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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Radarnska” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Maciej Wojnowski KUP/0118/PWOD/11

branza drogowa

Sprawdzajacy | o ins Arkadiusz Mazany | KUP/0027/POOD/A 1

branza drogowa
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy drogi gminnej w miejscowosci Radanska.

Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 1136,15 m (wedtug zatozonej kilometraciji).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, w miejscowosci Radanska.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbiorka elementow drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotow,
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z betonowej kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa Scieralna),
wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym progéw zwalniajgcych wyspowych,
sygnalizacji ostrzegawczej przy przejsciu dla pieszych),

regulacja istniejgcych studni,

wykonanie rowdw przydroznych wraz z profilowaniem i humusowaniem,

wykonanie rob6t wykonczeniowych (w tym profilowanie i humusowanie),

inwentaryzacja powykonawcza.

W istniejgcej infrastrukturze oprocz regulacji istniejacych studni kanalizacji sanitarnej nie

zachodzg inne zmiany.
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. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdég i mostow w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Osie, w miejscowosci Radanska, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 1: 83, 104;

- ark. 2: 5163/4, 5193/1.

w obrebie ewidencyjnym 0009 RADANSKA, w jednostce ewidencyjnej OSIE

Istniejgcy teren to pola uprawne i tereny le$ne bedace w administracji Nadlesnictwa Osie.
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Teren inwestycji potozony jest w catosci na terenie Borow Tucholskich oraz na granicy
Wdeckiego Parku Krajobrazowego i otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Na omawianym terenie nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.
W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane s3g nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Stan projektowany

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, w miejscowosci Radanska.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg publiczng - droga gminna nr
030110C (na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi), a koniec na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym 5163/4 (na koncu drogi zaprojektowano plac do zawracania pojazdow).

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 1136,15 m (wedtug zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementow drég,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

— usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotéw,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa Scieralna),

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym progéw zwalniajgcych wyspowych,

sygnalizacji ostrzegawczej przy przejsciu dla pieszych),
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— regulacja istniejgcych studni,
- wykonanie rowow przydroznych wraz z profilowaniem i humusowaniem,
- wykonanie robét wykonczeniowych (w tym profilowanie i humusowanie),

- inwentaryzacja powykonawcza.

W istniejgcej infrastrukturze oprocz regulacji istniejacych studni kanalizacji sanitarnej nie

zachodzg inne zmiany.

4.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zalozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej:

S (== W [0 T TP P PP D”
= KaEQOrA MUCKHU. ... KR1
= PredkoSC ProjJeKIOWE. .......oiiiiiiiiiii e 30 km/h
= SZEIOKOSE JEZANI ... 5,00 m
— Spadek poprzeczny jezdni NA ProSIEJ....c.uei i 2,0%
= SZErOKOSE PODOCZY ... 0,75m
—  Spadek poprzeczny PODOCZY .........cocoiiiiiiiiiiiii e 8,0%
—  SzerokoSE ZjazdOW .........coccvveeiiiiiiiei e nie wiecej niz szerokosc¢ jezdni na drodze

5. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg publiczng - droga gminna nr
030110C (na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi), a koniec na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym 5163/4 (na koncu drogi zaprojektowano plac do zawracania pojazdow).

Dtugosé¢ projektowanej drogi wynosi 1136,15 m (wedtug zatozonej kilometraciji).

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m i nawierzchni z
betonu asfaltowego.

W miejscach przystankow komunikacyjnych zaprojektowano chodnik/peron z betonowej
kostki brukowej (szara). Po stronie projektowanego chodnika/peronu zastosowano krawezniki
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ftawie betonowej C12/15 z
oporem.
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Obrzeza ograniczajgce projektowany chodnik/peron zastosowano o wymiarach 8x30x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem.

Istniejgce zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa scieralna AC 11 Sgr. 5
cm).

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokos$ci 0,75 m kazde.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréow wierzchotkdw poczatku i konca projektowanej osi i ich lokalizacia z

uwzglednieniem wspotrzednych geodezyjnych:

ELEMENT OD DO

PPT (X = 5942963,080;Y = 6521960,060)

Prosta 0+000,00 0+013,60 L=13,60m

kuk kolowy 0+013,60 0+034,25 R=155,00m  T=10,34m  B=0,34m
L=20,65m g=0,1332rd  g=8,4794g

W1 (X =5942987,020;Y = 6521960,420)
Prosta 0+034,25 0+093,48 L=59,23m
tuk kotowy 0+093,48 0+131,50 R=20,00m T=28,00m B=14,41m
L=38,02m ¢g=1,9011rd g=121,0295¢g

W2 (X =5943083,520;Y = 6521974,830)
Prosta 0+131,50 0+161,09 L=29,59m
tuk kotowy 0+161,09 0+194,79 R=175,00m T=16,90m B=0,81m
L=33,70m g=0,1926rd g=12,2596¢g

W3 (X = 5943070,030;Y = 6521901,570)

Prosta 0+194,79 0+478,43 L=283,64m

tuk kotowy 0+478,43 04551,27 R=600,00m  T=36,46m  B=1,11m
L=72,84m g=0,1214rd  g=7,7283g

W4 (X =5943073,560;Y = 6521564,580)
Prosta 0+551,27 0+661,15 L=109,87m
tuk kotowy 0+661,15 0+708,40 R=600,00m T=23,64m B=0,47m
L=47,25m ¢=0,0788rd  g=5,0134g
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W5 (X =5943095,910;Y = 6521396,080)
Prosta 0+708,40 0+877,21 L=168,82m
btuk kotowy  0+877,21 0+998,40 R=155,00m T=63,88m B=12,65m
L=121,18m ¢=0,7818rd g=49,7723¢g

W6 (X = 5943109,520;Y = 6521140,110)
Prosta 0+998,40 0+998,40 L=0,01m
buk kolowy  0+998,40 1+100,12 R=154,99m  T=52,77m  B=8,74m
L=101,72m g=0,6563rd g=41,7799g

W7 (X =5943195,990;Y = 6521061,810)
Prosta 1+100,12 1+136,15 L=36,03m

KPT (X =5943211,770;Y = 6520974,430)

6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu, uwzgledniajac
minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw
projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;.

Pochylenia podiuzne wynoszga minimalnie 0,35%, a maksymalnie 4,55%. Przy rdznicy
pochylen podtuznych powyzej Ai =2 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano
wszystkie parametry projektowanej niwelety drogi.

Krawezniki betonowe 15x30 cm nalezy ustawi¢ na wysokos$¢ 12 cm od nawierzchni jezdni i
od kraweznika uktada¢ nawierzchnie chodnika z pochyleniem 2% w kierunku jezdni.

W celu zniwelowania barier architekionicznych dla o0séb niepetnosprawnych przy
przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizyc¢, tak aby wystawat ponad jezdnie +-0 cm.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi gminnej (KR1):

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr.3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15¢cm
- istniejgce podtoze gruntowe
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2) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

3) chodnik/peron z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm
- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

4) pobocza:
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

gar

gar

gar
gar
gr

gr

.5¢cm
.20 cm
.10 cm

.8cm
.4.cm
.15¢cm
.10 cm

.10 cm

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie

nosnosci istniejgcego poditoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptytga dynamiczna, w celu

ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa

lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw

nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.
8. Uszanowanie osob niepetnosprawnych

W projekcie zastosowano nastepujace rozwigzania:

* w miejscu potgczenia nawierzchni chodnika ze zjazdami na drogi boczne krawezniki nalezy

ustawi¢ na wysokos$¢ +-0 cm od nawierzchni zjazdu,

* W miejscu przejs¢ dla pieszych krawezniki nalezy ustawi¢ na wysokos¢ +0 cm od

nawierzchni jezdni.
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9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiérek:

— rozbidrka istniejgcych elementéw drog,

- rozbidrka istniejgcych elementédw oznakowania pionowego.

UWAGA:
Wszystkie materialy z rozbiérki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

10. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomocg
pochylenia podtuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren bedgcy wtasnoscig

Inwestora oraz przydroznych rowéw.

11. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Projektowane oznakowanie pionowe zaktada wprowadzenie obszaru zabudowanego (znaki
D-42, D-43), oznakowanie skrzyzowania znakami A-7 i D-1 wraz z tabliczkami T-6 oraz
wprowadzenie ograniczenia predkosci do 40 km/h (znaki B-33 ,40”). Ponadto projekiuje sie
wyspowe progi zwalniajgce (oznakowane sekwencjg znakéw A-11a + T-1 ,.30 m” + B-33 ,30” oraz
stupkami blokujgcymi U-12c z folig odblaskowag), przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6
wraz z sygnalizacjg ostrzegawczg oraz przystanki komunikacyjne ze znakami D-15. Pozostate
oznakowanie to znaki: E-17a, E-18a, A-18b z tabliczkg T-1 ,,1 km”, D-4a i tablice U-3e.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” — zgodnie z
rozporzgdzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica wszystkich znakéw — typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-10, P-13, P-14, P-17, P-25) nalezy wykona¢
jako grubowarstwowe.

Sposéb rozmieszczenia znakdédw pionowych w sposéb graficzny przedstawiono na planie

sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.
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W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementdw uzbrojenia terenu jak: sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wszelkie prace prowadzone w
poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegblng ostroznoscig pod nadzorem
pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto
do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

13. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa i krzewy (tereny lesne) znajdujace sie
w nowym pasie drogowym drogi gminnej oraz karpiny po wycietych drzewach i krzewach wraz z
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dotéw piaskiem wraz
z zageszczeniem. Podczas wycinki nalezy spetni¢ wszystkie wymagania z decyzji wydanej przez
Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Srodowiska w  Bydgoszczy (pismo  nr
W00.420.211.2018.J0.18 z dnia 12.02.2019 r., decyzja nr 17/2019) oraz decyzji na zniszczenie
siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw (pismo nr WOP.6401.1.152.2019.MP z dnia 11.05.2019r.).

Powierzchnia drzew do wycinki i karczowania — 0,97 ha.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

» zabezpieczenie pni drzew obudowag z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemiag,

* przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

» zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw

Zieleni przez caly czas trwania robdt,
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przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnig, lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5 m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewéw obejmuije:

wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢é mocowane za pomoca

gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdét w zasiequ koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtos$ci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegOlnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo

poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone

zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

* proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé¢ pod kagtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowacé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o sSrednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierécien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkdéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),
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» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie
wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i gtebokosci 1,5 = 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robédt

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:
» deskiiglaste obrzynane, Kl. I, o grubosci min. 20 mm,

» sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
* maty stomiane (lub tkanina jutowa),

 woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdéw na okres wykonywania robdt drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
* gwozdzie,

 woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

* Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,
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reczny sprzet do prac ziemnych,
sprzet do podlewania,
lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA (ODDZIELNE OPRACOWANIE ZALACZONE

DO PROJEKTU)
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CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:12500) .........ccciiiiiiiismmmmmmmimmnssssssss s ssssssssss s rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)......cccccriuiimiisnmmmmmmmmmmssssssssrsssssssssssssasssssss s, rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50).......cccciiiinmmmmmmmiiminiissmssns s s rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......cceiiiiiemiiniieer e s rys.

5. Profil podtuzny (skala 1:100/1000) ........ccssssmeeerrrrmmssssssssmsssssrmmmsssssssssssssssmsssssssssnsssnsneesnssssan rys.
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