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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej — ul. Topolowa w miejscowosci Szarfata” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego
budowy drogi gminnej — ul. Topolowa w miejscowosci Szartata. Diugos¢ projektowanej drogi
wynosi 401 m (wg zatozonej kilometraciji).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, w miejscowosci Szartata.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- rozbidrka elementow drég,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i scieralna),
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie lub odtworzenie rowéw przydroznych,

- wykonanie robdt wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgérze 36C lok.
2, 61-699 Poznan,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
.otadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

- LWytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ i II”, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

- uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, w miejscowosci Szartata na dziatkach w obrebach
ewidencyjnych Nadl Szartata oraz £gzek.

Teren przez ktéry przebiega projektowana droga to gtéwnie pola uprawne, gospodarstwa,
tereny le$ne bedgce w administracji Nadlesnictwa Trzebciny oraz istniejacy pas drogowy drogi
gminnej — ul. Topolowa w miejscowosci Szartata. Nawierzchnia czesciowo utwardzona brukiem,
czesciowo gruntowa, trudno przejezdna o licznych koleinach i nierédwnosciach. Teren catej
inwestycji jest potozony na terenie Natura 2000 (Bory Tucholskie) oraz Wdeckiego Parku
Krajobrazowego.

Odprowadzenie wbd opadowych z istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo - czesciowo
do istniejgcych rowdw oraz na przylegty teren.

Na omawianym terenie nie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:

» sie¢ telekomunikacyjna,

» sie€ elektroenergetyczna,

Budowa drogi gminnej — ul. Topolowa w miejscowosci Szartata



sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, w miejscowosci Szartata.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1005C (Czersk-

gr. woj.-Sliwice-kgzek-Tlen) na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 79/3 obreb Nadl Szartata i 347

obreb tazek, a koniec na wigczeniu do istniejgcego drewnianego mostu na terenie dziatki o nr

ewidencyjnym 5079/8 obreb Nadl Szartata. Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 401 m (wg

zatozonej kilometracji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiérka elementow drdg,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,
wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j,

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i $cieralna),
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stab. mech.,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

regulacja istniejacych studni kanalizacyjnych,

wykonanie lub odtworzenie rowoéw przydroznych,

wykonanie robo6t wykonczeniowych.

4.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.
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Zalozenia projekiowe dla projektowanej drogi gminnej:

S ((E- 1= W [0 o | SRR ,D”
= KAEQOMA FUCKHU ... e e KR1-2
= PredkoSC ProjeKiOWE ..o 30 km/h
RS V4= (0] o 1< TodN 1= .o | o SRR 4,00—-5,00m
—  Spadek poprzeczny jezdNi NA PrOSTE] .....c.uureiiiiiiiiee et 2,0%
= SZEIOKOSE PODOCZY ...ttt 0,75 m
—  Spadek poprzeczny PODOCZY ........cccuueeiiiiiiiii it 6,0-8,0%
—  SZerok0SE ZJazdOW.........eeuuvuurerieiriiiiiiiiiiieieneeeeeeneeeeeeennes zmienna, dostosowana do istniejgcych
— Minimalne promienie dla wypuktych tukdw pionowyCh...........ccciiiiiiiiii e 300 m
— Minimalne promienie dla wklestych tukOW pPiONOWYCH .........cooiiiiiiiiiiiiiieeee e 300 m

4.2. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane s3g nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:

» siec¢ telekomunikacyjna,
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projekiu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystagpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

4.3. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu.
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Realizacja inwestycji niewatpliwie zakiéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow
pobliskich miejscowosci. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu
na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w
fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

Ze wzgledu na diugos¢ budowanej drogi gminnej (ponizej 1 km) nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, ktére wymagajg uzyskania decyzji srodowiskowej, ujetych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz nie osigga (okreslonych w tym rozporzgdzeniu dla
drég) progow dotyczacych catkowitej dtugosci przedsiewziecia.

Zgodnie z wydang przez Wojta Gminy Osie opinig nr ROSBIGK 6220.14.2016.ML z dnia
30.11.2016 r. dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie drogi gminnej — ul. Topolowa w
miejscowosci Szartata”, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko oraz wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

4.4. Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z budowg drogi gminnej — ul. Topolowa w
miejscowosci Szartata nie jest wpisany do rejestru zabytkédw. W przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego
osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska,
wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyé i niezwtocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wtasciwego wijta.

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WU OZ.DB.ZAR.5152.30.8.2016.TZ. z dnia 21.11.2016 r.).

4.5. Zajecie terenu

Numer dziatki Obreb Wiasnosé
345/1 ark. 4 tazek Gmina Osie
347 ark. 4 Lazek Powiat Swiecki, Powiatowy Zarzad Drog

79/3 ark. 3' | Nadl Szartata | Skarb Panstwa, Dyrekcja Okregowa Dr6g Publicznych w Bydgoszczy

Fatkowska Jolanta Maria (1/3), Fatkowski Zbigniew (1/3), Kaczmarek

551 ark. 3 Nadl Szartata tukasz, Kaczmarek Daniela (1/3)
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Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

5079/8 ark. 3 | Nadl Szartata Nadlesnictwo Trzebciny

' Zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz. U. z dnia 29 pazdziernika 1998 r.) nieruchomosci pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa
lub jednostek samorzadu terytorialnego, nie stanowigce ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stajg sie
z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Panstwa lub wiasciwych jednostek samorzadu terytorialnego — w tym przypadku Powiat Swiecki;
trwaly zarzad — Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu.

4.6. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

Obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza linie rozgraniczajacg inwestyciji,
wyznaczong po granicach nastepujacych dziatek o nr ewidencyjnych:
- Obreb ewidencyjny 0003 LAZEK, jednostka ewidencyjna OSIE
ark. 4: 345/1, 347
- Obreb ewidencyjny 0006 NADL SZARLATA, jednostka ewidencyjna OSIE
ark. 3: 79/3, 551, 5079/8

W odlegtosci mniejszej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej — poza
obszarem zabudowy (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)
znajduja sie budynki na dziatkach:

- obreb ewidencyjny 0003 LAZEK (jednostka ewidencyjna OSIE): ark. 4: 345/7
- obreb ewidencyjny 0006 NADL SZARLATA (jednostka ewidencyjna OSIE): ark. 3: 551

5. Rozwiagzania sytuacyjne

Budowana droga zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcej. Poczatek opracowania
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1005C na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
79/3 obreb Nadl Szartata i 347 obreb tazek, a koniec na wigczeniu do istniejgcego drewnianego
mostu na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 5079/8 obreb Nadl Szartata. Dlugos¢ projektowane;j
drogi wynosi 401 m (wg zatozonej kilometracji).

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 4,00-
5,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.

Istniejgce zjazdy do posesji umocniono podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm, nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Jako
obramowanie zjazddéw zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (wtopione).

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 0,75 m kazde.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Zestawienie parametréw wierzchotkdw poczatku i konca projektowanej osi i ich lokalizacia z

uwzglednieniem wspdirzednych geodezyjnych:

PPT W-2
km 0+000.00
X=6515745.97 E = 6515428.200m
Y= 5944260.78 N = 5944033.908m KPT
alfa =-21.9951 GRAD km 0+401.00
W -1 T1=2.617m T2=2.617m X=6515428.03
L1 L=5.182m R=-15.000m Y=5944031.30

E = 6515451.099m

N = 5944086.333m

alfa = -39.7735 GRAD
T1=20.992m T2=20.992m
L1 L=40.609m R=-65.000m

6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu, uwzgledniajac
minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw
projektowych.

Przy réznicy pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na
przekroju podtuznym podano wszystkie parametry niwelety drogi.

Przekréj podtuzny przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia z betonu asfaltowego na istniejacej nawierzchni brukowej (KR1-2):

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) gr. 3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC11W) gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. min 15 cm

- istniejgca nawierzchnia brukowa

2) jezdnia z betonu asfaltowego — nowa konstrukcja na poszerzeniach (KR1-2):

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) gr. 3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC11W) gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 20cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63mm gr. 10cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Budowa drogi gminnej — ul. Topolowa w miejscowosci Szartata

11



3) zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

4) chodnik:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

5) pobocza:
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego poditoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

8. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatlozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

- rozbiérka istniejgcych elementéw drog,

rozbiorka kraweznikow i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,

rozbidrka chodnika wraz z podbudowsa,

rozbidrka czesci nawierzchni z bruku wraz z podbudows,

rozbidrka istniejgcych elementéw oznakowania pionowego i poziomego.
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UWAGA:
Wszystkie materialy z rozbiérki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy
wywiez¢ na plac przy Urzedzie Gminy w Osiu.

9. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomocg
pochylenia podtuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren oraz przydroznych

rowow.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowaé wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elekiroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Poza nawierzchnig jezdni przewiduje sie wykonanie
obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, a poza poboczem utozenie warstwy humusu oraz obsianie trawa.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Projektowane oznakowanie pionowe sktada sie ze znaku A-7 na wigczeniu ul. Topolowej
do drogi powiatowej nr 1005C oraz zaktada postawienie znakéw A-6b oraz A-6¢ w ciggu drogi
powiatowe;.

Istniejgce oznakowanie poziome w ciggu drogi powiatowej wykonane jest jako
cienkowarstwowe. Zmiana oznakowania poziomego polegac bedzie na odtworzeniu fragmentu linii
P-7b.
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UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA (ZALACZONA DO PROJEKTU)
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CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Przekroje normalne (skala 1:50)
Szczegbty konstrukcyjne (skala 1:10)

o=
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