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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w starej czesci
budynku szkolnego, Zespot Szkét w Osiu, ul. Szkolna 8, 86-150 Osie

1 Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia z Inwestorem,

—  Woytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu,
—  Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania
Zakres opracowania:
— demontaz istniejgcych przewoddw centralnego ogrzewania,
— demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych i rur grzejnych,
—  uzupetnienie tynkdw i malowanie $cian w miejscu zdemontowanych grzejnikéw i przewodow,
—  zamurowanie istniejgcych wnek pod oknami
— montaz przewoddw instalacji centralnego ogrzewania,
— montaz nowych grzejnikéw oraz podtgczenie istniejgcych grzejnikéw stalowych,
— montaz zawordw i gtowic termostatycznych dla nowych grzejnikéw oraz istniejgcych
— montaz rozdzielacza c.o. w istniejgcej kottowni,
— montaz pomp w kottowni, podtgczenie nowej instalacji w kottowni,
—  préby i ptukania instalaciji, regulacja, uruchomienie instalacji,
— izolacja przewodow w piwnicy oraz pionéw,
—  podejscia (gatgzki) do grzejnikéw bez izolaciji,
—  technologia kottowni olejowej bez zmian,

3 Rozwiazania projektowe.

3.1 Stan istniejacy.

W budynku Zespotu Szkét w Osiu w starej czesci budynku szkolnego istnieje dwu przewodowa instalacja
c.0. oraz grzejniki zeliwne i rury grzejne.

Nosnikiem energii w istniejgcej instalacji jest woda, ktéra jest przygotowywana w istniejacej kottowni
olejowej, ktory zasila instalacje c.o.

Istniejgca instalacja c.o., izolacja, grzejniki sg w ztym stanie technicznym i nalezy jg wymienic.

Istniejgcy instalacje c.o. oraz grzejniki zeliwne nalezy zdemontowac.

Istniejgca kottownie, technologie nalezy pozostawi¢ bez zmian.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano rozdzielacz c.o0. w celu rozdziatu instalacji na dwa obiegi oraz
nowe pompy obiegowe dla instalacji centralnego ogrzewania.

3.2 Instalacja c.o.

Zaprojektowano nowg dwu przewodowg instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja podzielona bedzie
na dwa obiegi. Pierwszy obieg bedzie zasilat instalacje dla szkoty. Drugi obieg zasila¢ instalacje w
biurach.

Rozwigzanie takie pozwoli na utrzymanie ciepta w wydzielonych pomieszczeniach z mozliwoscig
wytgczenia centralnie ogrzewania w pozostatej czesci budynku. Pozwoli to na zmniejszenie strat ciepta w
okresach przerwy np. ferie zimowe.

W pomieszczeniach fazienek zainstalowane sg grzejniki stalowe.

Grzejniki montowaé na $cianach bocznych. Lokalizacje grzejnika zweryfikowaé na budowie.

Kottownia posiada wystarczajacg moc cieplng i nie wymaga modernizaciji.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczeh zostato obliczone na podstawie norm:

— Temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403,

— Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku wg PN-82/B-02402,

— Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020,

— Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pom. o kubaturze do 600 m3 wg PN-B-03406.

— Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946.

— R.M.l z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

— Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych PN-
B-02025.



— PN-EN ISO 13790:2009 Obliczenia zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia.

— PN EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

— Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wymagania. PN-83/B-03430
— Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczania. PN-EN ISO 6946 :2004

3.2.1  Grzejniki

W projekcie do obliczen przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe z zaworami oraz grzejniki fazienkowe.
Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na Scianach bocznych.

Grzejniki zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z
grzejnikami. Wielkosci grzejnikéw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Po demontazu istniejgcych grzejnikdw nalezy wykonaé niezbedne naprawy i malowania $cian bocznych.

3.2.2 Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej,
cienkosciennej taczonych metoda zaciskowa.

Przewody w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z przewodoéw stalowych czarnych do stosowania w
cieptownictwie. Przy montazu przewoddw uzywac narzedzi nieiskrzacych.

Przewody pionowe instalacji nalezy montowac¢ w otworach pozostatych po demontazu istniejgce;j
instalacji c.o.

Gdy zajdzie taka koniecznos$¢ w celu wykonania podejscia do grzejnikow od piondw instalacji nalezy
przeku¢ nowe otwory pod przewody.

Po wykonaniu instalacji powinien by¢ dostep do wszystkich zawordw.

Na odgatezieniach gatgzek od pionow stosowacé typowe trojniki i czwérniki, ktére zapewniaja prawidtowy
przeptyw i estetyke instalacji.

Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody taczy¢ za pomoca ksztaltek zaciskowych.

Zastosowanie ksztattek zaciskowych i rur ze stali niskoweglowej wyeliminuje prace spawalnicze w
budynku szkoty.

W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ prowadzenia
montazu w uzytkowanym obiekcie.

W piwnicy budynku przewody prowadzié¢ pod stropem na wspornikach ktérych odlegtosé dopasowac do
projektowanego przekroju rurociggu.

Na kondygnacjach przewody prowadzi¢ na powierzchni scian.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przejscia przez sciany.

Przy przejsciach przewodéw przez nowo wykute otwory nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne muszg wystawac z kazdej strony sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka
poliuretanowa lub kitem trwato plastycznym.

Kierunki spadkow przewodéw poziomych wykonaé¢ do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane
zawory spustowe.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz uzytkownikéw budynku w trakcie prowadzenia
prac. Nalezy zapewni¢ kompensacije przewoddw poprzez uksztattowanie przewodow.

W pomieszczeniu nr klasa 8 wykonaé kanat technologiczny pod przewody centralnego ze wzgledu na
brak podpiwniczenia w tej czesci budynku.

3.2.3 Montaz przewodow

a) Obciecie rury.

Rury nalezy przecig¢ prostopadle do osi, obcinakiem krgzkowym (przeciecie petne, bez odtamywania
nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem zachowania
prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkdéw i innych
deformacji przekroju rury.

Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta jak palnik czy
kagtowka.

b) Fazowanie rury.
Uzywajac recznego fazownika nalezy sfazowaé na zewnatrz i wewnatrz koncowke obcietej rury. Usungé
z niej wszelkie opitki moggce uszkodzi¢ o-ring w czasie montazu.

¢) Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke.

Aby osiggna¢ wiasciwg wytrzymatos¢ potgczenia nalezy zachowaé odpowiednig dtugos¢ wsuniecia rury
w ksztaltke podczas zaprasowania, nalezy zaznaczy¢ markerem wymagang dtugos¢ wsuniecia na rurze
lub ksztatice z koncoéwka rurowg. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez prasowania z ksztattka,
stuzg réwniez specjalne znaczniki.
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d) Kontrola.

Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowaé obecnos¢ o-ringu w ksztattce oraz czy o-ring nie jest
uszkodzony lub zanieczyszczony opitkami lub innymi ostrymi ciatami mogacymi spowodowaé
uszkodzenie o-ringu w trakcie wsuwania rury.

J[mm] 15 18 22 | 28 35 | 42 54 76 88 | 108
gtebokos¢ wsuniecia rury w 20 20 21 23 26 30 35 | 525| 60 74
ksztattke [mm]
minimalna odlegto$¢ miedzy 10 10 10 10 10 20 20 40 50 50
ksztattkami z uwagi na poprawnosc¢
wykonania zaprasowania [mm]

e) Montaz rury i ztgczki.

Przed wykonaniem potgczenia, nalezy osiowo wsungé rure do ztgczki na oznaczong gtebokos¢. Dla
utatwienia montazu dopuszczalne sg lekkie ruchy obrotowe rury w stosunku do ztgczki. W przypadku
montazu wielu potgczen na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki, a nastepnie wykonywania operaciji
zaprasowania, istotne jest kontrolowanie gtebokosci wsuniecia rur w ztgcza. W tym celu nalezy
obserwowac wczesniej wykonane markerem znaczniki na rurze, znajdujgce sie w poblizu krawedzi
ksztattek.

W celu fatwego wykonania montazu nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci montazowych podanych
w tabeli.

f) Prasowanie.

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez producenta rur i ksztattek. Nalezy
dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do srednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujgca
powinna zosta¢ zatozona na zigcze w taki spos6b, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie
obejmowato miejsce osadzenia o-ringa w ksztattce (wypukia czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki,
proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na wystepujgce sity podczas prasowania rozrdznia sie dwa typy
zaciskarek przeznaczonych do rur w zakresie $rednic 15— 54 mm i 76,1 — 108 mm.

3.24 lzolacje

Gtéwne przewody rozprowadzajgce zlokalizowane w pomieszczeniach, pod stropem piwnicy, piony
nalezy izolowac¢ termicznie izolacja rozbieralng.

Grubosci izolacji nalezy przyjmowac wg $rednic przewoddw:

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K przy $redniej temp. 40°C,

- odpornosé¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

Proponuje sie izolacje z pianki poliuretanowej w ptaszczu.

W przypadku uktadania przewody w bruzdach sciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

3.2.5 Odpowietrzenie

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji podczas
jej rozruchu. Gtéwne odpowietrzenie instalacji przy pomocy zawordéw odpowietrzajacych w najwyzszych
punktach instalacji. Przed zaworem odpowietrzajacym montowa¢ zawér odcinajacy Dn15.

Zawory odpowietrzajgce i odcinajgce montowac¢ na wysokosci min. 2m nad posadzka.

3.2.6 Odwodnienie

Przewody poziome odwadnia¢ nalezy w najnizszym punkcie przewodoéw.
Grzejniki zainstalowane ponizej przewoddw zasilajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki
spustowe w tylnej czesci grzejnika.

3.2.7 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji c.o. poprzez zawory regulacyjne przed grzejnikami. Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania za pomocg nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych oraz poprzez zawory ogrzewania
podtogowego umieszczone w szafce rozdzielacza.

3.2.8 Proby i ptukania instalacji

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0.4
MPa, oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.



Instalacje nalezy przeptukaé strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokona¢ regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

3.2.9 Pompy

Po wykonaniu obliczen hydraulicznych dobrano pompe dla obiegéw instalacji c.o.
Pompa 1 — obieg 1

Przeptyw V=3,6 dm3/h

Wysokos¢ podnoszenia H=22m

Pompa 2 — obieg 2
Przeptyw V=1,44 dm3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=2,08 m

3.3 Wytyczne miedzybranzowe

Branza budowlana

— istniejaca instalacje c.o0. zdemontowag,

— grzejniki nalezy montowaé pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych,

— w miejscu zdemontowanych grzejnikéw, przed montazem nowego grzejnika fartuchy pod
grzejnikami nalezy wyréwnac zaprawa gipsowa, pomalowac farbg emulsyjng koloru biatego

— istniejace wsporniki po grzejnikach zeliwnych zdemontowac, poprzez ich odciecie narzedziami
nie iskrzgcymi

— wykonac przebicia przez sciany budynku,

— W razie potrzeby wykonac przebicia przez sciany,

— w miejscach, gdzie wystepuja zabudowane piony grzejne, indywidualnie uzgodni¢ sposéb
demontazu i powtornej naprawy zabudowy.

— Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy wywiesc i zutylizowac.

3.4 Uwagi koncowe.

Catosc robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
03.121.1138 z dn. 11 lipca 2003r.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Przed przystapieniem do rozpoczecia robét wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zestawienia
materiatéw i uzgodnienia go z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on
dotyczy, wymaga zgody autorow. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie
ponoszg odpowiedzialnosci.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w starej czesci
budynku szkolnego, Zespoét Szkét w Osiu, ul. Szkolna 8, 86-150 Osie

Projektant sporzadzajacy inforamcje BIOZ:

mgr inz. Grzegorz Robionek

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: KUP/0152/POOS/09



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow
Zakres robot budowlanych obejmuje roboty:

— wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji i rozbiérce
Istniejgca stara czes¢ budynku szkoty w Osiu.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
— prace polegajgce na wykonywaniu pracy na wysokosciach;

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jako roboty szczegélnie niebezpieczne wystepujace
przy wykonywaniu prac wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo :

— montaz przewodéw przy uzyciu zaciskarki,

— wykonywanie ewentualnych prac spawalniczych;

Wskazanie sposobow prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek zapoznac
osoby wyznaczone do wykonywania tych prac z przepisami bhp dotyczacymi zasad bezpieczenstwa
podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Osoby wyznaczone do wykonywania robét budowlanych potwierdza pisemnie zapoznanie sie z
przepisami bhp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy skontroluje
znajomosc przepiséw bhp przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robét.

Szczegobtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do robét szczegblnie niebezpiecznych opracowuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowan do prac budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy ma obowigzek czuwaé nad przestrzeganiem przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (z p6zniejszymi zmianami) przez caty okres trwania budowy i nie dopuszczaé do
wykonywania jakichkolwiek rob6t budowlanych z zaniechaniem ww. przepisow.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia za szczeg6lnym uwzglednieniem
robét wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego realizacjg podczas wznoszenia
budynku.

Uwagi koncowe.
W przypadku katastrofy budowlanej na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

— jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;

— zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przez zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy, z
wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przez rozszerzaniem sie
skutkéw katastrofy — wtedy nalezy szczegotowo opisac stan faktyczny z zaznaczeniem tego na
szkicach, w miare mozliwosci rowniez na fotografiach;

— niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie: inwestora, organ nadzoru budowlanego, prokuratora
lub policje, a poza tym biuro projektowe, ktore opracowywato projekt oraz innych jednostek
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy ma mocy przepiséw szczegétowych;

Szczegobtowe informacije dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom opracuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik
budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych .

W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy
zobowigzany jest ztozy¢ uzupetniajgca pisemna informacje o $srodkach i procedurach przyjetych do
spetnienia wymagan wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

sporzgdzit

mgr inz. Grzegorz Robionek

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: KUP/0152/POOS/09
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