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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projekiu statej organizaciji
ruchu budowy drogi gminnej Miedzno—Wybudowania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie.

Poczatek opracowania znajduje sie na wtgczeniu do istniejacej nawierzchni drogi gminnej
na dziatce nr 146 ark. 1, a koniec w odlegtosci 10 m od obszaru kolejowego i 30 m od gtéwki szyny
na przejezdzie kolejowym (na dziatce o numerze ewidencyjnym 170 ark. 1, obreb Miedzno).

Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 816,68 m (wg zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drdg,

- wycinka kolidujgcych krzewéw,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie nawierzchni zjazddéw z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa $cieralna),

— wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszone;j
stabilizowanej mechanicznie,

— wykonanie oznakowania pionowego,

- odtworzenie rowdw przydroznych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Celem opracowania jest:

* przygotowanie materiatbw wraz z opiniami do zatwierdzenia statej organizaciji ruchu,

» zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

2. Inwestor

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86 - 150 Osie
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3.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (ze zm.),

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

(ze zm.).

Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zatozenia projektowe dla projektowanej drogi gminnej:
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Kat@QOKIA FUCKHU ...t e e e e e e e e e e e e abb s e e e e e e e e e e annes KR1
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Sy = o] (o T3 1. [ o SRS 400m
Spadek poprzeczny Jezdni N ProSIE .......cuueiiiiiiiiie et 2,0%
SZEIOKOSE PODOCZY ...ttt e e 0,75m
Spadek POPrZECZNY PODOCZY ....coiiiiiiiiiiiiiieee ettt e e e e e e e nneeees 8,0%
SzerokoSE zjazddW.........ooouuiiiiiiiiee e nie wiecej niz szerokos$c¢ jezdni na drodze

. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw.

Projektowane oznakowanie pionowe zaktada ustawienie dwéch znakéw B-33 ,,60”. Ponadto

projektuje sie znaki: A-1, A-2, A-12a, A-18b z tabliczkg T-2 ,2,0 km”, A-30 z tabliczkg T-0 ,Zmiana

nawierzchni”.
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Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” — zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica wszystkich znakoéw — typ 2.
Sposob rozmieszczenia znakéw pionowych w sposéb graficzny przedstawiono na

zatgczonym planie sytuacyjnym.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa Szt.
A-1 1
A-2 1
A-12a 1
A-18b 2
A-30 1
B-33,60” 2
T-0 ,Zmiana nawierzchni” 1
T-2,2,0 km” 2

Razem znaki pionowe

Stupek stalowy

11 szt.
8 szt.
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp. Data Opinia
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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2. Plan sytuacyjny
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