M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17¢, 86-100 Swiecie
tel. kom. 693 375 987, e-mail: maciej.wojnowski@gmail.com
NIP: 559-185-56-63, REGON: 340536042

STUDIO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Watkowiska

TOM Il z 1l

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Kategoria obiektéw budowlanych: XXVI

branza elektryczna

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Wojciech Bartoszewicz KUP/0102/PBE/16
branza elektryczna
Sprawdzajacy mgr inz. Jan Rubczak 7210/35/76

kwiecien 2018 r.

egz. arch.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Oswiadczenie projektanta
Il. Cze$¢ opisowa

2.1 Dane ogdlne
Ill. Zestawienie montazowe
IV. Zestawienie demontazowe
V. Czesé rysunkowa

VI. BIOZ



|. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt:
»,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Watkowiska”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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IV. CzesS¢ opisowa
4.1 Dane ogo6lne

Stan istniejacy:

W chwili obecnej istniejgca linia kablowa nn relacji ztacze kablowo-pomiarowe
ZK1b+TL nr 408 zasilane ze stacji transformatorowej nr 65391 "Watkowiska 03", obwod
400 — ztacze kablowo-pomiarowe ZK1b+TL nr 411 koliduje z projektowang przebudowa

drogi gminnej na dz. nr 29 w miejscowos$ci Watkowiska, gmina Osie.

Stan projektowany:

W zwigzku z kolizjg linii kablowej 0,4 kV z projektowanag droga, projektuje sie
przeniesienie kabla poza pas projektowanej drogi. Istniejacy kabel na odcinku kolidujgcym
z projektowang przebudowa drogi, nalezy zdemontowaé i zda¢ do magazynu Rejonu
Dystrybucji Swiecie. Istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe ZK15+TL nr 409 i nr 410 nalezy
zdemontowac i przestawi¢ do granicy dziatki drogowej, poza pas projektowanej drogi.

Pozostawiony odcinek linii kablowej nalezy przedtuzy¢ za pomocg projektowanego
kabla NAY2Y-J 0,6/1 kV 4x150 mm? oraz mufy kablowej przelotowej 0,6/1 kV AL/AL
120mm?/150mm?. Kable nalezy zakoriczy¢ czteropalczatkami termokurczliwymi do
uszczelniania rozwidlen kablowych. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z trasg
pokazang na rysunku nr E-1 na gtebokosci 70 cm, ponizej projektowanej rzednej jezdni
asfaltowej.

Projektowang linie kablowa nn, krzyzujgcg sie z wjazdami na dziatki nr 33/6 i 33/7,
nalezy utozy¢ w rurach ochronnych SRS 110, metodg wykopu otwartego na gtebokosci
100 cm. W miejscu skrzyzowania sie linii kablowej z drogg gminna, kabel uktada¢ w rurze
ochronnej A 110 PS, metoda wykopu otwartego, na gtebokosci 100cm ponizej rzednej
drogi. Kabel w rowie uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Ponadto w miejscu skrzyzowania istniejgcej linii kablowej nn YAKY 4x120mm?
obwadd 400 stacji transformatorowej nr 65391 "Watkowiska 03" z projektowanymi wjazdami
na posesje nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kabel nn rurami ochronnymi A 110 PS zgodnie
z rysunku nr E-2 i E-3.

Rury ochronne nalezy utozy¢ w ziemi na etapie przebudowy drogi gminnej oraz

zabezpieczy¢ przed zamuleniem (pianka montazowa).

Uwaga:

Calosé rob6t wykonaé zgodnie z  przepisami Budowy  Urzadzen
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V. Zestawienie montazowe

- Istniejacy kabel elektroenergetyczny

1. | Kabel NAY2Y-J 4x150mm? 57 m
2. | Bednarka ocynkowana 30x4 mm 10m
3. | Wykop 45 m
4. Folia PCV-E, szer. 35cm, kolor niebieski 45 m
5. | Rura ochronna SRS 110 14 m
6. |Piasek 2,48 m’
7. | Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV AL/AL 120mm?/150mm? 1 szt
8. | Zigczka redukeyjna ALR 150-120 1 kpl
9 Czteropalczatka termokurczliwa SEH4 60-25 5 szt
10. | Oznaczniki kablowe 1
11. | Rura ochronna A 110 PS 86 m

VI. Zestawienie demontazowe

1. |Kabel 0,6/1 kV YAKY 4x120mm?
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VIl. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Plan zagospodarowania terenu — lokalizacja projektowanych rur ochronnych

Rys. nr 3 — Plan zagospodarowania terenu — lokalizacja projektowanych rur ochronnych
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Informacja BIOZ do projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci
Watkowiska

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 21A ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr
106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami), rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotycz; bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,, PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA"

11) Zakres robét oraz kolejnosé realizaciji

- wytyczenie trasy linii kablowej

- oznakowanie pasa drogowego

- wykop rowu pod kabel i Zigcza

- montaz mufy kablowej

- utozenie kabla

- demontaz istniejacych ztaczy

- posadowienie ztgczy z demontazu

- zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem gruntu
- pomiary powykonawcze

- demontaz kabli z ziemi

- odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu

2) Wykaz istniejgcych obiektow:

- kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV
- stacja transformatorowa 15/0,4kV

- droga gminna

- sie¢ wodociggowa

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV
- stacja transformatorowa 15/0,4kV
- droga gminna



4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- montaz kabla
linia kablowa 0,4 kV, % :
porazenie pradem e stacja demontaz i montaz ztaczy
wysoka do 0.4 kV AT St prace kontrolno-pomiarowe
’ 15/ 04 kV montaz mufy kablowe;j
; I ; od rozpoczecia prac ziemnych do
niska wpadniecie do rowu na trasie kabla czasu zasypania wykopow
niska potracenie droaa aminna podczas wykonywania rob6t w
samochodem 929 poblizu drogi

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w
zwigzku z wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii
elektroenergetycznej 0,4kV powinni by¢ przeszkoleni, posiadac
odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy urzadzeniach
energoelektrycznych,

- powinni posiadac niezbedne srodki ochrony osobistej,

- wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j,

- teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zitej widocznosci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ co najmniej dwie osoby z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,

- uwzgledni¢ panujacg pogode,

- zajety pas drogowy oznakowac stosownie do kategorii drogi.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja wykonywanej inwestycji,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z
przedstawicielami ENEA Operator Sp. z o. o. w celu okreSlenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji. o
mgr inz. Wojuiech Bartoszewicz
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