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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przebudowy linii kablowej nn relacji ztagcze kablowo-pomiarowe ZK1b+TL nr 408
zasilane ze stacji transformatorowej nr 65391 "Walkowiska 03", obwod 400 — ziacze
kablowo-pomiarowe ZKI1b+TL nr 411, kolidujacej z projektowang przebudowa drogi
gminnej na dz. nr 29 w miejscowosci Watkowiska, gmina Osie. Inwestycja ta obejmuje
demontaz istniejgcej linit kablowe; YAKY 4x120 mm’ na dtugosci 50 m, demontaz 2
istniejacych ztaczy kablowo-pomiarowych 1 przestawienie ich do granicy dziatki drogowej,

oraz budowe linii kablowej 0,4kV - kabel NAY2Y-J 4x170 mm® o dtugosci 57m.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie

zgodnym z Projektem Wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i

przepisami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja 1 poleceniami nadzoru inwestorskiego 1

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.
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2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji. Wykonawca powinien poinformowaé¢ nadzor
inwestorski o proponowanych zrodiach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi, obowigzujacymi certyfikatami i protokotami odbioru technicznego.
3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego
rodzaju robot. Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacym

aktualnym norom przedmiotowym.
4. Wykonanie robét
4.1. Wykopy - prace ziemne

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od ich wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Prace ziemne w poblizu sieci
energetycznej, prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela urzagdzenia podziemnego. Przed
zasypaniem nalezy uzyska¢ od witasciciela urzadzenia podziemnego wpis do dziennika

budowy o odbiorze prac zanikowych.
4.2. Linia kablowa nn

W zwiazku z kolizjg linii kablowej 0,4 kV z projektowang droga, projektuje si¢
przeniesienie kabla poza pas projektowanej drogi. Istniejacy kabel na odcinku kolidujagcym
z projektowang przebudowa drogi, nalezy zdemontowac¢ i zda¢ do magazynu Rejonu
Dystrybucji Swiecie. Istniejace zlacza kablowo-pomiarowe ZKI1b+TL nr 409 i nr 410
nalezy zdemontowac 1 przestawi¢ do granicy dziatki drogowej, poza pas projektowanej
drogi.

Pozostawiony odcinek linii kablowej nalezy przedluzy¢ za pomocg projektowanego
kabla NAY2Y-J 0,6/1 kV 4x150 mm® oraz mufy kablowej przelotowej 0,6/1 kV AL/AL
120mm?*/150mm®. Kable nalezy zakonczyé czteropalczatkami termokurczliwymi do

uszczelniania rozwidlen kablowych. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z trasg
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pokazang na rysunku nr E-1 na glgbokosci 70 cm, ponizej projektowanej rzednej jezdni

asfaltowe;.

Projektowang linie kablowa nn, krzyzujaca si¢ z wjazdami na dziatki nr 33/6 1 33/7,
nalezy utozy¢ w rurach ochronnych SRS 110, metoda wykopu otwartego na giebokosci 100
cm. W miejscu skrzyzowania si¢ linii kablowej z droga gminna, kabel uktada¢ w rurze
ochronnej A 100 PS, metoda wykopu otwartego, na gilebokosci 100cm ponizej rzednej
drogi. Kabel w rowie uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Ponadto w miejscu skrzyzowania istniejacej linii kablowej nn YAKY 4x120mm’
obwdd 400 stacji transformatorowej nr 65391 "Watkowiska 03" z projektowanymi
wjazdami na posesje nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kabel nn rurami ochronnymi A 110 PS

zgodnie z rysunku nr E-2 1 E-3.

Rury ochronne nalezy utozy¢ w ziemi na etapie przebudowy drogi gminnej oraz

zabezpieczy¢ przed zamuleniem (pianka montazowa).

5. Kontrola jakoS$ci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie linii kablowej nn.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badah na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robdt z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz programem zapewniania jakosci.

Materialy posiadajacg atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badan.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
terminie i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i

ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego zalozonej jakosci.
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6. Odbior robot

Przy przekazywaniu linii kablowej nn do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiarow
- protokéty odbioru rob6t zanikajacych
7. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie 1 zabudowanie materiatow
- podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa
8. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacja rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja robot oraz harmonogramem robot.
Powinien zawiera¢ organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposOb prowadzenia
robét, projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacj¢ ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem drog, wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne, wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementéw robot.

str. 5



9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. N SEP-E-001

2. N SEP-E-004

3. PN-INC 60364

4. PN-EN 50086-2-
4:2002

5. PN-E-04700:1998

6. PN-B-06050

7. BN-6353-03

8. PN-61/E-01002

0. PN-88/E-08501

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 2-4:

Wymagania  szczegétowe  dla  systeméw  rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne prowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

Folia kalandrowana techniczna 2z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia

Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
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9.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. ustaw nr 106, poz.

1126 z dnia 10.11.2000r.

Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz. 348 z dnia 10.11.200r. wraz z
pOzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.

Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia

17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V.

Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126.
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