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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinia wykonano na podstawie
badan geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 27 pazdziernika 2017 r., na zlecenie
M Studio Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Swiecie (zwanej dalej

Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordéw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

dla potrzeb projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci Watkowiska.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzgdzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zatgczniku nr 4, 5 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty i informacje

otrzymane przez Zleceniodawce.
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Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé]

[M7]

[M8]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowosci

Watkowiska, w dniu 27 pazdziernika 2017 r. wykonano:

\BED

e Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte
na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

v' Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v' 3 otwory geotechniczne do gteb. 1,5 m p.p.t. oraz 2 otwory
geotechniczne do gteb. 2,0 m p.p.t. (tgcznie odwiercono 8,5 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe

przewiercanych gruntdw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
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przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, PS,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadfa

wadd gruntowych.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v' Analiza  dostepnych  materiatdw  archiwalnych  zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

v" Analiza materiatébw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v' Opracowanie wynikdw z wiercenn geotechnicznych oraz sondowania
dynamicznego;

v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v' Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest w m. Watkowiska, gm. Osie.
Teren ten znajduje sie okoto 500 m na potudiowy-zachéd od Jeziora Zurskiego oraz
okoto 560 m na potudnie od rzeki Wdy.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zafgczniku

nrl.
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2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to droga gminna o nawierzchni o jezdni ziemne;.
Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na
zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono punkty badawcze (otwory

geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pojezierze

Potudniowopomorskie (314.6-7), w mezoregionie Wysoczyzna Swiecka (314.73).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadow holoceniskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu stanowi warstwa nasypdéw niekontrolowanych (nN).

Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci piaskéw drobnoziarnistych (Pd),

piaskdw drobnoziarnistych zaglinionych (Pdzagl.), piaskéow srednioziarnistych (Ps),
piaskow gliniastych (Pg), glin piaszczystych (Gp) oraz glin piaszczystych z domieszka
zwiru (Gp+2).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
» budowa drogi gminnej w miejscowosci Watkowiska o dtugosci okoto

600 m

ul. Wilczak 45/47 (Pietro 4), 61-623 Poznan * os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka
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Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzagdzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne, grunty mineralne
spoiste i niespoiste. Grunty antropogeniczne udokumentowano jako nasypy
niekontrolowane ztozone przede wszystkim z piaskdw drobnych i Zwirdw.
Grunty mineralne spoiste wyksztatcone zostaty w postaci piaskow gliniastych, glin
piaszczystych oraz glin piaszczystych z domieszky zwiréw. Grunty mineralne niespoiste
natomiast zostaly wyksztatcone w postaci piaskéw drobnoziarnistych, piaskow
drobnoziarnistych zaglinionych oraz piaskéw srednioziarnistych.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste. Zgodnie z
rozporzadzeniem [P1] proste warunki gruntowo-wodne wystepujg w przypadku warstw
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu,
nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,
w obrebie ktéorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia oraz stopniem plastycznosci.

Wartosci parametrow wiodgacych, tj. Ip — stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych przyjeto na podstawie badan terenowych oraz I, — stopien plastycznosci dla

gruntéw spoistych przyjeto na podstawie badan terenowych.
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Pozostate parametry geotechniczne (tj.: wn, &, p, cu, Mo, Eo) okreslono metoda
,B” wedtug PN-81/B-03020, tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgcymi, a pozostatymi parametrami geotechnicznymi

charakteryzujgcymi wtasno$ci podtoza gruntowego.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntdw w pakiecie prezentuje sie

nastepujaco:

Pakiet | holoceniskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako
nasypy niekontrolowane. W obrebie pakietu wydzielono jedna
warstwe geotechniczng, ktdéra ksztattuje sie nastepujgco:

| nN Is ~0,97

Pakiet Il plejstoceriskie utwory mineralne niespoiste zlodowacenia
poétnocnopolskiego wyksztatcone w postaci drobnoziarnistych,
piaskéw  drobnoziarnistych zaglinionych  oraz piaskow
Srednioziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy
geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

lIA1 Pdzagl. Srednio zageszczony Ib=0,45;

l1A2 Pdzagl. $rednio zageszczony Ib=0,50;

IA3 Ps Srednio zageszczony Ipb=0,50;

l1A4 Pd $rednio zageszczony Ib=0,55.

Pakiet Il plejstocenskie  utwory mineralne spoiste zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych oraz glin piaszczystych z domieszkg zwirdw.
W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore
ksztattuje sie nastepujgco:
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A1 Gp twardoplastyczna/plastyczna I,=0,25;
A2 Pg, Gp, Gp+Z twardoplastyczny 1.=0,20.

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W pazdzierniku 2017 r. w trakcie prowadzonych badan terenowych woda
gruntowa zostafta nawiercona i ustabilizowana w rejonie otworu geotechnicznego nr 5

na gteb. 1,8 m p.p.t.

5. Ocena warunkdw geotechnicznych

Na podstawie analizy materiatéw archiwalnych oraz przeprowadzonych badan
geotechnicznych przedmiotowego terenu w m. Watkowiska, gm. Osie projektowang

inwestycje zaleca sie zaklasyfikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawcag.

e W pazdzierniku 2017 r. w trakcie prowadzonych badan terenowych woda
gruntowa zostata nawiercona i ustabilizowana w rejonie otworu
geotechnicznego nr 5 na gteb. 1,8 m p.p.t.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi H; = 0,8 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okres$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy

wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
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Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowad sie z autorem niniejszego opracowania.
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Mapa lokalizacyjna
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Bartek B
Pisanie tekstu
Zał. nr 2.1


Zat. nr 2.2
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Bartek B
Pisanie tekstu
Zał. nr 2.2


Zat.nr 3

R Geotechnika, Geologia Inzynierska
M A Projekty, dokumentacje, konsultacje

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [1] wg[2]

y4 Gr - Zwir

g clsiGr - 2wir gliniasty

Po saGr - pospotka

Pog sisaGr - pospotka gliniasta
Pr CSa - piasek gruby

Ps MSa - piasek sredni

Pd FSa - piasek drobny

Pn siSa - piasek pylasty

Pg siSa - piasek gliniasty

Np saSi - pyt piaszczysty

n Si - pyt

Gp saSi - glina piaszczysta

G clSi - glina

Gn saclSi - glina pylasta

Gpz saclSi - glina piaszczysta zwiezta
Gz sasiCl - glina zwiezta

Grp  saclSi - glina pylasta zwiezta
Ip saCl - it piaszczysty

| cl - it

In siCl - it pylasty

wg [1]

Zageszczenie gruntéw niespoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

In luzne Ip<0,33

szg Srednio zageszczone 0,33<1,<0,67
28 zageszczone 0,67<1,<0,8
bzg bardzo zageszczone Ir>0,8

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny 0,5<1,£1,0
pl plastyczny 0,25<1,.£0,5
tpl twardoplastyczny 0<1.£0,25
pzw potzwarty IL.<0

W zwarty IL.<0

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: [1] PN — 86/B02480,

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

wg [1] wg[2]
nB[] - nasyp budowlany

nN[] Mg - nasyp niekontrolowany

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy
D - drewno

K Co - kamienie

Zp saGr - Zwir piaszczysty

// - przewarstwienie
/ - pogranicze gruntow
(+) - domieszki
w - wilgotnos$¢ naturalna
Wp, - granica plastycznosci
w) - granica ptynnosci
lp=w - wp - wskaznik plastycznosci
L=w-wy/I - stopien plastycznosci
c - wskaznik konsystenciji
I - stopien zageszczenia
STAN GRUNTU

wg [2]

Zageszczenie gruntow niespoistych

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Tw - torf wtéknisty
Tp - torf psuedowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny

SYMBOL STAN GRUNTU

PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

bin bardzo luzne

In luzne

szg srednio zageszczone
zg zageszczone

bzg bardzo zageszczone

Ip <15 %
15% <15 <35 %
35% <1< 65 %
65 % < Ip < 85 %
Ip > 85 %

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU

>RZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
w zwarty

bzw bardzo zwarty

<0,25
25<1:.£0,5
50<1:<0,75
75 <1 < 1,00
> 1,00

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN — EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI
GRUNTU
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WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

S suchy

mw mato  wilgotny
w wilgotny

m mokry

iva S

nw nawodniony

% sgczenia

~7W nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

z ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej



Zal. nr 4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

B [a) — =] — —
£ E t =3 los| o3 Slzds| 22 eg
£ S 21§ ¢ |8z|szl25|82|827|ccz|s8w
S o iy ) N sSc ]l e ]|l@z]lsglecses]|le2o]|logs
= c g N o ° ®© N B Q = < N © 9% © O ¢ o< D
Q I$ N © ) > o = > O o 35 =, 2 g 2o |=HN=2
S 3 sl & | G |22|68]|s58|&8¢|5=s5|5=s5|32%
Z, g A s |28 825|282 =23 52
2 52| 5 S 3
@ © a a
S Wg: Piop | S s | & % gl kP g MP MP MP
= [P2], [P3] wg: [ ] 6 w n [ 0] [g/Cm ] [ a] [ ] [ a] [ a] [ a]
I Mg nN Is ~0,97
A1 | siFsa Pdzagl. - 0,45 16,0 | 1,75 30,2 | 56,3 70,4 42,0
A2 | siFsa Pdzag|. - 0,50 16,0 | 1,75 30,4 | 61,9 77,3 46,2
11A3 MSa Ps - 0,50 14,0 | 1,85 33,0 | 94,6 105,2 | 79,9
16,0/ | 1,75/
A4 FSa Pd - 0,55 240 | 190 30,7 | 67,9 84,8 50,6
NIAL | saSi Gp B 0,25 | 17,0 | 2,10 | 29,73 | 17,3 | 32,7 43,6 24,9
A2 |SaSisiSa | Gp, Gp+z, | g 025 | 120 | 220 | 31,54 | 183 | 36,9 | 492 | 28,0
grsaSi, Pg
Uwagi:

wartos¢é wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

warto$¢ wyznaczona w oparciu 0 nomogramy
PN-B/81-03020

Il A



Karta otworu geotechnicznego
, Zat. nr 5.1
Otwor nr 1
Miejscowos$¢: Watkowiska Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych System wiercenia: reczny
Gmina: Osie Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski Rzedna terenu: 73,1 m n.p.m.
Powiat: Swiecki Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Glebokos¢: 1,5 m
Woj.: kujawsko-pomorskie Data wiercenia: 27.10.2017 r.
a —
o |o® 2 . © = ®
2188 | & | » S |o| & 2| 5 B B
X XX = = c - o N = (] o —
S |8 & © N | 2 . . o o 2l § o S|o E
2 i"'g g 5 2|9 Opis litologiczny E £ N| & |SN|TSlZT
° |oRZ| § |35 e 232 5|58 5558
1 2 3 4 5 6 7a | 7b | 8 9 10 11 12 | 13
8 Holocen Nasyp niekontrolowany (Pd, Z), czarny [ nN Mg |
2 N 0,3 [Piasek drobny, zéity Pd FSa szg 0,55 11A4
3 [®] & 0,5 [Piasek gliniasty, brgzowy Pg siSa tpl 0,20 | IIA2
; G| e 0.7 "
- 1.0 E 2 Piasek $redni, zotty Ps | MSa szg | 0,50 1IA3
i o|&
i 1,5
Otwor nr 2 Rzedna terenu: 76,4 m n.p.m. Data: 27.10.2017 r.
Holocen| Nasyp niekontrolowany (Pd, Z), czarny | nN Mg |
- © 04
- g b W
F 1.0 8 § . . . -~
S o | 8 Glina piaszczysta z domieszka zwiru, Gp+Z | grsaSi tpl 020 | A2
. E 2, brgzowa
- O |z
- 2.0 20
Otwor nr 3 Rzedna terenu: 77,2 m n.p.m. Data: 27.10.2017 r.
Q. [Holocen Nasyp niekontrolowany (Pd, Z), czarny [ nN Mg |
3 N c 0,3 [Piasek drobny, zéity Pd FSa szg 0,55 11A4
: 2|8 0 w
1.0 g _‘% Glina piaszczysta, brgzowa Gp saSi tpl/pl 0,25 | A1
i 5|z
i 1,5
Otwoér nr 4 Rzedna terenu: 78,3 m n.p.m. Data: 27.10.2017 r.
% Holocen| Nasyp niekontrolowany (Pd, Z), czarny [ nN Mg |
3 N (0.3 [Piasek drobny, zétty Pd FSa szg 0,55 11A4
. c| & 0,5
. £ 3 w
1.0 g _‘% Glina piaszczysta, bragzowa Gp saSi tpl 0,20 | A2
: O|a
i 1,5

7a - oznaczenia wg PN-86/B-0280
7b - oznaczenia wg PN-EN ISO 14688

Karte opracowat: K. Boczkowska




Karta otworu geotechnicznego
Zat. nr 5.2

Otwér nr 5
Miejscowos¢: Watkowiska Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych System wiercenia: reczny
Gmina: Osie Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski Rzedna terenu: 76,3 m n.p.m.
Powiat: Swiecki Wiercenia: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Gtebokos¢: 2,0 m
Woj.: kujawsko-pomorskie Data wiercenia: 27.10.2017 r.
[a)]
O o © > - —: ®©
D ] % 'E ‘% R [s) c
S |S&® o > | _ 3 NS =| 2 S| 8| 8
8 |82~ © N|S o > S| 8| S Nl _g|sE
© (2% S =2 B % g Opis litologiczny S % Nl 5 5 N 5 3] 2 5
O |OR= ® 0 | a = D|o® c |aeaFlls
5 °%5 S, = |8% S |SQLSal83
[mp.p.t]l [mp.p.t] w O = | [m] ] S |2z & |ON|OBIZED
1 2 4 5 6 7a| 7b | 8 9 10 11 12 | 13
- Holocen| Nasyp niekontrolowany (Pd, Z), czarny [ nN Mg |
: & 0,5 |Piasek drobny, zétty Pd | Fsa | szg | 0,55 IIA4
b Plasek drob |
- 1.0 % g 08 ciiri?]ob;gzg\yv;agmlony’ Pdzagl.| siFSa szg | 0,50 I1A2
: z | 3 1.2
N L’\)‘ o Piasek drobny zagliniony, szary Pdzagl.| siFSa szg | 0,45 11A1
_ w18 & :
L 20 1.8 |Piasek drobny, szary Pd FSa | nw szg 0,55 11A4
’ 2,0

7a - oznaczenia wg PN-86/B-0280

7b - oznaczenia wg PN-EN ISO 14688 Kartg opracowat: K. Boczkowska




Zat. 6
KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Miejsce badan: Watkowiska
Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang budowe drogi gminnej w
Temat: - . ) .
miejscowosci Watkowiska, gm. Osie
Rodzaj sondowania: SD-10
Numer sondowania: s1 | przy otworze nr: 5
Badania wykonat: mgr Barttomiej Boczkowski
Wyniki opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski
Lokalizacja punktu .
wedtug planu sytuacyjnego
badawczego:
Data badania: 27.10.2017r.
Rzedna terenu: m n.p.m.
In szg zg bzg
Profil Gtebokos¢ [m <0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 >0,8
litologi N1o Ip Is
itologiczny p.p.t.] N1o
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
0.1 9 0,48 0,94 |: ;-
> 0.2 20 0,63 0,9 |- —
< 0.3 21 0,64 0,97 |- ]
04 19 0,62 0,96 | . e
05 16 0,59 0,96 |- L1
- 0.6 14 0,56 0,95 |- L
o 0.7 13 0,55 0,9 |. —
0.8 6 0,40 092 |, .
0.9 4 0,33 091 |.|=
1.0 5 0,37 0,92 |, )
1.1 8 0,46 0,93 |,
) 1.2 7 0,43 093 |, )
E 1.3 7 0,43 093 |. .
N
S 1.4 6 0,40 092 |, :
1.5 5 0,37 092 | :
1.6 9 0,48 094 | ,
1.7 13 0,55 0,95 |
1.8 14 0,56 0,95 |" —T
- 1.9 14 0,56 095 |”° ——
e 2.0 13 0,55 0,95 |” —r




