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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru robdét zgdanych z usumgciem drzew i
krzakéw na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi gminneysielaszcz Etap II”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wusumgciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéienia podstawoweaszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w O%$FM-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepujs.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwrzanych z usugtiem drzew i krzakéw naly
stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania gE ith usurgcia z pasa
drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z
wyrebem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartdé¢ jako materiat mytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) powinny by transportowane w sposo6b nie powadyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q@O ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwijzane z wusumgciem drzew i krzakdw obejmaj wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, iy i gakzi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentuglalerse na miejscu pozostéto po
wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow
innych miejscach wskazanych w dokumentacji proj@kfp powinien by oczyszczony z
drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zg#ane z usugtiem drzew i krzakow powinna byzyskana
przez Zamawiagego.

Wycinkg drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w
tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktorych gryest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nateoczyci¢ z ralinnosci, wykarczowa pnie i usugé
korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyici¢ tak, aby czici roslinnosci nie
znajdowaly s na gtbokasci do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raélinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigse,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzenienreleroslinnose,
ktora ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz piggkonawe, to
powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaaeany przez
odpowiednie wtadze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige st w pasie robét ziemnych, powinny dy
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaég rzdna terenu
w tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozastagvpod nasypami powinny &y
scigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsipstwo od
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ogdlnej zasady, wymaggej karczowania pni, nie ma zastosowaniazelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspave nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecimgpgo st z terenem. W tym
przypadku pnie powinny Byscigte réwno z powierzchai skarpy albo poriej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phianaley wypetnic
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i gagf, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdét w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajce warté¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wk&ciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne gliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z dig ostraznoicig, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkadza
nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniamizymiera.

Jereli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewry za pomog
specjalistycznego spgtri, to sposéb wykonania powinien odpowi&daaleceniom
producenta sprtu. Niewyteczne pozostaioi po przerébce powinny byusunite przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli  dopuszczono spalanie $limnosci  usungtej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obgmék zadbé, aby odbyto i ono z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s} stosowanie technologii, umliwiajgcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ifoi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakeniu spalania ogiepowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth se czgsci.

Jeceli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do
odstpienia od spalania lub jego przerwania, a nagrowagmateriat do spalenia stanowi
przeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien @gugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zad&oeme przez liyniera, w ktorym
bedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny By usunite przez Wykonawge z terenu
budowy. Jéli pozostatéci po spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie
budowy, to powinny by one ukladane w warstwach. ¥ warstwa powinna by
przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstwy gruntu o
grubcci co najmniej 30 cm i powinna &yodpowiednio wyréwnana i zasgczona.
Pozostatéci po spaleniu nie maghy¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa prrzeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jalki robdt polega na wizualnej ocenie komplétiausungcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. &m&gzenie gruntu
wypetniagcego doly powinno speinia odpowiednie wymagania oldlene w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg rob6t zwigzanych z usugtiem drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatn@¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaina koe
drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostatgo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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