D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA ZBETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 z2010r.

SPIS TRESCI

Lo WSTEP .ottt ettt 2
2. MATERIALY oot 3
3. SPRZET ...ttt en e, 6
8. TRANSPORT ...ttt e et 6
5. WYKONANIE ROBOT ....oieeeeeeeee oo, 7.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ovoeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
7. OBMIAR ROBOT ...ttt eee e, 15
8. ODBIOR ROBOT ...ttt eeee e 15
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...t eeeeee e 15

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot eeeeeeee e 16

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogdlna specyfikacja technicz

ST - specyfikacja techniczna wykonat
i odbioru robét budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostc



Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwgyga i
2 wyréwnawcza

.Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap II” D-05.03.05b

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem warstwy
wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego na zadaniu,Przebudowa drogi gminnej
we wsi Jaszcz Etap II".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy aigcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzighrasfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcii
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawdla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadzi Zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazaca i wyrébwnawca z betonu asfaltowego raoa wykonywa dla
drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oklenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiargedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

DPodziat ze wzgidu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

Y Dopuszcza §i AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KRR6 przy
spetnieniu wymagajak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65k&lezncsci od
KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw shgcych do
przejmowania i rozktadania olagen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wijzaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralmg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géahoutazona na istniejcej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu rpebnego do uleenia kolejnej
warstwy.

1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-
asfaltowej, ze wzgtu na najwikszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtdvej kruszywo o uziarnieniu
ciagglym lub nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren
przechodzcych przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstcji nawierzchni podatnych i
poétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
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1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza
Cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada g wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Erator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wdéacej i wyrdwnawcze

PMB - polimeroasfal

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okrdana (ang. No Performance Determin
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoomazany),
MOF - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1{ gk

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcztasigich podano w tablicy 2. Oprécz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moa stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstidyacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Kategori Mieszank Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogow polimeroasfa

KR1-KR2 | AC11W,AC16W 50/70 ’

KR3 - KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy

35/50, 50/70

KR5 - KR6 | AC16W AC22W 35/50, PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]

L Wiasciwokci Metoda Rodzaj asfalt
P badania 35/5C | 50/7C
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 3560 +780
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+59 46+54
3 | Temperatura zapton o

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230
1 2 3 4 5
4 | Zawartd¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzer

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja | 0

starzeniu, nie mniej i % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura mgknienia R

po starzeniu, nie mniej ni c PN-EN 1427 [22] 52 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW

8 | Zawarta¢ parafiny, o

nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. meknienia R

po starzeniu, nie weej niz c PN-EN 1427 [22] 8 9
10 | Temperatura tamliv4zi R

Fraassa, nie wiej n C PN-EN 12593 [29] -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanymblimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie e Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w posrednich Penetracia
temperatu- o ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C

rach eksploa-|

tacyjnych

Konsystencja

w wysokich

temperatu- | lemperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
migknienia

rach eksploa-

tacyjnych
Sita rozcigania

” PN-EN 13589 [55] o
(mata prdkose PN-EN 13703 [57] Jient >2w5°C 3
rozcihgania)
Sita rozcijgania
) w 5°C (dua PN-EN 13587 [53]

Kohezja predkoé rozch- | PN-EN 13703 [57]| /e NPD* 0
gania)
Wahadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jictn NPD 0
uderzenia)

1 2 3 4 5 6
Stalai¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji | Pozostata 0
(Odporndg¢ penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 E
na starzenie | \Wzrost R
wg PN-EN temperatury PN-EN 1427 [22] C <8 3
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12607-1 lub | migknienia
-3 [31]
Inng o Temperatura PN-EN ISO 2592 oc > 235
wihasciwosci zaptonu [63]
femperatura | pyEN 12593 [29] °C <-12
tamliwosci
Nawrdét spezysty l
W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50
Nawrdét spezysty
w 10°C NPD'
Zakres PN-EN 14023 [59] o
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR
Stabilnd¢
magazynowania. | PN-EN 13399 [52] oC <5
Rdéznica tempe- PN-EN 1427 [22] -
ratur meknienia
Stabilnd¢
] magazynowania. | PN-EN 13399 [52]
Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | &1 mm NPD
dodatkowe penetracji
Spadek tempe-
ratury meknienia | PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31] °C TBR
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrdt spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
EN 12607-1 lub PN-EN 12607-1
-3 [31]
Nawrdt spe- (31] %
systy w 10°C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]
®NPD — No Performance Determined (vdavos¢ uzytkowa nie okrdana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe sbodbywa& w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy fredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi) oftik roboczy otaczarki powinien by
izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lBymagazynowany w zbiorniku wypagmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrofigym temperaturz dokladnécia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca &iezpdrednie zuycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Natg unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
okresie jego stosowania oraz urikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowa
kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 KruszywalPQ[64], obejmujce kruszywo
grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa poy spetnig wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinnogsddbywa w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywamyon wymiarze lub pochodzeniu.
Podiaze sktadowiska musi léyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjaelra
powinno s¢ odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epza asfaltowego i
kruszywa, gwarantagego odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i
odporn@¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wamblezry dobr& i zastosowa
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruselepiszcze wartd przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.
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Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamy
opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. ztzy podhgnych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanegodanym czasie oraz spoin
stanowicych pohczenia réanych materiatdbw lub pgktzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltova wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhugm lub
aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino
— nie mniej nz 10 mm przy grukkei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach lkieych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragzi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 140289] ,metod; na gosco”.
Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagatca z warsty
scieralg) nalery stosowéa  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] iT¥8 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltos mazna skiadowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientiod. Nie nalgy nalewa emulsji do
opakowa i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineyedi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggbym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzamaeszanek mineralno-
asfaltowych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszece,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmmiermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naly przewozt w cysternach kolejowych Iub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w adezenia umgliwiajace pdrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminnyaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzenmwip@n by przewaony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewomateriatbw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mme by transportowana w zambktych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniachwardinkiem,ze nie leda korodowaty
pod wptywem emulsji i nie dala powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny ¢by
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachodd wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH).

Mieszank mineralno-asfaltow naley  dowozt na budow pojazdami
samowytadowczymi w zakaecsci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostygriem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpey lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewnéautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigempoikéw wywanych do
transportu mieszanki powinny bgzyste, a do zwithnia tych powierzchni mma wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania
ogdélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ARL,IAC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna a&w¢ lepiszcza podane s
w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i famanego, to
nalezy przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneanstablicach
6,7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wigcej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé ACl11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mrr | od do od do od do od do
31t - - - - - - 10C -
22,4 - - 10C - 10C - 90 10C
16 10C - 90 10C 90 10C 65 90
11,2 90 10C 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,12¢ 6 24 5 15 4 12 4 12
0,06: 3,C 8,C 3,C 8,C 4,0 10,0 4,0 10,0
i?mﬂfﬁr% Iep|szcza Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zataonej gstasci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma igystasc (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podanwartd¢ nalezy pomnayé przez wspoétczynnik? wedtug
2650
réwnania:@d = ——
Pd

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygimsice; i

wyréwnawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
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Warunki
Wihasciwosé fagszCzania | \iatoda i warunki badania  AC11W AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ I
it ¢ C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vimin 3.0 Vimin 3.0
przestrzeni 2%50 uderzé p.4 Vimax 6,0 Vimax 6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,, pN-EN 12697-8 [33], VFBuines VFBuin 0
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBin 80 VFBin 80
lepiszczem
Zawartg¢
wolnych _—

i C.1.2,ubjjanie,  pN-EN 12697-8 [33 v v
przestrzeni  w S > [33], VMAin 14 VMAin 14
mieszance p.
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, prze;c%%vxyvryla:;ﬁlévmm c
dziatanie wody | 2x35 uderze AN ITSRyo ITSRo
zamraania,
badanie w 25°C

a) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyinice; i
wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wihasciwosé Zag?sF',zl\f_zé‘,’\‘l'a "9 Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.3,ubijanie Vimin 4.0 Vimin 4.0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4| V.70 Vi 70
, C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dOC:cporntéc. n? 1@ watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Ié\gg"R 03 I\;\QDS"R 03
erormacje trwa Pes-P1oc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIR dekd AIRdek
PN-EN 1269-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TS, ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°¢)
3 Grubdi¢ plyty: AC16, AC22 60mm.
D Ujednolicora procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygidicej i
wyréwnaweczej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]
Warunki
Wiasciwosé Zagszezania | - \ratoda i warunki badania|  AC16W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarté¢  wolnych | C.1.3,ubijanie Vimin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinas 7.0 Vimas 7.0
) C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dOC:cporntéc. n? 1@ watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Ié\gg"R 015 I\DAQDS"R 015
elormacje trwa Pog-Proc D.1.6,60°C, 10 000 cyKli [38] AR dekla AR dekda
PN-EN 126912 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0

badanie w 25C ®

3 Grubg¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
®) Ujednolicon procedug badania odporsoi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zagczniku 1.




Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwgyda

D-05.03.05b i wyrownawcza 9
.Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap II”

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole
maszyn i urgdzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaljowe otaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqbocz, a uradzenia do
dozowania skladnikébw oraz pomiaru temperatury pawity okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré@nym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa@ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapeweya) utrzymaniezagdanej temperatury z
doktadndgcia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbierninagazynowym
(roboczym) nie mee przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu dragm35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperater whasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna dywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podamégblicy 9. W tej tablicy najusza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltaestarczonej na miejsce wbudowania,
a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtobezpérednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny
zapewnt rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitow

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydatda mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj sktadnikéw, wkziwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzdc w ich
wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podi@e (podbudowa lub stara warstwaieralna) pod warstyv wiazaca lub
wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnocaya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néme,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowni@ podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne [67]. W wypadku
podiza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnoionie powinny przekracZawartgci
podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowétd podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tgt4-metrovg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnid

Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe ge#ania 9
T i wytaczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzol 10
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtzania i

wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, 10
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utwardzone poboc.
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lud j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podi@a powinien by
zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaa (w tym powierzchni istniepcej warstwyscieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnzeyc

Wykonane w podtzu taty z materiatu 0 mniejszej sztywiwo (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusuryé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétni
materialem o wihkciwosciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypéei
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto naley wypeini odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub-EN 14188-2 [61] albo innymi
materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmegczeniowych lub
spekan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynkgty wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obedtd Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodidoi wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu
naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow@& mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrioi pracy otaczarki oraz prawidiowo
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgchezarobu, z uwagi na movg
segregagj kruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki do badaalezry pobierd ze
skrzyni samochodu zgodnie z metakreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikOwzimier podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy avigcej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celedtislenia organizaciji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkow zgggczania.

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna \sineo najmniej 500 M a
dtugas¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipbem wyé takich
materiatow oraz spetu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwald nawierzchni jest uzateione od zapewnienia
polaczenia mgdzy warstwami i ich wspoélpracy w przenoszeniu gnia nawierzchni
ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenizeg wnikaniem i zaleganiem
wody midzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podiw (np. podbudowa asfaltowa), przed zeloiem
warstwy whzacej z betonu asfaltowego powinno ¢byykonane w iléci podanej w
przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 +@y/B¢, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,
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— ilo§¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatzi
mieszanki ; jéli mieszanka ma wkszy zawartéé wolnych przestrzeni, to nate uzy¢
wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu warstwycieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowyBbpuszcza giskrapianie ¢gczne lang

w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy uszlzeniach usytuowanych

w nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez

zmiare organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparoaavody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgnzamontowag na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstve nie mae byé nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowewinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltovs nalezy wbudowywa& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury
podanej w tablicy 11. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podia. Nie dopuszcza i ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfatbwyz dodatkiem
obnizajacym temperatyr mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na Wwg§n 2m podczas wykonywania
warstwy wizacej lub wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczeni°C]

Rodzaj robot przed przysfpieniem do robc [ w czasie robc

Warstwa wjzaca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wihasciwosci wykonanej warstwy powinny spettiavarunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowan: Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubaé¢ warstwy , przestrzeni w

: : : : zag:szczenia .
mieszanki technologicznej (%] warstwie

[cm] > [%(v/v)]
AC11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 >08 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+ 10,0 >08 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0+ 10,0 >08 45+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0+ 10,0 >08 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk
wyposaona w uklad automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacprojektovg. W miejscach niedogbnych dla sprgu
dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubag¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglstosowa walce drogowe stalowe
gtadkie z maliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST  D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrexkiownateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwe deklaragg zgodndci, aprobag
techniczn, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez Inyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia zgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy ja¥o materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materigt@o uszczelnie itp.) oraz gotowe]
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, qualenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z
niezkzdng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach.
W razie stwierdzenia uchyliiev stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg
niezwlocznie usug.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie.
Inzynier maze zdecydow& o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepdgqzas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich skladnikéow,
lepiszczy i materiatow do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych bada
s3 podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmuje
sig Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w ppmpowiadomiony o ich terminie, jednak niedaie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykorej z niej
warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnai¢

2.4 Grubda¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3

do kazdej warstwy i na kade rozpocgte €00C M’
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczibdbpk
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w teren
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

e

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikOw bada kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wskaea ma prawozadat
przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgj wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkdéw e%ciowych ocenianego odcinka budowy. zdke odcinek
czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powiniené¢bmniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkévwegzowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigj
uzasadnione gipliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake
laboratorium, ktére nie wykonywato bad&ontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorg§ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatdbw naley ocenig na podstawie badapobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbu@owanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wytkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&® warstwy oraz ilé& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748 oraz ilg¢
wbudowanego materiatu na okieng powierzchng¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbieg& od projektu o wartei podane w tablicy 14.

W wypadku okréania ilasici materialu na powierzchpii $redniej wartéci
grubcci warstwy z reguty nalsy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma
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prawo sprawdzaodcinki czs$ciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej
jedrg dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizujs te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznac#e grubdgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednit z wielu oznacziegrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona kregmikami, powierzchnid <10
wigksza n 1000 nf lub
2. — maly odcinek budow <1t
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyduje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

11°]

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz
zawartdcia wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych
w tablicy 12. Dotyczy to kalego pojedynczego oznaczenia danefeieosci.

Okreslenie gstaici objetosciowe] naley wykonywa wediug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie s@owykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj
+ 0,5%.

6.4.2.5. Rowng podiwzna i poprzeczna

Do oceny roéwngci podiwznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalyy stosowé& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ przéwitu w potowie dtugdci
taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej M co 10 m. Wymagana rowgd podiwzna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny rowngci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich
klas technicznych natg stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowane] wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naZiym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m.
Wymagana rownig poprzeczna jest okflena w rozporadzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee st rézni¢
od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i
krawedziach, powinny by zgodne z dokumentacprojektow, z dopuszczatp tolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidarnie mae przekracza
przedziatlu dopuszczalnych odchyle
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Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne powinno rani¢ sie od
dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyg b§wne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popadle do osi drogi. Przylegap
warstwy powinny b§ w jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ljgdnorodny,
bez spkan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q@O0® ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowg, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovy krawedzi urzdzen obcych i
kraweznikw,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktorea potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzgdne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyiytgczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.0t

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzahe z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

2.

3.
4,

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,
22.
23.

24,

PN-EN 19¢-21

PN-EN 45¢-2
PN-EN 932-3

PN-EN 93:-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93:-4

PN-EN 935

PN-EN 93:-6

PN-EN 93:-9

PN-EN 93:-1C

PN-EN 1097-2

PN-EN 109°-3

PN-EN 109-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 109°-7

PN-EN 109°-8

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

PN-EN 142¢
PN-EN 1427
PN-EN 142¢

PN-EN 142¢

Wymagania ogolr

Metody badania cemen- Oznaczanie zawara chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlan— Cz$¢ 2: Metody badé

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw— Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczani¢
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczani¢
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskéci

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czgé¢ 4:
Oznaczanie ksztaftu ziaren — Wgkik ksztattu

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczani¢
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czgé¢ 6:
Ocena wihaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw — Ocens
zawartdci drobnych czastek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czes¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Metody oznaczania odporé na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Oznaczanie gptcci nasypowej i jamiskei

Badania mchanicznych i fizycznych wiaiwosci kruszyw-
Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Czeé¢ 5: Oznaczanie zawakm wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Czé¢ 7: Oznaczanie ggtcsci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Czeé¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw ne
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - & 1:
Oznaczanie mrozoodpor§od

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw ne
dzialanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i
Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatu
migknienia — Metoda Pigcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie zawardoi wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azemuivee|
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie pozostait na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwakh podczas
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magazynowania metagozostatéci na sicit

25, PN-EN 17441 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza
chemiczna
26. PN-EN 174+4 Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw — Czesé 4:

Oznaczanie podatéd wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltowe- Wymagania dla asfaltd
drogowych

28. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow~ Oznaczanie rozpuszczafui

29. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatu

tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 1260¢1 Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie zawardo
parafiny — Cgs¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 1260°-1 Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie odporda na

i twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢fiz 1:
PN-EN 12607-3 Metoda RTFOT Jw. G&¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 1269°-6 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mies.anek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 1269°-8 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 1269°-11 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 11: Okrélenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 1269°-12 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wod

36. PN-EN 1269°-13 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 1269°-18 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

38. PN-EN 1269°-22 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 1269°-27 Mieszanki mneraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

40. PN-EN 1269°-3€ Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 1284t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie czasu wyptyv
emulsji asfaltowych leplégiomierzem wyptywowym

42, PN-EN 1284 Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie sedymenta
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 1285! Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie waroi pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 1304. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokn

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 1307- Asfalty i lefiszcza asfaltowe- Oznaczanie lepiszczy
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 1307%-1 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Badanie rozpad~ Czgs¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsiji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 1310¢1 Mieszanki mineraln-asfaltowe - Wymagania— Czgs¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 1310¢2C Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymagania— Cz¢s¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 1317¢1 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPieicienia i Kuli
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50. PN-EN 131742 Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 1339 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie nawrol
sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 1339 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie odporda na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie eggliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cigliwosci

54. PN-EN 1358¢ Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszc:
asfaltowych metagitestu wahadtowego

55. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie ggliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 1361 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie przyczepfw
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie energ
deformacji

58. PN-EN 1380¢ Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady specyfikii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 1402 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji asfaltd

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 1418¢1 Wypelniacze ziczy i zalewy— Czgé¢ 1: Specyfikacja zaley

na gosco

61. PN-EN 14182 Wypelniacz: zlaczy i zalewy— Czgé¢ 2: Specyfikacja zaley
na zimno

62. PN-EN 2259: Przetwory naftowe- Oznaczanie temperatury zaptoni

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 259, Oznaczanie temperatury zaptonu i paler- Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineras@ltowych i
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65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych -
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listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfée na drogach publicznych
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