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1. Wsep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)as
magania dotyce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych zedaniu pn.
.Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap II".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegélo
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacjia nie ma zastosowania do trofulhdamentowych i
zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drogejotuj:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetai warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysek@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénasci, charakteryzuicy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod gbeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako
grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,

ktérego prébki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsiec pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymaitdg¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow

wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie
pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potzone poza pasem
rob6t drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiem) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nieawgistanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwzanych z trasdrogowy.
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1.4.16. Wskanik zagsszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =P
° pds
gdzie:
P - Oestas¢ objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m’),
s - Mmaksymalna ¢ptai¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zalta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mgfin

1.4.17.Wskanik réznoziarnistéci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrgona wg wzoru:

U=
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgruimm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% tgruimm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspiatizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormjptgzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, wntyworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowyctharakteryzujcy s miedzy innymi
duza wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakuis, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszggosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiNs[L3].

1.4.20. Pozostate okrtenia podstawowe agszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatngei do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyg przez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasygérunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, g@netvia nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie fgdac
nadmiarem oljosci robdt ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym bidowa nasypéw lub
wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobgmény do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zerédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny Bbywywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terenow na odktad nalg do obowyzkéw Zamawigcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. liaynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydaté® wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnasci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien By materialem odpornym na dzialanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezot@amperatury. Powinien byto
materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia do gruntu.
Wiasciwoséci stosowanych geosyntetykdw powinnyélggodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentagj projektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydan
przez uprawniof jednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdinienie| Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowsg atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
- pospotka - rumosz glina zwizta,
. . glina pylasta
- piasek gruby gllr_nas.ty. Zwiezta
- p!asekéredm - Zwir gl|n|asty — i, it piaszczys-
— piasek drobny| - po_s_poika ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
= pw, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
= it warwowy
2 | Zawarté¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézie

mazliwoscia korzystania z nagbujgcego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizadciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradghskrzyniowe, tamociagi
itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonawoavinien wywac
odpowiedniego sprzu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie pemvistosowa
sprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego eogci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegigci transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadd zatwierdzone nie nme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkri nie zostaly wcziej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykdw byly wykonywane wé@pose powodujcy mechanicznych
lub chemicznych ich uszkodze Geosyntetyki wrdiwe na swiatlo stoneczne powinny
pozostawé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q@0 ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.
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5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej
nie powinny by wicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych
robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ goérnej powierzchni korpusu nie we r@&ni¢ sie od szerokfci
projektowanej o wicej niz £+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp
nie powinny przekracZa+ 10 cm przy pomiarze lat3-metrows, albo powinny by
spetnione inne wymagania dotgyce nieréwnéci, wynikajpce ze sposobu umochienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i réwrigi skarp, powinny hy okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowgcych elementy systeméw
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykoéairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziethnpak, aby zabezpieazygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaolawigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych
gruntéw i zasfpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt kekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiz@go za te czynsoi, jak réwnie za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istnieych zbiornikbw naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanigkepow powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robdt ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtny i nad@
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajagce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaganspadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Naje uwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejrii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robot na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmst robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe naledprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw
projektowanych o wgcej niz + 5 cm. Dokladn& wykonania skarp rowdw powinna dy
zgodna z okréong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Ukfadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumeniacj
projektows i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i SST nie padejaczej, przylegafe
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do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw #yalektad& z zaktadem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukgjproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maler uzgodnieniu z laynierem,
przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigeszerokdci wigkszej o 90 cm od
obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna by
réwna i bez ostrych wyghéw, mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie
ukladania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapéwrzyleganie geosyntetyku do
warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej morchni. Geosyntetykbw nie nale
nachga® lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadmdiotNie
dopuszcza si ruchu maszyn budowlanych bezpenio na utéonych geosyntetykach.
Nalezy je przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie poidaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegsamdroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektovs.
Szczegdbla uwag; nalery zwrocic na:
- wtasciwe ujcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ujcie i odprowadzenie wysiow wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jalkkei wykonania roboét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkbwykonania robét okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroloi korpusu | Pomiar tama, szablonem, lat o dtugéci 3 m i

ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m npa

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwngi
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwngci skarp

7 | Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem kzinych w odsipach co 200 n
powierzchni korpusu lub drlaraz w punktach gtpliwych
rowu

-

8 | Badanie zagpszczenia gruntuWskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy
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6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie ra@ r@ni¢ sie od szerokéri projektowanej o
wiecej niz + 10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 5 cm.

6.3.4.Rz¢edne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdzni¢ sie od rzdnych
projektowanych o wicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢a@j niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemyta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatmetrovs, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwna¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez
pomiar niwelatorem rznych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuwntow dla
ktérych nie mana okréli¢c wskanika zagszczenia nalg okreli¢ wskanik
odksztalceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemmnyykonawca powinien
przedstawé Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowajeswdasciwosci w kontakcie z
materiatami, ktére duizie oddzield lub wzmacnia przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnagp wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostamdrzucone. 3 materiaty nie spetniafe wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenigiiera Wykonawca wymieni je na
witasciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazpjwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byponownie wykonane przez Wykonawaa jego
koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielki@ potracea za
obnizong jakas¢.



Roboty ziemne )
10 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap Il D-02.00.00

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumengagjojektovg, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

Zakres czynnii objgtych cem jednostkow podano w OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdyektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédamsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiegichu, IBDIM, Warszawa
1978.

11. Instrukcja badd podtza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyéhpétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikac#']i te@iznieé (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgél na zadaniu pn.
.Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap II”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowicg podstaw
opracowania szczegotowej specyfikacji techniczrn®fT) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbét na drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaakjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog ejotup wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdzie
stanowit podtae nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych koualstji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [12] powinien charaktenyz6 siec grum nasnosci G;. Gdy
podicze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy smwmci, naley podiae
doprowadzt do grupy néncsci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-02.00.01
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST
D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST DEOR1 pkt 5.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranoel stateczng w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkidzeynikagcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich pogga lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym
stopniu przydatniei do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowirpoy by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O lilgynier dopyci czasowe
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sktadowanie odspojonych gruntéw, naleje odpowiednio zabezpieczy przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtrabemnych powinno
spetnig wymagania, dotyere minimalnej warteci wskanika zagszczenia @),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
rob6t ziemnych

Minimalna wartdc¢ |, dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchyi kategoria ruchy
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jeceli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyctie spehnig
wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale
je dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartagsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by
osiggnicte przez bezpoednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodpé srodki w
celu ulepszenia gruntu podly umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wddio
wskaznika zagszczenia. M#liwe do zastosowanié&odki, o ile nie g okrelone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjyrirerowi.

Dodatkowo meéna sprawdzi nasnosé warstwy gruntu na powierzchni roboét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu ddksenia B zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gricbearstwy
gruntu (nadktadu) powagj rzednych robét ziemnych jest mniejsza 8,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza Si
po nim jedynie ruch maszyn wykomaych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie spaypdszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania
podanych powsej warunkoéw obaiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzemjadngci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasienkoli szczegdla uwag;
nalezy zwrécit na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéo skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug aga okreslonych w
pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02100k0 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-02100Ka 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyptiidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji teclznigj (OST) s wymagania
konania i odbioru nasyp6w na zadaniu pn. JBudewa drogi gminnej we

dotyczce
wsi Jaszcz

tap 11"

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja

techniczna (OST) stanowi

obowica podstaw

opracowania szczegotowej specyfikacji techniczrn®fT) stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbét na drogach krajowych.
Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaakiewddzkich,

powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejotup wykonanie nasypéow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i

wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

materiaty dopuszczone do budowy nasypéawipny spetnié

Tablica 1. Przydatrsé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-3203

11998 [4].

Przeznaczenig

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty|
kamieniste, zwietrzelinowe |
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospokki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powgej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniast
pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inneow < 35%

- gdy kxda wbudowane w miejsc
suche lub zabezpieczone od wg
b gruntowych i powierzchniowych
- do nasypéw nie waszych n 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

(eNE-4

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wi od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad
2%

- do nasypéw nie waszych n 3
m: zabezpieczonych przed

zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

o gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
glebokasci wigkszej od
kapilarndci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne

- 0 ograniczonej podatéd na
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przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponizej 2%

metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

rozpad -4czne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynrgzi

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na goérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popiot
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastefo
zania 4. Wysiewki kamienne o | zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadai | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospotkom lutiwirom [ metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wska&niku nasnosci Wne>10

W wykopach i
miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnym
glebokasci popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-02.00.01

pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy

doborze sprgu zagszczajcego. Sprgt do zagszczania powinien lyzatwierdzony
przez Ireyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen pospoiki ' ' i kamieniste przydat-
zag:szczajcych grubéc¢ liczba grubai¢ liczba grubai¢ liczba nosci
warstwy przegé warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n = [m] n = [m] n =

Walce statyczne 0,1do02 | 4do8| 01doOp 4dod 02dop,3 8dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3| 8do12| 0,2do0j3 8doip 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do05 | 6do8| 02doo4  6do1p - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne gladki¢ 04d00,7 | 4do8| 02doog 3do4 03dop6 Bdd 4
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6| 02do0OY 6dolp 02doPp4 o6a 5)
okotkowane **
Zagzszczarki 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do0)5 4do § 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzare | 04004 | 2do4| 01do08 3do§ 02dop4s 8dd 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4.do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0d08,0 | uderzé | 1,0do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zag:szcza& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg
zag:szczé statycznie.

**¥) Warto§ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego
wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych wjste pobrania i w nasypie.
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2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo ¢izkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pdésk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelyskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodwskazane w dokumentacji projektowej, w
innych dokumentach kontraktowych lub przezyimera. Jeeli miejsce to zostato wybrane
przez Wykonawg, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodtak dobranezeby zapewrd przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkegdeh. O ile to maiwe, transport
gruntu powinien odbywasie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukomgan
mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpudukopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej It gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmeozpocz¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatém zalegaicego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu
zgody na pimie przez layniera. Gtbokas¢ na jak nalezy ocené przydatnéé gruntu
powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypOw nie powibgé odspajane, chybze
wymaga tego dogb do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokepnasyp.
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniamyrirera. Roboty te dulg wiagczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamawago tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzpnzez layniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziiwego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) rgledwodné przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie zB0on narusza stateczngi
zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak
uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagegmn terenem. Na dnie i skarpach ukopu
nalezy przeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrhie jego podstawy
zakaczy¢ roboty przygotowawcze, oldlene w OST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest wksze nk 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwanieg reisypu, wykon& w zboczu stopnie o
spadku goérnej powierzchni, wynasym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i acs¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi
wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza mnkreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartagsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by
osiggnicte przez bezpoednie zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podia, umdaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskanika
zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do
giebokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartéc | dla:
o wysokdci, autostrad innych drdg
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenjazgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeceli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glapkie
powierzchni, to przed przygiieniem do budowy nasypu powinna on& bgzdrobniona
lub spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej peuéania z
podstawy nasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypOwvppgen by dokonany z
uwzglkdnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podiuznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przamlera.

W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego rGwnomiernego osiadania male
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byvznoszone rownomiernie na catej szetoko
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b) Gruba¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spktu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu me nasipi¢c dopiero po stwierdzeniu przez zimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o ranych wtaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubixi na catej szerolégi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o0 wsp6lczynniku&10° m/s) ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4%t 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskirads
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtol powierzchni warstwy
powinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistegogjspadki porzeczne powinny dy
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzorza pasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni druspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni plizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grubigi co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléa Ko = 6 x10 ° m/s i
wskazniku r@noziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
witasciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lothnymi. W takinzypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku $mmci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o gruba co najmniej 0,5 m powyj najwy:szego poziomu wody,
nalezy wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdéw lotnych, warstvoed popiotami, grukiei 0,3
do 0,5 m, naley wykon& z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalg nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz.
d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w
nasyp. liynier mae dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypOw z gruntow kamienistych lub gaibrnistych odpaddéw
przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lubkgziarnistych odpadéw
przemystowych powinno odbywasic wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie
zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgzr Irzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadow
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazona warstwe materiatow gruboziarnistych o gruied nie wickszej
niz 0,3 m, naley przykrn¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek ¢amgzania (najlepiej spgtem
wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie muzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypow ina stosowé skaly oraz odpady przemystowe, ktoee s
migkkie (zgodnie z charakterystylpodarn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub @ailrnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powirtng zbudowane z
materiatbw mrozoodpornych. Warstwy te rigleoddziel¢ od podiga gruntowego pod
nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-ceettiowg warstwg zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawigrego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:

4 ths=Di5= 4 dis
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gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% % Igruntu podiga lub
gruntu goérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% niadte gruboziarnistego
(mm).
Czsci nasypow wykonywanegtmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielgra z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z géunt
kamienistych
Role warstw oddzielacych moa réwniez pelnic warstwy geotekstyliow.
Geotekstylia przewidziane dazycia w tym celu powinny posiadaaprobat technicza,
wydary przez uprawniog jednostk. W szczegélngei wymagana jest odpowiednia
wytrzymaldé mechaniczna geotekstyliow, uniestiwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie $eitgosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypOow na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektévstowych, na diugai
réwnej ditugdci klina odtamu, zalecagbstosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i uke@v, bez ulepszania
gruntéw spoiwem, meg by¢ stosowanezwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste i
gruboziarniste, owskaiku ré&znoziarnistgci U=5 i wspoétczynniku
wodoprzepuszczaldoi ky > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayaépetnt wymagania ogolne,
sformutlowane w pkcie 5.3.3.1. Wskak zagszczenia gruntuglpowinien by nie
mniejszy nz 1,00 na catej wysokoi nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gor@e
m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypdw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron
przepustu z jednakowych, dobrze ggzgzonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si
wykonanie przepustow z innych poprzecznych elenverdwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasyutym przypadku podczas
wykonania nasypu w okbie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypOw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocgited 1:5 do 1:2 naky zabezpieczy
nasyp przed zsuwanieny girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie
statecznéci nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o
szerokéci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni poevinwynost 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylelgtyc
czgéci nasypu, wykonanych z gruntéw aznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypOw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny dbywykonane wedlug oddzielnych wymdga
opartych na:
a) wynikach bada giebokaici, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,
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b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okrélenia rodzaju
gruntu wypetniggcego bagno, wspoétczynnikéw filtracji, badaedometrycznych,
wilgotnasci itp.,

c) obliczeniach stateczid nasypu,

d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowypmas

W czasie wznoszenia korpusu metodlarstwovg obowizujs ogélne zasady
okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypOw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nate przerwd, jezeli wilgotncgs¢ gruntu przekracza
wartas¢ dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10%
jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nidnaouktad& nastpnej
warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaseiniem, poszczegoélne
jego warstwy oraz korona nasypu po za@eniu rob6t ziemnych powinny dydéwne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezymiera, to mae
on nakazé& Wykonawcy usurgcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktérej nie jest
mozliwe osggniecie w nasypie wymaganego wskéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamardych lub gruntow
przemieszanych zZmiegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinnochgrzerwane.
Przed wznowieniem prac najeusury¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nplgej przed
rozmarzngciem zagszcza ani ukladé na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zag:szczona
z zastosowaniem sptz odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepycych
warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubad¢é warstwy zagszczonego gruntu oraz liazb przeg¢ maszyny
zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie %3.4.

Orientacyjne warti, dotycace grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby
przejazddéw rénych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zaggzczania powinna by rowna wilgotndci
optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
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Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z
czestotliwoscia okreslong w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalencsci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢szgzenie warstwy
nalezy okrefla¢é za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu
odksztalcenia, okétonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko
dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jestozliwe okreslenie wskanika
zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagsszczenia gruntéw w nasypach, ckoay wediug normy BN-
77/8931-12 [9], powinien na calej szerékiokorpusu spetnia wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowychh  ruchu ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni robét ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntéw dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskdka zagszczenia, przyjmuje i wartg¢ wskanika
odksztatceniaglokrelonego zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien dwickszy ni:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej warioi 1s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej waroi 15<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytldw, glin
pylastych, glin zwgztych, itdw — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszcgsist glin - piaszczystych
zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bamdigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag,
to Wykonawca powinien spulchnwarstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j
i powtornie zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstwe i wbudowa& nowy
material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowenagszczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie
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Odcinek déwiadczalny dla probnego zegrczenia gruntu o minimalnej
powierzchni 300 M powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéry
uktada s¢ grunt czterema pasmami o szer@iood 3,5do 4,5 m kade. Poszczegélne
warstwy ukfadanego gruntu powinny riev kazdym pasie ina grubgé z tym, ze
wszystkie musz miesci¢ si¢ w granicach wiciwych dla danego spgtu zagszczajcego.
Wilgotnaos¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerarcpodarn w pkcie 5.3.4.3.
Grunt ul@ony na poletku wedtug podanej ey zasady powinien By nastpnie
zageszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskazniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (samdepowa, ugiciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych

Oznaczenie wskaika zagszczenia nale wykona co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny unaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej
czgéci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wdwi zagszczenia z
wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje wiyboru sprztu i ustala sj
potrzebn liczbe przefé oraz grubé& warstwy rozkltadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykamia wykopow, a ktére niectly
wykorzystane do budowy nasypOw oraz innych pragzaviych z trasdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny bprzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowii nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystamiainnych pracach,
zwigzanych z budowtrasy drogowej,

¢) ze wzgbdu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przyp¢, ze zachodzi jeden z podanychasyprzypadkoéw tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie é&laree w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rob6t lub przezzimiera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia
na odkifad, materiaty te powinny bw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oz ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny &ywykonane zgodnie z dokumentacprojektovs i
odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zagzczania gruntow oraz
wskazdwkami layniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtadgi w sposéb okrgony
powyzej, materiaty te naley przewie¢ na odklad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub
przez Irzyniera. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykoreggwtusi by ono
zaakceptowane przez Zyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod:
wiasciciela terenu.

Jeceli odktady g zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebieggiego w
wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegs podnéa skarpy odktadu od goérnej kredzi wykopu
powinna wynosi:

- nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odkiad
nalezy wykon& tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od watgkowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nale
zlokalizowa ponizej wykopu,
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d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nafy wykona
od strony najcgciej wiejgcych wiatréw, w odlegkri ponad 20 m od krawzi
wykopu.

J&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nudejdub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usgtyi przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskaza
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodze
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac evuzigodnionym do tego miejscu,
obcigzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@abich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie
oraz odwodnienie powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej lub SST. Zeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w
normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinm®¢ uformowany w pryzra o
wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwoky od 2% do 5%.

Odklady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otegzan
terenem. Powierzchnie odktadéw powinny lgbsiane traw, obsadzone krzewami lub
drzewami albo przeznaczone naytki rolne lub I&ne, zgodnie z dokumentac
projektovy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odklad powinno By
przerwane, o0 ile warunki atmosferyczne lub inneygzyny uniemaliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymiym tzakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez tgniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaigen upewné sie, ze
spetnione s warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia
gruntu na odkiad przez Wykonagyc zajdzie koniecznié dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czyithw catgci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktswaniu zgodngci z
wymaganiami okrdonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkidimentacii
projektowej i SST. W czasie kontroli najezwrdcic szczegdla uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiapo ich stateczig,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédne
wymaganiami okrdonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagj dokumentaciji
projektowej i SST.

Szczegdbla uwag; nalery zwrocic na:

a) badania przydatr$oi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatrioi gruntow do budowy nasypu powinnyébgrzeprowadzone
na prébkach pobranych z Adej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnzig
pochodacej z nowegarrddia, jednak nie rzadziej hjeden raz na 3000 W kazdym
badaniu naley okreli ¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnci¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988 [1],

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

polegaj na sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozmych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych
wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasici wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztatcenia z
wartasciami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wediug
normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie moduldw odKsetsia wedtug normy PN-S-
02205:1998 [4].

Zaggszczenie kadej warstwy naley kontrolowd nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgkenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo
dokumentow laboratoryjnych. Prawidtos¢ozag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podicza pod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodndci z wymaganiami dotyexymi pochylé i doktadndci wykonania skarp,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk6i&.5 niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu sze¢okkorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypuezrakicia wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oktenych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzemgodnéci z
wymaganiami okrdonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikagji,dokumentacii
projektowej i SST.

Szczegdbla uwag; nalery zwrocic na:
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a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgopdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0210pk0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu ¢dzie ustalona w metrach sgeennych jako rénica
og0lnej obgtosci nasypow i ogdinej objosci wykopow, pomniejszonej o afbpsé gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwgglieniem spulchnienia gruntu, fj.
procentowego stosunku etgsci gruntu w stanie rodzimym do ebjsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze
z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom guurtidzimego lub poziom gruntu po
usungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru
jako r&nica obgtosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu i zastre® sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.08pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek ndrodki
transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



