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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg swymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zagszczaniem podi@ gruntowego na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi gepime wsi
Jaszcz Etap II”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego deenii@ konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0&/ymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z &ke ustawianym lemieszem; Zynier
maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywangskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyyi.

Stosowany spgt nie mae spowodowd niekorzystnego wptywu na wdeiwosci
gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyce transportu materialbw podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczania podim,jest maliwe wylgcznie za zgad Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie
maze odbywd sie ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanieryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposOb zaakceptowany przezymiera. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wikszych ni co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegOlrioi jego moc nakey dostosowa do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneggoboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzenigehwl przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania musé lzpakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej iTS§. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przeygrirera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiea

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni poglonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umgliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podtéa. Zaleca
sig, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejc® wysze ni
projektowane ragdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgfstija zanienia poziomu w
podiczu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
ofcbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy
wymagania obovizujace dla gornej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania.
Zaggszczanie podia naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wak& zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna warté¢ I dla:
Stref Autostrad i dré | Innych droy
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kOI‘pUSl ekspresowyc Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgrg podicze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i piettvego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracaa2,?2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna yréwna wilgotnéci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie pragstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢podiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozteenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy raima przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napravg wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w wykonanego koryta i

wyprofilowanego podtza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwaosé
i pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokeét koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

5 | Raxdne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi \ co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Cd. tablicy 2

7 Zaggszczenie, wilgotnét | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| ni
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| gruntu podtaa | rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie naig
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokgci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podhwne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4-metrove
tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z
dokumentagj projektovy z tolerang + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podi@za i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej
niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lutcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrglony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wafto stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, ok&onych zgodnie z nor;mmBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza
od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnas¢ gruntu podi@a powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okflenych w punkcie 6.2 powinny By naprawione przez
spulchnienie do gbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesmegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@Q@QWymagania ogdine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projegtoBST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rofplamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu snadki transportowe i odwiezienie na
odkfad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

- utrzymanie Koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiardw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-/B-0671+17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyy

4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwico nawierzchn
planografem i tat

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczeg&towe] specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zywianych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi gminnej we Jaszcz
Etap II".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw edgapcych i odcinajcych, stanowicych cz$c¢
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetostanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okrédeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogl pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvegmtapcych .
- piaski,
— Zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujgce warunki:
a) szczelngi, okrelony zalendicia:
D15
des <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsiary odcinagcej lub odgczapce]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmndgu podtda.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstgczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastuée odcinajce;.
b) zagsszczalnéci, okreslony zalenadscia:



. Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrig
D-04.01.0F S X .
04.03.01 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap I 11

d
u=--"Yssg
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinajcych
powinien spetni@wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw acmmicych i
odcinagcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speinia
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtdkniny przewidziane dozwycia jako warstwy odcinage i odgczapce
powinny posiadé@aprobag techniczm wydary przez uprawniofjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysonsgcej lub odcinajcej
nie jest wbudowane bezfrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powirdebezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat@amiennymi. Podize w miejscu
sktadowania powinno lByréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skltadowanie geowtoknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy gmspca lub odcinajca nalery
przechowywéa w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach ceystysuchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggj lub odgczapcej
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninngateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.3. Transport geowtdknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnymdrodkami transportu pod
warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fa}j brezentem lub tkaniartechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszpasii w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmierrogrnzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztaami oraz przedmiotami

mogacymi przebg lub rozciaé geowtdkniny.

Kazda bela powinna ly oznakowana w sposOb uwmiiwviajacy jednoznaczne

stwierdzenieze jest to materiat do wykonania warstwy gxsapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioa

Podizze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w OST D-02.00.00
.Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z plofvaniem i zagszczaniem
podiaza”.

Warstwy odcingjca i odgczapca powinny by wytyczone w sposOb
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivdaé¢ nackgniccie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w oagtach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéweednych wysokéciowych.
Grubgi¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnicto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy
odgiczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najle
wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipic
po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjasiywa nalgy przed
zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kitcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pplezpoczyné od krawedzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi
i przesuwdé pasami podinymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usunégcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odgczapca
powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalg kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctgraeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub
odcinajca, uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
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Proctora, kontrel zag:szczenia nale oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wwey BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztakcare powinien przekracz&,2.
Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna gy réwna wilgotndci

optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej wartoi. W przypadku, gdy wilgotrid
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgét kruszywa jest rsza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszd.

5.4. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczfto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpacZem robdt Wykonawca powinien wykohadcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie 2Zaym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubei po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé&§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spyt,
jakie bpda stosowane do wykonywania warstwy odcitaj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podia,
pozbawionej ostrych elementéw, ktdére mogpowodowd uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdéw). W siearozkladania warstwy z
geowtdkniny naley speiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachod#ina siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodiopa gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcirggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtoknin
nie mae odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni natey wykonywa rozktadagc materiat ,,od
czota”, to znaczy tak,ze pojazdy dowiyce materiat i wykonuaice czynnéci
technologiczne poruszasi¢c po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasipnej
warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejj lub
odsyczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga
Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénisadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa okrglone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy mgjgcej i odgczapcej
powinny posiadéaprobag techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zagszczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszc_zegél_nienie Minimalna cas'gotliwoéc’ bada
bada i pomiarow i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ poditwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztalttowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i

planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 m
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie

wilgotnasé kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroke¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwna¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafej i odgczajcej naley mierzyt
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj = 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi  wysokdciowymi  warstwy i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm.
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6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocoej
niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ggjiniz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrgona w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, naley mierzy taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waogm grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich$si@osciach, wyr6wnanie i ponowne
zagszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wediug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcirggej i odaczapcej, okrélony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien bymniejszy od 1.

Jereli jako kryterium dobrego zaggzczenia warstwy stosujee¢sporéwnanie
wartcsci modutéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okéonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza
od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bad& wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnas¢ kruszywa powinna lyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

6.3.9.Badania dotyczre warstwy odsgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtdknin nalgy
kontrolows&:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkninokrelonym w
dokumentaciji projektowej,
b) rownas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podt gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie
geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowiddkruzyte do wykonania warstwy
odcinajcej i odgczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§enych w p. 6.3, powinny ldynaprawione przez spulchnienie do
ggbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcinggj
i odsyczapce).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m warstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa
obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiovarstwy materiatu o
grubdci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznej,
- wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1mwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtoknin
obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&ti

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nazchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-1111¢ Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierz
drogowych

5. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienz
drogowych. Piasek

6. BN-64/893-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu sztatcenie
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyg

7. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdco nawierzchn
planografem i tat

8. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigzu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986.



. Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrig
D-04.01.0F - . - .
04.03.01 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap I 17

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

SPIS TRESCI

IV SR 1 01 =TT 18
2. MATERIALY oottt ettt et e e et e et e e e et 18

B SPRZET .ottt ettt ettt ee e 19
4. TRANSPORT .. oottt ettt ettt e et ettt ettt e et e et r e 20

5. WYKONANIE ROBOT .ottt ettt ettt e e 20
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt e e 21
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ee et ettt ettt et 21
8. ODBIOR ROBOT ..ottt eee et e e et e e et e e, 21
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ttt 22
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....oiiiiitieeeieeeeeeeee ettt 22



Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrig

18 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap Il D-04.01.01

+04.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegllowej specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotycre wykonania i odbioru robdt zy@anych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni redaniu pn. ,Przebudowa drogi
gminnej we wsi Jaszcz Etap I1".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéo
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjuych przed uigeniem
nastpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.8ymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &mokcyjnych nawierzchni
Sh
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 #2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7@g2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
podano w tablicy 1.



. Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrig
D-04.01.0F . . - .
04.03.01 Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz Etap I 19

Tablica 1. Orientacyjne 2zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowanesprirvyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olr@nia
jego jakaci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed ¢pesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza gi magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyoétonowych lub
zelbetowych przy spetieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowé zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie i
na dwej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] naleprzestrzega zasad ustalonych
przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza® si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinréa by
wykonana z twardych elementéw czysmmych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjppmsiada
migkkie elementy czyszgee i stzy¢ do zamiatania. Zaleca ¢siuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafazywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie
i regulowanie nagpujagcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

— predkaoici poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢hgolowany termicznie tak, aby byto
mazliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkiadanie lepiszcza z tolerampdf 10% od il@ci
zalazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych,
posiadajcych izolac} termiczry, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dgsém wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemnie lgda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie lgda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone rdewwozu emulsji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsd nie
wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna ntiewykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikirgeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawiet¢aesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy #yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpod
cisnieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywaé¢ szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bgepaio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna lmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmo
nastpi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by wilgotna.

Skropienie warstwy Mm@ rozpoczé Sie po akceptacji przez Hyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a
w miejscach trudno daginych gcznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny M siec w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatufg
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnaley ogrza& do temperatury zapewniggj wymagan
lepkasé.
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Jereli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czaskgthzy dla umaliwienia
penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&ygwca
powinien zabezpieczZyskropiory warstw nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazaj
tylko niezlzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysgipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédprdbne
skropienie warstwy w celu oldlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilci lepiszcza w zaleoici od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tynyWykonawca
powinien kontrolowa dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanit
P 1 1ep wihasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wediug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenizn&czanie iléci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wgptlb uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-0413: Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfa
2. PN-C-9617( Przetwory naftowe. Asfalty drogo
3. PN-C-9617:¢ Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP&B3#&/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-94. IBDIM - 1994
r.



