USZCZEGOLOWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAPLECZE STADIONU - BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY - armatura sanitarna

- miski ustepowe wiszace razem ze stelazem;

- pisuary — spiukiwanie pneumatyczne;

- WC - splukiwanie przyciskiem pojedynczym;

- baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce pneumatyczne czasowe;

- lazienka dla niepetnosprawnych razem z pochwytami i armatura dla osob niepetnosprawnych — pom.0.8;

- w kabinach prysznicowych baterie prysznicowe podtynkowe, posiadajace jedno wyjscie wody zmieszanej oraz
dwa wejscia na wode zimng i ciepla;

- kabiny natryskowe z brodzikami (pomieszczenie nr 0.610.13);

- baterie natryskowe podtynkowe mieszaczowe pneumatyczne czasowe.

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
Oferowana nawierzchnia powinna charakteryzowaé¢ sie kluczowymi parametrami okreslajacymi walory

uzytkowe:

- wspotczynnik odksztatcenia pionowego w temp. 23°C [mm] — warto$¢ wymagana przez Zamawiajacego od 1,7-
2,0 mm

- amortyzacja (redukcja sity) w temp. 23°C [%] — warto$¢ wymagana przez Zamawiajgcego od 37-45 %

Pozostale parametry zgodnie z wymogami PN-EN 14877:2014-02 oraz wytycznymi |IAAF.

Nawierzchnia poliuretanowa winna by¢ wykonana zgodnie z przedstawiong technologia wykonania nawierzchni,
przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. Nie dopuszcza sie zastosowania barwionych granulatéw z

recyklingu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza byé niezbednie dolaczone do oferty
przetargowej, pod rygorem jej niewaznosci:

- certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (tzw. Product Certificate);
- aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym wytycznymi IAAF);

- karte fechniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okre$lajgcq gwarancie i
zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni;

- aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny z terenu UE;

- autoryzacije producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycie wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie;

- kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje IAAF potwierdzajacy wartosci
parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate);

- wyniki badan potwierdzajace trwato$¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpomnosc);

- wyniki badan potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne (toksykologiczne) i spetniajace wymagania
niemieckiej normy DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe — Czes¢ 6: Nawierzchnie syntetyczne (badanie
pierwiastkéw $ladowych);

- prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego
produktu.




RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Element sportowy usytuowany w zakolu biezni. Koto wykonane z betonu z metalowg obrecza z tasmy stalowej, 0
grubosci min. 6 mmi srednicy wewnetrznej 2,135 mm, glebokosci 14 — 16 mm ponizej poziomu goémej krawedzi.
Prog wykonany z drewna o szerokosci od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o dlugosci 1,21 m i wysokosci 10 cm w
stosunku do poziomu wewngtrznej powierzchni kofa. Sektor rzutu wyznaczony obrzezami 6 x 20 cm o kacie
migdzy liniami sektora 34,92°, szeroko$¢ 12m na diugosci 20 m. Wypetnienie nawierzchni materiat mineralny —
maczka ceglasta z gling. Powierzchnia sektora rzutu 121,54 m2, natomiast pole kota 3,58 m2, podbudowa
pod pole rzutu tak jak dla biezni.

Szczegotowe wymiary pokazano na rysunku K-4.

BOISKO SPORTOWE

Parametry darni:

- wiek darni 14-24 miesigce;

- szerokosc rolki min. 1,2 m dla plyty gtownej, dla zakoli dopuszcza sie szerokos¢ rolki min 0,4 m;
- grubos¢ rolki frawy min. 3 cm dla piyty gléwnej, natomiast dla zakoli dopuszcza sie min. 2 cm;

- skiad granulometryczny gleby darniowej (zgodnie z norma DIN 18035 czes¢ 4) do gtebokosci 3 cm mieszezacy
sie w zakresie krzywej uziamienia:
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- dam nie posiadajaca wzmocnienia w postaci siatki syntetycznej

- skfad gatunkowy: 60 — 70 % wiechlina fakowa (Poa pratensis) — (2-3 odmiany w gatunku),
) 30 - 40 % zycica trwata (Lolium perenne);

- pH gleby darmiowej (podtoZa) mieszczace sie w zakresie 6,5 - 7,5

- zawarto$¢ substanciji organicznej mieszczaca sig w zakresie 1-3%



- trawa powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencje upraw, a oferowana murawa powinna posiadac
dokument wystawiony przez producenta murawy (paszport murawy) okreslajacy: wiek, rodzaj wysianej mieszanki

nasion oraz proces pielegnacii;

- dam o rozerwalnosci powyzej 25 Nm (pomiar za pomocg urzadzen do tego przeznaczonych)
- darf nie moze zawiera¢ w swej strukturze zanieczyszczen, ani oznak choréb grzybowych, bakteryjnych i innych

- dam zdrowa i gesta.

TRYBUNY

Trybuny o konstrukcji betonowej. Sciany oporowe podiuzne zelbetowe o grubosci 20 cm, zwiericzone wiericem
zbrojonym czterema pretami @ 12 stal 34GS oraz strzemionami co 25 cm, stal 86 StOs. Utwardzenie pomiedzy
Scianami oporowymi z betonu B-20 o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Przednie -
nadziemne czesci $cian oporowych pokryte tynkiem mineralnym w kolorze jasno szarym. Schody betonowe
wylewane z betonu B-20 o grubosci 10 i 20 cm, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Balustrady
bezpieczenstwa stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Elementy balustrady z rur
@50, mocowane do scian oporowych poprzecznych Zelbetowych o grubosci 20 cm zwienczonych wiencem.
Siedziska mocowane bezposrednio do Zelbetowych elementow. Siedziska z PCV o wymiarach 420 x 360 x110
mm w kolorze niebieskim. Po wykonaniu frybun teren nalezy uporzadkowa¢, wyprofilowaé skarpy i obsia¢ trawa,
Scianki betonowe o gr. 10 cm i wysokosci 40 cm na schodach pomiedzy siedziskami. Zbrojenie konstrukcyjne
$cian podtuznych gr. 20 cm o wymiarach 15 x 25 ¢cm zbrojonych 4 pretami fi 10 mm stal Alll strzemiona fi 6 co 15
cm stal AQ.

Trybuny podlegaja przebudowie, w zwigzku z tym ze bedg dostosowane do obowigzujacych wymagan
uzytkowania i bezpieczeristwa wymagane bedzie uzupeinienie mas ziemnych w ilosci 80 md.

Wymiary poszczegélnych elementow trybun zatacza sie do niniejszego uszczegétowienia.

SLUPKI BLOKUJACE, STOJAKI DLA ROWEROW, DONICE NA ZIELEN
W ramach inwestycji planujg sie montaz:

- slupkow blokujgcych — 16 szt. — slupki o wysokosci 80 cm, Srednica stupka @127, grubo$c cianki 3,5 mm.
Stupki z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, lakierowane proszkowo w kolorze bialym i oklejony pasami
czerwonej farby odblaskowej. Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania kolorystycznego po uzgodnieniu

z Inwestorem, Stupki posadowione trwale w gruncie poprzez whetonowanie.

- stojaki dla roweréw — stojaki z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, pomalowane proszkowo, 6 stanowisk

postojowych, mocowanie do utwardzonego podioza za pomocg Srub montazowych. Liczba stojakow 5 szt.
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- donice na zielen ~ donice betonowe o ksztatcie prostokata o wymiarach 0,4 x 1,0 x 0,5 m (beton z teksturg
wierzchnig z ptukanego zwiru) — 10 szt.

Zielen wraz z ziemig do wypetnienia donic i posadzeniem — 20 szt. - Zywotnik Zachodni odm. 'Globosa’. Ro$lina
o0 wysokosci 40 cm, nie z gruntu, w doniczce.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ninigjsze opracowanie zostalo skonstruowane przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie prac
montazowyeh.

Z uwagi na wymagany stopien szczegdlowosci sporzadzenie niniejszego opracowania nie jest mozliwe dla warunkow
ogolnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach technicznych.

Taki sposob opracowania nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz
ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji Inwestora musza byé
speinione nastepujgce warunki:

1. Oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
2. Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych rdznic dotyczacych:

e wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, Ze tego rodzaju korekty sg mozliwe
tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkow budowlanych;

e wymiaréw kroécow przylaczeniowych

° oporow wiasnych urzadzen, zaworow regulacyjnych itp.

o  zapolrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania energii wskutek
doboru urzadzen tanszych, ale o wigkszym zapotrzebowaniu energii)

3. Zmiany odbiegajace od niniejszego opracowania powinny zostaé uzgodnione z projektantem

Armatura wodociagowa - zawory, hydranty, instalacja zewnetrzna wodociggowa.

Elementy armatury winny spefniac wymagania obowiazujacych norm oraz posiadac Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz powinna by¢ wykenana zgodnie z PN
EN 1074-2: 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
oraz PN-EN 12266-1: 2007 Armatura przemystowa. Badania armatury.

Wymagania materialowe do ammatury wodociagowej zewnetrznej: korpus z zeliwa sferoidalnego, pokrywa z
zeliwa sferoidalnego, klin z zeliwa sferoidalnego, korek uszczelniajacy z mosigdzu, uszczelka czyszczaca z
EPDM lub NBR - PN-1SO, nakretka trzpienia z mosigdzu, trzpien ze stali, uszczelka pokrywy z EPDM lub NBR,



pierscien uszczelniajacy z gumy EPDM lub NBR, $ruba z them walcowym z gniazdem szesciokatnym, podkiadka
z poliamidu PAG.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa z rur PE 90x5,4 ; PE 75x4,5 i PE 40x2,4 SDR17.

DRENAZ ZBIERAJACY

Powierzchnia terenu odwadniania 12000 m?, przyjeto do obliczen pow. biezni oraz 60 % pow. dami (rosliny
przechwycg 40 % wod w okresie wegetaci)

gs= 8145 x0,1x100/10000= 8,15 I/s

Q= 8,15 x900 (przy deszczu nawalnym 5-cio letnim w czasie 15 minut) = 7,35 m3/dobe.

Projektuje sie trzy szczelne, wybieralne studnie o $rednicy wewnetrznej 1200 mm i glebokosci czynnej 2,5 m
Pojemno$¢ czynna studni wynosi 2,8 m?, trzy studnie przejma 8,4 m3 wod opadowych.

Projektowana pojemno$¢ czynna 8,4 m3 >7,35 m3 dobe. Projektowane studnie sa w stanie zmagazynowac
dobowy nawalny opad.

Dlugos¢ catkowita saczkow zbierajacych 2922,86 mb.

Wymiary elementow drenazu zbierajacego zatacza sie do niniejszego uszczegotowienia.

OSWIETLENIE TERENU | NAGLOSNIENIE

Do oswietlenia dozorowego drég wewnetrznych i parkingéw zastosowano oprawy o$wietleniowe LED o mocy
max. 40W (pionowe) montowane na stupach stalowych ocynkowanych o wys. 6 m. Stupy zamontowane zostang
na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Sterowanie o$wietleniem dozorowym odbywac sie bedzie za
pomocaq przekaznika zmierzchowego — z mozliwoscig sterowania recznego. Do o$wietlenia terenu wokot boiska
lekkoatletycznego i biezni zastosowano oprawy LED o mocy 75 W montowane na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 9 m na wysiggnikach 1,5 m. Stupy zamontowane zostang na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie recznie za pomocg przycisku

zainstalowanego przy tablicy gtownej GTR.

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych wraz z podana ich wysokocia i moca opraw zatgcza sig do ninigjszego
uszczegblowienia —rys A-1,

W ramach nagtosnienia przewiduje sie wyposazy¢ instalacje w mikrofony bezprzewodowe oraz w zestaw do
odtwarzania muzyki np. mp3.
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