OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie i przebudowie przytaczy kanalizacii
deszczowej, sanitarnej i przytaczy wodociggowych dla dziatek potozonych przy ul. Ko$ciuszki
w miejscowosci Osie, gmina Osie.

Celem opracowania projektu jest uporzadkowanie i rozdziat infrastruktury podziemne;j,
wodociggowo — kanalizacyjnej, w zwigzku z przysztoSciowo planowang przebudowg czesci drogi
powiatowej nr 1214C, w ul. Ko$ciuszki.

Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe:
= przebudowe przytaczy wodociggowych z rur PN10 PE100 SDR17 @32/2,0mm w ilosci 10szt.;
= budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160/4,7mm w ilo$ci 7szt.;

= budowe przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID K2 — Kan DN/ID160/200mm;

Zestawienie dtugosci projektowanych rurociggow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Element Robot lloSci
1 2 3

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przytacze kanalizacji deszczowej z rur
1 polipropylenowych 43,50m
PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 160mm SN8kN/m?

Przytacze kanalizacji deszczowej z rur

2 polipropylenowych 40,50m
PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 200mm SN8kN/m?
3 | Studnia rewizyjna PVC400 2kpl.
Studnia rewizyjna PVC400 z wpustem
4 q 2kpl.
€SZCZoWym
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
5 | Przytacza z rur PN10 PE100 SDR17 @B2/2,0mm 50,50m
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
S | 160/4,7mm SN8KN/m? 87,00m
7 | Studnia rewizyjna PVC315 11kpl.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Dziatki, na ktérych projektuje sie inwestycje, stanowig wtasnos¢ osob prywatnych. Przedmiotowe
dziatki potozone sg w centralnej czesSci miejscowosci Osie, w ul. KoSciuszki, wzdtuz drogi powiatowej
nr 1214C relacji Osie — Miedzno. Teren posiada zwartg zabudowe mieszkalng, ktdrg stanowig domu
jednorodzinne i wielorodzinne. Istniejgce uzbrojenie podziemne stanowig stare przytacza wodociggowe
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wykonane z rur stalowych i OC, wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na
nieczysto$ci ptynne oraz kabel telefoniczny.

3.0. Rozwiazania projektowe

3.1. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza wytyczono w kazdym z przypadkéw na odcinku od projektowanych przytaczy
wodociggowych z rur PE32 od granicy poszczegolnych dziatek (wg odrebnego opracowania) do
poszczegolnych nieruchomosci.

Lokalizacje trasy uzgodniono z wiascicielami poszczegdlnych posesji pod katem
zagospodarowania dziatki i dogodnosci przediuzenia przewodu na trasie posesji. Przytacza
wodociggowe wykonane w pasie drogi powiatowej stanowig odrebne opracowanie.

Zapotrzebowanie wody, ustalone dla budynkéw mieszkalnych ksztattuje sie w zakresie 0,49 do
0,72l/sek. Przytacza zwymiarowano na @32mm PE o nominalnej przepustowosci 0,80l/sek przy
predkosci przeptywu 1,5 m/sek i jednostkowej stracie hydraulicznej 15,1%.

Przytacza zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wg PN — EN12201-2:2004 w technologii
tradycyjnej, w wykopie otwartym. Rury dostarczane sg na plac budowy w zwojach.

3.1.1. Proba szczelnosci przewodéw wodociggowych

Préba szczelnoSci powinna spetniac wymagania norm PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN
805:2002, na cisnienie 1MPa. Probe nalez wykonac dla catego odcinka sieci w jednym etapie. Odcinek
poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby
Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz TMPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie
nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby ciSnieniowej,
przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

3.1.2. Dezynfekcja przewodow

Po probie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody réwng 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu.

Po przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Pozostato$¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢
10mgCL2/dcm3.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie wodociagu. Scieki pochodzace
z ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Gminny Zaktad Komunalny w Osiu.

3.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacza wytyczono w kazdym z przypadkéw na odcinku od projektowanych przytaczy
kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 od granicy poszczegoinych dziatek (wg odrebnego opracowania) do
poszczegolnych nieruchomosci. Lokalizacje trasy uzgodniono z wiascicielami poszczegélnych posessji
pod katem zagospodarowania dziatki i dogodnosci przedtuzenia przewodu na trasie posesji. Przytacza
kanalizacyjne wykonane w pasie drogi powiatowej stanowig odrebne opracowanie.

Rury i ksztattki do kanalizacji musza spetia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1852-1:1999.
Przytacza sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 160/4,7mm SN8kN/m2 o litej, jednolitej
Sciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V
z pierScieniem stabilizujagcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
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procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce
z piasku o grubosci 20cm.

Zakonczeniem przytaczy, na terenie poszczegélnych dziatek, stanowi¢ bedzie studnia
z tworzywa PVC315 (studnie Sr...), jako studnie z kinetg prefabrykowang i rurg trzonowa gtadka.
Pomiedzy kinetg a rurg trzonowg zastosowac specjalng uszczelke gumowa.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124.
Teleskop osadzi¢ w rurze trzonowej stosujac specjalng uszczelke manszetowg. Wiazy Zeliwne studni
rewizyjnych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m, np. kostkg betonowg Iub zastosowaé
prefabrykowane ptyty betonowe.

3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt przewiduje wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody
opadowe i zaskorne z oczka wodnego, z tzw. ,pta’.

Nawigzanie projektowanego przytacza, do przytacza z rur PP DN/ID 200mm zlokalizowanego
w dziatce o nr ewid. 124/11. Przytacze w dziatce 124/11 stanowi odrebne opracowanie.

Projektowane przytacze wykona¢ z rur polipropylenowych PP DN/ID K2 - Kan DN/ID
w zakresie $rednic 160 i 200mm SN8KN/m2. W celu przejecia wdd z terenu ,pta”, w dziatce o nr ewid.
137, zaprojektowano wlot betonowy prefabrykowany, zgodny z KPED 02.17. Wylot nalezy posadowi¢
na fawie z betonu C20/25, gr. 0,50m o wym. 2,00 x 1,50m.

Na trasie przytacza wykona¢ studnie rewizyjne PVC 400 (studnie D1 i D2) oraz studnie PVC400
z wpustem deszczowym (studnie DWp 11 DWp2).

Przewody uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem podtuznym, na zageszczonej podsypce
z piasku o wysokosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm.
Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm. Spadek minimalny i=2%.

Studnie wyposazy¢ w kinetg prefabrykowang i rurg trzonowq gtadka. Pomiedzy kinetg a rurg
trzonowa zastosowac specjalng uszczelke gumowa.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124.
Dla studni oznaczonych w projekcie zagospodarowania jako DWp, zastosowaé wiazy teleskopowe
z wpustem deszczowym. Teleskop osadzi¢ w rurze trzonowe] stosujac specjalng uszczelke
manszetowg. Wtazy zeliwne studni rewizyjnych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m, np. kostkg
betonowa lub zastosowaé prefabrykowane ptyty betonowe.

4.0. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

4.1.  Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych,
wiasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i o$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji i awaryjny dojazd.

4.2. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach wasko przestrzennych
o Scianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowac bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych lub wodociggowych nalezy odpowiednio
przygotowac; nalezy wybrac bryty gruntéw spoistych i wyrdwna¢ warstwg piasku okreslong dla danego
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rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski
i zostaty rozluznione, to trzeba je dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur
(dotyczy posadowienia rur). SzerokosC obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu
i siegaC do wierzchu rury. Gtebokos$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 20cm. Zageszczenie zasypki
wstepnej wykonac ubijakami recznym po obu stronach przewodu. Warstwe zasypki gtownej wykonac
warstwami 20-30cm, ubijajac ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi na catej szerokosci wykopu,
uzyskujac zageszczenie gruntu 1s=0,98.

Grunt uzyty do zasypki gtownej przewodu powinien by¢ zgodny z PN-B-03020. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy odwodni¢ wykop za pomocy igtofiltréw. Jednocze$nie
z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze,
po jednym elemencie z obu stron wykopu (w przypadku szalunku tradycyjnego).

W przypadku nie zachowania gteboko$ci przewody zabezpieczy¢ przed zamarznigciem np.
warstwa keramzytu lub zuzla. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakow drogowych i zapdr.

5.0. Uwagi dla wykonawcy

Cato$¢ projektowanych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z2003r. Zeszyt 9,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — WTWiOSK — COBRTI Instal

z 2001r. Zeszyt 3,

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

PN - EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN - EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN - EN —124:2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek

PN — EN - 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,

= PN-EN 1401 - 1:1995 - Systemy U — PVC do kanalizacji

= PN-B-10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne

= PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine,

= PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

= PN - EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Przed przystgpieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

= Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢é wymagania
techniczne przywotanych systemow - zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem.

= Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodno$ci.

= Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaricom bezpiecznych doj$¢ do poses;i
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania sie z treScig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiadoéw z poszczegdinymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Réwniez
przed przystapieniem do robdt w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejaca siecig podziemna
nalezy dokona¢ recznych wykopéw na trasie projektowanych przewodow kanalizacji sanitarnej,
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

Realizacja prac moze nastgpic po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednia jednostke geodezyjna.
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