OPIS DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji
ogblnosptawnej na sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami, przebudowie i rozbudowie sieci
wodociggowej wraz z przytaczami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
z planowang lokalizacjg na dziatce nr 124/6, 124/10, 124/11, 124/12 w obrebie ewidencyjnym Osie,
jednostce ewidencyjnej Osie.

Celem opracowania projektu jest uporzadkowanie infrastruktury podziemnej, wodociggowo —
kanalizacyjnej, w zwigzku z przysztosciowo planowang przebudowg czesci drogi powiatowej nr 1214C,
w ul. Ko$ciuszki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Dziatki, na ktérych projektuje sie inwestycje, stanowig wtasno$¢ Gminy Osie (dziatki o nr ewid.
124/11 i 124/12) oraz Zarzadu Drég Powiatowych w Swieciu (dziatki o nr ewid. 124/6, 124/10).

Przedmiotowe dziatki potozone sg w centralnej cze$ci miejscowosci Osie, w ul. KoSciuszki,
wzdtuz drogi powiatowej nr 1214C relacji Osie — Miedzno. Teren posiada zwartg zabudowe mieszkalng,
ktorg stanowig domu jednorodzinne i wielorodzinne. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
naruszy waloréw krajobrazowych. W terenie objetym zagospodarowaniem nie przewiduje sie
dodatkowych zmian, a teren po przebudowie i budowie sieci zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

= przebudowe sie¢ ogolnosptawnej na kolektor deszczowy z rur polipropylenowych
PP DN/ID K2 - Kan, w zakresie $rednic 200/400mm o fgcznej dtugosci 337,50m,;

= przebudowg istniejacej sieci wodociggowej z rur AC na wodocigg z rur PN10 PE100 SDR17
@110/6,6mm o tacznej diugosci 329,50mm;

= budowe rurociggu kanalizacji sanitamej z rur PVC200/5,9mm SN8kN/m2 o tacznej dtugosci
322,50m;

= przebudowe przytaczy wodociggowych z rur PN10 PE100 SDR17 @32/2,0mm w ilosci 26szt.
0 tacznej dtugosci 158,40m;

= przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160/4,7mm w iloSci 22szt. o tgcznej dtugosci
136,10m;

= przebudowe przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC160/4,7mm w iloci 5szt. o tacznej dtugosci
34,50m,;

Zakres opracowania przebudowy, rozbudowy i budowy sieci z przytaczami obejmuje wytgcznie
dziatki o nr ewid. 124/6, 124/10, 124/11, 124/12. Budowa i przebudowa istniejacych przytaczy
wodociggowo — kanalizacyjnych na dziatkach prywatnych stanowi odrebne opracowanie zgtoszeniowe.

Wyzej wymienione sie¢ z przytaczami oraz armaturg towarzyszaca, zlokalizowane zostang pod
powierzchnig terenu i nie wymagajg ona trwatego wydzielenia terenu. Projektowane sieci kanalizacii
deszczowej, sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa wigczone zostang do istniejacych sieci wodociggowo —
kanalizacyjnych (cato$¢ przestawiono w czesci graficznej — projekcie zagospodarowania terenu).



4. Zestawienie powierzchni

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym, zlokalizowanym
pod powierzchnig terenu, nie wystepuje potrzeba wydzielenia terenu i jego zagospodarowania.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami lokalizacji inwestycji celu publicznego — decyzja nr 9/2015 z dnia
26.11.20154r, znak ROSBIGK.6733.09.2015.

5. Pozostate ustalenia

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku
Z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja lezy w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci
Natura 2000 oraz znajduje sie w Otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowigzujg zakazy
okre$lone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko — Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r.
Teren inwestycji nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) ustala si¢ drugg kategorie geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych, obejmujacg m.in. wykopy i inne budowle
ziemne. Podstawg dla wykonania robét ziemnych jest niniejsza dokumentacja projektowa.

7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki socjalno — bytowe
z przylegtych posesji do kanalizacji gminnej. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywaé
w wode zabudowe jednorodzinng oraz petni¢ bedzie zabezpieczenie przeciwpozarowe. Potgczenia rur
zapewniajg szczelnos¢ przewodow. SieC kanalizacyjna nie emituje spalin i nie wytwarza odpadow.
Projektowane sieci nie wprowadzajq szczeg6lnej emisji hataséw i wibracji oraz nie wprowadzajg
szczegblnych zaktocen w istniejacy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego — realizowane bedzie etapami:

- wykonanie sieci wodociggowej,

- wykonanie przytaczy wodociggowych,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j,

- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej i przykanalikow deszczowych,
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8.2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» Pracujacy sprzet (dowoz materiatdw, wywdz ziemi),
»  Codzienny ruch komunikacyjny,
»  Wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,2m i gteboko$ci maksymalnie do 4,00m.

8.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas realizacji projektowanych robdt mogq wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczeristwa
I zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

Roboty ziemne — niebezpieczenstwa zwigzane z:

* upadkiem do wykopu,

obsunigciem sig ziemi do wykopu,

* zatamaniem sig obudowy wykopu,

podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe,
roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym — niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub
osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej — prowadzenia robdt).

Podczas wykonywania robot ziemnych urobek powinien by¢ sktadowany w odlegtosci 1,0m od
krawedzi wykopu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dla oséb niezatrudnionych przy
robotach — nalezy teren robét zabezpieczy€. Nalezy ustali¢ zakres prac, ktore powinny wykonywaé co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia
dla zdrowia lub zycia.

9. Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu

Projektowane rurociggi kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociggowej wykonane bedg z rur
PP, PE i PVC. Zastosowane rury oraz studnie kanalizacyjne bedg posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002.
Rury i studnie gwarantujgq bezwzgledng szczelno$¢ oraz odporno$¢ mechaniczng na obcigzenia
dynamiczne ruchu kotowego 40T.
Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 ze zmianami) okre$lono obszar oddziatywania na $rodowisko. Obiekt oddziatywaC bedzie tylko
w trakcie jego budowy. Zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych
wnioskiem, tj. dziatki o nr ewid.: 124/6, 124/10, 124/11, 124/12.

mgr inz. Zbigniew Lojewski
upr. bud. do kierowania i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12

mgr inz. Mariusz Starczewski
upr. bud. do kierowania i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych i wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0053/PWOS/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem;

Warunki techniczne wykonania i wigczenie do sieci oraz ustalenia dokonane z Inwestorem;
Wizja lokalna w terenie;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Aktualne normy i przepisy

2.0 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji ogolnosptawnej
na sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami, przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej wraz
z przytaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami z planowang lokalizacjg na
dziatce nr 124/6, 124/10, 124/11, 124/12 w obrebie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie.

Celem opracowania projektu jest uporzadkowanie infrastruktury podziemnej, wodociggowo —
kanalizacyjnej, w zwigzku z przysztosciowo planowang przebudowg drogi powiatowej nr 1214C,
w ul. KoSciuszki, w miejscowosci Osie.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

= przebudowe sie¢ ogolnosptawnej na kolektor deszczowy z rur polipropylenowych
PP DN/ID K2 - Kan, w zakresie srednic 300/400mm;

= przebudowgq istniejacej sieci wodociggowej z rur AC na wodocigg z rur PN10 PE100 SDR17
@110/6,6mm;

= budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur PVC200/5,9mm SN8KN/m?;

= przebudowe przytaczy wodociggowych z rur PN10 PE100 SDR17 @32/2,0mm w ilo$ci 26szt.;

= przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160/4,7mm w iloSci 23szt.;

= przebudowe przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC160/4,7mm w ilosci 5szt.;

Zestawienie dtugosci projektowanych rurociggow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Element Robot lloSci
1 2 3

KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kolektor deszczowy z rur polipropylenowych

L PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 300mm SN8kN/m? 189,50m

9 Kolektor deszczowy z rur polipropylenowych 128.00m
PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 400mm SN8kN/m? ’

3 Kolektor deszczowy z rur polipropylenowych 8.00m
PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 250mm SN8kN/m? ’

4 Kolektor deszczowy z rur polipropylenowych 12,00m

PP DN/ID K2 — Kan DN/ID 200mm SN8kN/m?
5 | Studnia rewizyjna z kregdw betonowych DN1200 Skpl.

6 | Studnia rewizyjna PVC400 1kpl.




PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7 gﬁgm?ﬂ;kl deszczowe z rur PVC160/4,7mm 34,00m
SIEC WODOCIAGOWA
8 | Wodociag z rur PN10 SDR17 PE100 110/6,6mm 329,50m
9 | Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 2kpl.
10 | Hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajacq 3kpl.
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
11 | Przytacza z rur PN10 PE100 SDR17 ¢B2/2,0mm 158,40m
KOLEKTOR KANALIZACJI SANITARNEJ
19 glc\)llgil:;[\?/rmszamtamy z rur PVC 200/5,9mm 322.50m
13 | Studnia rewizyjna z kregow betonowych DN1200 1kpl.
14 | Studnia rewizyjna PVC400 8kpl.
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
15 I;’g?;zq?zr:r:asnﬁgm% gamtarnej zrur PVC 136,10m
16 | Studnia rewizyjna z kregow betonowych DN1200 1kpl.
17 | Studnia rewizyjna PVC400 Skpl.

3.0 Istniejace uzbrojenie terenu.

Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujacg infrastrukture podziemna i naziemna;

sie¢ wodociggowa z rur AC DN80
sie¢ kanalizacji ogéinosptawne;
sieC energetyczna nadziemna

sie¢ telekomunikacyjna podziemna

ANANENEN

Miejsca skrzyzowania proj. wodociggu i kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.0 Rozwiazania projektowe

41. SIEC WODOCIAGOWA

Wiaczenie projektowanego wodociggu w istniejacy wodociag z rur PVC160 — dziatka o nr ewid.
124/10 (wezet W1) wykonaé poprzez wcinke oraz zabudowe trojnika kotnierzowego zeliwnego
DN150/100. Montaz tréjnika na istniejacej sieci PVC160 wykonaC za pomocg kroccow zeliwnych
jednokotnierzowych FW DN150 oraz nasuwek cisnieniowych PVC160. Na odejsciu, za trojnikiem,
zabudowac zasuwe odcinajaca kotnierzowg zeliwng DN100.
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Wiaczenie projektowanego wodociggu w istniejacy wodociag z rur PVC90 — dziatka o nr ewid.
124/12 (wezet W12) wykonaé poprzez potaczenie istniejacego wodociagu PCV90 z projektowanym
PE110 za pomocg tacznika kielichowo — kotnierzowego, np. Supa Plus AVK oraz montazu zwezki
redukcyjnej kotnierzowej FFR 80/100. Za zwezkg dokona¢ montazu zasuwy odcinajacej DN100.
Potaczenie projektowanego wodociggu PE110 z zasuwg za pomoca tulei kotnierzowe;.

Wiaczenia w istniejgce sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weziow,
znajdujacym sie w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Projektuje sie sie¢c wodociggowg z rur PN10 SDR17 PE ¢110/6,6mm taczonych za pomocg
zgrzewania doczotowego. W potaczeniach weztéw hydrantowych dopuszcza sie potaczen za pomocq
muf elektrooporowych.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedq zasuwy zeliwna odcinajgca DN100, hydranty
nadziemne DN80 z zasuwami DN80.

Przebieg projektowanego wodociagu wykonac zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
oraz profilem podtuznym.

Zastosowane rury muszg posiada¢ atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate
techniczng dopuszczajgcq do stosowania w budownictwie przewodéw wodociggowych.

41.1. Zasuwy

Zasuwy odcinajace zaprojektowano na wigczeniu sieci wodociggowej do istniejacej sieci oraz
przed hydrantami. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe DN100 i DN80 jako zasuwy klinowa kotnierzowa.

Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego typu GJS 500-7, zabezpieczenie wewnetrzne
i zewnetrzne farbg epoksydowa, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnione guma EPDM.

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke
posadowi¢ na pierScieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokoét zasuw obetonowaé lub obrukowaé
w promieniu 0,5m (w terenie nieutwardzonym).

4.1.2. Hydranty

Hydranty nadziemne z podwojnym zamknieciem do instalacji przeciwpozarowych DN80
rozmieszczono na trasie projektowanej sieci wodociggowej, zachowujac jednocze$nie zasade lokalizacji
hydrantdbw w punktach najwyzszych i najnizszych sieci, aby spetniaty role odpowietrzenia badz
odwodnienia sieci.

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowy nadziemne o nastepujgcych parametrach:

Korpus gtowicy hydrantu, podstawa, pokrywa, prowadnik, kotnierz z zeliwa sferoidalnego GJS-500,
Sruba trapezowa ze stali nierdzewnej

Ttoczki zamykajace — zeliwo sferoidalne owulkanizowane gumg,

Kolumna hydrantu zestali

Pokrycie antykorozyjne wewnatrz farbg proszkowg epoksydowa, na zewnatrz farbg proszkowq
poliestrowg odporng na UV

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o Srednicy 40mm, wystawionym ponad
poziom terenu na wysoko$¢ 2,0m.



4.1.3. Ksztattki

W weztach pofgczeniowych zastosowac ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (taczniki rurowo —
kotnierzowe, krocce i kolana ze stopka) oraz ksztattki PE (trojniki, tuku segmentowe, tuleje kotnierzowe).
Potaczenia weztdw wykonaé zgodnie ze schemat montazowym weztdw.

4.1.4. Bloki oporowe

Dla trojnikow oraz tukow, kolan i korkdw zeliwnych oraz potaczen o réznym materiale wykonac
bloki oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkgq PVC / zeliwng zastosowaé grubg folie lub
taSme z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci przewodu, zgodnie ze schematami zalgczonymi do ninigjszej dokumentacji. Sciany
oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnig
blokow nalezy izolowac przed korozjg Bitizolem 2R+P.

4.1.5. Przylacza wodociggowe

Przytacza wytyczono w kazdym z przypadkow, ujetych w projekcie, na odcinku od
projektowanego przewodu wodociggowego z rur PE110 do granicy poszczegoinych dziatek. Lokalizacje
trasy uzgodniono z wiascicielem poszczegolnych posesji pod katem zagospodarowania dziatki
i dogodnosci przediuzenia przewodu na trasie posesji. Przylacza wodociggowe wykonane na
poszczegolnych dziatkach stanowig odrebne opracowanie zgtoszeniowe.

4.1.6. Przylacza wodociggowe — $rednica, materiat i technologia wykonania

Zapotrzebowanie wody, ustalone dla budynkéw mieszkalnych ksztattuje sie w zakresie 0,49
do 0,72l/sek.

Przytacza zwymiarowano na @32mm PE o nominalnej przepustowos$ci 0,801/sek przy predkosci
przeptywu 1,5 m/sek i jednostkowej stracie hydraulicznej 15,1%.

Przytacza zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wg PN — EN12201-2:2004 w technologii
tradycyjnej, w wykopie otwartym. Rury dostarczane sg na plac budowy w zwojach.

4.1.7. Przytacza wodociggowe — podigczenie i uzbrojenie.

Podtaczenie nalezy wykona¢ pod ciSnieniem w przewodzie rozdzielczym z boku rury, przy
uzyciu opaski do nawiercania typu HAKU z odejSciem gwintowanym i podtgczeniem z zasuwkg do
przytaczy z gwintem wewnetrznym i kréécem przytaczeniowym ISO do potaczen rury PE. Nalezy
zastosowac zasuwki z obudowa teleskopowa, umozliwiajacq regulacje pionowg w zakresie diugosci od
1,30 do 1,80m.

Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ i zakonczy¢ w skrzynce zeliwnej do zasuw, ktorg nalezy
obrukowa¢ w promieniu 0,5m przy uzyciu kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
gr. 10cm (dotyczy terendéw nieutwardzonych). Lokalizacje zasuwki oznaczy¢ typowa tabliczkg
informacyjng wg PN-86/B-09700, umieszczong na pobliskim statym elemencie zabudowy lub na
lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o srednicy 40mm, wystawionym ponad poziom terenu na wysoko$¢
2,0m.

4.1.8. Proba szczelnosci przewoddw wodociggowych

Proba szczelnoSci powinna spetniac wymagania norm PN-EN 1717:2003 oraz
PN-EN 805:2002, na cisnienie 1MPa. Probe nalez wykona¢ dla catego odcinka sieci w jednym etapie.
Odcinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie
proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznac za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut
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nie nastapi spadek ciSnienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej,
przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

4.1.9. Dezynfekcja wodociggu

Po probie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody réwng 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu.

Po przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Pozostato$¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢
10mgCLz/dcm3.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzic ponowne ptukanie wodociggu. Scieki pochodzace
z ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Gminny Zaktad Komunalny w Osiu.

4.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur polietylenowych PP DN/ID typu K2 - Kan
DN/ID SN8KN/m2 w zakresie $rednic 200/400mm o ztgczach kielichowych fgczonych na uszczelke
gumowa. Przebieg kolektora zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej studni kanalizacji
ogdInosptawnej (Sistn.), zlokalizowanej w dziatce o nr ewid.: 124/10.

Wiaczenie projektowanego rurociggu deszczowego wykonac¢ do istn. studni rewizyjnej poprzez
przejScie szczelne dla rur PP. Projektowana rzedna wigczenia do istniejacej studni 88,38 m n.p.m.
Przebieg projektowane] kanalizacji wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym oraz
profilem podtuznym, zataczonymi do niniejszej dokumentaciji projektowe;.

4.2.1. Studnie rewizyjne

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie z kregdw betonowych (Db...) DN1200
zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 476. W przypadku studni, dla ktérych projekt zaktada
posadowienie dna kanatu na tej samej rzednej wysokosSciowej, co rzedna istniejacej studni — dno
istniejacej studni betonowej nalezy pozostawic. W tym przypadku nalezy dokona¢ jedynie nowej
nadbudowy kregami betonowymi wraz ze zwieficzeniem ptyta pokrywowa.

W przypadku studni o rozbieznej rzednej wysokosciowej w stosunku do rzednej projektowane;,
istniejacg studnie nalezy zlikwidowa¢ i zabudowa¢ nowg studnig. Dla tego przypadku dolny krag
prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kinetg oraz przejcia
szczelne dla rur sieci kanalizacji deszczowej. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz
betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktora w dolnej czesci, do
wysokos$ci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu,
w gornej czesci — Sciany pionowe o wysoko$ci rownej co najmniej Y4 Srednicy kanatu. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek
spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz
gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni
30cm, zgodnie z PN-EN 13101.

Studnie wyposazy¢é we wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400 zgodnie z PN-E 124,
osadzonego na ptycie pokrywowej. Kominy wtazowe sytuowac od strony naptywu sciekow, zawsze po
tej samej stronie osi kanatu.

Projekt zaktada réwniez montaz studni rewizyjnej nie przetazowej PVC400 (D7), jako studnie
z kinetg prefabrykowang i rurg trzonowg gtadka. Pomiedzy kinetq a rurg trzonowg zastosowac specjalng
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uszczelke gumowa. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie
z PN-E 124. Teleskop osadzi¢ w rurze trzonowej stosujac specjalng uszczelke manszetowg. Wiaz
zeliwny studni D7 nalezy obrukowa¢ w promieniu 1,00m, np. kostkg betonowg lub zastosowaé
prefabrykowane ptyty betonowe.

4.2.2. Przytacza kanalizacji deszczowej

Projekt przewiduje wykonanie przetaczen istniejacych studni betonowych DN500 z wpustem
deszczowym (Wp...) oraz wykonanie przytacza w kierunku dziatki o nr ewid. 146/1 (w granicach dziatki
124/11).

Projektuje sie przytacza z rur PVC-U 160/4,7mm SN8kN/m2, taczonych kielichowo. Nie nalezy
stosowac przewodow z wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC.

Przewody uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem podtuznym, na zageszczonej podsypce
z piasku o wysokosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm.
Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm. Spadek minimalny i=2%.

4.2.3. 1zolacja elementdw betonowych

Elementy Zelbetowe i betonowe — kregi i ptyty, nalezy zagruntowa¢ od zewnatrz 2x Abizolem R’
oraz 2 x Abizolem ,P” lub lepikiem asfaltowym na goraco.

43. KANALIZACJA SANITARNA

Kolektor sanitarny zaprojektowano z rur PVC200/5,9mm SN8kN/m2 litych, klasy "S’
0 ztaczach kielichowych faczonych na uszczelke gumowa. Przebieg kolektora zaprojektowano
W nawigzaniu do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej (Sistn.), zlokalizowanej w dziatce o nr ewid.:
124/10.

Wiaczenie projektowanego rurociggu sanitarnego wykona¢ do istn. studni rewizyjnej poprzez
przejScie szczelne dla rur PVC. Projektowana rzedna wigczenia do istniejacej studni 88,38 m n.p.m.
Przebieg projektowane] kanalizacji wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym oraz
profilem podtuznym, zatgczonymi do niniejszej dokumentaciji techniczne;.

4.3.1. Studnie rewizyjne

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie nie przetazowe PVC400 (S...) oraz
studnie z kregéw betonowych (Sb10) DN1200 zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 476. Projektowane
studnie wykonac¢, jak w punkcie 4.2.1.

4.3.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 160/4,7mm SN8kN/m2, faczonych
kielichowo. Nie nalezy stosowa¢ przewoddw z wewnetrzng warstwg ze spienionego PVC.

Wiaczenie projektowanego przytacza dokona¢ do projektowanych studni rewizyjnych lub
poprzez zabudowe na projektowanym kolektorze sanitarnym PVC200 tréjnikéw skosnych
PVC200/200/160. Rzedna wtaczenia, zgodnie z projektem zagospodarowania oraz profilem podtuznym.

Posadowienie przewoddw kanalizacyjnych, jak w punkcie 4.2.2.
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5.0. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

5.1.  Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sdb niepowotanych,
wiasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi — Zarzadu Drég
Powiatowych w Swieciu (decyzja nr 79/435/2015 z dnia 14.12.2015r.).

5.2. Zabezpieczenie istniejgceqo uzbrojenia

Podczas wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwréci¢ uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na
planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do krawedziakdw
drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji
obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach wasko przestrzennych
o Scianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowac bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych lub wodociggowych nalezy odpowiednio
przygotowac; nalezy wybrac bryty gruntéw spoistych i wyrdwna¢ warstwg piasku okreslong dla danego
rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski
i zostaty rozluznione, to trzeba je dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur
(dotyczy posadowienia rur). Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu
i siegaC do wierzchu rury. Gtebokos$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 20cm. Zageszczenie zasypki
wstepnej wykonac ubijakami recznym po obu stronach przewodu. Warstwe zasypki gtownej wykonac
warstwami 20-30cm, ubijajac ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi na catej szerokosci wykopu,
uzyskujac zageszczenie gruntu 1s=0,98.

Grunt uzyty do zasypki gtownej przewodu powinien by¢ zgodny z PN-B-03020. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltréw. Jednocze$nie
z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gorze,
po jednym elemencie z obu stron wykopu (w przypadku szalunku tradycyjnego).

W przypadku nie zachowania gteboko$ci przewody zabezpieczy¢é przed zamarznigciem np.
warstwa keramzytu lub zuzla. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe sprowadzajg sie do rozbiorki istniejacej sieci kanalizacji ogéinosptawnej oraz
przytaczy tj. rurociggdw betonowych oraz studni kanalizacyjnych w trakcie prowadzenia prac ziemno -
montazowych. Elementy sieci z rozbidrki nalezy wywiez¢ we wskazane miejsce przez Inwestora.
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6.0. Uwagi dla wykonawcy

Cato$¢ projektowanych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRTI Instal
z 2003r. Zeszyt 9,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — WTWiOSK — COBRTI Instal

z 2001r. Zeszyt 3,

PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

PN - EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN - EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN - EN - 124:2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek

PN — EN - 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,

= PN-EN 1401 - 1:1995 - Systemy U — PVC do kanalizacji

= PN-B-10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne

= PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine,

= PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

= PN-EN 14384:2009 - Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

= PN - EN 545:2006 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwna sferoidainego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

= PN - EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

= Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢é wymagania
techniczne przywotanych systemow - zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem.

= Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodno$ci.

= Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaricom bezpiecznych doj$¢ do poses;i
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

= Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania sie z treScig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiadow z poszczegoinymi wtascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Réwniez
przed przystapieniem do robét w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca siecig podziemna
nalezy dokona¢ recznych wykopéw na trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej,
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

= Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednia jednostke geodezyjna.

mgr inz. Zbigniew Lojewski mgr inz. Mariusz Starczewski mgr inz. Radostaw Ryl
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