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1. Podstawa opracowania

=  Umowa z inwestorem.

= Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym ™ (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r.
7 pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,,W sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002r.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,, W sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach: zalgczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzesnia 2008 r. ,,zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz.
U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430).

= Norma PN-EN 12899-1:2010P, Stale, pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1: Znaki state.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt statei organizacii ruchu drogowego obeimuie wvkonanie organizacii ruchu drogowego
w rejonie drogi  gminnej Osie - Miedzno.
Celem opracowania jest projekt oznakowania pionowego oraz poziomego dla przebudowanego
odcinka drogi

3. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem jest droga gminng  klasy L. Pelni ona funkcje komunikacyjna
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektow rolniczych zlokalizowanych przy drodze.

Nawierzchnia chodnika w miejscowosci Osie czgsciowo jest wykonana z plytek betonowych
a czesciowo z kostek betonowych chodnik przebiega po obu stronach jezdni zawartej wzdtuz zabudowy
mieszkaniowej. Szerokos¢ chodnika waha si¢ od 1,2 do 2 metrow.

Chodnik jest oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym wystajacym. Stan techniczny
kraweznikow betonowych jest zty.

Nawierzchnia na calej dtugosci (Osie — Miedzno) drogi jest utwardzona — warstwa $cieralna
z masy bitumicznej, ktorej stan techniczny jest zly. Na powierzchni wystepuja licznie spgkania
poprzeczne oraz ubytki warstwy $cieralnej. Zty stan nawierzchni przyczynia si¢ do wzrostu hatasu
emitowanego przez poruszajace si¢ pojazdy i tworzeniu si¢ zastoisk wody. Brak réwnos$ci podtuznej
oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniza komfort jazdy. Szeroko$¢ istniejacej jezdni miesci sie
w granicach od 5.00 do 6.00 metréw. Pobocza drogi gminnej  sa zaro$niete krzakami w czesci trasv.
We wsi Miedzno na dwdch odcinkach wystepuje zwezenie jezdni do 3.00 m. Na drodze gminnej Osie

Miedzno znajduje si¢ przystanek autobusowy zlokalizowany na km 1+032. Przystanek nie jest

wyposazony w peron dla osdb oczekujacych na autobus.

Na odcinku drogi gminnej pomiedzy Osiem a Miedznem znajduja si¢ posesje, bez zjazdow
o nawierzchni utwardzonej.

Obecny stan statej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej wymaga poprawy.
Brakuje znakéw poziomych a stan znakdw pionowych jest niezadawalajacy.
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4. Wykaz oznakowania oraz warunki techniczne wykonania

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ oznakowanie pionowe oraz oznakowanie
poziome. Na objetym opracowaniem odcinku drogi wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Projekt
organizacji ruchu przewiduje, oraz przestawienie istniejacego oznakowania oraz wykonanie nowego
oznakowania oraz czg$ciowego demontazu istniejacego oznakowania pionowego.

4.1 Oznakowanie poziome
Wprowadzone oznakowanie poziome:

= znak P-7b — linia krawedziowa - ciagla szeroka

= znak P-7c — linia krawedziowa — przerywana waska

= znak P-10 - przejscie dla pieszych

= znak P-12 — linia bezwzglgdnego zatrzymania

= znak P-13 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow

= znak P-15a - trojkat podporzadkowania

= znak P-16 — znak stop

= znak P-17 — linia przystankowa

= znak P-21a — powierzchnia wytaczenia z ruchu o liniowaniu prostym

Tabela nr. 1 Oznakowanie poziome do wykonania

Lp Symbol Metry biezacy [m]

1 P-7b 13

2 P-7c 2325

3 P-10 40

4 P-12 12

5 P-13 39.5

6 P-15a 5

7 P-16 1.8

8 P-17 15

9 P-21a 5.5

Warunki techniczne wykonania oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Wszystkie materiaty uzyte do
poziomego oznakowania drog musza posiada¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow w Warszawie.



4.2 Oznakowanie pionowe

Tabela nr 2 Oznakowanie pionowe do demontazu

Lp. Symbol Ilosé
1 A-12b 1
2 A-17 1
3 B-35 1
4 B-36 2
5 D-1 2
6 D-6 2
7 D-42 1
8 D-43 1

Tabela nr 3 Oznakowanie pionowe do ustawienia

Symbol Rozmiar Tlos¢é o dr{)}l;l:slf((:)l::fej

A-4 srednie 1 2 gen.
A-7 srednie 6 2 gen.
A-17 $rednie 2 2 gen.
B-5 srednie 2 2 gen.
B-20 srednie 2 2 gen.
B-35 $rednie 3 2 gen.
B-36 srednie 5 2 gen.
C-9 mini 2 1 gen.
D-1 srednie 1 2 gen.
D-1 mini 10 1 gen.
D-4a mate 1 2 gen.
D-6(aktywne) mate 4 2 gen.
D-6 mate 8 2 gen.
D-15 srednie 2 2 gen.
D-42 - 3 2 gen.
D-43 - 3 2 gen.
E-17 - 3 2 gen.
E-18 - 3 2 gen.
T-2 - 1 1 gen.
T-25a - 3 1 gen.
T-25b - 5 1 gen.




Warunki techniczne wykonania oznakowania pionowego.

Tarcze znakdéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z blachy stalowej

ocynkowanej. Tarcze znakow drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie. Stupki do znakow drogowych z
rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka — bez spawow lub innych tgczen) z kotwa
betonowa oraz zaslepka, w dolnej czgsci element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu
konstrukcji. Dla sumarycznej powierzchni znakow do 0,75 m2 i sumarycznej wysokosci znakéw do 1,3
m nalezy stosowac stupki o $rednicy do 60 mm i grubo$¢ $cianki min. 3,2 mm. Dla sumarycznej
powierzchni znakow do 1,2 m2 1 wysokos$ci znakdéw do 1,7 m nalezy stosowa¢ stupki o $rednicy do 76,1
mm 1 grubo$¢ $cianki min. 3,6 mm. Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21 m2 i sumaryczna
wysokosci znakow do 1,7 m nalezy stosowac shupki o $rednicy do 88,9 mm i grubos$¢ $cianki min. 4,0

mm.

Glebokos¢ kotwienia stupkoéw, fundament.

srednica stupkow 60 mm — zachowa¢ gleboko$¢ kotwienia 1,0 m; przekroj poziomy fundamentu
min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos¢ fundamentu 0,9m;

srednica stupkow 76,lmm — zachowac glebokos¢ kotwienia 1,2 m; przekroj poziomy
fundamentu min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos¢ fundamentu 0,9m,;

fundament nalezy wykona¢ w ksztatcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.

Skrajnia pionowa oraz pozioma przy umieszczaniu znakow pionowych musi spetniac

wszelkie wymogi wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu wymienionym
w punkcie 1, a w szczego6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

dolna krawedZ znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowa musi by¢ min. 2,2 m
od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;;

krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odlegtos¢ min. 0,5 m od jezdni gléwnej oraz 0,2
m od drogi rowerowej;

stupki znakow musza by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2 m;
znaki usytuowane na poboczu drogi nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni pionowej od
powierzchni terenu 2,0 m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5 m od krawedzi
jezdni.

4.3 Punktowe elementy odblaskowe

Punktowe elementy odblaskowe wystepuja na odcinku pomigdzy miejscowoscia Osie a
Miedznem. Punktowe elementy odblaskowe nalezy zamontowac¢ na krawezniku tak jak zostalo
to ukazane na rys. 1. Punktowe elementy odblaskowe musza by¢ oddalone od siebie o 12 m.
Nalezy zastosowac elementy odblaskowe dwubarwne ( zalecana barwa biata i czerwona).

Punktowy element odblaskowy

Kraweznik wystajacy

Rys. 1 Schemat montowania punktowego elementu odblaskowego do kraweznika wystajacego



5. Uwagi konicowe

. Cale oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. , W sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach: zalgczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

= Stalg organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31 grudnia 2018 .
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