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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111200-0

Opis Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod: 45111220-6

Opis: Roboty w zakresie usuwania gruzu

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i
demontazowych ktére zostang wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Osiu na
dziatce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, oraz rozbidrka istniejgcego budynku znajdujgcego sie na terenie szkoty

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

- wyburzenie budynku magazynowo socjalnego

- rozbiodrka czesci dachu (konstrukcja, pokrycie i obrobki)
- demontaz stolarki

- rozbiorka schodow

- przekucia w $cianach

- rozbiorki elementéw zelbetowych

- rozbiorki ocieplenia

- rozbidrki $cian

- demontaz sanitariatow

- rozbiodrka ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty z demontazu do momentu wywiezienia na sktadowa¢ w przeznaczonych do tego celu miejscach.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét rozbiérkowych zgodnie z zatozong
jakoscia.

Dobor wiasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen musi by¢é zgodny z obowigzujacg technologia wykonania i prowadzenia danego
odcinka robot.

Przy robotach rozbiérkowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:

- elektronarzedzi

- mechanicznych miotéw do kucia,

- szlifierki katowej

- miotéw, klindw itp.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Materialty z demontazu odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ na wyznaczone
miejsce samochodami samowytadowczymi lub specjalistycznymi srodkami do transportu materiatéw budowlanych i odpadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ zgodnie z zatozong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru technologig z
zachowaniem s$rodkoéw bezpieczenstwa i przepisow BHP.Metoda przeprowadzenia rozbiérek powinna uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania, zlokalizowac¢ znajdujgce sie w poblizu obiekty, ich rodzaj oraz wrazliwo$é na kurz i ewentualne wibracje mogace
wystgpi¢ podczas prowadzenia prac. Plac rozbiérkowy musi by¢ ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony.

Wykonaniem rozbidrek powinny zajmowac sie wyspecjalizowane przedsiebiorstwa dysponujgce wykwalifikowanymi pracownikami
oraz potrzebnym sprzetem.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy odtgczy¢, od sieci miejskiej wszystkie instalacje, jezeli takie wystepuja. Prac
rozbidrkowych i demontazowych nie nalezy prowadzi¢ przy niesprzyjajgcych warunkach pogodowych, np. w czasie silnego wiatru
(przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac). Roboty rozbidrkowe najlepiej prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, chyba ze zatwierdzona technologia robét przewiduje inny sposéb wykonania. Recznie nalezy wykonac
rozbiorke tylko wtedy, gdy ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi z otoczenia nie mozna wykonywac jej metoda obalania lub gdy sg
ku temu inne powody, np. gdy Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezyta
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starannoscig w celu odzyskania maksymalnej ilosci nieuszkodzonych elementéw, ktére bedzie mozna ewentualnie wykorzystac
powtornie. Burzenie $cian nosnych wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego. W przypadku $cian
obiektow zbudowanych z zelbetu nalezy stosowac rozcinanie za pomoca tarczy tlenowej. Przy pracach rozbiorkowych szczegdinie
z duzg iloscig betonu zbrojonego, uzywac¢ nozyc do ciecia betonu i stali Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac lekkie
rusztowania, przestawne. Materiaty z demontazu, do momentu wywiezienia sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W trakcie prowadzenia robot bedg powstawaty odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu. (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. §2 ust. 17 w sprawie katalogu odpaddéw) i postepowanie z nimi musi by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach. Materiaty, elementy przywiezione, uzyskane w wyniku rob6t demontazowych ekspozycji
nalezy posegregowac¢ na nadajgce sie do powtérnego wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Zgodnie z Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z
pbzniejszymi zmianami) § 33, posiadacz odpadéw moze przekazac okreslone rodzaje odpadéw w celu ich wykorzystania osobie
fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcym przedsiebiorcami, na ich wlasne potrzeby. Lista powstajgcych odpadéw (Dz.U. z
dn. 4 maja.2006r.) do zagospodarowania:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiérek i remontéw — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw,
wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.

17 01 02 Gruz ceglany — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
po rozkruszeniu.

17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (wykonane z ceramiki) — j.w.

17 01 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. — spalarnia odpadow.

17 02 01 Drewno — do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i

powtokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako materiat budowlany.

17 07 04 Mieszaniny metali - do wykonywania drobnych napraw i konserwaciji, lub do recyklingu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbior robot rozbidrkowych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegodlnionymi w pkt. 10.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7
7.1. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych:

- obrobek blacharskich metr kwadratowy (m2)

- $cian, stropéw metr kwadratowy (m2).

- pokrycia dachowego metr kwadratowy (m2)

- wykucie oscieznic sztuk (szt)

- konstrukcji drewnianych metr szescienny (m3)
- konstrukciji stalowych tona (t)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty rozbiérkowe podlega¢ beda odbiorowi czesciowemu.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ryczatt za cato$¢ robot

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewniania jakosci.
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10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych.

Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pozniejszymi zmianami)

Lista powstajgcych odpadéw do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r
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