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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych 
gipsowo-kartonowych które zostaną wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w 
Osiu na działce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, oraz rozbiórka istniejącego budynku znajdującego się na terenie szkoły 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-
kartonowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Profile stalowe  

Profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 
PN-EN 10142+A1: 1997:  
 Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie Technicznej na zestaw wyrobów. Należy 
stosować profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GK lub GKI grubości 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 "Płyty gipsowo-kartonowe".  

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.3 Wełna mineralna  

Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi zastosować płyty lub maty z niepalnej 
wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej.  
Należy stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

2.4 Taśmy uszczelniające (akustyczne)  

Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane systemowe taśmy 
uszczelniające 

2.5 Blachowkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe blachowkręty stalowe 
zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.   

2.6 Masy szpachlowe  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz  uszczelnień na obwodzie przegród powinny być 
zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.   

2.7 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)  

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny być stosowane taśmy 
spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  

2.8 Uszczelnienia  

Pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych nierówności podłoża (do 3 mm), 
dopuszcza się użycie uszczelnień z taśmy systemowej. W przypadku większych nierówności podłoża należy stosować 
uszczelnienie z pasków z wełny mineralnej o grubości 10 mm.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych 

Wykonać należy ścianki na pojedynczych rusztach stalowych, pokrycie dwustronne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania 
wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być 
podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.05.00.00 – m
2
 wykonanej ścianki 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

 uporządkowanie miejsca pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79406:97, 

PN-B-79405:99 

Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-B-30042: 1997     

 

Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

 


