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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych
gipsowo-kartonowych ktére zostang wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w
Osiu na dziafce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, oraz rozbidrka istniejgcego budynku znajdujgcego sie na terenie szkoty

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek gipsowo-
kartonowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Profile stalowe

Profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997:

Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy
stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GK lub GKI grubosci 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 "Plyty gipsowo-kartonowe".
Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3 Wetna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi zastosowac ptyty lub maty z niepalnej
wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej szklane;j.

Nalezy stosowaé wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4 Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny byé stosowane systemowe tasmy
uszczelniajgce

2.5 Blachowkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili no$nych powinny by¢ stosowane systemowe blachowkrety stalowe
zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.6 Masy szpachlowe

Do wykonywania pofgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz  uszczelnien na obwodzie przegréd powinny byé
zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.8 Uszczelnienia

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajgcg. W przypadku drobnych nieréwnosci podioza (do 3 mm),
dopuszcza sig uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wigkszych nieréwnosci podifoza nalezy stosowaé
uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
Wykona¢ nalezy Scianki na pojedynczych rusztach stalowych, pokrycie dwustronne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byé
podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

213



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.05.00.00 — m* wykonanej $cianki

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatow i sprzetu,

e  przygotowanie podtoza,

e mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

e uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79406:97, Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-B-79405:99

PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
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