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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy ,Przebudowa, rozbudowa i
termomodernizacja budynku Zespotu Szkdt przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrkg czesci budynku szkoty.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe

2.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczen bedzie odbywato sie z istniejgcych rozdzielni oraz obwodow wewnetrznych
szkoty.

2.2. Moc zamowiona

Zgodnie w warunkami przylaczeniowymi zaméwiona moc przylgczeniowa jest wystarczajgca do
funkcjonowania obiektu.

2.3. Wylacznik pozarowy

Istniejacy Wytacznik Pradu ,,PPOZ” znajduje sie w poblizu wejécia do budynku. Lokalizacji zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

2.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY
i przewodami YDY. Wytrzymatosc izolacji dla przewoddw YDY — 750 V, dla kabli YKY — 0,6/1 kV.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy opisac trwatymi oznacznikami.

2.5. Tablice rozdzielcze

W celu uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybucji obwoddw, zasilajacych zaprojektowano tablice
rozdzielcze, rozmieszczone w obrebie obiektu:

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowac roztaczniki gtéwne izolacyjne, wytaczniki roznicowo-pradowe
0 czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz.
690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw (wytgczniki nadprgdowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy wyodrebniono obwody oswietleniowe i sitowe.
Schematy tablic rozdzielczych dotagczono do niniejszego opracowania.

Przewody ukfadac¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.



2.6. Instalacja oswietlenia

2.6.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg tacznikow oswietleniowych montowanych na wysokosci
1.6 m mierzonej od powierzchni wykohczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, ukladanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymaitosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”.

Lokalizacja poszczegélnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

Oprawy zasila¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

2.6.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, ktérych lokalizacje
wskazano na zatgczonych rysunkach. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduly awaryjne z podtrzymaniem
minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy
z napisem ,Wyj$cie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania réwniez minimum 1 godzina).

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.

2.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne za pomocg naswietlaczy LED na Scianach budynku zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w calosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody ukfadac¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”".

Lokalizacja poszczegélnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

Oprawy zasila¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

2.8. Instalacja sily
2.8.1. Instalacja sily i gniazd wtykowych

W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikdw sitowych zasilanych bezposrednio
z rozdzielnic wydziatowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V/400V nalezy wykonac¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi
w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. welng mineralng oraz na
stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymato$ci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m



Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegolnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.
Zasilanie poszczegoélnych odbioréw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.9. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktorych powinny by¢ przytaczone:
» czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
« dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
« metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
« puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;
» stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze w dziatach technologicznych oraz fazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatéw. Pofgczenia te nalezy wykonaé
przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm? i przylaczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

2.10. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylaczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzi¢ przez pomiary.

2.11. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn g8 mm tworzgcego siatke rozpietg
na wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za pomocg $rub naciggowych. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ drut FeZn g8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku.
Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a zasilanie elektrycznie bedg chronione
zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody
pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia. Na dachu
zamontowac¢ maszty odgromowe oraz iglice kominowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Przewody odprowadzajgce potgczone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez zigcza
kontrolno-pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m nad poziomem gruntu. Projektowang instalacje odgromowa potgczyc z istniejaca zgodnie z
informacjami na zatgczonym rysunku.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw opornosci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 10Q.

2.12, Instalacja zasilania wentylacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorow zasilic z rozdzielni TR1. Automatyka
sterowania wykonac zgodnie z wytycznymi oraz DTR dostawcy urzadzen.

Wykonanie sterowania wentylacji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen
wentylacyjnych.

Sterowanie zatgczeniem wentylatorow tazienkowych wytgcznikami o$wietlenia. Zasilanie z obwoddw
os$wietleniowych.

Projektant Sprawdzajgcy



3.0. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
0 sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (
Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz acy:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku 2spotu Szkot przy ul Szkolnej
8 w Osiu, wraz z rozbiorka czesci budynku szkoty.]

ul. Szkolna 8
86-150 Osie
dziatka nr 24/1 w Osiu
( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -Ow bgdz
rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdéw
poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporz gdzitem zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc¢
danych zamieszczonych powyze,j.

Projektant: nr uprawnien: Podpis:

POM/0201/POOE/11
b. elektryczna

mgr in z. Michat Gru zlewski

Sprawdzajacy

mgr in z. Stanistaw taszkiewicz WRR-DT/7131/2/2002
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4.0. Rysunki techniczne



Siatka ochronna zewnetrznych magazynow

L156

et

Pod schodami wykonac posadzke

z wrotami otwieranymi

chodnik z kostki betonowej

Spocznik schodéw od spodu ociepli¢
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styropianem 12,0 cm i otynkowac.

Komunikacja - 569,0 m?
H pom. = 8,10 - 10,02 m
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Komunikacja { 59,0 m?
H pom. = 3,28 m

N\

ISTN. ROZDZIELNT,
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Hp 25
istniejgcy

Szatnia - 21,9 m?
Hpom. =3,28 m

Szatnia - 21,8 m?
Hpom. =3,28 m

WE 574 m?
H u_wm. =3,28m

- Umywalnig - 14,7 |m? _

Hpom. =328 m |—o» Hp,

Umywathia - 14,7 R

.=3,28m

>

Szatnia - 21,9 m?
H pom. = 3,28 m

Hp 25

istniejgcy

Szatnia - 21,9 m?
H pom. =3,28 m

Przejscie do Il skrzydta
szkoty
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G0 00

Wykaz elementow instalacji elektrycznej

RZUT PARTERU

skala 1:100

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 G35-G37 3 szt.
o~
2 wtyki, 16A, jednofazowa
LA Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G1-G17 17 szt.
2 jednofazowa
D Oprawa zewnetrzna nascienna LED ,IP 56, 10W L159 1 szt.
K tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 W22 W23 2 szt.
% tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 W19-W21 W25 4 szt.
tacznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 W16 W17 W28 4 szt.
W29
% tacznik $wiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20 W18 W24 W27 3 szt.
D Naswietlacz LED 10W, IP 56 L157 L158 2 szt.
@ Naswietlacz LED 20W, IP56 L154-L156 3 szt.
8 9
= x .
10 Oprawa awaryjna 1h, 3W L138-L149 12 szt.
11
X (-]
Oprawa ewakuacyjna L152 L1563 2 szt.
6 | Oprawa nabudowana LED, 42W, 5900Im, 4000K, L105-L116 11 szt.
300x1200
2
—————1|Oprawa nasufitowa LED,26W, 4000K, CRI>80, IP65 L67 L68 2 szt.
1
——— 1| Oprawa nasufitowa LED,47W, 4000K, CRI>80 , IP65 L66 1 szt.
3 Oprawa wbudowana typu Dwonlight, LED, 12W, 4000K, L84-L99 16 szt.
@
1120Im,
4
Oprawa wbudowana,LED30W,4000K,CRI > L1-L16 16 szt.
. 80,2800Im,93Im W
Tablica rozdzielcza wngkowa klasa ochronnosci I, TR1 1 szt.
. 250A IP 44
INWESTOR: GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.

LOKALIZACIA:

ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT PARTERU - OSWIETLENIE I ZASILANIE 1:100 (| Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PB 05.2015 E-1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Michat GRUZLEWSKI POM/0201/POOE/11 | Elektryczna

ﬂvw><<UN>u>n< mgr inz. Stanistaw Laszkiwicz WRR-DT/7131/2/2002 | Elektryczna




RZUT PARTERU
skala 1:100

-
N
=3

N
©

Wykaz elementdéw instalacji elektrycznej

5 —
TR2/1 ~ -/
L117

“ TR2/1 Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
. 127 . L28 . L29 . L30 LN
.\g .\g .\g .a L1118 Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 G33 G34 2 szt.
——— b TR2/1 LJJ
T <.<§ L 2 wtyki, 16A, jednofazowa
Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G18-G32 15 szt.

jednofazowa

TR2/2

G25 2,
" I % tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 W7 W8 2 szt.
~ L3
5
o L .\é@.
"B B tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 W1 W5 W6 W9 6 szt.
G22
L18 4 %
u TR2/4 ~H W12 W13
$ G23 K 2
o —— —— \H_ k tacznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 W10 W11 W14 4 szt.
I I T T . L37 \ L38 . L39 W15
o3z TR2/3 .\g .\au
of=
:m N| % tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20 W2-W4 3 szt.
I - TR2/4 G26 y
— - L40 L41 L42
a > TR2/3 o TR2/3 .m\a- | 8 9
v
X X
&u Oprawa awaryjna 1h,3W L129-L137 9 szt.
G29 10 11
L121 - x (-]
TR2IS GZ TR2I3 Ded
\Ksk z G28 z, @27 AW, E
N : s % E=a Oprawa ewakuacyjna L150 L151 2 szt.
T m— 10 G50 | B B Z
w26 .\$ ,Mu E TR2/5 TR2/5 1
TR2/5 \ 3 3 L7
L100 TR2/! 7
4 s L133 Oprawa LED asymetryczne na szyne, 35W, 4000Im, L117-L122 6 szt.
o L130 7 & R g T
B TRIE L76
s =@ > TRISTY |
L78 79 6 | Oprawa nabudowana LED, 42W, 5900Im, 4000K, L100-L104 5 szt.
TR2 TR25\ 2 > TR2s5 "
. 121 X ||, 300x1200
4 1137 . ° iy .
h = Galeria 41 s TR Y . s 2 .
+ +—+ n . ® » 1| Oprawa nasufitowa LED,26W, 4000K, CRI>80, IP65 L69 1 szt.
+ L80 \
s ¥ s L101 . . . . . . = ‘W11 z, G ’ TR215 ﬂxw\w y RIS A_.th\w qxwm
- R2 v v - - . .
5
T I T I |1 R . -
B ; It _ I i _ I Oprawa wbudowana LED, 33W, 4000K, 105Im W, CRI>80 L23-L65 43 szt.
4 - —
g ) L LNIA TP ) _ _ _ _ /MUV/
PR > KW
Komunikacja - 59,0 m? 4 o 7 7 » 7 7 s 5 Oprawa wbudowana typu Dwonlight, LED, 12W, 4000K, L70-L83 14 szt.
— 6 9 6 9 6 i @
/ﬁs s28m il v | & e mF N 11201,
TR2/7
o ) } _ i ; . e || Hail- 548 7
— I ] [ H 1 . : : Oprawa wbudowana,LED30W,4000K,CRI > L17-L.21 5 szt.
[Hp2s p2s || [
istniejacy s istniejacy -|\E 80,2800Im,93Im W
L63 L61 150 = L57 = L55 L52 L51 L49 L47 L45 “ _ =
- - - . - - - . - - - a3 o Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, ROZDZIELNIA... |1 szt.
.\! \/. Przejscie do |l skrzydta l
F A wN_AOJ\ 250A 1P 44 TR2
> Zaplecze - 17,7 m? Klasa - 48,2 m? Klasa - 45,4 m? P. naucymmP0,6 m?
Hpom. =3,28 m H pom. = 3,28 m Hpom. =3,28 m H pom. 28 m Wigcznik o$wietlenia poddasza W26 1 szt.
h L64 . L62 i L60 158 156 154 L53 150 Lag L46 L44
H . B . . n m =
L65
/ mewesToR: GMINA OSIE
s ul. Dworcowa 6
B : ; “ ; - Pustka nad parterem 86-150 Osie
Al . o= . |$- . . . . OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.
AN LoraLIzAC: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu

N . . Jagta Michat JAGEA architekt
86-300 Grudzigdz

7 ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
7 www.jagla-architekt.pl
’ ’ ’ NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
7 RZUT PIETRA - OSWIETLENIE I ZASILANIE 1:100 (| Elektryczna
— . 7 _ . . . — FAZA: DATA: NR ARKUSZA
S N _ PB 05.2015 E-2
|$|
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
/ PROJEKTANT [ mgr inz. Michat GRUZLEWSKI POM/0201/POOE/11 | Elektryczna

WRR-DT/7131/2/2002 | Elektryczna

ﬂvw><<UN>u>n< mgr inz. Stanistaw Laszkiwicz




DACH ISTNIEJACY

SALI GIMNASTYCZNEJ

RS - fi 150

%m-:\_mo

CENTRALA
ENTYLACYJNA
Le

|

Przejécie techniczne wiaz 80x80 cm -
wykonanie zewnetrzne ocieplone
N —_ N

CENTRALA
WENTYLACYJNA

- Przejécie techniczne wiaz 80x80 cm -

wykonanie zewnetrzne ocieplone

DACH PIJOJ EKTOWANY

DACH PROJEKTOWANY |

Wykaz elementéw instalacji elektrycznej

Rysunek

Nazwa

Oznaczenie

llos¢.

1| Oprawa itowa LED,47W, 4000K, CRI>80

L123-L128

6 szt.

Zasilanie centrali wentylacyjnej

G38 G39

2szt.

INWESTOR:

GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiorka czesci budynku szkoty.

ﬂv_~><<UN>..5n< mgr inz. Stanistaw Laszkiwicz

LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu
Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 72859 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
RZUT PODDASZA - OSWIETLENIE I ZASILANIE 1:100 ([ Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PB 05.2015 E-3
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODPIS
IPROJEKTANT mgr inz. Michat GRUZLEWSKI POM/0201/POOE/11 Elektryczna
WRR-DT/7131/2/2002 | Elektryczna




Legenda

Proj. uziom otokowy FeZn 30x4 =
potgczy¢ z istniejgcym uziomem mv\g UO_ Z azwa
| | | | _ : :
e e e Yy, Y, —,—,—,———————————————— e e e Iglica kominowa H=2 m
N e e e e e e e e e e e e e ® 9
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII R A
. 1_ _| .q._uah. zwody poziome d ﬁ. _-mN: 28 Maszt odgromowy H=3 m
otgczyc¢ z istniejacy i acjg odgromowa. - -
_ _ | potaczy jaca @ ia odgromowa Zwod pionowy
_ _ _ = L
_ _ _ — -
_ _ _ Zaciski proste i/lub krzywkowe
[ ]
_ _ _
_ _ _ Drut FeZn d=8 mm
_ _ _
_ _ _ Rura ostonowa RDPE 75
— _ — _ — _
_ _ _
Proj. zwody poziome drut FeZn &8 | | |
potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromo _ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
@ | | +
d _ _ _
| A | Proj. uziom otokowy FeZn 30x4
_ ﬂ _ potaczy¢ z istniejgcym uziomem
_ _ _ —
_ _ _ - gie skrzydto szkoty
. Proj. zwody poziome drut FeZn @8
| = | potgczyé z istniejgcyg instalacjg odgromowsa.
_ _ _
_ _ _
_ _ _ui‘.. zwody poziome drut _u+N: a8 _
( zdemontowa¢ przy modernizacji dachu ) -
TNWESTOR: GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czeéci budynku szkoty.
LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu
Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WIDOK DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:200 || Elektryka
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PB 05.2015 E-4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC PODPIS
[PROJEKTANT mgr inz. Michat GRUZLEWSKI POM/0201/POOE/11 Elektryczna

_mvw><<_uNa>n< mgr inz. Stanistaw EASZKIEWICZ | WRR-DT/7131/2/2002 |Elektryczna




