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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja
budynku Zespotu Szkdt przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrkg czesci budynku szkoty.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe
2.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczen bedzie odbywato sie z istniejgcych rozdzielni oraz obwodow wewnetrznych
szkoty.

2.2. Moc zamowiona

Zgodnie w warunkami przylaczeniowymi zaméwiona moc przylgczeniowa jest wystarczajgca do
funkcjonowania obiektu.

2.3. Wylacznik pozarowy

Istniejacy Wytacznik Pradu ,,PPOZ” znajduje sie w poblizu wejécia do budynku. Lokalizacji zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

2.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami YKY
i przewodami YDY. Wytrzymatosc izolacji dla przewoddw YDY — 750 V, dla kabli YKY — 0,6/1 kV.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy
opisac trwatymi oznacznikami. Dobor przewoddw zgodnie z zatgczonymi schematami.

Przewdd YDY 5x6 zasilajacy rozdzielnie TR1 zabezpieczy¢ wytgcznikiem S303 B25A, natomiast przewdd
YDY 5x10 zasilajacy rozdzielnie TR2 zabezpieczy¢ wytgcznikiem S303 B32A.

2.5. Tablice rozdzielcze

W celu uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybucji obwoddw, zasilajgcych zaprojektowano tablice
rozdzielcze, rozmieszczone w obrebie obiektu: na parterze rozbudowywanego obiektu rozdzielnia TR1, na
pietrze TR2. Rozdzielnie zasili¢ z istniejgcych rozdzielni na pietrach.

Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne, wykonanie wtynkowe, I1P44.

Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowacé roztgczniki gtéwne izolacyjne, wytgczniki r6znicowo-prgdowe
0 czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz.
690P) oraz zabezpieczenia poszczegoéinych obwodow (wytgczniki nadprgdowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe.
Schematy tablic rozdzielczych dotgczono do niniejszego opracowania.

Przewody uklada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Schematy rozdzielnic zataczono do projektu.



2.6. Instalacja oswietlenia

2.6.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg tacznikow oswietleniowych montowanych na wysokosci
1.6 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, ukladanymi w
catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.
Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”.

Lokalizacja poszczegélnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

Oprawy zasila¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

UWAGA.

Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach szkoty nalezy wymieni¢ na oprawy tylu
LED. W pomieszczeniach nie objetych niniejszym projektem oprawy zostang zmienione na etapie realizacji
zgodnie z wymogami i wytycznymi Inwestora.

2.6.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, ktérych lokalizacje
wskazano na zatgczonych rysunkach. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduly awaryjne z podtrzymaniem
minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy
z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania réwniez minimum 1 godzina).

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu. Oprawy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic zgodnie
ze schematem oraz rysunkami.

2.7. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne za pomocg naswietlaczy LED na $cianach budynku zgodnie
z zatgczonymi rysunkami.

Instalacje os$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo 3x1,5 mm?, ukfadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody ukladaé rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacja poszczeg6lnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

Oprawy od strony zachodniej sali gimnastycznej zasili¢ od istniejgcej oprawy oswietlenia
zewnetrznego. Wszystkie oprawy ( naswietlacze ) zewnetrzne wyposazone w sterowanie czujnikami
zmierzchowymi.

2.8. Instalacja sily

2.8.1. Instalacja sily i gniazd wtykowych



W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikéw sitowych zasilanych bezposrednio
z rozdzielnic wydziatowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V/400V nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami uktadanymi
w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewoddéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. welng mineralng oraz na
stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymato$ci izolacji minimum 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé na wysokosci 0.3 m,
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m

Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczeg6inych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.
Zasilanie poszczegélnych odbioréw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.9. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktérych powinny by¢ przytgczone:
« czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
« metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
» puszki do miejscowych potgczen wyréwnawczych;
« stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze w dziatach technologicznych oraz fazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatow. Pofgczenia te nalezy wykonaé
przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm? i przytgczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

2.10. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylgczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzi¢ przez pomiary.

2.11. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn g8 mm tworzgcego siatke rozpietg
na wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za pomocg $rub naciggowych. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ drut FeZn @8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku.
Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a zasilanie elektrycznie beda chronione
zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody
pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia. Na dachu
zamontowac¢ maszty odgromowe oraz iglice kominowe zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Przewody odprowadzajgce potgczone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez zigcza
kontrolno-pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m nad poziomem gruntu. Projektowang instalacje odgromowa potgczyc z istniejacg zgodnie z
informacjami na zatgczonym rysunku.

Dla czesci budynku ktora podlega termomodernizacji przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy zdemontowa¢ przewody odprowadzajgce i utozy¢ je w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych
pod warstwg ocieplenia. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-
pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wiekszej
niz 1,5 m nad poziomem gruntu.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw opornosci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 10Q.



2.12. Instalacja zasilania wentylacji oraz podgrzewaczy wody.

Instalacje wentylacji mechanicznej zasili¢ z rozdzielni TR2. Automatyka sterowania wykona¢ zgodnie
z wytycznymi oraz DTR dostawcy urzadzen.

Wykonanie sterowania wentylacji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen
wentylacyjnych.

Sterowanie zatgczeniem wentylatoréw tazienkowych wytgcznikami o$wietlenia. Zasilanie z obwodow
oSwietleniowych.

Podgrzewacze wody zasili¢ z projektowanych rozdzielni zgodnie ze schematem.

Projektant



3.0. Rysunki techniczne



Siatka ochronna zewnetrznych magazynéw
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Wykaz elementow instalacji elektrycznej

RZUT PARTERU
skala 1:100

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 G35-G37 3 szt.
=
2 wtyki, 16A, jednofazowa
N_.A Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G1-G17 17 szt.
2 jednofazowa
Oprawa zewnetrzna nascienna LED ,IP 56, 10W L159 1 szt.
tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 W22 W23 2 szt.

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20

W19-W21 W25 4 szt.

tacznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20

W16 W17 W28 4 szt.

w29

Lacznik $wiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20

W18 W24 W27 3 szt.

@ Naswietlacz LED 10W, IP 56 L157 L158 2 szt.
D Naswietlacz LED 20W, IP56 L154-L156 3 szt.
8 9
)= X .
10 Oprawa awaryjna 1h, 3W L138-L149 12 szt.
11
X (-]
ses Oprawa ewakuacyjna L152 L153 2 szt.
6 |Oprawa nabudowana LED, 42W, 5900Im, 4000K, L105-L116 11 szt.
300x1200
2
—————1| Oprawa nasufitowa LED,26W, 4000K, CRI>80, IP65 L67 L68 2 szt.
1
————1| Oprawa nasufitowa LED,47W, 4000K, CRI>80 , IP65 L66 1 szt.
3 Oprawa wbudowana typu Dwonlight, LED, 12W, 4000K, L84-L99 16 szt.
(]
1120Im,
4
Oprawa wbudowana,LED30W,4000K,CRI > L1-L16 16 szt.
. 80,2800Im,93Im W
Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, TR1 1 szt.
l 250A IP 44
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RZUT PARTERU
skala 1:100

\ N

e - g - - - - g - - - - g - - N

|
I
2

:

Oprawa ewakuacyjna L150 L151 2 szt.

Oprawa LED asymetryczne na szyne, 35W, 4000Im, L117-L122 6 szt.
[N\

/ PROJEKTOWANE OPRAWY | GNIAZOA

ZASILANIE Z ISTN. OBWODOW Oprawa nabudowana LED, 42W, 5900Im, 4000K, L100-L104 5 szt.

W /W Wykaz elementow instalacji elektrycznej

\ 3

Y \

\ N\

\ \ Rysunek N o i llos¢

M W ysunel azwa znaczenie 05¢

N N

M W Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 G33 G34 2 szt.

N \ i
T \w N 2 wiyki, 16A, jednofazowa

w = Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G18-G32 15 szt.

\ s

W 2 jednofazowa

N

\

\

/ G25

W TRo% A% tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 W7 w8 2 szt.

N ~ L34 135

N

\

W ) - tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 W1 W5 W6 W9 6 szt.

W + TR2I9 W12 W13

N\ 5

N

” \(4,3 : 2 G2 AK 2

W‘ w//////ﬁ////////////\\\\\éy///////////////////////////////////m £acznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 WIOWT1 W14 4 szt
\ 2

W wis

- - "/ T/ T/ T/ T/ /N \ .\g

N N

N N
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Galeria %
Oprawa nasufitowa LED,26W, 4000K, CRI>80, IP65 L69 1 szt.
L101
. i - - T . - - - — - - — - N s,
T _ . 1 i _ K — . S - f— Yz : Oprawa wbudowana LED, 33W, 4000K, 105Im W, CRI>80 L23-L65 43 szt.

SFMRQZDZIELNIA TP1

Oprawa wbudowana typu Dwonlight, LED, 12W, 4000K, L70-L83 14 szt.

Komunikacja - 59,0 m? _ +

||||| “\&a o /ég. =328m

1120Im,

oS o= ]

T
TRoTT _ _ TR2/7

Hall - 54,8 m?

Oprawa wbudowana,LED30W,4000K,CRI > L17-L21 5 szt.

1 [ I . i B . I . - . .
[ tpos Hp 25 m
istniejgcy 5 istniejad L151 /||
TR27
5 5 < L5z . 49 R w7 L5 . [ ] . . .
s s i . 5 ) 5 g g . . - . NS — —————| —
// 'l Przejscie do Il skrzydta

_ _ szkot
2 - 2 // y
Klasa - 45,4 m P. nau 0,6
H pom. =3,28 m . H pom. 28m | |- .
Le4 Le2 L6 Lss Ls6 L4 L48 L4 _ _

80,2800Im,93Im W

Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, ROZDZIELNIA... 1 szt.

250A IP 44 TR2

Zaplecze - 17,7 m? Klasa - 48,2 m?
.|Hpom.=3,28m . H pom. = 3,28 m

Wigcznik owietlenia poddasza W26 1 szt.
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INWESTOR:

GMINA OSIE

ﬂ
I I I [ S5 == I 5

ul. Dworcowa 6

dziatka: 24/1 w Osiu

— = — _ J%%%_ _ M- N, AN 7//“\\ — Pustka nad parterem 86-150 Osie
B S : %= “ oste: P i ter izacja budy Szkot
\\\“ przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czesci budynku szkoly.
77
wm LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;

Jagla Michat JAGLA architekt
86-300 Grudziadz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
728590573
cownia@jagla-architekt.pl
‘www.jagla-architekt.pl
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DACH ISTNIEJACY
SALI GIMNASTYCZNEJ

[Rysunsic Nazva Oznaczenio iose:

nasufitowa LED,47W, 4000K, CRI>80 Li2sL128 652t

JEKTOWANY ~

Zastanie centrall wertylacyjnel 638 G39 252t
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INWESTOR: GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT:

iter ji Z tu Szkot
n.ﬂ<=_mN_S_..&miOmmFE..mnn..on_u&.._a_nnnw,n;:%:x:ﬂ_s.f

LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudziadz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

DACH PROJEKTOWANY |

‘www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT PODDASZA - OSWIETLENIE I ZASILANIE 1:100 ||Elektryczna
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Legenda

Proj. uziom otokowy FeZn 30x4
potgczy¢ z istniejgcym uziomem

Symbol |Nazwa

-
H'OO—'»-Ill

B S e e e e e e e e e e Iglica kominowa H=2'm
. T 1_ _| .q._ua_. zwody poziome d ﬁ_. _umN: 28 ® Maszt odgromowy H=3 m
otgczyC z istniejgcy i acjg odgromowa. Py
| polaczy6 z istniejaca i _Mw 13 odgromowa N Zwéd pionowy

Zaciski proste i/lub krzywkowe

Drut FeZn d=8 mm

Rura ostonowa RDPE 75

Proj. zwody poziome drut FeZn &8
potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromo

(]
(]
(]

Proj. uziom otokowy FeZn 30x4
potaczy¢ z istniejgcym uziomem

- gie skrzydto szkoty
Proj. zwody poziome drut FeZn @8
potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowa.

_ui‘.. zwody poziome drut _u+N: a8
( zdemontowa¢ przy modernizacji dachu )

INWESTOR: GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czeéci budynku szkoty.

LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

WIDOK DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA H"N.OO Elektryka
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
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L1, L2, L3 3x230V 400A
FR304 P32 P312 P312 P32 P312 P312 P32 P312 P32 ‘312 P312
4P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
G 40A Rv/ 10A &/ 10A &/ 10A &/ 10A &/ 10A &/ 16A &/ 16A &/ 16A &/ 16A &/ 16A &/ 16A
o km e e e e e ey e e e
N
PE
Nazwa Zasilanie z Oswietlenie Oswetlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Zasilanie
rozdzielni TP awaryjne i awaryjne i podgrzewacza
ewakuacyjne ewakuacyjne wody
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE
Napigcie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 13.82 0.24 0.32 0.48 0.27 0.21 1.20 3.00 2.40 1.80 2.40 1.50
Moc obcigzenia Po [kW] 12.44 0.22 0.29 0.43 0.24 0.19 1.08 2.70 2.16 1.62 2.16 1.35
Prad lo [A] 18.9 1.0 1.3 2.0 1.1 0.9 4.9 12.4 9.9 7.4 9.9 6.2
Typ przewodu YDY 5x6 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
INWESTOR: GMINA OSIE
Zestawienie materiatow tablicy rozdzielczej . ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
L.p. Nazwa Jednostka llos¢ = Pr . . rozbud i ter izacja budynk potu Szkot
Niezgrupowane przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiorka czesci budynku szkoty.
LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
1 Roztgcznik izolacyjny modutowy FR 304, 40A, 4P, 3kA szt. 1.00 dziatka: 24/1 w Osiu
2 Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym P 312, 10A B, szt. 5.00 Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudziad:
ul. Ryszarda s__oMM_SMMmWYmE:m 33
30mA A, 2P, 10kA tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
3 Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym P 312, 16A B, szt 6.00 www.jagla-architekt.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
30mA A, 2P, 10kA SCHEMAT ROZDZIELNI TR1 SZKIC || Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
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L1, L2, L3 3x230V 400A
‘FR304 ‘P 312 ‘P32 ‘P32 ‘P 312 ‘P 312 ‘P 312 ‘P 312 ‘P32 ‘P32 ‘P 312 ‘P 312 ‘P 312 ‘P 312 ‘P 344 ‘P 344 ‘P 312
4P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 4P 4P 2P
G 63A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 10A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A RV/ 16A
LT—> LT LT—> > > Lo LT—> LT LT—> > I ) Lo e LT > LT—>
N
PE
Nazwa Zasilanie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Osiwetlenie Oswietlenie Osiwetlenie Oswietlenie Zasilanie Gniazda Gniazda Gniazda Zasilanie Gniazda Zasilanie Zasilanie Gniazda
awaryjne i awaryjne i podgrzewacza podgrzewacza wentylacji wentylacji
ewakuacyjne ewakuacyjne wody wody
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L1,L.2,L3,N,PE L1,L.2,L3,N,PE L2,N,PE
400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 17.96 0.30 0.24 0.24 0.18 0.42 0.18 0.30 1.50 2.40 1.20 2.40 1.50 1.20 1.50 2.00 2.40
Moc obcigzenia Po [kW] 16.16 0.27 0.22 0.22 0.16 0.38 0.16 0.27 1.35 2.16 1.08 2.16 1.35 1.08 1.35 1.80 2.16
Prad lo [A] 246 1.2 1.0 1.0 0.7 1.7 0.7 1.2 6.2 9.9 4.9 9.9 6.2 4.9 21 27 9.9
Typ przewodu YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 5x2.5 YDY 5x2.5 YDY 3x2.5
Zestawienie materiatdéw tablicy rozdzielczej
L.p. Nazwa Jednostka llos¢
INWESTOR: GMINA OSIE
. ul. Dworcowa 6
Niezgrupowane 86-150 Osie
o i OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
1 Roztacznik izolacyjny modutowy FR 304, 63A, 4P, 3kA szt. 1.00 przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czesci budynku szkoly.
LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
2 Whytacznik réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym P 312, 10A B, szt. 7.00 dziatka: 24/1w Osiu
Jagta Michat JAGLA architekt
30mA A, 2P, 10kA 86-300 Grudziadz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel ﬂuw.mwo,muw i
3 Wylgcznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym P 312, 16A B, szt. 7.00 R
30mA A, 2P, 10kA SCHEMAT ROZDZIELNI TR2 MNman m_mr.niﬂ_..m
4 Wylgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpragdowym P 344, 16A C, szt. 2.00 TAzn: oaTa: R ARKUSZA
PROJEKT WYKONAWCZY 05.2015 E-6
30mA AC, 4P, 10kA - =
FUNKCIA: [AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC PODPIS
JPROJEKTANT mgr inz. Michat GRUZLEWSKI POM/0201/POOE/11 Elektryczna




