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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie wewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji w projektowanym
budynku ,,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét
przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiorka czesci budynku szkoty.”,
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej, dz. nr 24/1; 86-150 Osie.

1 Podstawa opracowania

—  Zlecenie Inwestora — Gmina Osie
ul. Dworcowa 6,
86-150 Osie,
— Architektura terenu,
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa,
— Uzgodnienia branzowe,
— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Woytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu,
— Katalogi urzgdzen wydane przez producentow,
— Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Zasadnicze przepisy i normy do projektowania

— Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
—  wewnetrzng instalacje wody cieptej i zimnej,
—  wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do studni na istniejgcym kanale
—  wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,
—  wewnetrzng instalacji wentylacji.

4 Rozwigzania projektowe
4.1 Wewnetrzna instalacja wody.

Projektowang instalacje wody w budynku nalezy wigczy¢ od istniejgcej instalacji zimnej wody poprzez
zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Przytacze wody- istniejgce bez zmian.

Pomiar zuzycia wody odbywac¢ bedzie sie poprzez istniejgcy wodomierz- istniejacy bez zmian.

Wode pitng w projektowanym budynku nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych
zlokalizowanych na parterze i na | pietrze: hydrantéw, baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, ptuczek
ustepowych, pisuaréw, zawordéw ze ztgczka do weza, elektrycznych podgrzewaczy wody.

Istniejgce hydranty- bez zmian.

Dla okreslenia doktadnych parametréw instalacji przyjeto konkretny typ urzgdzen co nie oznacza
koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie materiatéw réwnowaznych i
urzadzen innych firm pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych.
Przewody nalezy montowaé¢ pod stropem oraz na scianach bocznych w bruzdach sciennych jako podejscia
do urzadzen.

Srednice oraz trase przewodéw pokazano w czesci graficznej projektu.

Przewody zakry¢ po wykonaniu catosci instalacji i po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu pod warunkiem zachowania srednic nominalnych pokazanych
w czesci graficznej projektu oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Rury taczy¢ ze sobg zgodnie z technologig dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie przewody wodociggowe
izolowa¢ termicznie izolacjg rozbieralng grubosci 20 mm. Przewody w izolacji prowadzone w $cianach
nalezy obudowac lekka, rozbieralng obudowg np. piyty gipsowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, ktére muszg wystawa¢ 2 cm z
kazdej strony.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elekirycznych podgrzewaczach wody, zlokalizowanych w
sanitariacie niepetnosprawnych — dla parteru; w magazynie porzgdkowym oraz w klasie lll — dla | pietra. Za
podgrzewaczami elektrycznymi nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne w celu zabezpieczenia przed
poparzeniem cieptg woda. Wielkos¢ mieszaczy- dla umywalek w tazienkach na parterze i pietrze oraz w
klasie Il dobrano mieszacz o przepustowosci do 30I/min.
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Elektryczne podgrzewacze wody posiadajg mozliwos¢ przegrzewu wody w celu zabezpieczenia instalacji
przed bakterig Legionelii. Przed podgrzewaczami cieptej wody uzytkowej nalezny zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA, a przed wszystkimi zaworami czerpalnymi z koncéwkami do weza nalezy stosowac
zawory antyskazeniowe typu HD.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz.

Po wykonaniu catosci instalaciji i po prébie szczelnosci bruzdy z przewodami nalezy zakryé.

Armatura:

W projektowanych sanitariatach na parterze i pietrze nalezy zastosowac baterie z opdznieniem czasowym.
Czas wyptywu wody po otwarciu ok. 15 sek., wyptyw nominalny regulowany z nastawieniem 3 I/min. w
wykonaniu odpornym na wandalizm.

Zastosowacé baterie z autoblokada zapobiegajgcg ograniczaniu wyptywu.

4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku bedg odprowadzane projektowanym do projektowanej studni S1 96,50/93,70 na istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC klasy S, wg PN-81/C-898203.
Srednice przewodéw oraz spadki pokazano na rysunkach. Przewody bedg prowadzone na $cianach
bocznych, pod stropem parteru oraz pod posadzka.
Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzkag podtogi jako odgatezienia od pionu i
poziomu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, zlewozmywakéw,
pisuaréw - Dn50 mm, dla misek ustepowych, wpustéw podtogowych - Dn100 mm.
Urzadzenia sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary zostang zainstalowane wg
wyboru Inwestora.
Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w osprzet inox:

— porecz uchylng diugosci 65cm,

— uchwyt prosty diugosci 60cm,

— stanowisko do przewijania dzieci.
Dla pomieszczen WC niepetnosprawnych zastosowac miski ustepowe, umywalki i inne elementy {j.: porecze
porecze w wykonaniu posiadajgcym wystarczajgcg odpornos¢ na uszkodzenia.
Proponuje sie zastosowanie stelazy wzmocnieniowych bezzbiornikowych po obu stronach misek
ustepowych. W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych zastosowac rozwigzanie wylewki z drgzkiem
uruchomienia.
Pion wywiewny ,K1” wyprowadzony ponad dach Dn100 mm PVC nalezy usytuowa¢ w szachcie i obudowac
obudowg rozbieralng lub inng wg wytycznych branzy budowlanej. Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ typowg wywiewkag w celu zapewnienia odprowadzenia gazéw z kanalizacji. Na pionie wywiewnym
ok. 30cm nad posadzkg nalezy zainstalowaé czyszczak ze szczelnym korkiem.
Pion kanalizacyjny ,K2” zakohczy¢é zaworem napowietrzajgcym.
Przed badaniem szczelnosci kanatu grawitacyjnego nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1
godzine pod cisnieniem 5,0m stupa wody (50kPa=0,5 bar). Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15
minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0,07 L/m? rury.
Po wykonaniu robét technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez wykonaé prébe szczelnosci
wykonanych kolektorow poprzez ogledziny zewnetrzne potgczen.

4.3 Instalacja C.O.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania pomieszczen ciepto zostanie przygotowane w istniejgcej kottowni.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodows.

Wykorzystac nalezy istniejace rozdzielacze w kottowni.

Lokalizacje grzejnikdw oraz trase przewoddw pokazano w czesci graficznej projektu.

Grzejniki:

Zastosowac nalezy grzejniki stalowe, ptytowe.

Istnieje  mozliwos¢ zastosowania grzejnikbw dowolnego producenta, pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametréw technicznych urzgdzen.

zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z grzejnikami.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne na nastawe minimum 16°C.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikéw.
Wielkosci grzejnikdw zostaty opisane w czesci graficznej projektu. Grzejniki posiadajg zawor odcinajacy na
zasilaniu i powrocie, pozwalajacy zdemontowac grzejnik bez spuszczania wody z instalaciji.

Przewody c.o.:



Zrédto ciepta zasila¢ bedzie dwu przewodowg instalacje centralnego ogrzewania o parametrach
maksymalnych czynnika grzewczego 75/60°C.

Przewody na parterze nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru oraz w bruzdach sciennych jako podejscia pod
grzejniki. Przewody do grzejnikdw na pietrze przewody prowadzi¢ na $cianach oraz pod posadzka.
Przewody rozprowadzajgce medium grzejne w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg PE-X/AI/PE tagczonych poprzez zaprasowywanie, parametry pracy 95°C, cisnienie 10 bar.

Po wykonaniu instalacji i pozytywnych probach szczelnosci przewody zaizolowacé i przykry¢.

Dopuszcza sie montaz instalacji z innych przewoddw przy zachowaniu parametréw technicznych.

Dla przewodoéw stalowych odlegtos¢ podp6r i uchwytdédw pod rurociggi nie powinna przekraczaé 2 m.

Spadki przewoddéw poziomych 0,3%. Kierunki spadkéw przewoddw poziomych wykona¢ do najnizszego
miejsca, gdzie beda zainstalowane zawory spustowe.

Kierunki spadkéw przewodow poziomych wykonaé do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane
zawory spustowe.

Przy przejsciach przewodéw przez sciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.

Tuleje ochronne musza wystawac z kazdej strony Sciany i stropu po 2 cm oraz nalezy je uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Odpowietrzenie:

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie odpowietrzona poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed zaworem odpowietrzajagcym nalezy zainstalowaé
mufowe zawory kulowe Dn10mm. Zaleca sie stosowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.
Istnieje mozliwos¢ odpowietrzenia grzejnikbw poprzez zainstalowane w nich korki.

Izolacje przewoddw c.o.:
Wszystkie przewody poziome nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkdéw izolacyjnych w
ptaszczu z folii PCV lub inng izolacja niepalna.
Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolacji:
— wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $redniej temp. 40°C,
ciezar wtasciwy: ca 20 kg/ms,
odpornosé na temperature: +135°C,
klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102,
aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. ,INSTAL” Warszawa, nr AT/97-01-0072.
Srednica nominalna /mm/ |DN15 DN20 DN25 |DN32 |DN40 DN 50 DN 65 |DN 80

Min. grubos¢ izolacji /mm/ |20 20 20 30 30 40 40 40

Préby i ptukania instalaciji:

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ proébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa
oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukaé¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Plukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokona¢ regulacji na zaworach i na rozdzielaczach.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

4.4 Doprowadzenie ciepta do central wentylacyjnych.

W istniejgcej kottowni zamontowac¢ wymiennik woda- glikol. Roztwér glikolu 40% odpornos¢ na temperature
do -20 st C). Moc wymiennika glikol woda nalezy dobra¢ zgodnie z mocg nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych. Na etapie projektu dobrano centrale z nagrzewniami o mocy : 10,9 i 14,39 kW. Przewody
poprowadzi¢ do projektowanego pionu na poddasze a nastepnie do central wentylacyjnych. Lokalizacje
pionéw, przewodoéw pokazano w czesci graficznej projektu. Regulacja dostawy ciepta wg automatyki central.
Schemat podtgczenia wg czesci graficznej.

4.5 Wentylacja

Wentylacja w projektowanym obiekcie odbywaé sie bedzie mechanicznie przy pomocy dwoch central
wentylacyjnych, oraz wentylacji grawitacyjne;j.

Wentylatornia znajduje sie w jednej strefie p.poz. i nie wymaga wydzielenia bo obstuguje strefe, ktorg
wentyluje.

Centrala wentylacyjna:

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczen zastosowano dwie centrale wentylacyjne: dla parteru centrala
wentylacyjna o wydajnosci nominalnej 1500m3/h oraz dla pietra centrala wentylacyjna o wydajnosci
nominalnej 2000m3/h zlokalizowanych na poddaszu obiektu.

Kanaty wentylacji przeprowadzi¢ przez strop na nizsza kondygnacije.
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Ze wzgledu na pionowe przewody nawiewno-wywiewne sprowadzone na nizszg kondygnacje, centrale
wentylacyjng zamocowac nalezy na wysokosci min. 0,5 m od posadzki.
Centrala o wydajnosci 1500m3/h jest wyposazona w nagrzewnice glikolowg o mocy ok. 10,9 kW.
Zastosowana centrala jest wyposazona w:

— o0dzysk ciepta nie mniejszy niz 63%,

— wentylatory z elektroniczng komutacja,

— sterownik z tygodniowym programowaniem,

— niezalezng regulacje nawiewu i wywiewu,

— nagrzewnica glikolowa,

— nagrzewnice wstepng jako zabezpieczenie wymiennika.
Do centrali nalezy doprowadzi¢ napiecie 400V, a max. pobér mocy wynosi ok. 2 kW.
Dopuszczalny poziom hatasu przy pracy 50% wydajnosci wynosi 52,4dB, a przy 100% wydajnosci 67,5dB.
Parametry odzysku ciepta sg bardzo istotne ze wzgledu na ilos¢ zuzywanej energii w obiekcie.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie materiatdbw réwnowaznych i urzadzen dowolnych firm
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych.
Centrala o wydajnosci 2000m3/h jest wyposazona w nagrzewnice glikolowg o mocy ok. 14,39 kW.
Zastosowana centrala jest wyposazona w:

— o0dzysk ciepta nie mniejszy niz 63%,

— wentylatory z elektroniczng komutacja,

— sterownik z tygodniowym programowaniem,

— niezalezng regulacje nawiewu i wywiewu,

— nagrzewnicg elektryczna,

— hagrzewnice wstepng jako zabezpieczenie wymiennika.
Do centrali nalezy doprowadzi¢ napiecie 400V, a max. pobdér mocy wynosi ok. 2 kW.
Dopuszczalny poziom hatasu przy pracy 50% wydajnosci wynosi 51,4dB, a przy 100% wydajnosci 66,4dB.
Parametry odzysku ciepta sg bardzo istotne ze wzgledu na ilos¢ zuzywanej energii w obiekcie.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie materiatdbw réwnowaznych i urzadzehn dowolnych firm
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych.
Czerpnia i wyrzutnia:
Czerpnie $wiezego powietrza wyprowadzi¢ nalezy pionowymi przewodami ponad dach budynku.
Kanaty nawiewne do centrali o przekroju min. 500x250mm dla parteru oraz 630x250mm dla pietra.
Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje i zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi, przedostawaniem
sie gryzoni, ptakéw, lisci, itp.
Woyrzutnie powietrza z centrali nalezy wyprowadzi¢ na dach budynku i odcinkiem poziomym odsuna¢ sie na
odlegtos¢ 10,0m od czerpni. Wyrzutnia powinna by¢é zamontowana 1,0m powyzej czerpni.
Wyrzutnie nalezy wykona¢ przewodami o przekroju min. 500x250mm dla parteu oraz 630x250mm dla
pietra.. Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, dziataniem wiatru,
przedostawaniem sie gryzoni, ptakéw, itp.
Wywiewane powietrze na dach nie powoduje zagrozenia zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz szkodliwego
wptywu na budynek.
Wyrzutnie i czerpnie wyprowadzone na dach powinny byé wykonane w sposdb zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
Przewody:
Projektowane przewody nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z przewoddw prostokatnych stalowych w
izolacji montowanych do stropu w przestrzeni miedzy sufitem a stropem.
Podejscia od gtéwnych przewoddw rozprowadzajgcych do kratek nawiewnych i wywiewnych nalezy wykonac
okragtymi przewodami elastycznymi.
Trase przewoddw, Srednice oraz przewidziane ilosci przeptywajacego powietrza pokazano na rysunkach i
tabelarycznym zostawieniu wentylacji pomieszczen.
Wszystkie przewody, tréjniki i zlgczki blaszane instalacji nalezy zaizolowa¢ 40 mm warstwg wetny
mineralne;j.
Przewody nalezy wykonac z rur stalowych prostokatnych i okrggtych — wg czesci graficznej projektu.
Izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na ich zewnetrznej
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okfadzin z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ nieizolowanych
kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Izolacje
cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne. lzolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Instalacja przewodow:
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaly nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach lub podwieszane do konstrukcji stropu. Przewody wentylacyjne powinny byé
zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

6




Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu cigezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuije.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub
Sciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych witasciwosciach.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacja.
Czyszczenie przewodow:
W celu umozliwienia przeprowadzania czyszczenia na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne.
Okresowe czyszczenie przewodow nalezy przeprowadza¢é metodami suchymi nie powodujacymi
dyskomfortu w rzeczywistych warunkach. Przewody mozna czysci¢ sprezonym powietrzem o duzej
predkosci lub za pomoca szczotek dopasowanych do srednicy kanatu. Czyszczenie ma na celu poprawe
jakosci dostarczanego powietrza poprzez likwidacje plesni, grzybow.
Dodatkowo nalezy poddac¢ czyszczeniu wentylatory, filtry, przepustnice, kratki nawiewne itp.
Nalezy przewidzie¢ 3 — etapowe czyszczenie uktadu wentylaciji:

— inspekcje,

— czyszczenie,

— dezynfekcje,
Aby przeprowadzi¢ czyszczenie nalezy odcig¢ czes¢ systemu przewoddw.
Czyszczenie przeprowadza sie za pomoca;:
* wirujgcych szczotek kotowych,
* Sprezonego powietrza.
Podstawowym elementem zestawu czyszczacego jest urzadzenie wymuszajgce ruch obrotowy szczotek, do
ktorej dotgcza sie przewdd powietrzny o dtugosci do 30 m. Na koncu przewodu umieszcza sie szczotke o
Srednicy dopasowanej do wymiaréw przekroju poprzecznego kanatu. Naped elektryczny pozwala na
osiggniecie predkosci obrotowej wynoszacej 670+740 obr/min. Do czyszczenia ,przecietnie”
zanieczyszczonych kanatéw kotowych stosuje sie szczotki nylonowe. Aby oczyscic¢ silnie zabrudzone kanaty
stosuje sie albo szczotki nylonowe wzmocnione stalowymi wtbknami albo stalowe szczotki. Do kanatéw o
przekroju kwadratowym i prostokatnym stosuje sie szczotki nylonowe, sktadajace sie z dwdch rodzajow
widkien: twardych, o mniejszej srednicy i miekkich o wiekszej sSrednicy. Wtbkna miekkie usuwajg kurz z
narozy kanatéw. Zwraca sie uwage na mozliwos¢ czyszczenia przewoddw z wewnetrzng izolacjg za pomoca
miekkich szczotek wykonanych z polietylenu. Caty zestaw do czyszczenia przewoddéw uzupetnia ,pistolet
powietrzny”, za pomocg ktérego rozpyla sie mieszanine dwuweglanu sodu, co pozwala usuwac
zanieczyszczenia z przewoddw w kuchniach, restauracjach, i to bez zwiekszania ryzyka korozji czy tez obaw
0 zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. Pozwala to rowniez na usuwanie zanieczyszczen z topatek
wentylatora i jego obudowy. Nalezy nadmienié, ze urzadzenia ze szczotkami wirujgcymi moga by¢ réwniez
wykorzystywane do czyszczenia i wygtadzania przewodoéw wykonanych z cegty.
Czyszczenia przewodow wentylacyjnych nalezy zleci¢ firmie posiadajgcg kwalifikacje i doswiadczenia w
przeprowadzaniu takich prac.
Regulacja:
Na odgatezieniach od gtéwnych przewoddw wentylacyjnych nalezy instalowac przepustnice.
Regulacje powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy zamknietych
drzwiach do pomieszczen.
Do regulacji nalezy uzywa¢ anemometru.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidiowosci w ruchu wentylatorbw oraz ewentualnych
nieszczelnosci potgczen nalezy zatrzymacé uktad i ustali¢ przyczyne niewtasciwej pracy oraz usung¢ usterki.
W pomieszczeniach musi byé zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z wartosciami w projekcie.
W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. wolne weekendy, Swieta) nalezy zapewni¢ co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine.
Wentylacja grawitacyjna z wentylatorami mechanicznymi:
W pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami mechanicznymi sciennymi.
Dla pomieszczen, w ktorych zlokalizowano wentylatory mechaniczne jako nawiew nalezy wykonac kratki
nawiewne umieszczone w dolnej czesci drzwi.
Wywiew z tych pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca wentylatorow mechanicznych montowanych na
Scianach lub w suficie podwieszanym podtgczonych do kanatéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych
ponad dach z pominieciem centrali wentylacyjne;.
Wentylatory uruchamiane bedg za pomocag wigcznika swiatta. Wigczenie wentylatora w czesci z ustepami
nastepowac bedzie po wigczeniu swiatta w przedsionku.
Stosowac wentylatory z opdznieniem czasowym wylgczenia.

Opracowat:



INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie wewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji w projektowanym
budynku ,,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiorkg czesci budynku szkoty.”,
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej, dz. nr 24/1; 86-150 Osie.

Nazwa i adres inwestycji:

Wewnetrzna instalacja wody

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do studni na istniejacym kanale
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wewnetrzna instalacja wentylaciji

» Przebudowa, budowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, wraz
z rozbiorka czesci budynku szkoty.

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Inwestor:

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
866-150 Osie

Projektant i sporzqdzajqcy informacje BIOZ:

mgr inz. Grzegorz Robionek
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: KUP/0152/PO0S/09

mgr inz. Kazimierz Robionek
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: ZP.1.7342/73/T0/98



Dane ogélne
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

realizacji i docelowego uzytkowania wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje:

— wygrodzenie obszaru budowy,

— przygotowanie przejs¢ pod roboty technologiczne,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wody cieptej, ziemnej i cyrkulacji (montaz przewoddw, podejscia
pod urzgdzenia sanitarne),

— wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (montaz przewodéw, wykonanie podej$¢ pod
urzadzenia, wyprowadzenie piondw wywiewnych ponad dach),

— wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania (utozenie przewodéw, montaz grzejnikéw
sciennych, grzejnikow kanatowych w posadzce, podejscie pod centrale wentylacyjng),

— wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji (montaz centrali, wykonanie przewodéw nawiewnych i
wywiewnych oraz montaz kratek sufitowych, montaz wentylatoréw sciennych w sanitariatach i
pomieszczeniach gospodarczych),

— préby szczelnosci instalacji wewnetrznych,

— uporzadkowanie oraz przywrécenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonywania prac nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w szczegdlnosci:

— imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robét,

— wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki Inwestora nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarza¢ szczeg6ine
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 3 miesigce.

Przewidywana dzienna liczba robotnikow max. 10 pracownikéw.

Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Drogi dojazdowe istniejgce.

Zaplecze budowy na terenie dziatki Inwestora, urzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposoéb przechowywania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologia
ilodciach mozna zaliczyé rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.

Nalezy je przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac¢ ogéinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé¢ okresowg 0gding kontrole stanu technicznego urzadzen wynikajaca z przepiséw
eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dba¢ o dobry stan techniczny projektowanych instalacji sanitarnych.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat:



5. Oswiadczenia projektanta / sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Grzegorz Robionek
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien

KUP/0152/PO0OS/09

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét przy ul.
Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.”

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

0 - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego” o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Kazimierz Robionek
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien

ZP.1.7342/73/TO/98

pO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét przy ul.
Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.”

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢
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