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2.0 Opis do projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

2.1 Przedmiot inwestycji
Drogi — ul. Tucholska, ul. Bydgoska i1 ul. Czerska, na ktérych projektuje si¢ linie
oswietleniowe, potozone sa na dzialtkach nr 15/2, 32/1, 33/1, 34/3, 46, 55/3, 84/76-a,
84/77-a, 84/78-a, 84/79-a, 84/86, 84/88, 102/1, 120/14, 122/1, 123/1, 124/1, 125/3, 125/4,
128/1, 129/4, 130, 131, 134/3, 122, 222/2 w miejscowosci Tlen, gmina Osie. Projekt jest
zwigzany bezposrednio z gospodarkg drogowg i potrzebami ruchu.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania
W obrebie projektowanej trasy linii o$wietleniowej znajduje si¢: droga publiczna,
kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV, napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV,
napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wod-kan. W sgsiedztwie dziatki sg czesciowo
zabudowane. Dzialki leza na terenie ptaskim.
2.3 Projektowane zagospodarowanie
Budowa nowej linii os$wietleniowej - kabel YAKY 5x35mm’ wraz z lampami
oswietlenia drogowego.
2.4 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
2.5 Ochrona na podstawie proj. zagospodarowania przestrzennego
Brak dodatkowych wymagan.
2.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
2.7 Zagrozenia i wplyw na srodowisko
Przewidywane prace i przyszta eksploatacja projektowanej linii o§wietleniowej nie
beda mialy wptywu na $rodowisko.
Prace ziemne zwigzane z powyzsza inwestycja nie pogorszg stanu bryly korzeniowej
drzew oraz krzewow, poniewaz zostaly zachowane odpowiednie odlegtosci i przewidziano
zastosowanie rur ochronnych. Ponadto nalezy zapewni¢ ochrong istniejgcej zieleni wysokiej

polegajacej na zabezpieczeniu pni drzew przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

Inwestycja lezy w granicy Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Bory Tucholskie
PLB220009 w ramach sieci Natura 2000. Na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy
chroni¢ siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow roslin 1 zwierzat. Przewidywane
prace i przyszta eksploatacja projektowanej linii kablowej 0,4kV nie beda miaty wptywu

na srodowisko oraz nie beda oddziatywa¢ negatywnie na obszar Natura 2000.



Projektowana linia os$wietleniowa znajduje si¢ w otulinie Wdeckiego Parku
Krajobrazowego i1 dlatego obowigzuja zakazy okreslone rozporzadzeniem Nr 29/2004
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 2.11.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-
pomorskiego nr 111, poz. 1888).

Obszar po ktérym przebiega inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.
Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy =zabytku, obowigzane s3 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym organ
wykonawczy wlasciwe] gminy lub powiatu i1 wilasciwy Urzad Ochrony Zabytkéw.
Jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é, do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

Lokalizacj¢ obiektu zawiera projekt zagospodarowania terenu, be¢dacy integralng
czg$cig niniejszego opracowania.

2.8 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przyjeto, ze inwestycja zalicza si¢ do I kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Linia o$wietleniowa nn zostanie utozona na giebokosci od 0,70 m do 1,0 m, a nacisk kabla
na stope wykopu bedzie bardzo maly, zatem nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna
wykopu. Wykonanie planowanej linii oswietleniowej nie spowoduje zadnych ubocznych
oddziatywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduje osuni¢¢ ziemi, wigc nie ma
koniecznosci stosowania umocnien bocznych przed osuni¢ciem gruntu.

2.9 Ochrona interesow osob trzecich

Podczas realizacji inwestycji osoby trzecie nie bgda pozbawione dostepu do drogi

publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, facznosci, gazu oraz energii elektryczne;j.

2.10 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego, o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Projektowane
oswietlenie nie powoduje oddzialywania na dziatki sgsiednie w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12.04.2002 r. (DZ. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z
Normg SEP N SEP-E-004 dla lokalizowania sieci o napieciu nie przekraczajacym 1 kV

pozioma odleglo$¢ przy zblizeniu wynosi 0,5 m. Stupy oswietleniowe nie wymagaja



wyznaczania stref ochronnych. W zwigzku z tym oddzialywanie projektowanej inwestycji
nie przekracza 0,5 m od osi projektowanego kabla, wigc nie wykracza poza obszar dziatek,

na ktérych si¢ zawiera.

2.11 Projekt stalej lub zmiennej organizacji ruchowej
Dla budowy linii o§wietleniowej nie ma koniecznos$ci sporzadzenia projektu statej lub
zmiennej organizacji ruchowej. Inwestycja polegajaca na budowie linii o§wietleniowe]

wymaga sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu.



3.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia drogowego na dziatkach nr 15/2,
32/1, 33/1, 34/3, 46, 55/3, 84/76-a, 84/77-a, 84/78-a, 84/79-a, 84/86, 84/88, 102/1, 120/14,
122/1, 123/1, 124/1, 125/3, 125/4, 128/1, 129/4, 130, 131, 134/3, 122, 222/2

w miejscowosci Tlen ul. Tucholska, ul. Bydgoska, ul. Czerska, gmina Osie.

4.0 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

¢ zlecenia Inwestora — Gmina Osie
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie,

* inwentaryzacji terenu;
* obowigzujacych norm i przepiséw;

* katalogu opraw i stupéw.

5.0 Zakres opracowania

1. Budowa linii kablowej 0,4 kV 2,339/ 2,669 km
2. Szafka sterowania oswietleniem SO-2 PCZ 3 szt
3. Budowa stupa o$wietleniowego 54 szt

6.0 Dane ogolne

Stan istniejacy:

W chwili obecnej ul. Tucholska, ul. Bydgoska, ul. Czerska w miejscowosci Tlen, gmina

Osie, posiada o§wietlenia sodowe nie bedace energooszczedne i proekologiczne.
Stan projektowany:

Zgodnie ze zleceniem oraz wytycznymi inwestora projektuje si¢ modernizacj¢
oswietlenia ulicznego na terenie gminy Osie na urzadzenia energooszczedne, proekologiczne
polegajaca na budowie oswietlenie drogowe na ul. Tucholskiej, ul. Bydgoskiej, ul. Czerskiej
w miejscowosci Tlen. Inwestycja ta obejmuje wybudowanie kablowego obwoddéw
oswietleniowych 0,4 kV, w sktad ktérych wchodzg szafki sterowania o§wietleniem SO-2 PCZ
524 ,,SO UG Tlen Tucholska”, ,,SO UG Tlen Bydgoska”, ,,SO UG Tlen Czerska” oraz 54
stupéw o$wietlenia drogowego wysokosci 9 m z oprawami o§wietleniowymi typu LED 72/80

W, opartych na fundamentach prefabrykowanych. Szatki SO-2 PCZ zostang zasilone kablem



YAKY 5x35mm?’ ze ztaczy kablowo — pomiarowych, zaprojektowanych wedlug odrebnych
opracowan ENEA Operator Sp. z o0.0.

7.0 Opis techniczny
7.1 Linia oswietleniowa nn 0,4kV

Projektowane latarnie nalezy zasili¢ odpowiednio kablami YAKXS 0,6/1 kV 5x35mm’
z projektowanych szafek sterowania oswietleniem SO-2 PCZ ,,SO UG Tlen Tucholska”, SO-2
PCZ ,,SO UG Tlen Bydgoska” oraz SO-2 PCZ ,,SO UG Tlen Czerska”. Dtugosci i trasy kabli
przedstawiono na rysunku nr 1, 2, 3 i 4 oraz na schemacie ideowym zasilania rys. nr 5, 6, 7.

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm w wykopie o szerokosci 30cm na calej
dlugosci w rurze ostonowej DVR 75. W wykopach otwartych lacznie z rurag nn utozyc
bednarke FeZn 25x4mm 20cm ponizej projektowanego kabla, przysypujac ja gruntem
rodzimym. Bednarke FeZn 25x4 nalezy potaczy¢ z uziemieniami konstrukcji stupéw.
Projektowane kable nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3mm,
ktéra powinna znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz 35cm.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowanej linii oswietleniowej. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
dostosowac si¢ do wymogoéw N SEP-E-004 oraz zastosowac rury ostonowe. Ponadto nalezy
zapewni¢ ochrong istniejgcej zieleni wysokiej polegajacej na zabezpieczeniu pni drzew przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robét. Konce elementéw ostonowych kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym wkiadem uszczelniajagcym. Napotkane w
trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne nalezy traktowac
jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominigciem, wezwac projektanta. Na
catej dtugosci kable oznaczy¢ za pomoca trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych w
odstepach co 10m oraz przy przepustach i skrzyzowaniach. Pas drogowy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

7.2 Kolizje

7.2.1 Oswietlenie na ul. Tucholskiej, ul. Bydgoskiej
Na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z droga publiczng — ul.
Tucholskg oraz z wjazdami na posesje, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110,
uktadanych na gtebokosci 100cm, metoda przecisku mechanicznego. Na skrzyzowaniach
projektowanej linii kablowej 0,4 kV z droga publiczng — ul. Akacjowa i1 chodnikiem, kabel
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110, uktadanych na gtebokosci 100cm, metoda



przewiertu sterowanego. Na skrzyzowaniach projektowanej linii o$wietleniowej z siecig
elektroenergetyczng i siecig telekomunikacyjng, nalezy zastosowac rury ochronne A110PS,
ktére nalezy zatozy¢ na istniejace kable elektroenergetyczny i1 kable telekomunikacyjne. Przed
zasypaniem miejsc skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi
zgtosi¢ wykop do RD Swiecie celem odebrania wykonanych robét.
7.2.2 Oswietlenie na ul. Bydgoskiej

Na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z droga publiczng — ul.
Bydgoska, miejscami parkingowymi oraz z wjazdami na posesje na dziatkach nr 431, 34/5,
kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110, uktadanych na gtebokosci 100cm,
metodg przecisku mechanicznego. Na skrzyzowaniach projektowanej linii oSwietleniowej z
siecig telekomunikacyjng, nalezy zastosowac rury ochronne A110PS, ktére nalezy zatozy¢ na
istniejgce kable telekomunikacyjne.

7.2.3 Oswietlenie na ul. Czerskiej

Na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z drogg publiczng — ul. Czerska
oraz z wjazdami na posesje, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110, uktadanych
na gigbokosci 100cm, metodg przecisku mechanicznego. Na skrzyzowaniach projektowane;j
linii o$§wietleniowej z siecig telekomunikacyjna, nalezy zastosowa¢ rury ochronne A110PS,

ktére nalezy zalozy¢ na istniejgce kable telekomunikacyjne.

7.3 Stupy oswietleniowe

Projektowane stupy nalezy oznaczy¢ zgodnie z rys. nr 1 oraz umiesci¢ na nich nalepki
ostrzegawcze o tresci ,,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”.

Projektowane stupy nalezy zabezpieczy¢ z uwagi na niekorzystne dziatanie zwigzkoéw
soli i amoniaku, dolng cze¢$¢ stupa elastomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm.

Kabel YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mm’ laczacy oprawe o$wietleniowa ze ztaczem
stupowym TB nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel
mocowac w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie naprgzen w przepuscie kablowym oprawy
oswietleniowe;.

Zaciski ochronne PE stlupéw nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia stupéw nie
powinna by¢ wigksza niz 30€Q.

Miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych pokazano na rys nr 1, 2, 3, 4.

W celu oswietlenia drég — ul. Tucholskiej, ul. Bydgoskiej i ul. Czerskiej projektuje

stupy oswietlenia drogowego o parametrach rownowaznych:



Dane stupa o$wietlenia drogowego dwuelementowego pojedynczego:

Stup: Aluminiowy, adnodowany, @176, o wys. 9 m
Wysiggnik wysiegnik lukowy pojedynczy, dt. ramienia 1,5 m (5°)
Kolor: antracyt
Fundament: B-71
Z}acze stupowe: 1 x Ziacze izolac. bezp. IZK4-01, 2x ztacze izolac. fazowe 1ZK4-02,
1 x ztacze izolac. zerowe 1Z2K4-03
Wkiadka bezp.: DO1/E14 2A ¢G
Kabel: YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,W rurze ostonowe;j
Dodatki: zabezpieczenie antykorozyjne - elastomer
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Widok stupa o§wietlenia drogowego.



Dane stupa o$wietleniowego dwuelementowego z podwéjnym wysiegnikiem

Stup:  Aluminiowy, adnodowany, @176, o wys. 9 m
Wysiegnik ~ wysiggnik tukowy podwéjny, wysokosci 1m, dt. ramienia 1,5 m (5%)

Kolor: antracyt
Fundament: B-71

Zkacze stupowe: 2 x Zlacze izolac. bezp. [ZK4-01, zlacze izolac. fazowe 1ZK4-02,
zlacze izolac. zerowe 1Z2K4-03

Wkiadka bezp.: DO1/E14 2A gG
Kabel: YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,W rurze ostonowe;j

Dodatki: zabezpieczenie antykorozyjne - elastomer
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Widok stupa o$wietlenia drogowego.



Dane stupa oSwietleniowego jednolementowego wraz z wysiegnikiem

Stup:  Aluminiowy, adnodowany, @178, o wys. 8 m
Wysiegnik  wysiggnik tukowy pojedynczy, wysokosci 1m, dt. ramienia 0,6 m (5°)

Kolor: antracyt
Fundament: B-71

Zkacze stupowe: 1 x Zlacze izolac. bezp. [ZK4-01, 2 x zlacze izolac. fazowe 1ZK4-02, 1 x
zlacze izolac. zerowe 1Z2K4-03

Wkiadka bezp.: DO1/E14 2A gG
Kabel: YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,W rurze ostonowe;j

Dodatki: zabezpieczenie antykorozyjne - elastomer
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Widok stupa o§wietlenia drogowego i wysiegnika.



7.4 Oprawy oSwietleniowe

W celu o$wietlenia drogi projektuje oprawy oswietleniowe o parametrach
rownowaznych:

Dane oprawy oswietlenia drogowego:

Stopien ochrony IP dla uktadu IP 66
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronnodci: II
Napiecie zasilania: 220-240V AC
Czestotliwos$¢ napigcia zasilania: 50-60 Hz
Wspdbtczynnik mocy: >0,95
Poziom ochrony przeciwprzepigciowe;j: 10kV
Obstuga systemu sterowania : DALI
Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +40°C
Materiat: stop aluminiowy, anodowany
Kolor: inox
Montaz: na wysig¢gniku z zakonczeniem fi 60x150mm
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod L90OF10 50 000h
Temperatura barwowa $wiatta: 5000 K
Liczba diod: 24
Uktad optyczny: T2
Prad zasilania: 1 000 mA

Moc diod: 72W
Moc catkowita oprawy: 80 W

Strumien $wietlny oprawy: 9750 Im

Waga oprawy netto: 8 kg

T2

Widok oprawy drogowej LED 72/80 W 5000 K, T2, 10 kV, oraz krzywa rozsylu oswietlenia

Projektuje sie redukcje mocy projektowanych
opraw oswietleniowych w godzinach od 23.00
do 4.00 do wielkosci mocy 70% !!!




7.5. Szafki sterowania o§wietleniem SO
Projektuje si¢ szafki sterowania o$wietleniem typu SO-2 PCZ ,SO UG Tlen

Tucholska”, ,,SO UG Tlen Bydgoska”, ,,SO UG Tlen Czerska” w obudowach izolacyjnych 1P
44, w wykonaniu z okapem, odpowiadajacej II kl. ochronnosci, ktére nalezy zabudowac na
fundamentach prefabrykowanych. Projektowane szafki nalezy =zasili¢ kablem YAKY
5x35mm” z projektowanych ztaczy kablowo-pomiarowych ZK1x-1P wg opracowania Enea
Operator Sp. z 0.0. Za sterowanie oswietleniem odpowiada¢ bgdzie zegar astronomiczny,
zabudowany w szafkach SO. Szyny PEN projektowanych szafek nalezy uziemi¢, wartos¢
opornos$ci uziemienia nie powinna by¢ wigksza od 30€Q2.
7.6 Ochrona przed porazeniem

Sie¢ zasilajaca szafke¢ oSwietleniowg pracuje w uktadzie sieci TN-C.

Sie¢ oswietlenia drogowego pracuje w ukladzie sieci TN-S, wymagana dodatkowa
ochrona  przeciwporazeniowa -  samoczynne  wylaczenie  zasilania.  Ochrong
przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z normg PN - ICE 60364-4-41 ,Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa” i N SEP-E-001:2012 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia — ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

Ochrona przed dotykiem posrednim w instalacji odbiorczej latarni zrealizowana jest
przez zastosowanie oprawy oswietleniowej wykonanej w II klasie ochronno$ci. Przewody
zasilajagce oprawe wykonano w podwdjnej izolacji, kabel YKXS 0,6/1kV 2x1,5mm?’

prowadzonym w gi¢tkiej rurce izolacyjnej na catej jego dtugosci.

Uwaga:
Catosé robot wykonad zgodnie z przepisami Budowy Urzgdzen

Elektroenergetycznych, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami

instytucji uzgadniajgcych niniejszq dokumentacje



8.0 Obliczenia techniczne
8.1 Oswietlenie na ul. Tucholskiej i ul. Bydgoskiej

8.1.1 Obliczenia pradow obcigzenia oraz dobor przewodow i zabezpieczen

Dane do obliczen:

Napiecie zasilajace U n=230V
Moc trafo S 1=250kVA
[lo$¢ projektowanych opraw obw1-n=14
obw 2 -n=21
Moc catkowita projektowanej oprawy P =72/80W

Maksymalny prad projektowanego obwodu nr 1 wynosi:
nXxP
=———X
U, cos @
Iopr = (14 X 80) + (230 X 0,94) = 5,184

Iobl r

Kabel dobrano prawidtowo poniewaz:

YAKY 5x35mm?*: Ijg = 1184 > 1,,; = 5,184
YKXS 2x1,5mm?: Lyg = 254 > Lpicair. = 0,374

Maksymalny prad projektowanego obwodu nr 2 wynosi:
nxP

I, =——X
oLy cos @

T

Iopr = (21 X 80) + (230 % 0,94) =7,77A
Kabel dobrano prawidtowo poniewaz:
YAKY 5x35mm?; lgg = 1184 > 1, =7,77A
YKXS 2x1,5mm’*: laa = 254 > Lpicar. = 0,374
8.1.2 Obliczenia spadku napiecia

Dla obwodu oswietleniowego od projektowanej szafki sterowania o§wietleniem SO do

projektowanego stupa o§wietleniowego nr 114 spadek napigcia wynosi:

& 100
AU% =2%Y P X[, x— "

= yxS§xu

dtugos¢ | przekrdj [mm] | ilos¢ r?appe;ggiz

[m] aluminium lamp o
13 35 14 0,05
54 35 13 0,18
52 35 12 0,16
53 35 11 0,15
53 35 10 0,13
53 35 9 0,12
53 35 8 0,11
53 35 7 0,09




53 35 6 0,08
53 35 5 0,07
53 35 4 0,05
50 35 3 0,04
53 35 2 0,03
53 35 1 0,01

suma= 1,27

AU% = 1,27%
czyli: AU% = 1,27% < AUgop = 5,0%
Dla obwodu oswietleniowego od projektowanej szafki sterowania o§wietleniem SO do

projektowanego stupa o§wietleniowego nr 214 spadek napigcia wynosi:

&S 100
AU% =2%xY P X[, x————
n=l yx S X U
dtugosc | przekrdj [mm] | ilos¢ Spa.‘de.k

[m] aluminium lamp nae:/?ma
46 35 21 0,25
53 35 20 0,27
53 35 19 0,26
37 35 14 0,13
51 35 13 0,17
51 35 12 0,16
49 35 11 0,14
52 35 10 0,13
51 35 9 0,12
51 35 7 0,09
51 35 6 0,08
52 35 5 0,07
51 35 4 0,05
56 35 2 0,03

suma=| 1,98

AU% = 1,93%
czyli: AU% = 1,93% < AUg40p = 5,0%
8.1.3 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przetezeniowej

Dla systemu sieciowego musi by¢ spelniony warunek
I.z2kxI,

a) obwod nr 1
Zwarcie w oprawie LED 72/80 W 5000K nr 114 dla t<Ss
Z, = 1,775Q
_Yr _
I; = ~ = 1304

VA
I, =kXxI,=435x2=28,7A
czyli: I = 130A > I, = 8,74

zatem ochrona przet¢zeniowa jest zapewniona



prze bezpiecznik DO1/E14 2A ¢gG - ETI

Zwarcie w IZK shupa nr 114 dla t<Ss
Z; = 1,486Q

I, = lZ’—; = 1544
I, =k XxI,=10x 10 = 1004
czyli: I, = 1544 = [, = 1004
zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona

przez wylacznik nadpradowy S301 C10A

a) obwod nr 2
Zwarcie w oprawie LED 72/80 W 5000K nr 214 dla t<Ss

Z, = 1,840Q

I, =L = 1254

z
I, =kxI,=435x2=8,7A
czyli: I, = 1254 > [, = 8,74
zatem ochrona przetgzeniowa jest zapewniona
prze bezpiecznik DO1/E14 2A gG - ETI
Zwarcie w 1ZK stupa nr 214 dla t<Ss
Z;, =1,207Q

I, = lZ’—; = 1914
I, =kxI[,=10x10 = 1004
czyli: I, = 1484 > [, = 1004
zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona

przez wylacznik nadpradowy S301 C10A



8.2 Oswietlenie na ul. Bydgoskiej
8.2.1 Obliczenia pradow obcigzenia oraz dobor przewodow i zabezpieczen

Dane do obliczen:

Napiecie zasilajace U n=230V
Moc trafo S h=250kVA
Ilo$¢ projektowanych opraw obwl-n=6
Moc catkowita projektowanej oprawy P =72/80W

Maksymalny prad projektowanego obwodu nr 1 wynosi:
nXxP
=—X
U, cos @
I,p; = (6 X80) = (230 X 0,94) = 2,224

Iobl r

Kabel dobrano prawidtowo poniewaz:
YAKY 5x35mm?*: l4q = 1184 > 1,,, = 2,22A

YKXS 2x1,5mm?: Ly = 254 > Lpicair. = 0,374
8.2.2 Obliczenia spadku napiecia
Dla obwodu oswietleniowego od projektowanej szafki sterowania o§wietleniem SO do

projektowanego stupa oswietleniowego nr 106 spadek napigcia wynosi:

n=l 100
AU% =2%) P Xl x———
n=l yx S X U
diugosé | przekréj [mm] | ilos¢ r?;;gc?ig
[m] aluminium lamp %
35 35 6 0,05
44 35 5 0,06
56 35 4 0,06
52 35 3 0,04
51 35 2 0,03
51 35 1 0,01
suma=| 0,24

AU% = 0,25%
czyli: AU% = 0,24% < AUg40p = 5,0%
8.2.3 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przetezeniowej
Dla systemu sieciowego musi by¢ spelniony warunek
I.2kxI,
Zwarcie w oprawie LED 72/80 W 5000K nr 106 dla t<Ss
Z; =1,262Q

I =‘Z’—£ = 1824



I, =kxI,=435x2=28,7A
czyli: I, = 182A > 1, = 8,74
zatem ochrona przetgzeniowa jest zapewniona
prze bezpiecznik DO1/E14 2A ¢gG - ETI
Zwarcie w IZK shupa nr 106 dla t<Ss
Z7; =0,979Q

I, =k XxI,=10x 10 = 1004
czyli: I, = 2354 = [, = 1004
zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona

przez wytacznik nadpragdowy S301 C10A



8.3 Oswietlenie na ul. Czerskiej

8.3.1 Obliczenia pradow obciazenia oraz dobor przewodow i zabezpieczen

Dane do obliczen:

Napiecie zasilajace U n=230V
Moc trafo S h=250kVA
Ilo$¢ projektowanych opraw obwl-n=38
obw?2-n=8
Moc catkowita projektowanej oprawy P =72/80W

Maksymalny prad projektowanego obwodu nr 1 wynosi:
nxP
= —X
U, cos @
Iopr = (8 X 80) + (230 X 0,94) = 2,964

Iobl T

Kabel dobrano prawidtowo poniewaz:

YAKY 5x35mm?*: Igg = 1184 > I, = 2,964
YKXS 2x1,5mm?: Iyg = 254 > Lopieatr. = 0,374
Maksymalny prad projektowanego obwodu nr 2 wynosi:
n X P
Iop = —Un cos @ X I

Iopr = (8% 80) +(230%0,94) = 2,964
Kabel dobrano prawidtowo poniewaz:
YAKY 5x35mm?*: lgq = 1184 > 1, = 2,96A
YKXS 2x1,5mm’: Iyg = 254 > Lypica. = 0,374
8.3.2 Obliczenia spadku napiecia
Dla obwodu oswietleniowego od projektowanej szafki sterowania o§wietleniem SO do

projektowanego stupa oswietleniowego nr 108 spadek napigcia wynosi:

& 100
AU% =2%xY P X[, x—0——
5 yxSxU
dlugosé | PZeKIOl | g | Spadek
(m] [mlml] lamp napiecia
aluminium Y%
47 35 8 0,10
47 35 7 0,08
54 35 6 0,08
54 35 5 0,07
54 35 4 0,05
53 35 3 0,04




53 35 2 0,03
45 35 1 0,01
suma= 0,46

AU% = 0,46%
czyli: AU% = 0,46% < AUgo, = 5,0%

Dla obwodu o$wietleniowego od projektowanej szafki sterowania o§wietleniem SO do

projektowanego stupa o§wietleniowego nr 208 spadek napigcia wynosi:

&l 100
AU% =2%xY P X[, x———
= yxSxU
dtugosc | P20 | jioge | Spadek
(m] [m.m.] lamp napiecia
aluminium Y%
7 35 8 0,01
53 35 7 0,09
51 35 6 0,08
51 35 5 0,06
51 35 4 0,05
51 35 3 0,04
51 35 2 0,03
52 35 1 0,01
suma=| 0,38

AU% = 0,38%
czyli: AU% = 0,38% < AUgop = 5,0%
8.3.3 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przetezeniowej
Dla systemu sieciowego musi by¢ spelniony warunek
I.2kxI,
b) obwod nr 1
Zwarcie w oprawie LED 72/80 W 5000K nr 108 dla t<5s
Z; =1,357Q
Ur

I; = 7 = 1694

V4
I, =kxI,=435x2=28,7A
czyli: I, = 1544 > I, = 8,74
zatem ochrona przetgzeniowa jest zapewniona

prze bezpiecznik DO1/E14 2A ¢gG - ETI

Zwarcie w IZK shupa nr 108 dla t<Ss
Z, =1,073Q

I =2 =2144

VA



I, =k xI,=10x 10 = 1004
czyli: I, = 214A > I, = 1004
zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona
przez wytacznik nadpragdowy S301 C10A
b) obwod nr 2
Zwarcie w oprawie LED 72/80 W 5000K nr 208 dla t<5s
Z; =1,286Q

I =2 =1794

VA
I, =kxI,=435x2=8,7A
czyli: I, =179A = [, = 8,74
zatem ochrona przet¢zeniowa jest zapewniona

prze bezpiecznik DO1/E14 2A ¢gG - ETI

Zwarcie w I1ZK shupa nr 208 dla t<Ss
Z;, =1,002Q

I, =2 = 2294

V4
I, =k XxI,=10x 10 = 1004
czyli: I, = 2294 = I, = 1004
zatem ochrona przeciwporazeniowa jest zapewniona

przez wytacznik nadpragdowy S301 C10A



9.0 Uzgodnienia

- Urzad Gminy Osie

- Powiatowy Zarzad Drég w Swiecie
- Starostwo Powiatowe w Swieciu

- Zaktad Ustug Komunalnych w Osiu

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j



10.0 Zalaczniki formalno-prawne

® POLSKA
I Z B A

8
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= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-735-9ZJ-VWB *

Pan WOJCIECH BARTOSZEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/04

adres zamieszkania ul. |. PADEREWSKIEGO 65, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Wiascicieli gruntéw w miejscowosci Tlen ul. Tucholska, ul. Bydgoska, ul. Czerska,

WYKAZ

gmina Osie, przez ktére przebiega projektowana inwestycja:

L Imi¢ 1 nazwisko Adres Nt dziatki Obreb
" | wilasciciela gruntu ewidencyjny
32/1
34/3
1 Gmina Osi ul. Dworcowa 6 ;;?3 Tlen
' fina Liste 86-150 Osie ol (nr 0011)
131
134/3
. . ul. Dworcowa 6 Nadl. Szartata
2| Gmina Osie 86-150 Osie 122 (nr 0006)
15/2
84/76-a
84/77-a
84/78-a
84/79-a
84-86
PO\.Niat Swiecki ul. Gen. Hallera 9 84/88 Tlen
3. | Powiatowy Zarzad 86-100 Swiecie 120/14 (nr 0011)
Drég 122/1
123/1
125/3
125/4
128/1
129/4
130
4 ngﬁiﬁfféﬁg d ul. Gen. Hallera 9 229/2 Nadl. Szartata
’ Drég 86-100 Swiecie (nr 0006)
ul. Pana Tadeusza 62
. 80-123 Gdansk Tlen
3. | Grodzicka Joanna koresp. ul. Bydgoska 4 33/ (nr 0011)
86-150 Osie
6. POSJ;Z(;(S)?VV:W ul. Gen. J ézet:a I_{al_lera 9 102/1 Tlen
Swieciu 86 - 100 Swiecie (nr 0011)

Opracowano na podstawie wypisu uproszczonego z rejestru gruntéw
znajdujacego si¢ w Starostwie Powiatowym w Swieciu wg stanu na dzien
19.11.2018 r., 14.06.2019 r.

Opracowat:

mgr inz. Jolanta Gietda



11.0 Wykaz materialow

11.1 Zestawienie montazowe

¢ Os$wietlenie na ul. Tucholskiej i ul. Bydgoskiej

p—

A S R

—_— =
po= 2

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kabel YAKY 5x35mm’®

Wykop

Przecisk mechaniczny

Przewiert sterowany

Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5mm
Oznaczniki kablowe Oki

Rura ochronna SRS 110

Rura ochronna DVR 75

Rura ochronna A 110 PS

Szafka sterowania oswietleniem SO-2 PCZ
Wytacznik nadpradowy S301 C16
Wytacznik nadpradowy S301 C10

Stup alum. anodowany wysokosci 9m (o sred. 176mm przy podstawie)
wraz z pojedynczym wysiegnikiem tukowym dlugosci 1,5m, 5°, kolor
antracytowy, elastomer do wysokosci 0,35 m

Stup alum. anodowany wysokosci 9m (o sred. 176mm przy podstawie)
wraz z podwdjnym wysiegnikiem tukowym dtugosci 1,5m , kolor
antracytowy, elastomer do wysokosci 0,35 m

Oprawa oswietleniowa drogowego LED 72/80W, T2, S000K, IP 66, klasa
izolacji: 11, obudowa ze stopu aluminium koloru naturalnego, 5000 K

Fundament B-71

Kabel YKXS 2x1,5mm”

Izolacyjna rura karbowana 23/18

Wkiadka topikowa DO1/E14 2A ¢G

Z}acze izolac. bezp. 1ZK4-01

Zkacze izolac. fazowe 1ZK4-02

Z}acze izolac. zerowe 1ZK4-03

Nalepka ostrzegawcza ,,nie dotykac urzadzenie elektryczne”
Tabliczka informacyjna ,,numer stupa”

Bednarka FeZn 25x4 mm

1559 m
1329 m
211 m
26 m
1329 m
212 szt
244 m
1466 m
26 m

1 kpl

3 szt

6 szt

29 szt

3 szt

35 szt

32 szt

420 m
420 m
35 szt
35 kpl
61 kpl
64 kpl
32 szt
32 szt
1445 m



¢ Os$wietlenie na ul. Bydgoskiej

p—

A S A o

—
e
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

Kabel YAKY 5x35mm?®

Wykop

Przecisk mechaniczny

Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5mm
Oznaczniki kablowe Oki

Rura ochronna SRS 110

Rura ochronna DVR 75

Rura ochronna A 110 PS

Szaftka sterowania oSwietleniem SO-2 PCZ

Wytacznik nadpradowy S301 C10

Stup alum. anodowany wysokosci 9m (o §red. 176mm przy podstawie)
wraz z pojedynczym wysiegnikiem dtugosci 1,5m , kolor antracytowy,
elastomer do wysokosci 0,35 m

Stup alum. anodowany wysokosci 9m (o §red. 176mm przy podstawie)
wraz z podwdjnym wysiegnikiem tukowym dtugosci 1,5m , kolor
antracytowy, elastomer do wysokosci 0,35 m

Oprawa oswietleniowa drogowego LED 72/80W, T2, S000K, IP 66, klasa
izolacji: 11, obudowa ze stopu aluminium koloru naturalnego, 5000 K

Fundament B-71

Kabel YKXS 2x1,5mm’

Izolacyjna rura karbowana 23/18

Wkiadka topikowa DO1/E14 2A ¢G

Z¥acze izolac. bezp. [ZK4-01

Z}acze izolac. fazowe 12K4-02

Z}acze izolac. zerowe 1ZK4-03

Nalepka ostrzegawcza ,,nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”
Tabliczka informacyjna ,,numer stupa”

Bednarka FeZn 25x4 mm

Odtworzenie chodnika

293 m
210 m
44 m

210 m
41 szt
49 m

272 m
4 m

1 kpl

6 szt

4 szt

2 szt

8 szt

6 szt

96 m
96 m

8 szt

8 kpl
10 kpl
12 kpl
6 szt

6 szt
269 m
66,5 m’



+* O$wietlenie na ul. Czerskiej

1. Kabel YAKY 5x35mm’
2. Wykop
3. Przecisk mechaniczny
4.  Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5mm
5. Oznaczniki kablowe Oki
6.  Rura ochronna SRS 110
7. Rura ochronna DVR 75
8.  Rura ochronna A 110 PS
9.  Szafka sterowania oswietleniem SO-2 PCZ
10. Wylacznik nadpradowy S301 C16
11. Wylacznik nadpradowy S301 C10
Stup alum. anodowany wysokosci 9m (o sred. 176mm przy podstawie)
12. wraz z pojedynczym wysiegnikiem tukowym dtugosci 1,5m , kolor
antracytowy, elastomer do wysokosci 0,35 m
Stup alum. anodowany wysokosci 8m (o sred. 178mm przy podstawie)
13. .
kolor antracytowy, elastomer do wysokosci 0,35 m
14 Pojedynczym wysiegnikiem lukowy wysokosci 1,0m, ditugosci 0,6m, 5,
" kolor antracytowy
15 Oprawa o$wietleniowa drogowego LED 72/80W, 5000K, T2, IP 66, klasa
" izolacji: II, obudowa ze stopu aluminium koloru naturalnego, 5000 K
16. Fundament B-71
17. Kabel YKXS 2x1,5mm’
18. Izolacyjna rura karbowana 23/18
19. Wktadka topikowa DO1/E14 2A ¢G
20. Ziacze izolac. bezp. IZK4-01
21. Zkacze izolac. fazowe 1ZK4-02
22. Ziacze izolac. zerowe [ZK4-03
23. Nalepka ostrzegawcza ,,nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”
24. Tabliczka informacyjna ,,numer stupa”
25. Bednarka FeZn 25x4 mm
OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

mgr inz. Jolanta Gielda

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz
upr. KUP/0102/PBE/2016

817 m
643 m
72 m
643 m
111 szt
78 m
763 m
8 m

1 kpl

3 szt

6 szt

15 szt

1 szt

1 szt

16 szt

16 szt

192 m
192 m
16 szt
16 kpl
32 kpl
32 kpl
16 szt
16 szt
754 m



12.0 Rysunki

Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu — ul. Tucholska i ul. Bydgoska — arkusz 1/2
Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu — ul. Tucholska 1 ul. Bydgoska — arkusz 2/2
Rys nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu — ul. Bydgoska

Rys nr 4 - Projekt zagospodarowania terenu — ul. Czerska

Rys nr 5 - Schemat ideowy zasilania latarni — ul. Tucholska i ul. Bydgoska

Rys nr 6 - Schemat ideowy zasilania latarni — ul. Bydgoska

Rys nr 7 - Schemat ideowy zasilania latarni — ul. Czerska



13.0 Oswiadczenie projektanta

Swiecie, 19 czerwca 2019 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa
Budowlanego niniejszym oswiadczam, ze opracowana dokumentacja techniczna
na realizacje:

przebudowa drog - ul. Tucholskiej, ul. Bydgoskiej i ul. Czerskiej w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego — polegajgca na budowie

oswietlenie drogowe w m. Tlen, gm. Osie. Modernizacja oswietlenia ulicznego
na terenie gminy Osie na urzgdzenia energooszczedne, proekologiczne.

wykonana zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektowat

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz
upr. KUP/0102/PBE/16



