
2% 2%

jezdnia chodnik

od km 0+118 do km 0+136

6cm - kostka bet. "pol-bruk"

3cm - podsypka cem.-piaskowa

290cm

2%

10cm - stabilizacja gruntu cementem 1,5 MPa

Przekroj nr 5

poszerzenie

2% 2%

100cm

jezdnia chodnik

od km 0+136 do km 0+178

istniejaca nawierzchnia

6cm - kostka bet. "pol-bruk"

3cm - podsypka cem.-piaskowa

2%

10cm - stabilizacja gruntu cementem 1,5 MPa

poszerzenie

Przekroj nr 6

chodnik

2%

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNETytul  opracowania

Opracowal: mgr inz. Adam Meller

Skala Nr rys.

Podpis:

2c1:50

01.2014

Nazwa inwestycji

Inwestor UG Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Przebudowa drogi gminnej w m.  Lazek

ul. Koscielna

sr. 100cm sr. 160cm 110cm-200cm

parking

istniejaca nawierzchnia

sr. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8

3cm - warstwa scieralna z BA 0/8

3cm - warstwa klinujaca z BA 0/128

15cm - podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5

sr. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8

3cm - warstwa scieralna z BA 0/8

8cm - kostka bet. "pol-bruk"

3cm - podsypka cem.-piaskowa

10cm - podbudowa z B15

sr. 160cm 290cm 110cm-200cm

sr. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8

3cm - warstwa scieralna z BA 0/8

3cm - warstwa klinujaca z BA 0/128

15cm - podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5

sr. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8

3cm - warstwa scieralna z BA 0/8

cokol  betonowy

cokol  betonowy

cokol  betonowy


