Przekroj nr 1
od km 0+010 do km 0+0350

pobocze poszerzenie jezdnia chodnik
gruntowe $r. 100cm 300cm 100cm
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- kostka bet. "pol-bruk"
- podsypka cem.-piaskowa
- stabilizacja gruntu cementem

1,5 MPa
- warstwa $cieralna z BA 0/8

—J3cm
- warstwa profilowa z BA 0/8

—Sr. 3cm
— istniejaca nawierzchnia

- warstwa scieralna z BA 0/8

— 3cm

— $r. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8

— 3cm - warstwa klinujaca z BA 0/128

— 15cm - podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5

Przekroj nr 2

od km 0+050 do km 0+0/0

pobocze poszerzenie jezdnia chodnik
gruntowe ¢r. 100cm 300 = 350cm 110ecm-200cm
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6cm - kostka bet. "pol-bruk"
3cm - podsypka cem.-piaskowa
10cm - stabilizacja gruntu cementem 1,5 MPa
— 3cm - warstwa $cieralna z BA 0/8
— Sr. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8
— istniejaca nawierzchnia
— 3cm - warstwa Scieralna z BA 0/8
- S$r. 3cm - warstwa profilowa z BA 0/8
— 3cm - warstwa klinujaca z BA 0/128
— 15cm - podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5
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