D 08.06.01 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia skarp ptytami azurowymi w ramach przebudowy drogi gminnej .gzek-Szarlata.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér umocnienia skarp ptytami azurowymi 0 wymiarach 60x40x8 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Typowe prefabrykaty.
- betonowe plyty azurowe ,,mata krata" 0 wymiarach 60x40x8 cm
2.2. Kontrola prefabrykatéw - ptyt
Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii
materiatow na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. [1o$¢ i
pobor probek do badan, pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach, nalezy
wykona¢ zgodnie z BN-80/6775-03/04.
2.3. Kolki faszynowe
-kotki faszynowe $r. 10-12 cm L= 120 cm
3. SPRZET
Ulozenie ptyt nalezy wykonac r¢cznie.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac materiat przed
przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod elementy umocnienia.
Po wykopaniu koryta nalezy wyprofilowa¢ podtoze nadajac mu spadki podtuzne i poprzeczne zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, a nastgpnie zagescic.
Dopuszczalne tolerancje dla gtgbokosci koryta wynosza + 1 cm, dla szerokosci koryta + 5 cm.



Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze przekroczy¢ + 0,5 %.
Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97, wg. BN-77/8931-12.

5.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy ptytami betonowymi na odcinkach prostych nie powinna by¢ wigksza od 0,8
cm a na tukach od 3 cm.
Spoiny po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym, ostrym piaskiem, na pelng grubo$¢ plyt.

5.4. Palisada z kolkow drewnianych
Kolki drewniane nalezy wbija¢ r¢cznie na giebokos$¢ 120 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania polega na:

* Sprawdzeniu konstrukcji - na kazde 300 m2 umocnienia zdjac¢ 5 elementow prefabrykowanych i zmierzy¢
grubos¢ podsypki. Dopuszczalna tolerancja + 1 cm.

* Sprawdzi¢ nalezy wyrywkowo uktad elementow prefabrykowanych.

* Sprawdzeniu rownosci nawierzchni - raz na kazde 150 - 300 m2 (nie rzadziej niz co 100 m).

* Sprawdzeniu profilu podtuznego za pomoca niwelacji, bioragc pod uwagg punkty charakterystyczne, ale
nie rzadziej niz co 100 mb. Odchylenia od rzednych projektowanych + 2 cm.

* Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za pomocg taty z poziomicg co najmniej raz na 150 | 300 m2.
Dopuszczalne odchylenia od spadku projektowanego + 0,3%.

* Sprawdzeniu spoin: rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia. Czgstotliwo$¢ pomiaru w trzech punktach na
kazde 200 m2 obrukowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanego umocnienia ptytami azurowymi. wraz z
palisada.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkt. 6 z zachowaniem dopuszczonych
tolerancji daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej umocnienia obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— roz$cielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
— wykonanie palisady z kotkow drewnianych

— ulozenie plyt betonowych,

— wypelnienie spoin.

— oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parking6éw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

— PN-88/B-30 000 Cement portlandzki.

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betondw.



— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



