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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghteicznej (SST)
wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robdét zwianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanychcma&nicznie na zadaniu
pn. ,Przebudowa drogi gminnej Osie - Oski Piec”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizoych mechanicznie wg PN-
S-06102 [21] i obejmyjSST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje gigodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowejkojapodbudow pomocnica i
podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni patath i
poétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegagcy na odpowiednim
zagzszczeniu w optymalnej wilgotda kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w O$FM-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdinych rodzajéw podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z knwszstabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotycych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna
leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudevzasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbudgvpomocnicz (dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiggta i nie mae przebieg&od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywepgicznej uziarnienia nagsednich
sitach. Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pgoprzekracz&2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. | Wyszczegdlnienie naturaine famane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza | nicza nicza

1 Zawart@¢ ziarn mniejszych ai| od 2 od 2 od 2 od2 |od2dol od2 PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) do10| dol1l2 | do10| do12 10 do 12 -15 [3]
2 Zawart@c¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 Zawart@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wcej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagll 0d30| 0d30 [ od30| od30 R R BN-64/8931
6 |Scieralngé w Ikebnie Los
Angeles

a) scieralné¢ catkowita pol
petnej liczbie obrotéw, ni¢

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czgsciowa po 1/9 PN-B-06714
pelnej liczby obrotéw, nig¢ -42 [12]

wiccej niz 30 40 30 35 30 35
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7 Nasikliwosé, %(m/m), niel PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodporné, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamia- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hgznle, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m),[ 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nasnosci Wnes Mmie-
szanki kruszywa, %, nip
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
réwnorzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptawarzez Irzyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102
[21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykagaic mazliwosciag korzystania z nagbpujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnio
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania. W
miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywge zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podi@ze pod podbudow powinno spetlni@ wymagania okrdone w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i OST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanidezyasprawdzé
wzorem:

D
— <5 (1)

d85

w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®#olziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsgczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechods%8 ziarn gruntu podia,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstve

odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wiéciwosci geowtokniny,
przeciw przenikaniu drobnych ggtek gruntu, wyznaczaest warunku:

d
0 <12 2)
090

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@i % ziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umowna sérednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca st na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru &
powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowan@odbudowy powinny hy
wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gglach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przegrirera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkow

lub linek do wytyczenia robét w oggiach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznié zapewnienia jednorodécd nie dopuszcza &iwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji deodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lByod razu transportowana na miejsce wbudowania W tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grédip
takiej, aby jej ostateczna gruiéopo zagszczeniu byta réwna grukm projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&a 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna dyroziaczona w sposdb zapewrniay oshgniccie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsiz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkoéw gdrzych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gspczania powinna odpowiatla
wilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigim zosté osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest#sza od optymalnej o 20%
jej wartadci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadé przyjetemu poziomowi wskanika négnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpacem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia czy spek budowlany do mieszania, rozkladania i ggagzania kruszywa
jest wiasciwy,

— okreilenia grubéci warstwy materialu w stanie anym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grukiei warstwy po zagszczeniu,

- okrelenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyé takich materiatéw oraz spgtz
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dula stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mge przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przezdyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie. zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obewany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wyniktych
z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwaos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

- . Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
PP bada na dziennej| yoqpud .
Lp. Wyszczegdlnienie bada dziace roboczej Bgd azc ;J\:\]/Zl }oeréxo
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.7 przy kazdej zmianie kruszywh

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegco przekazywane ftynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]tgdae Il), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zaggszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osjgniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niéw® ze wzgtdu na gruboziarniste
kruszywo, kontra} zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej hraz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleizng za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego mod&g do pierwotnego modutu odksztatceria
jest nie wekszy od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22
Eq

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmafvaocers wszystkich —wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyzch cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokéé podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cglty planogréem albo cq

2 | Rownai¢ podiuzna 20 m tay na kadym pasie ruchu

3 | RGwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej iraz na 400
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

na 2000 rh
8 | Nasnas¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach ha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdaetehnia osi w planie nalg
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wecej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraw@nikow szeroké¢ podbudowy powinna kywicksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrovs fata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie megprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowiqmy by zgodne z
dokumentagj projektovg, z tolerangj + 0,5 %.
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6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

podbudowy i rgdnymi

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinibit zgodny z podanym w
tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik ‘ | o Minimalny modut odksztaH
wskaniku | zagszczenia M@ syma;i L:@C'e cenia mierzony piyto
Wiy NiE ls nie Sprezyste pod korem, mm | ¢rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
5 0 40 kN 50 kN obcihzenia B obcihzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
giebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzeplezagcym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubdg¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnydpaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednigtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednichs$edaosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkau tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grum warstwy, wediug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niegtine do zapewnienia wymaganejsnaici, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ndénaosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000QWymagania ogdine”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynna@i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeingr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarkoi
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d8zanie skladu
ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporiad
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarkoi

zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie zawartgi siarki
metod, bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
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11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natmgabo nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamah@ nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa namgabo nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrizi

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betionapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme famane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie umiododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&who nawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar efigi podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkia zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghteicznej (SST)
wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robdét zwianych z
wykonywaniem  podbudowy z kruszywa naturalnego diatwvanego
mechanicznie na zadaniu pgRrzebudowa drogi gminnej Osie - Oski Piec”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa natwgdn stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteagsw OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohargcznie - jedna lub
wiecej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwasng nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w O$J-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyamnda ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej ziskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinnat byieszanka piasku, mieszanki i/ldfwiru,
spetniajca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej mskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna’ byieszanka piasku, mieszanki i/lalviru z
dodatkiem kruszywa famanego, spelgpéaj wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo tamane me pochoda z przekruszenia ziargfwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszfizabcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmg™2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinta wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyere sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyae transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0804Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojig’s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.3.

Jéli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieuskyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pmyy0%, szczegbtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy oklieSST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaryat odcinki préobne,
zgodnie z zasadami oktenymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia
ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.6.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykeénzadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowarasiyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidrog' pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogiopkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404P@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegoaeicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04@4F@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrioi podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 10.

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

Lo WSTEP. e 21
2. MATERIALY e 21
3. SPRZET o 22
4. TRANSPORT. ..ottt e 22
5. WYKONANIE ROBOT ...ooiviiiiiiiiieeieete ettt ettt 22

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ooiiiiiiiieeee et 23



Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

18 ,Przebudowa drogi gminnej Osie - Oski Piec” D-04.04.00 +04.04.03
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techariej (SST) s
wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robdét zwianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tarago stabilizowanego
mechanicznie na zadaniu pgRrzebudowa drogi gminnej Osie - Oski Piec”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegélo
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanegabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteagsw OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w O$3-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyamnda ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmnystabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw alieerezwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszfizabcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmg2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinta wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyere sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyae transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-0804Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.3.

Jéli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieuskyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pmyy0%, szczegdtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy oklieSST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaryat odcinki probne,
zgodnie z zasadami oktenymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia
ogoélne” pkt 5.5.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuig’s.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowarasiyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidrog' pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwgdano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogiopkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404P0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®@4F®dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrioi podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
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— zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 10.



