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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem obramoiva
i opasek jezdni lub chodnikéw na zadaniu ,Przebwdarogi gminnej w Osiu — Oski
Piec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem obramoivaopasek jezdni i chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Obramowanie - obudowa kradzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewncaj
dobre boczne oparcie dla poszczegodlnych warstwearaehini.

1.4.2. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stasego do odgraniczenia
jezdni od poboczy oraz optycznego prowadzenia ruchddzielania rénych rodzajow
nawierzchni ulic i placéw.

1.4.3. Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzetgjo chodnik od pobocza
ziemnego oraz oddzielga ré&ne rodzaje nawierzchni chodnikéw od siebie.

1.4.4. Pozostate okienia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowane przy wykonaniu ochmowan i opasek jezdni
i chodnikéw

Przy wykonywaniu obramowvia opasek stosujeghastpujgce materiaty:
- piasek,
- zwir i mieszanka,
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- Zzaprawy cementowe,

- cement portlandzki,

- woda,

- masa zalewowa,

- zwir do wykonania faw,

- tlucze i Kliniec,

- asfaltowa emulsja kationowa.

Jakkolwiek opaska nie jest przeznaczona do rutthae wzgtdu na maliwosé
zjezdzania na nj pojazdéw powinna ona posiadaytrzymalaé i stateczn& zblizonag do
wytrzymalaci i statecznéci samej nawierzchni.

Opaski i obramowania nawierzchni jezdni i chodnikéykonuje st z:

— brukowca nieobrobionego (z kamienia narzutowego),
- brukowca obrobionego,

- brukowca ptytowanego (z kamienia tamanego),

— ptyt betonowych (trylinki),

- prefabrykowanych ptyt z biatlego betonu,

- klinkieru drogowego,

— kostki kamiennej nieregularne;.

Przyktadowe zastosowanie i konstrukabramowa i opasek przedstawigj
rysunki 1, 2,3,41i5.

(cm)
1% 50 NS
X L‘ °/°
i A jezdnia

25

Rys. 1.0Obramowanie jezdni z brukowca
1. brukowiec z kamienia tamanego lub narzutowefj@®do 17 cm
2. podsypka z piasku
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Rys. 2.0Obramowanie chodnikéw z kostki
1. kostka kamienna od 7 do 9 cm
2. podsypka z piasku

18

Rys. 3.0bramowanie chodnika z brukowca od 10 dom?2
1. brukowiec
2. podsypka z piasku

30
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Rys. 4.0Obramowanie jezdni z trzeclgdaw klinkieru z umocowaniem warsjvttucznia
a) widok z gory
b) przekréj poprzeczny

a)

o

FLawa betonowa
22x15cm

Rys. 5.0bramowanie jezdni z klinkieru sémego prostopadle do osi drogi
a) widok z gory
b) przekréj poprzeczny

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Piasekzwir, mieszanka, zaprawa
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Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie podsypek lub
zapraw przy obramowaniach lub opaskach, materiay ich wykonania powinny
odpowiadé nastpujacym wymaganiom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [12],
b) piasek - PN-B-11113 [14],
C) zaprawy - PN-B-14501 [15].
2.3.2.Cement

Cement ayty do wytwarzania betondw, zapraw i podsypek cameo-
piaskowych powinien kiyklasy nie mniejszej 1i32,5.
Cement powinien odpowiaélasymaganiom PN-B-19701 [16].

2.3.3.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpige] powinna by
odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [17].

2.3.4.Masa zalewowa

Do zalewania spoin obramoiva opasek ustawionych na zaprawie cementowo-
piaskowej i o0 spoinach zalanych zapgamalezy nad szczelia dylatacyjry tawy uzywac
bitumicznej masy zalewowej wg wymagd&8N-74/6771-04 [23] lub innej, posiadag]
aproba¢ technicz wydary przez uprawniog jednostk.

2.3.5.Zwir do wykonania taw

Zwir lub piasek do wykonania taw powinien odpowiadaymaganiom PN-B-
06711 [9] lub PN-B-06712 [10].
2.3.6.Ttucza i kliniec

Ttucze i kliniec powinny odpowiadawymaganiom PN-B-11112 [13].
2.3.7.Beton

Nalezy stosowa beton klasy zgodnej z wymaganiami dokumentacjjegtowe;j
i SST. Beton powinien spetriavymagania PN-B-06250 [7].

2.3.8.Brukowiec nieobrobiony

Brukowiec nieobrobiony (kamienarzutowy) do wykonania obramowania jezdni,
opaski jezdni lub chodnika powinien dkamieniem trwalym, niezwietrzatym, ndie
struktug drobnoziarnist i zwiezta, bez gknigé i zyt. Materiat na brukowiec z kamienia
narzutowego powinien posiatleechy fizyczne i wytrzymakgiowe podane w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia wg PN-B-11104 [11]

Lp. Wihasciwosci Wartasé Badania wg

1 Wyt_rzymalrcéc na sClskame w stanig 160 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni

2 |Scieraln@¢ na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04110 [4]

wiecej niz

3 | Wytrzymald¢ na uderzenie (zwitosc), liczba 12 PN-B-04115 [5]
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uderz@, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz

0,5

PN-B-04101 [1]

2.3.9.Brukowiec obrobiony i ptytowany

Brukowiec obrobiony i ptytowany do wykonania obmamania jezdni lub opaski
jezdni lub chodnika powinien Bybrukowcem kl. |, trwatym, niezwietrzalym, ndie
struktug drobnoziarnist i zwiezla, bez gknieé i zyt. Materiat na brukowiec obrobiony i
ptytowany powinien posiadacechy fizyczne i wytrzymakgiowe podane w tablicy 1.

Wymiary i dokltadné wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11] przedstawia

tablica 2.

Typ O

Typ P

Typ N

Tablica 2. Wymiary i doktadrsé wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11]

Brukowiec Brukowiec Brukowiec
obrobiony ptytowany nieobrobiony
Wyszczegblnienie wielldgi
15 18 15 18 15 18
” +1 +1 +1
Wysokaé¢ (W), w centymetrach 1575, | 182 | 157, | 18#2 |15, | 18+2
Powierzchnia aérna. w én od 130| od 160 | od 130| od 160
gorna, do 250| do 360 | do 250| do 360
Najwicksza  dlugé&  krawedzi 12w| 10w 16W nie badaesi
czota, w centymetrach
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czola), nle 0,5 0,3 nie bada si
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mniej niz

Odchylenie  od  réwnolegioi
ptaszczyzny powierzchni dolnej
stosunku do ptaszczyzny gornej,
stopniach, nie wcej niz

W 13

15 nie bada si

Glebokas¢ wklesnigcia lub
wysoka¢ wypukiasci powierzchni
gornej, w centymetrach, nie ¢eej
niz

0,8

1,0 nie bada si

Glebokas¢ wklesnigcia lub
wysoka¢ wypukiasci powierzchni
bocznej i dolnej, w centymetrag
nie wiecej niz

15

=

15 nie bada si

Pekniecia powierzchni

niedopuszczalne

2.3.10.Piyty betonowe (trylinka)

Do produkcji piyt drogowych betonowych najestosowa beton klasy B 25
i B 30. Ksztatt ptyt betonowych przedstawiono ns. §.

Rodzaj p Rodzaj z Rqgdza
. Q
I S
o = of I® ’—[
o=
‘ - i
Rys. 6. Ksztalt ptyt szeiokatnych
Wymiary ptyt podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymiary plyt szeiokatnych
Rodzaj Wymiary piyt, cm Grulié
piyty a b C d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0
p- ptyta potdwkowa Z - piyta zwykta - piyta infuta
Dopuszczalne odchytki ptyt nie powinny przekroczwartgci podanych w

tablicy 4.
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Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw phyt

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiarow gatunek 1 gatunek 2
Phyty betonowe a, eh 2 +3
wg rys. 6 b, c, d +3 t4

Piyty mog by¢ produkowane o innym ksztalcie (np. czwapwkym), pod
warunkiem spetnienia pozostatych wymagermy.

Scieralngé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt powinny BBybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze
zatartej. Krawdzie ptyt powinny b§ rowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia
powierzchni i krawdzi ptyt nie powinny przekraczawartdgci podanych w normie BN-
80/6775-03/01 [24].

3 probgk, badania ifoCe

b) prefabrykaty Z biatego betonu ghece do obramowanla wysp kiegaych ruchem w
obrebie skrzyowan.
W zaleinoéci od ksztattu przekroju poprzecznego rozié st dwa rodzaje piyt:
a) o przekroju_preetafnyn], shizace dojobramowania jezdni, A
b)-o1 j (kraggnik [trapezowy), Slmce do obrafowapia wysepek
e

e
Zaréwno prefabr katy o przekroju prosqniﬁym, jak réwrjie ol przekroju
trafezbwym, produkuje iy wytworniado_prefabrykatdvw dwuwarstwowvo. Y Y

Wymiarip prefabrxl_(latow z biatego betonu:

- prefabrykat rodzaju a)

- prefabrykat rodzaju b)
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Rys. 7. Wymiarowanie prefabrykatéw

Wymiary prefabrykatow podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary prefabrykatéw

Rodzaj Wymiary prefabrykatéw, cm
prefabrykatu b | h hi
a 30 100 15 -
b 30 100 15 21

Diugai¢ prefabrykatow stosowanych na tukachz@byé krotsza.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw betsych z biatego betonu
nie powinna przekracza
- dla wymiaru | - 10 mm,

- dla wymiaréw b, h, hl - £ 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatow powinnachyez rys, pkniec¢ i ubytkdw betonéw, o
fakturze zatartej. Kragdzie elementéw powinny byréwne i proste. Wikiktas¢ lub
wypukias¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracaanm. Prefabrykaty betonowe
z biatego betonu, ze wzglu na swe przeznaczenie powinny odpowtadgmogom
normy BN-80/6775-03/01 [24].

2.3.12 Klinkier drogowy

Do wykonywania obramowiai opasek jezdni i chodnikéw z klinkieru stosuje si
klinkier drogowy Kl. I'i Il gat. 1 i 2 wg BN-77/67402 [21].
W zalencdici od grubdci rozr&nia sk dwa typy klinkieru:
typ A - o grubdci 80 mm,
typ B - 0 grubéci 65 mm.
W zaleznoéci od wytrzymatéci nasciskanie R rozr&nia st trzy klasy klinkieru:
[, 10, 1.
W zalendici od cech zewgtrznych rozrénia sk trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.
Klinkier powinien mi¢ ksztatt prostopadkgianu o ptaskich powierzchniach,
prostych i ostrych kragdziach.
Wymagania dla klinkieru przedstawjdpblice 6, 7 i 8.
Badania klinkieru polegajna:
- sprawdzeniu zgoddoi cech zewstrznych z wymaganiami podanymi w tablicach 6 i
7,
- wykonaniu bada laboratoryjnych wiéciwosci fizycznych podanych w tablicy 8.
Zakres i cgstotliwos¢ bada laboratoryjnych podano w tablicy 9.

Tablica 6. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszczabuchytki wymiarowe

Typ Wymiary w mm Dopuszczalne odchytki wymiarowe,
mm
klinkieru gat. 1 gat. 2
AiB dtugas¢ 220 +5 +6
szerokéc¢ 100 +3 +4




Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow
10 .Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” D-08.06.01

A grubas¢ 80 +2 +3
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Tablica 7. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkier

Najwicksza dopuszczalna wielkowad i
uszkodzé oraz ich liczba w jednej sztuge
Nazwa wady lub uszkodzenia klinkieru
Gatunek
1 2
a) Skrzywienia powierzchni i kragdzi od 5 8
ptaszczyzny, mm
b) Szczerby i dtugas¢, mm 10 15
uszkodzenia giebokas¢, mm 8 10
krawedzi i naray |liczba 1 2
¢) Rysyi gkniecia dtugas¢, mm 8 10
powierzchniowe |liczba 1 2
d) Odpryski o giebokas¢, mm 5 8
powierzchni nie liczba 2 3
wigkszej ni 2 cnf
Tablica 8. Wymagane whaséod fizyczne klinkieru
Wiasngé Klasa klinkieru
I Il
Wytrzymgldé ha sciskanie B powinna by 63.74 4903
nie mniejsza m MPa
Scieralngé¢ na tarczy Boehmego powinnachy 04 06
nie wicksza ni, cm ' '
Odpornd¢ na uderzenia mierzona §log
energii, przy ktorej nagpuje gknigcie, J, cd 29,42 19,61
najmniej
Nasikliwos¢ badana meted gotowanig 6 10
powinna wynosi nie wiecej niz, %
Odpor'néct na dziaian?e mrozu o 25 cyklagch brak uszkodz po badaniu
zamraania i odmraania

Tablica 9. Zakres i estotliwos¢ bada

Przedmiot bada Czstotliwos¢ bada, co najmniej
Wytrzymaitd¢ na sciskanie i odporng na raz na 1 miest
uderzenia oraz nagiliwos¢
Odpornd¢ na dziatanie mrozu raz na 3 miges
Scieralng¢ na tarczy Boehmego raz na 6 mgegi

2.3.13.Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosawdm budowy nawierzchni
wg PN-S-96026 [19] oraz do wykonywania obramawapasek jezdni lub chodnikéw wg
normy BN-64/9321-01 [27].
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W zalendéci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozgdia st
dwie klasy kostki: I, II.

W zalencoici od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego - wysékb kostki rozré@nia sk
nastpujace wielkaci: 5, 6, 8 i 10 cm.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennep skaly magmowe, osadowe i
przeobraone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaiowe przedstawia tablica 10.

Tablica 10. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyndaiowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne i wytrzymakziowe Klasa Badania wg

Wytrzymatg¢ na sciskanie w stanig

. : . 160 120 PN-B-04110 [3
powietrzno-suchym w MPa, nie mnigj
niz
Scieralng¢ na tarczy Boehmego w ci,
nie wicksza ni 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
Wytrzymata¢ na uderzenia (zwztosc),
liczba uderze, nie mniej nk 12 8 PN-B-04115 [5]
Nasikliwos¢ woda w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odpornd¢ na zamarzanie nie badg sicatkowita| PN-B-04102 [2]

Kostka nieregularna powinna niksztatt zblzony do prostopadigianu. Ksztait
kostki nieregularnej przedstawia rysunek 8.

Rysunek 8. Ksztalt kostki nieregularnej
Wymagania dotyece wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablld.

Tablica 11. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzsine odchyiki

2

o Wielkosé (cm) Dopuszczalne odchyiki dI
Wyszczegdlnienie gatunku (cm)
5|1 6] 8] 10 1 2 3

Wymiar a 5[ 6| 8| 10 £+1,0| +1,0 +1,0
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Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniejsgy- | - | - | - 0,7 0,6 0,5
niz

Nierbwng¢  powierzchni gorngj
(czola), nie wgksza ni

Wypuktos¢ powierzchni bocznej, ni

[

. , -l - - - 0,6 0,6 0,8
wieksza ni

Odchytki od kta prostego kraydzi

gornej (czota), w stopniach, nie- | - | - | - +6 +8 +10
wieksze nk

Odchylenie od réwnolegioi
ptaszczyzny powierzchni dolnej |w
stosunku do gérnej, w stopniach, pie
wieksze nk

Badanie kostek kamiennych zwykle obejmuje sprawgzeech zewgtrznych i
dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicy 11.a8eel petne obejmuje zakres badania
zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytraygéciowych podanych w tablicy 10.
W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu,
rodzaju, klasy i wielkgci.

2.3.14.Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa emulsja kationowa do wypetniania sp@iowinna spetni@wymagania
normy BN-71/6761-02 [22] lub WTEmA-94 [28].

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszyw

Jali  kruszywo przeznaczone do wykonania rob6t niet jegbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budow zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczkruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatk@miennymi. Podize w miejscu
sktadowania powinno ldyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.2.Sktadowanie materiatdw na nawierzchnie obranfoingpasek

Brukowiec, klinkier drogowy, kostkkamienn, ptyty betonowe, prefabrykowane
ptyty z biatlego betonu Wykonawcadzie sktadat oddzielnie, na podto utwardzonym,
dobrze odwodnionym w stosach nie przekragzmh 1 m wysokéci. Prefabrykaty
betonowe powinny Wy sktadowane w pozycji wbudowania. Powierzchnie piyt
prefabrykowanych z biatego betonu oraz powierzclphebetonowych naley szczegodlnie
chroniéc w czasie skladowania przed uszkodzeniami sfosujigdzy elementami
przektadki.

2.4.3.Sktadowanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinng bgodne z BN-88/6731-08 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania obramowania lub opaski powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gmtywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych i mechanicznych,
- walcdw statycznych i wibracyjnych,
— koparko-spycharek itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport materiatéw kamiennych i prefabrykatéw

Materiaty kamienne i prefabrykaty mpdy przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemiasiEsn st i uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatéw
Mieszank betonovg nalezy przewozt zgodnie z normp PN-B-06250 [7].
Mas; zalewowy nalery przewozé zgodnie z nor BN-74/6771-04 [23].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania wykonania robét podano w OST D@W0.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki og6lne wykonania obramowa i opasek
Obramowania i opaski stg nie tylko do umocnienia krawzi jezdni, ale
réwniez do wzrokowego jej ograniczenia oraz do optyczrmgevadzenia ruchu.
Obramowania i opaski powinny:
- zachowa swop stateczn& przy zjezdzaniu na nie pojazdow,
- mie¢ regularn lini¢ krawedzi,
- wyraznie odr@nia¢ si¢ wkasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca miobrobionego

5.3.1.Warunki ogéline wykonania
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Wykonanie obramowania jezdni z brukowca nieobnobgn wymaga wykonania
koryta pod obramowanie oraz podsypki piaskowej pdusypki cementowo-piaskowej
zgodnej z dokumentagijprojektovg. Obramowanie jezdni wykonuje¢si jednego lub
dwdch rzdbéw kamienia polnego.

Wykonanie opaski jezdni z brukowca nieobrobionegkonuje s¢ na podsypce
piaskowej, na lub bez warstwy filtracyjnej. Kamieklada s metod, brukowania na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. O itkudhentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, gruléé podsypki piaskowej powinna wynésilO cm. Wysoké&t
kamienia od 13 do 17 cm. Szerékoopaski powinna ky zgodna z dokumentac]
projektovy.

Opaski chodnikowe wykonujeesjak opaski jezdni. Kamie naturalny ayty na
opask chodnika powinien kiyprzesortowany do wymiaréw od 10 do 12 cm.

5.3.2.Przygotowanie koryta pod obramowanie i opgskdni lub chodnika

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonaweavmien wykong zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01"Koryto wraz z profilowaniemn
zageszczanie podi@m”. Szeroké¢ koryta Wykonawca powinien wyzna@zprzy pomocy
szpilek whitych réwnolegle do osi jezdni od strqugbocza. Szpilki powinny unibwi ¢
nachg sznuréw wzdh uprzednio zaniwelowanych punktow wységiowych.

5.3.3.Wykonanie warstwy filtracyjnej

Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniersoay filtracyjnej, to
Wykonawca wykonaaj zgodnie z zasadami okfenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsyczapce i odcinajce”.

5.3.4.Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypka pod obramowanie i opaski jezdni i chadimikowinna by wykonana z
piasku odpowiadafego wymaganiom pkt 2.3 niniejszej OST.

5.3.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Jéli dokumentacja projektowa lub SST nie okeeinaczej, to sklad podsypki
cementowo-piaskowej powinien &y ustalony przez laboratorium Wykonawcy i
zaakceptowany przezdyniera.

Wytrzymaladé na sciskanie po 7 dniach probek walcowychirednicy 8 cm z
podsypki cementowo-piaskowej powinna wyrtasd najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie
mniej niz 14 MPa.

5.3.6.Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca nieobrobionego Wykonawce&kows zgodnie z
dokumentagj projektovs, z jednego lub dwoch ¢ddw kamieni uktadanych wzdiu
sznura rownolegle do kradzi nawierzchni. Spoiny poprzeczne wedzie gsiednim
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 diugei kamienia.

Kazdy kamiedi powinien b¢ mocno wbity w podsypk piaskove uderzeniami
miotka tak, aby nie wychylal siprzy poruszaniu. Kamienie powinnydxcisle dosungte
do siebie.

Przed przyspieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powirdprawdzé
prawidtowag¢ ustawienia kamieni,scistos¢ utozenia i powizanie spoin. Szczeliny
obramowania powinny ldywypetnione klhcem z polaniem wed Obramowanie powinno
by¢ utozone o 1 cm riiej od krawdzi istniejcej nawierzchni.
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Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie obveane piaskiem
warstwg grubgci 2 cm i zamuli przy gyciu wody.

5.3.7.Wykonanie opaski jezdni

Wykonawca jest zobowrany wykoné opask zgodnie z dokumentag]
projektowy i SST.

Nawierzchng opaski z brukowca nieobrobionego Wykonawca wykpgadnie z
zasadami ok&gonymi w OST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

Spadek poditny opaski powinien Ky zgodny ze spadkiem nawierzchnislie
dokumentacja projektowa tego nie diee to spadek poprzeczny opaski z brukowca
nieobrobionego powinien wyn@sé %.

5.3.8.Wykonanie opaski i chodnika

Opask z brukowca nieobrobionego wzdhchodnika wykonuje sijak opask
jezdni z tym,ze na nawierzchgiopaski dobiera sikamien naturalny o wymiarach
od 10 do 12 cm.

5.4. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowcalrrobionego
5.4.1.Warunki og6lne wykonania

Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca olmobgo wykonuje si
bezpdrednio na podsypce piaskowej lubslijg@rzewiduje to dokumentacja projektowa, na
podsypce cementowo-piaskowej. Obramowanieili jelokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, wykonuje eszazwyczaj z jednego lub z dwéchedbw brukowca. O
ile dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniersiay filtracyjnej, to przed
utozeniem podsypki Wykonawca jest zobegrany do jej wykonania.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje irgczgrubgé podsypki
piaskowej powinna wynaosil0 cm, a wysokd brukowca od 16 do 20 cm. Szeréko
opaski powinna hyzgodna z dokumentagcprojektovy.
5.4.2.Przygotowanie koryta pod obramowanie i opgskdni lub chodnika

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonaweavmien wykong zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamme i
zag:szczanie podi@”.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania koryta zgodnie z dokumentaci
projektows. Szeroké¢ koryta powinna by wyznaczona przy pomocy szpilek wbitych
réwnolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szgidwinny umaliwi ¢ hackg sznuréw
wzdtwz uprzednio zniwelowanych punktéw wysdkmwych.

5.4.3.Wykonanie warstwy filtracyjnej

Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniersoay filtracyjnej, to
Wykonawca wykonaaj zgodnie z zasadami okfenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinajce”.

5.4.4.Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypka pod obramowanie lub opagizdni z brukowca obrobionego zostanie
przez Wykonawg wykonana zgodnie z dokumentacprojektovg i SST, z piasku
odpowiadajcego wymaganiom pkt 2.3.

5.4.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
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J&li dokumentacja projektowa lub SST nie okeeinaczej, to sktad podsypki
cementowo-piaskowej powinien &y ustalony przez laboratorium Wykonawcy i
zaakceptowany przezayniera.

Wytrzymal@dé na sciskanie po 7 dniach probek walcowychirednicy 8 cm z
podsypki cementowo-piaskowej powinna wyrasd najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie
mniej niz 14 MPa.

Jéli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczgj, grubd¢ podsypki
cementowo-piaskowej powinna wyndsi0 cm i nie mniej i od 2 do 3 cm po ubiciu
brukowca licac od jego spodu.

5.4.6.Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca obrobionego Wykonawca jesbowizany wykona
zgodnie z dokumentacjprojektovg i SST. Obramowanie wykonujegshajczsciej z
jednego lub dwdch eziéw kamieni uktadanych wzdtusznura, zgodnie z pochyleniem
nawierzchni, rownolegle do krgdzi nawierzchni.

Brukowiec uklada sina podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

Spoiny poprzeczne przy wykonaniu obramowania z ctwézddéw kamieni
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 diugei kamienia.

Kazdy kamiéi powinien b¢ mocno whity w podsypk piaskove uderzeniami
miotka tak, aby nie wychylal siprzy poruszaniu. Kamienie powinnydxcisle dosungte
do siebie.

Przed przyspieniem do ostatecznego ubicia obramowania, Wykoaaw
powinien sprawdZi prawidlowdé ustawienia kamieni, scistas¢ ich ulazenia i
przewgzanie spoin. Szczeliny obramowania petzy kamieniami powinny iy
wypetnione klhcem z polaniem wed Obramowanie powinno byutozone $cisle przy
krawedzi istniepcej nawierzchni. Wysokoé obramowania powinna byl cm ngej od
krawedzi nawierzchni.

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca powinien zasypawierzchng
obramowania piaskiem grudm 2 cm i zamult przy wyciu wody.

5.4.7.Wykonanie opaski jezdni

Nawierzchng opaski jezdni z brukowca obrobionego od 16 do @0wgykonuje
sic na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.leOdbkumentacja projektowa
przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykanca wykonag zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy ogiszajce i odcinajce”, przed wykonaniem
podsypki.

Wykonanie nawierzchni opaski jezdni z brukowca Whéwca wykona zgodnie z
dokumentagj projektovg i SST.

Nawierzchng¢ opaski z brukowca obrobionego Wykonawca wykonadngo z
zasadami okgonymi w OST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

Spadek poditny opaski powinien kyzgodny ze spadkiem nawierzchnislie
dokumentacja projektowa nie okle inaczej to spadek poprzeczny nawierzchni opaski
jezdni z brukowca powinien wyn@és# %.

5.5. Wykonanie obramowania lub opaski z ptyt betoowych (trylinki)
5.5.1.Warunki ogéine wykonania

Piyty betonowe magby¢ uzyte do wykonania:
a) obramowa jezdni,
b) obramowa chodnikéw,
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c) opasek jezdni.

Obramowanie i opaski jezdni z plyt betonowych wylkje st zgodnie z
wymaganiami konstrukcyjnymi, jakie obauja przy budowie nawierzchni. Piyty
betonowe mog by¢ uktadane bezgoednio na podtzu, lub na podbudowie.

Obramowanie chodnikow wykonujeesiz ptyt uktadanych bezgednio na
podtazu.

5.5.2.Podlaze

Podize mae stanowé grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmalnio g
uktadane piyty. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Wk zagszczania gruntu powinien wyneésico
najmniej 0,98, okrdony wg BN-77/8931-12 [26].

Podiage gruntowe pod nawierzclgnbbramowania i opaski jezdni lub chodnika
powinno by zgodne z wymogami okflenymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5.3.Podbudowa

Podbudow pod obramowanie lub opask ptyt betonowych mie stanowd:

- podtaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemwirem lub mieszank
wyprofilowane i zagszczone do wskaika zagszczenia co najmniej 0,98 wg
normalnej metody Proctora,

- podbudowa z tluczniazuzla ydz chudego betonu z zastosowaniem warstwy
wyrownawczej z piasku lubwiru grubdci 5 cm lub mieszaniny cementu z piaskiem
grubaci od 3 do 5 cm.

Rodzaj podbudowy powinien &y zgodny z dokumentagcj projektovs.
Wykonawca jest zobowzany do jej wykonania zgodnie z wymaganiami SSTiejak
obowigzuja przy budowie danej podbudowy.

Profil podheny i przekréj poprzeczny podbudowy powinienébggodny z
dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu podbudowy wsatiku do
wymaga okreslonych dokumentacja projektguzawarte s w pkt 6.2.3.

5.5.4.Warstwa wyréwnawcza

Na podsypk (warstwe wyrGwnawca) nalery stosowé piasek gruby wg PN-B-
06712 [10]. Grub& podsypki piaskowej i warunki jej stosowania powirtn¢ zgodne z
dokumentag projektows i SST. Jé&i dokumentacja projektowa nie okfa inaczej,
gruba¢ podsypki piaskowej powinna wynésb cm, podsypki cementowo-piaskowej od
3 do 5 cm, a minimalna grulio warstwy wyréwnawczej po zaggczeniu powinna
wynosk dla piasku od 2 do 3 cm, a dla podsypki cementpiaskowej 2 cm.

5.5.5.Wykonanie obramowania jezdni lub chodnika z phyt

Piyty uktada sj wzdtwz krawedzi nawierzchni zgodnie z wyznaczonym spadkiem
podtuznym i poprzecznym. Na odcinkach prostych spoiny ipay by¢ prostopadite do
krawedzi nawierzchni, na tukach kierunki spoin poprzecmpowinny pokrywa si¢ z
promieniami tukéw. Na odcinkach prostych szegkgpoin nie powinna przekracza
0,8 cm, na tukach 1,5 cm.

Piyty powinny by utozone réwno, gérne powierzchnie piyt na stykach powin
by¢ na tym samym poziomie, kragdz zewretrzna uktadana wzdiusznura powinna ldy
prosta. Jdi dokumentacja projektowa nie okfe inaczej, to pochylenie poprzeczne
powinno wynost 3 %.
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5.5.6.Wykonanie opaski jezdni

Opaski jezdniowe wykonuje ¢sizgodnie z wymaganiami oldlenymi w OST
D-05.03.03 ,Nawierzchnie z piyt piyt betonowych”.

5.5.7.Wypehienie spoin

Wypelnienie spoin przy wykonywaniu obramowaniadj@z i opaski z ptyt
betonowych zostanie przez Wykonawaykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy i
SST.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulenie, piasekip@n zawierd od 3 do 8 %
frakcji drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powimy wykonane na peinwysoka¢
piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow o wytrzymaldci R,g hie mniejszej od
20 MPa, powinno kiywykonane w gib nie mniej ik na 7 cm.

Przy wypelnianiu spoin maszalewovs, przed zalaniem, spoiny powinny ¢y
wypetnione piaskiem do 2/3 wysadlad piyt. Bitumiczna masa zalewowa powinna
odpowiadé& wymaganiom BN-74/6771-04 [23].

5.5.8.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne Wykonawca rob6t wykona zdedm dokumentagj
projektows i SST. Szczeliny dylatacyjne powinny dywykonywane w przypadku
wypetnienia spoin zaprajncementow.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje irgcszczeliny dylatacyjne w
obramowaniu i opasce powinnydyykonywane co 10 do 15 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magzalewovg zgodnie z pkt 5.8.

5.6. Wykonanie obramowania z prefabrykowanych plyz biatego betonu
5.6.1.Warunki og6ine wykonania

Obramowanie jezdni z prefabrykowanych piyt z lgatdetonu Wykonawca jest
zobowizany wykoné zgodnie z dokumentacjprojektovg i SST. O ile dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to obramowareadpi z prefabrykowanych piyt z
biatego betonu oraz obramowania wysepek kiesygh ruchem na skrzgwaniach
wykonuje s¢ podobnie jak kragzniki uliczne na odpowiednio przygotowanym podip
wykonanego koryta, na tawie z betonu z jej wyroweam podsypk z piasku lub
podsypls cementowo-piaskayv

Obramowania z ptyt magby¢ rowniez wykonywane na podbudowie stangegj
podbudow nawierzchni, jak np. na podbudowie ttuczniowejphewej itp.

5.6.2.Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [6].
5.6.3.tawy
5.6.3.1. Lawy ttuczniowe

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttucznienmsrednicy
ziarn od 31,5 do 63 mm. Tiuazenalery starannie uldi polewajc wody. Gorm
powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem osrednicy ziarn od 4 do 20 mm
i ostatecznie zagci¢. Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm,
nalezy tawe wykona dwuwarstwowo, zagszczaic poszczegolne warstwy.
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5.6.3.2. Lawy betonowe

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych koryienmmego wykonuje sibez
szalowania, przy gruntach sypkich nalestosowé szalowanie. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien Iy wyrGwnywany warstwami.
Betonowanie taw naiy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym
w odcinkach betonowych néle stosowéa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrg mag zalewovy odpowiadajcg BN-74/6771-04 [23].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na pela wysoka¢ tawy i osuszy przed
zalaniem ich bitumicznmag zalewovg.

5.6.4.Wykonanie obramowania jezdni

Ustawienie prefabrykatéw na tawach z tlucznia powa by wykonane na
podsypce z piasku o grumd warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. W tym przypadku
spoiny ptyt naley wypeni piaskiem lutzwirem.

Ustawienie prefabrykatow na tawach betonowych wyle s¢ na podsypce z
piasku lub te¢ na zaprawie cementowo-piaskowej. Gridhwarstwy podsypki piaskowej
lub zaprawy cementowo-piaskowej powinna wyd@tm po zagszczeniu.

Prefabrykowane piyty opaskowe z biatego betonwdwnkach prostych powinny
by¢ wykonane 1 cm poneéj krawedzi jezdni ze spadkiem poprzecznym 3 %.

Prefabrykowane piyty opaskowe z biatlego betonwaddkhe na tukach, powinny
posiadé spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem poprzeczayierechni.

Na zewntrznych stronach tukdw poziomych o przechyice jediramnej gorna
powierzchnia opasek powinna éwutozona na poziomie krayzi nawierzchni w celu
niedopuszczenia do gromadzenigwody na opasce.

Niweleta obramowania powinnadggodna z niwelgtkrawedzi nawierzchni.

5.6.5.Wykonanie obramowania wysepek

Krawezniki trapezowe wykonane jako prefabrykaty z biatbgtonu powinny by
ustawione w ten sposoligby obramowanie od strony jezdni byto ey od poziomu
nawierzchni o 2 do 3 cm. Sposoéb ustawienia przedsstays. 9.

NSRS
‘{_‘ Podbudowa
N\ N

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4
Kraweznik trapezowy

Beton klasy B25 i B30
Beton klasy B15
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Rys. 9. Obramowanie wysp kiegajch

5.6.6.Wypetnianie spoin

Spoiny pityt nie powinny przekraozazerokéci 1 cm, a na tukach 2 cm.
Spoiny naley wypelnic zwirem, piaskiem lub zapraw cementowo-piaskowy
przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin opasek zapraamentowo-piaskoyv
stosuje si wytgcznie do opasek ustawionych na tawach betonowych.

Spoiny opasek przed zalaniem zapramalezry oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury opaskdwiene na zaprawie cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapgawalery zalew& co 50 m bitumiczea mag
zalewowy nad szczelig dylatacyjry tawy.

5.6.7.Tylnaciana opaski

Tylna $ciana opaski od strony pobocza powinna lpo ustawieniu opaski
obsypana piaskieniwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga.

5.7. Wykonanie obramowania i opaski z klinkieru
5.7.1.Warunki og6ine wykonania

Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw z klieki Wykonawca jest
zobowizany wykoné zgodnie z dokumentacprojektovy i SST.

Obramowania jezdni z klinkieru wykonuje & reguty na tawach betonowych lub
na podbudowie, w odpowiednio wykonanym korycie.

Obramowania chodnikéw z klinkieru wykonuje iez podbudowy w uprzednio
wykonanym korycie na podsypce z piasku twlru.

Opaski jezdni z klinkieru wykonuje eizwykle na podbudowie, zgodnie z
wymaganiami konstrukcyjnymi, jakie obayzujg przy budowie nawierzchni.

Je&li dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, Zereké¢ obramowania nie
powinna by wicksza nk 25 cm, a opasek nie mniejsza BD cm.

5.7.2.Wykonanie koryta pod tawy
Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [6].
5.7.3.Wykonanie podsypki

Do wykonania nawierzchni opasek klinkierowych zma stosow& nastpujace
rodzaje podsypki:
— podsypk piaskovg z dodatkiem drobnego kica,
— podsypk cementowo-piaskayy
— podsypk cementowa:wirows.

Rodzaj i grub& podsypki powinien by zgodny z dokumentagjprojektovs
i SST.

Podsypka z piasku i Kica drobnego powinna &ywilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna laag:szczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym przy wspdétczynniku wodno-cementowad 0,25 do 0,35. Wytrzymaio
nasciskanie powinna wynosico najmniej R= 10 MPa, B = 14 MPa.

5.7.4.tawy
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5.7.4.1. tawa tluczniowa

tawe naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniensrednicy
ziarn od 31,5 do 63 mm. Tiuazenalery starannie uldi polewajc wody. Gorm
powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem osrednicy ziarn od 4 do 20 mm
i ostatecznie zagci¢. Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm
nalezy tawe wykona dwuwarstwowo, zagszczaic poszczegdlne warstwy.

5.7.4.2.£awa betonowa i podbudowa

tawe betonowg zwykle w gruntach spoistych koryta ziemnego wykersi bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalestosowé szalowanie. Beton réezielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw naky wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8],
przy czym w odcinkach betonowych nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mag zalewovg odpowiadajca BN-74/6771-04 [23].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na pela wysoka¢ tawy i osuszy przed
zalaniem ich bitumicznmag zalewovy.

Wykonawca rob6t jest zoboydany do wykonania podbudowy zgodnie z
dokumentagj projektovy i zasadami ok&onymi w SST dla danego rodzaju robét.

5.7.5.Wykonanie obramowania jezdni i chodnika

Jgli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, toubgs¢ warstwy
wyréwnawczej wykonanej na podbudppowinna wynosi:
- dla piasku lukkwiru - 5 cm,
- dla mieszaniny cementuwiru - od 3 do 5 cm.
Obramowanie m@ by wykonane:
a) z jednego redu klinkieru utzonego nagb najwickszym wymiarem prostopadle do osi
jezdni,
b) z dwbch rzdéw klinkieru ut@onego na gb najwigkszym wymiarem réwnolegle do
krawedzi nawierzchni,
c) z trzech rgdow Klinkieru ut@onego na gb najwickszym wymiarem rownolegle do
krawedzi nawierzchni.
Obramowanie powinno byvykonane metagbrukarslg.
Spadek podiny obramowania powinien wyn@sbd 2 do 3 %.
Obramowanie powinno by wykonane 1 cm poej poziomu krawdzi
nawierzchni.

5.7.6.Umocnienie obramowania ttuczniem

Obramowanie jezdni z klinkieru e by umocnione od strony pobocza warstw
tlucznia grub. 15 cm po zesgczeniu. Szeroké umocnienia powinna wyndsi30 cm.
Tluczer nalery zag:$ci¢, a gornej powierzchni nadlapadek zgodny ze spadkiem pobocza.

5.7.7.Wykonanie opaski jezdni

O ile dokumentacja projektowa i SST nie przewqdinaczej, Wykonawca
wykona opask z klinkieru tak, jak wykonuje si nawierzchnie klinkierowe. Zasady
wykonania robét sokrelone w OST D-05.03.02 ,Nawierzchnie klinkierowe”.

5.7.8.Wypehienie spoin

Spoiny obramowai opasek nawierzchni klinkierowej mogy¢ wypetnione:
— piaskiem lub miatem kamiennym od 0 do 4 mm,
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- bitumiczrg mag zalewowvy na gogco,
- zapraw cementowo-piaskawo wytrzymatdci nie mniej nk 25 MPa,
- asfaltowg emulsy kationow.

Rodzaj wypetnienia spoin powinien&ggodny z dokumentactechnicza, SST
lub wskazaniami liayniera. Szerok& spoin powinna wynosiod 2 do 7 mm.

Wypelnienie spoin maszalewovs maze by wykonane tylko przy suchym
klinkierze, w czasie suchej pogody i przy tempemzdnie nkszej niz 15° C.

Wypetnienie spoin zapramcementowo-piaskaywnalezy stosowé przy uktadaniu
klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Przegejieniem spoin zaprawnalezy
nawierzchng zwilzy¢ woda z dodatkiem 1 % cementu.

Wypelnienie spoin asfaltawemulsj kationows maze by stosowane podczas
pogody wilgotnej.

Glgbokas¢ wypetnienia spoin nie powinna dynniejsza ni 4 cm.

5.7.9.Piekgnacja obramowai opasek z klinkieru

Piekgnacja nawierzchni obramowai opasek wymagana jest tylko przy
wypetnieniu spoin zapraw cementowo-piaskayw Nawierzchng klinkierowg z tak
wypetnionymi spoinami naky po wykonaniu pokry warstwa piasku grubgéci od 3 do
4 cm, zwika¢ wodg przez 7 do 10 dni. Po uptywie 2 do 3 tygodni - alemcasici od
warunkow atmosferycznych - nawierzchmialery doktadnie oczici¢ z piasku i méena
odd& do ruchu.

5.8. Wykonanie obramowania i opaski z kostki kamienej nieregularnej
5.8.1.Warunki ogéine wykonania

Obramowanie i opaski jezdni lub chodnikéw z kostléregularnej Wykonawca
jest zobowazany wykoné& zgodnie z dokumentacprojektova, SST oraz wymaganiami
Inzyniera.

Obramowanie jezdni wykonuje¢sz kostki kamiennej nieregularnej od 10 do
12 cm na uprzednio przygotowanym padidoryta i podbudowie. Kostkuktada st na
warstwie wyréwnawczej z piaskawiru lub zaprawy cementowo-piaskowej odpowiednio
zag:szczonej.

Obramowanie chodnika wykonujeg¢sz kostki o wysokéci od 7 do 9 cm na
warstwie piasku lubiwiru. Kostka drobna, mozaikowa, o wymiarach od 37dem mae
by¢ uktadana na podbudowie i warstwie wyréwnawcze;.

Opaski jezdni z kostki od 10 do 11 cm wykonuje rs& podbudowie zgodnie z
wymaganiami konstrukcyjnymi, jakie obazujg przy budowie nawierzchni tego rodzaju.

Opaski chodnikowe wykonuje esibez podbudowy z kostki od 7 do 9 cm na
podsypce zeéwiru lub piasku.

Opaski z kostki kamiennej matej, tzw. mozaikowejywymiarach od 3 do 7 cm
wykonuje s¢ na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej.

5.8.2.Przygotowanie koryta

Wykonawca wykona koryto pod obramowanie lub opgsktni i chodnikéw
zgodnie z dokumentacprojektovg, SST i wymaganiami liyniera.

Zasady wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzeniem g zawarte w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zmgczeniem podi@”.

5.8.3.Wykonanie warstwy odszapcej
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Wykonawca jest zobogzany do wykonania warstwy agzapcej zgodnie z
zasadami zawartymi w OST D-04.02.01 ,Warstwyagdapce i odcinajce”.

5.8.4.Przygotowanie podbudowy pod obramowanie lub opask

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydiie obramowania lub
opaski z kostki kamiennej na podbudowie np. z chadeetonu, gruntu stabilizowanego
cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania podiwyl powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

- D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”,
- D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabwianego cementem”,
- D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia”.

5.8.5.Podsypka

Do wykonania obramowania i opaski z kostki kamgnmana stosowé
nastpujace rodzaje podsypki:
- podsypk cementowazwirows, cementowo-piaskayy
- podsypk zwirowsg lub piaskowy.

Rodzaj podsypki powinien Byzgodny z dokumentagjprojektova, SST lub
wskazaniami layniera.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsygakvinny by zgodne z PN-
S-96026 [19].

Gruba¢ podsypki powinna liyzgodna z dokumentacprojektovs i SST.

Wspotczynnik  wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej lub
cementowa:wirowej powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymato na sciskanie
R; =10 MPa, R = 14 MPa.

5.8.6.0bramowanie jezdni

Obramowanie jezdni z kostki kamiennej nieregulpmgonuje np. z dwoch lub
trzech rzdow kostki o wymiarach od 9 do 11 cm.

Spadek podiny obramowania powinien bygodny ze spadkiem nawierzchni.

Pochylenie poprzeczne obramowania z kostki powinoy zgodne z
dokumentagj projektovs.

Obramowanie powinno by wykonane 1 cm pogej poziomu krawdzi
nawierzchni.

Szeroké¢ spoin megdzy kostkami nie powinna przekra€ézé2 mm. Spoiny w
sasiednich rzdach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szerokad kostki.

5.8.7.0bramowanie chodnika

Obramowanie chodnika wykonujegsnp. z dwoch lub trzech ¢déw kostki
kamiennej nieregularnej, o wymiarach od 7 do 9 enpadsypce piaskowej Iutwirowej.
Pozostale zasady wykonaniatakie same jak w p. 5.8.6.

5.8.8.0paski jezdni lub chodnika

Wykonawca wykona nawierzchniopasek jezdni lub chodnikéw, zgodnie z
dokumentagj projektowy i zasadami okéonymi w OST D-05.03.01 ,Nawierzchnie
kostkowe”.

5.8.9.Szczeliny dylatacyjne
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowéa w odlegtgciach od 10 do
15 cm oraz w takich miejscach, w ktorych wgpstie zmiana sztywrsoi podiaza.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudottonowej - na podsypce
cementowazwirowej z zalaniem spoin zapraw cementowo-piaskayy szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nale wykonywa: nad szczelinami podbudowy. Szeréko
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.8.10.Ubijanie kostki

Kostka powinna hy po ul@eniu dobrze ubita. Kostkiehnigte powinny by
wymienione na cate.

5.8.11.Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno By wykonane po ubiciu kostki. Stosujee si
nastpujace rodzaje wypetnienia spoin:
- zapravg cementowo-piaskoyy
- mag zalewov,

- piaskiem.

Zapraw¢ cementowo-piaskoy nalery stosowd przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce cementomioswej. Bitumiczry mag zalewove
nalezy stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukltsglana podsypce
zwirowej lub piaskowej. Wypetnianie spoin piaskiemzdiolone jest przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypeeowej lub piaskowej.

Wypetlnienie spoin zaprawcementowo-piaskayypowinno by wykonane:

-z zaprawy o wytrzymakei nasciskanie nie mniej 230 MPa,

- przed rozpoagxiem zalewania kostka powinnacbgpczyszczona i dobrze zwilna
woda z dodatkiem 1 % cementu w stosunkuetasciowym,

- glebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskay powinna wynosi okoto
5cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzg monolit
z kostlg.

Wypelnianie spoin maszalewovg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

— spoiny przed zalaniem mpagalewovg powinny by suche i dokladnie oczyszczone na
gfebokas¢ okoto 5 cm,
- masa powinna doktadnie wypeltispoiny i wykazywa dobr przyczepnét do kostek.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinbg wykonane z
zachowaniem nagbujacych wymaga:

- w czasie zamulania piasek powinien¢ hyolewany wod, aby wypetnit catkowicie
spoiny.
- szeroké¢ spoin pomgdzy kostkami nie powinna przekraézb2 mm.

5.8.12.Piekgnacja obramowania i opaski

Sposoéb pielgnaciji obramowania i opaski zaleod rodzaju wypetnienia spoin i
od rodzaju podsypki.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny svypelnione zapragv
cementowo-piaskayy polega na polaniu nawierzchni vgov kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotda przez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywé w statej wilgotnéci przez okres 7
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dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zateéci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchng nalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

Opaska kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypelnionas zalewovy, mae by
oddana do ruchu bezgrednio po wykonaniu bez czynsud pielegnacyjnych.

Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnipiesskiem i pokryte warstyw
piasku, mana odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetpoiny i po
kilku dniach pie¢gnacg mazna uzné za ukdczors.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.

6.2. Zakres i rodzaje bada
6.2.1.Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub d&pgezdni i chodnikéw
obejmuje sprawdzenie zgodowykonania koryta z dokumentagprojektovs, spadkow
poprzecznych, zagzczenia dna koryta, ggokaci wykonanego koryta oraz jego
uksztattowania w planie, z toleraggj

— dla spadku poprzecznego koryta  + 0,5 %,

- glebokdici koryta +2cm,

— odchyiki kravedzi zewrgtrznej koryta réwnolegtej do osi drogi w planie migcej niz
ox2cm

na kade 100 m diuggei.

6.2.2.Kontrola warstwy odgczapcej

Przy wykonywaniu warstwy odszapcej zezwiru lub piasku pod obramowania,
opaski jezdni lub chodnikéw, dopuszcza sastpujace tolerancje:
- gruba¢ warstwy odsczapcej+ 1 cm,
- szeroké¢ warstwy+ 2 cm,
- przéwit pod tag 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25] zaovynost max do
1cm.

6.2.3.Kontrola podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opaskdni lub chodnika
dopuszcza ginastpujace tolerancje:
szeroké¢ podbudowyt 2 cm,
gruba¢ podbudowy tluczniowejuzlowej, gruzowej 1,5 cm,
gruba¢ podbudowy betonowej 1,0 cm,
réwnas¢ podiaza pod tag 4 m - przéwit max do 2,0 cm.

6.2.4.Kontrola tawy

Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgiynost = 1 cm na kade 100 m tawy

Wymiary tawy naley sprawdza w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz



Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow
D-08.06.01 Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” 27

- dla wysokdci + 10 % wysokéci projektowanej,
- dla szerokgxi tawy + 20 % szerok&i projektowane;.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przytaenie w dwdch
punktach, na kale 100 m fawy, trzymetrowej faty brukarskiej. Rxzé pomicdzy gorry
powierzchng tawy i przylazona tata nie mae przekraczal cm.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowgoekierunku nie mie
przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.2.5.Dopuszczalne odchylenie linii krgdzi obramowania lub opaski

Dopuszczalne odchylenie linii krgdzi w planie od linii projektowanej wynosi
+ 2 cm na kade 100 m ustawionego obramowania lub opaski.

6.2.6.Kontrola warstwy wyréwnawczej rézielonej na podbudowie

Przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej #olanej na podbudowie,
dopuszcza si tolerancg grubdci warstwy wyrGwnawczej cementowsvirowej, ktora
maze sk rézni¢ od zataonej w projekcie & 1 cm, lecz musi wynasinie mniej nk 2 cm.

6.2.7.Kontrola podsypki pod nawierzchnie brukowcowe obrammnia

Wykonana podsypka me posiadé& nastpujace dopuszczalne odchylenia od
zalazonej w dokumentacji projektowej lub SST:
- gruba¢ warstwy+ 1 cm,
- wielkos¢ przeéwitu pomiedzy przytezona réwnolegle do osi podimej 4 m tas, a
powierzchng podsypki nie powinna przekracza 1 cm.

6.2.8.Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdriiodnikéw

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opagiidni lub chodnikéw
obejmuje sprawdzenie zgodito wykonania nawierzchni z dokumentagrojektove lub
SST w zakresie:

- roéwnaici podtuznej nawierzchni,
— pochylenia podinego,

— spadkow poprzecznych,

- szerokdci spoin nawierzchni,

- glebokdici spoin,

- szerokdci nawierzchni.

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wykonania:

- dopuszczalny prZwit pod fat 4 m nie powinien przekracza

a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,

b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,

— pochylenie podine nawierzchni sprawdzane niwetaga kade 100 m diugei nie
powinno s¢ rézni¢ od rzdnych projektowych o wtej niz £ 2 cm,
- spadek poprzeczny nawierzchni obramowaniaarsy rézni¢ od projektowanego nie
wiecej niz 0+ 0,5 %,
- szeroké¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikéwpuowinna przekracza
dla nawierzchni z klinkieru i kostki

a) na prostej -0,5cm,

b) natukach  -1,0 cm,

dla nawierzchni z ptyt betonowych i prefabrykowelmy

a) na prostej -0,8 cm,
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b) natukach -1,5cm,
- glebokas¢ wypeltnienia spoin nie powinnaggiézni¢ o wiecej niz + 1 cm,
- szeroké¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodwiknie powinna si
rézni¢ o wigcej niz = 2 cm.
6.2.9.Czestotliwas¢ pomiardw

Czstotliwasé i zakres pomiaréw kontrolnych wyszczegdlnionyclpkt od 6.2.1
do 6.2.8 naley wykonyw& nie rzadziej mi 2 razy na kade 100 m wykonanego
obramowania lub opaski jezdni i chodnika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania,
opaski jezdni lub chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoieji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obramowania lub opaski ob&muj
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- ew. wykonanie fawy z ew. szalunkiem,
- wykonanie podsypki,
— utozenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika,
- wypetlnienie spoin,
— ew. zalanie spoin magzalewovy,
— zasypanie zewgtrznejsciany obramowania lub opaski z ubiciem,
- pielegnacg wykonanego obramowania lub opaski,
— uporzidkowanie terenu budowy,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101

2. PN-B-04102

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06050

7. PN-B-06250

8. PN-B-06251

9. PN-B-06711
10. PN-B-06712
11. PN-B-11104
12. PN-B-11111
13. PN-B-11112
14. PN-B-11113
15. PN-B-14501
16. PN-B-19701
17. PN-B-32250
18. PN-S-02205
19. PN-S-96026
20. BN-88/6731-08
21. BN-77/6741-02
22. BN-71/6761-02
23. BN-74/6771-04
24. BN-80/6775-03/01
25. BN-69/8931-04
26. BN-77/8931-12
27. BN-64/9321-01

10.2. Inne dokumenty
28.WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationoweutsje asfaltowe. IBDIM -

1994

Materiaty kamienne. Oznaczanigagkliwosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczanieozoodpornéci metod
bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczanigzyynaldci nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczari@eralndgci na tarczy
Boehmego

Materiatly kamienne. Oznaczani¢rzyynalaci kamienia na
uderzenia (zwiztosc)

Roboty ziemne budowlane. Wymaganwv zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetonowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Piasek doaapudowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zegkt

Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naltve do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famado nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nate do nawierzchni
drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrizi

Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

Drogi samochodowe. Raoboty zierdygnagania i badania

Drogi samochodowe. Nawierzchniekastki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjorze

Cement. Transport i przechowjea

Klinkier drogowy

Masy bitumiczne. Asfaltowe esjrikationowe

Drogi samochodowe. Masa zaleawow

Prefabrykaty budowlane oibet Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni
planografem i tat

Oznaczenie wkika zagszczenia gruntu

Ulice miejskie. Obramowaniapiaski. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

29.Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placoéw i parkdwejskich - Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r.
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