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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczeg&towe] specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zgdaanych z ustawieniem krganikow
betonowych wraz z wykonaniem taw na zadaniu ,Prdelua drogi gminnej w Osiu —
Oski Piec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegéto
Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kkavikow betonowych typu
ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na fawacletobowych, zwirowych,
tluczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony abldzielenia
powierzchni znajdugcych sé na tym samym poziomie lub naznych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczamgnigy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w peteniu z innymi kragznikami, c) jako
oddzielenie pongdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okidonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania
ogoélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektows

Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub SST.

2.2.2.Stosowane materiaty
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Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog miet nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypraz w warstwie
scieralnej (ktéra na calej powierzchni deklarowan@zez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna niminimalm grubg¢ 4 mm),

— skasne krawgdzie kravgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgédnia
sig przy okrglaniu wymiaréw nominalnych kraynika); zalecana diugé prostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika mae by obrabiana, poddana dodatkowe] obrdbce lub
obrdbce chemicznej,

— plaszczyzny czolowe krawmikébw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb
utatwiapcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch s¢ na rénych poziomach (np.
jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyrh sé na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340
[5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zzsmiladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zajcznik ‘ Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrieia do - dla powierzchni: + 3%; 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla diugaci pomiarowej
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300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m,
rozmraanie z udziatem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna ztapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >48
23 | Trwalé¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic)
wytrzymatasé jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentac;ji projektowe) odpor- | wg zal. G normy wg zal. H normy —
lub przez lityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela si¢ Nie okrela si¢
3 <23mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odpornéc na pdlizg/ | a)jesli gorna powierzchnia kraggnika nie byla
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pglizg/poslizgni¢cie — naley zadekla-
rowat minimalrg jej wartgé¢ pomierzog wg zat. |
normy (wahadtowym przysdlem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkien;
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza i rozwarstwié@ w krawgznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J ajrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgi¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna hy por6éwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,

c) roznice  w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wigiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J éharwiona mae by¢ warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno Ry poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,

c) roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

W przypadku zastosouikraweznikow betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackewmtrznych, nie narzonych na
kontakt z sal odladzajca), wymagania wobec kray@nikow naley odpowiednio
dostosowé do ustalé PN-EN 1340 [5].



Ustawienie krawznikdw betonowyc
D-08.01.01b ,Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” 5

2.2.3.3. Skladowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattovehclizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey ukltada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek
drewnianych o wymiarach: gruf02,5 cm, szerokg 5 cm, dlugéci min. 5 cm wgkszej
od szerokéci kraweznika.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ie@cro naley stosowa
nastpujgce materiaty:
a) na podsypkpiaskove
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgj wymaganiom dla gatunku 2
lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszardrobry granulowag (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoyi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@go wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spejnégo wymagania PN-EN 197-
1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadgjej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMI 206-1 [4], a tymczasowo
B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spbirkaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataatinypowinna odpowiada
wymaganiom SST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki  betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieng Bi
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsi@gpowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierncsiddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczgfych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ninnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniembmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania robét powinienébggodny z dokumentacjprojektovy i
SST. W przypadku braku wystarczeych danych mma korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetzalcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikéw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
ustali lokalizacg robot,
— ustalé dane niezédne do szczegGlowego wytyczenia rob6t oraz ustalel@inych
wysokaciowych,
— usum¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
— ustalic materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robét.



Ustawienie krawznikdw betonowyc
D-08.01.01b ,Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” 7

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod faw powinny odpowiada
wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroléai dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskanik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod dgvewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 Lawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez
zasypanie korytawirem i zagszczenie go, polewsgj wod;.

tawy o wysokéci powyzej 10 cm naley wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag:szczagc poszczegolne warstwy.

5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tluczeh nalery starannie ulsi polewagc wodi. Gorrg powierzchng tawy
tluczniowej naley wyréwna klincem i ostatecznie zagic.

Przy grubéci warstwy ttlucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm naley tawe
wykona dwuwarstwowo, starannie zggzczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonovy zwykla w gruntach spoistych wykonujecdbez szalowania, przy
gruntach sypkich nalg stosowa szalowanie.

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien Hy wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy
czym naley stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag
zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasanikow

Swiatto (odlegtéc¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustabe powinno
wynosk od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtigpwych (np. ze wzgllu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikbw na fawie zwirowej i tluczniowej powinno by
wykonywane na podsypce z piasku o géebavarstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin
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Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprajwcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kragmnikow zapraw cementowo-piaskayvstosuje si wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury ktaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraalery zalewa co 50 m bitumicza
mag zalewowy nad szczelig dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST.
Do robét wykdiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniegcych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszez®j wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgddnodeklaracje zgodr$oi, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania waiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiaagnierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikbw naley przeprowadsi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i ogeruszkodzé wystpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy ktaleniami
PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materialdw stosowanych przyawianiu krawznikw
betonowych powinny obejmowawtasciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podt@ na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiiznego gornej powierzchni taw z dokumeniamjojektovs.
Profil podhezny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan
niweley. Dopuszczalne odchylenia mpgyynost = 1 cm na kade 100 m tawy,



Ustawienie krawznikdw betonowyc
D-08.01.01b ,Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” 9

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

C) rownd¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach,
na kade 100 m fawy, trzymetrowej faty. Pérét pomicdzy gorra powierzchni tawy i
przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zaggszczenie taw badacsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prghwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreamikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kraimika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzmgweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraimika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyenie w dwdch
punktach na kadle 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit
pomicdzy gorrg powierzchm kraweznika i przytlozona tata nie mae przekracza
1cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny mugsbyé wypetnione
catkowicie na pehp gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@Q@QWymagania ogdine”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenjagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
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wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien By zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejsz2$T.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatei podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krainika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podta,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku zalaniem szczelin
dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji teatmme;j,
przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6ot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezlzgdne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyiytgczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0 Wymagania ogdlr

2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z  betc
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:200: Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryter
zgodndci dotyczace cementu powszechnegoyiku

4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikaiwosci, produkcja |
zgodng¢

5. PN-EN 134(:20(4 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba

PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625: Roboty betonowe ielbetowt

8. PN-B-1111%:199¢ Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
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nawierzchni drogowychZwir i mieszank

9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zag
12. BN-88/673:-0€ Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13, Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkdmiejskich, Centrun
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAE ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu krasgmika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X =3 mmi % <Zy —3 mm, X minimumz 1/5bi>20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, % maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ
-1, +2 mm, Tolerancja dla Y ivZ— 2, +1 mm, L — Dlugié elementu
krawgznika, W— Szerokéc¢ elementu kraeznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej gxi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu krawznika, h — wysok& wglebienia lub wogcia,
W — szeroké& elementu krawznika, L — dlugé¢ elementu kragznika,
| — dluga¢ wglkebienia lub wogcia

ZAt ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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Y
IJ

Oznaczenia: 1 — Krayinik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugy 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
ZAr ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfliementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu uliczneg b) Kraweznik typu drogoweg
c -~
o I N .
-cL »/%:,”» i i "
‘é’/ /," .l ﬁ”' I
AL i P i
N 1P !
Y I ,ﬁ ) It
Ll 1 Lese b

Przyktadowe wymiary kraggnikow

Typ Wymiary kraveznikow, cir
kraweznika I b h o d r
Uliczny 20 30 min. & min. 12
1001 45 max.7 | max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
ZAr ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA EAWACH (wg [13])



Ustawienie krawznikdw betonowyc
14 ,,Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” D-08.01.01b

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyktej
lem/
W
e
. ks
i chodnik /
[
R
i+ A d7
T D
o J AN 7
x ~X *L_*{
1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15530 cm d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢
na tawiezwirowej na tawie tluczniowej

femi

x
] R
I
‘4 “
-
I'e w"n
~
1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa 3. tawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 ¢ f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm
na tawiezwirowej lub tluczniowe;j tawie betonowej



Ustawienie krawznikdw betonowyc

D-08.01.01b ,Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec” 15
[cm/ - fem|
—
iy 1

jezdnia

jezdnia

~ R
> 7
“ . O
o o '79,6?\
AN X 5 i 4
o SIS N AN N
" 20 ¥ ¢ 20 ¥
1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub ttuczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ci h) Kraweznik typu ulicznego, zeciekiem
utozony na ptask (np. przy wjdzie na betonowym, na tawie betonowej
chodnik, do bramy)

lem/

R 4’% Jezdnia | R

o %m@g&& "
s 0 35 ¥ b N ‘
V&S L 5 e by 33 ¥
1. krawgznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)

kraweznik a b c
betonowy 20 x 30 25 20 15
15 x 30 20 15 10

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10



