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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tedzniej (OST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z budow kanalizacji deszczowej dla
zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej w Osiu — @si¢”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowica podstaw
opracowania szczegotowej specyfikacji techniczrepT) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgpét na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy oid, modernizacji i
remontach drég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekdw opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dawiacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goaebadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dogge@nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony deraiasciekow z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony daderdmia sciekow z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamgtyio wysokdci wewretrznej mniejszej ri
1,0 m.
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1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamytgi o wysokdci wewrctrznej réwnej lub
wiekszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploat&ajnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kamejima zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatz wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonligotenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kangbtgadiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzidw@kalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem b
otworu wtazowego, spetnigga funkcje studzienki pgtzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gaehia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kangbtgaiowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragcaapochylng¢ i zagkbienie dna
umazliwiajagce wytgcenie nadmiaru energiiciekéw sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdw - element na Keau kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracapych pod dnieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekdw pod przeszkadna trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania @zi sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
nakzenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekow - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekdw z poziomu riszego na wWiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorgciekdéw opadowych, splywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegtopomicdzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu praya studzienki lub komory, a ¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmdzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zgja obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - elemerntliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do urzdzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej pomgizy kinet a
sciamg komory robocze;.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestave o
wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4} stosowane
gtéwnie do budowy przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe



6 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
.Przebudowa drogi gminnej w Osiu — Oski Piec”

Rury betonowe ze stopk bez stopki csrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z
BN-83/8971-06.02 [18].

2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D¢17]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dnieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-
H-74101 [15].
2.2.5. Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym VCFGRP o
srednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (poiej wegcia kanatow) powinna ldywykonana z:

— kregéw betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

- rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatgibwnym i kanatami
dolotowymi oraz drabink ztazows, zgodna z aprobattechniczm nadam przez
jednostk upowaniong do ich wydawania [28].

Komora robocza pong¢j wefcia kanatow powinna kiywykonana jako monolit z

betonu okréonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B3Gdeszczelngci W-8,

mrozoodporngci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z gelghnalizacyjne;.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien bywykonany z:
- kregbéw betonowych lulzelbetowych asrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
- rur CFW-GRP grednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.4.Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nafsy wykonywa jako:

! CFW- Continuous filament winding
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- whlazy zeliwne typu cizkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane w korpusie drogi,

- wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadare wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materialy dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropove i dnem mae by wykonana jakazelbetowa
wraz z domieszkami uszczelrjeymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje siz kregéw betonowych lutzelbetowych csrednicy
0,8 m odpowiadafych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora pojczeniowa

Komorg polaczeniows (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniadygatgciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegly kanalizacypapowiadagcej wymaganiom PN-
B-12037 [13].

2.5.2.Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zegcto ptyt pokrywowg
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych eletée drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o weavosciach podanych
w dokumentacji projektowej.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
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Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe Grednicy
50 cm, wysokéci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KE12.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonegasta0s.

2.6.4.Phyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny rdigrubg¢ 11 cm i by wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonegmxstaDsS.

2.6.5.Phyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z
betonu klasy C 12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsypgk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty material na podsygk
powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1QY-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowéacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowéakruszywo zgodne z norpPN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mze by¢ nizsza ni klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaar
min. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien awlipda wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysdiowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadow& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stcg).
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Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach meswch naley uklada wyroby w
pozycji stojcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgan@om.

Wykonawca jest zobowkany ukiada rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkoséci i gatunkéw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme,
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbhudowania wW@@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczychekyow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami @imadajgcymi odprowadzenie wéd
opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinnyébytozone w spos6b upagdkowany,
zapewniajcy fatwa¢ przeliczenia. Cegly powinny by utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe megby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, ogcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysékstosow i pryzm nie
powinna przekracza2,2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Whazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna Bytwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by skltadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysdkbomaksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb
zabezpieczgfy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnyodzajami i
frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdgt przewaone dowolnymi
srodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiw srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkuednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0
m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przessne w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdéci wystpujacych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $cian
srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyzej niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uktad& na podkiadach drewnianych,
z& poszczegblne warstwy w miejscach stykaniga siyrobow naley przeklada
materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kregow

Transport kegdéw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementdw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowremie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe néie uktada na srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowycHcisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstwpoavierzchnisrodka transportu.

Wysokd¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunfatwpowinien sj odbywa
mechanicznie za pomgarzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przemaych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
sposoOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i dezRi@m.

Wilazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 szt.aicky¢ tasmg stalovy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesumasiggpodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki
transportowe, ktére nie spowodupegregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obemia temperatury przekracaegj granie okreslong w
wymaganiach technologicznych.
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4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgomsn.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinn§ bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@@O ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pomodkotkdw osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej§tb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsian i
uszczelnienie stykdéw. Deskowanigian naley prowadzé w miare jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno hy rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykeca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewodéw rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca
wykona kcznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 m
gkebiej od projektowanego poziomu dna.
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5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystycliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podteem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakci®oth podice naley
wykonat z warstwy tlucznia lukkwiru z piaskiem o grubdgi od 15 do 20 cmatznie z
utozonymi siczkami odwadniagcymi. Dla przewodéw asrednicy powyej 0,50 m, na
warstwie odwadniapej naley wykona: fundament betonowy zgodnie z dokumentagj
projektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona
podia@ze z pospotki,zwiru lub ttucznia o grubiei od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o
srednicy powyej 0,50 m naley wykona: fundament betonoviyzgodnie z dokumentag;
projektowy lub SST.

Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, smpadki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@aponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapetwdbpuszczalne minimalne gokosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie glog jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza si
spadek 0,%%60).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikagz ograniczenia maksymalnych
predkasci przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceranigch 3 m/s, zadla rur
zelbetowych 5 m/s).

- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zalenosci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwal z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia

kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kaoéwce sieci wynosito

minimum 2,5 m w celu zapewnienia pisvosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada eizgodnie z ,Tymczasay instrukcp
projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnyctue ,\Wipro” [24].

Rury utozone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektovs.

2 Nie dotyczy rur CFW GRP
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Poszczegdélne uwone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peloia do
czasu wykonania uszczelnieniaay.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mima wykoné:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym mzypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,

— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hetbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozedan
indywidualnych zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur
~Wipro”,

— sznurem konopnym i fali aluminiowg przy stosowaniu rugeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Polczenia kanatow stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanaty
o $rednicy do 0,3 m mma hczye na wpust lub poprzez studzierikyta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbirego
powinien zawier& si¢ w granicach od 45 do 20

Rury naley uktada w temperaturze povigj O C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszepni8® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pzy wykonywaniu
przykanalikéw naley przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
tukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfoay podiczeniach
do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie ghaych nk 12 m mana stosowé&
srednie; 0,15 m),

- dlugc¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wilaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzvélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wyndsibd min. 20%o. do max. 400%o0 z tym,ze
przy spadkach wkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnatbyykonane pod &em min. 45, max.
90 (optymalnym 66),
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witaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzjguidaczeniovy nalery dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0
cm. W przypadku koniecz&a wiaczenia przykanalika na wysalad wigkszej naley
stosowé przepady (kaskady) umieszczone na zgmmpozascianks studzienki,
witaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanalu zlziego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezry przestrzega

nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewigfinkotowych powinny b§
zgodne zgrednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizgmyotowych

Srednica przewodd Minimaln@&ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego

przelotowej paiczeniowej spadowej-kaskadowej

(m)

0,20

0,25 1,20

0.30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Jeceli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, py wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych najeprzestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny &ylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki paiczeniowe powinny kylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwbéch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nafdaczy¢ os w s (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargtvittucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie bewwym,

studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wgmbwaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataérednicy powyej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych oaleiniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatachirednicy do 0,40 m wkznie
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powinny mi€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgnstudzienki.
Rdznica poziomow przy tym rozwraniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,aqa#niowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementiwgowych” opracowanym przez
~Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysok@¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek piytkich (kiedy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalaj zapewné ww. wysokdci) dopuszcza si wysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeiany komory naley obudowa i uszczelnd
materialem plastycznym lub elastomerowym ustalomydokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien bywykonany z kegdw betonowych lukielbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowidtamina naley wykona na ptycie
zelbetowej przégriowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa
whazu znajdowata sinad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wowczas
bezpdrednio na komorze roboczej najeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk
whazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowan
kinets.

Kineta w dolnej czici (do wysokéci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a poejyprzedizony pionowymisciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przgmie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nataia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyaiejscach natanych na
obcigzenia dynamiczne) powinny ndievtaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mma stosowawazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniei bynig réwny, natomiast w
trawnikach i zielécach gorna kragdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min.

8 cm ponad poziomem terenu.
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W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego maleamontowé
mijankowo stopnie ztazowe w dwodchedach, w odlegieiach pionowych 0,30 m i w
odlegigci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatow csrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i
pofaczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z nasgpujacych czsci:

- komory roboczej,

— piyty stropowej nad komer

- komina wlazowegérednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wiazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

- wysoka¢ mierzona od pdiki-spocznika do piyty stropowej puva wynost od 1,80 do
2,0 m,

- dluga¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

- szeroké¢ nalezy przyjmowa jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergko
pétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar pdk stronie wkazu powinien
wynosi 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér pgtzeniowych uzaleione g ponadto od wielkszi
kanatow i od promieni kinet, ktére nale przyjmowd& dla kanatdw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtgciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hky zlokalizowane na pegézeniu jednego lub
dwdch kanatéw bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatdéw, komina wlazowego i kinet podandavis. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsina pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m,
przy duwych r&nicach pozioméw w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych
spadkéw (i pgdkasci wody) oraz nieekonomicznego zégenia kanatow.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezry przestrzega
nastpujacych zasad:

- dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #@icy pozioméw kanatu
dolnego i gérnego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéri kanatdw doptywowego i odptywowego oraz
przegcia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu daln@y80 m); wymiary
pomostéw powinny wynoé&i0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny nals wykona w odlegt@gci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi
kanatu doptywowego,
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- nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,
— pomost gorny i schody nede od strony kaskady zabezpie¢dyaries wysokdci min.
1,10 m.
Kominy wtazowe natey wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady4dczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonywa: jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zateici od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaly w tych
studzienkach naky taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia ¢sina podsypce z piasku grébd 7 cm, po utéeniu
kanatu.

W plycie dennej nalsy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimnia¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidrsdnicy kanalu powinna stanawi
przegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pamnmiet spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadownyjezdni
drég i placow, powinny lyz wpustem ulicznyrmaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wrylprzykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien yusytuowany 2 cm po#éj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede
wszystkim od wielkéci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley
przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fnnawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogtym $cieku do 3%o powinien wynosi
od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 280 - od 70 do
100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczé przy kravgznikach
prostych w odleghxi minimum 2,0 m od zaki@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpi@ednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowési¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
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Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za pednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyjtkowo za pomog wpustu
bocznego.

Wpustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczgé
zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszcza i wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad
istniegcymi urzdzeniami podziemnymi, niaa studzienk sciekows wyptyci¢c do min.
0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powiniei bgtawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepk jak réwnie z kanatem
zbiorczym. Odlegi&t osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &y
zabezpieczone przed kormzggodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania
przed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyathniki Budowlanej w
1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczaoh zewntrznej i
wewrgtrznej powierzchni warstyvizolacyjrg asfaltovs, posiadajca aproba¢ techniczi,
wydarg przez upowzniong jednostl.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zegtre izolacp bitumiczr.

Dopuszcza si stosowanie innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki
naleey zabezpieczy przez zagruntowanie izolacj asfaltowy oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naaowg PN-C-96177 [14].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodna¢ i bardzo day
przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia radokorozy Wykonawca
uzgodni z lrynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzté warstwami grubgi 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien byréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien Byzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceodng z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robdt

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i uétiacepg,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsllkonawca przedstawia zgnierowi do
akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadobny
robét w zakresie i z gstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaiprzez
Inzyniera.
W szczegdlngi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zataonych ftaw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktéw wysokiowych z doktadngria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogdéoz
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodéa z dokumentagjprojektovy zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovioi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studzienejciekowych (kratek) i pokryw
whazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyi¢ksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylevdéegiaci osi utzonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza: 5 mm,
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- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rgipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdik +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd
100 m powinien b§zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratekiciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrioia
do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektovg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbioér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robot.
Dilugaé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powsirby mniejsza
od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamim scian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkdw,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badarymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowaalesgia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. §&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodad
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i
zgodng¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cinieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycongyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszitdciowych.
Tymczasowo nalgy stosowé norme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
10.2.
21.

22.

23.

24.

25.

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazbwyVymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodim

PN-B-06250:1988  Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCeanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastnsowany na ggco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pafczer sztywnych

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykle

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. e¢ifr betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kardapnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvodoéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sidci urzadzeh sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanier (Eesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Warszawy -sierpie1984 r.
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26.
27.

28.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodedbwyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadz02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowemych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



