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elektrycznych

Budowa agwietlenia drogowego na ul. Kg¢gdza Semraua w miejscowsxi Osie,
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jednostka ewidencyjna: Osie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyj wymagania dotycice wykonania i odbioru

rob6t budowlanych budowywietlenia drogowego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuvszelkie czynngci
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie rob6ot wymienionych w punkcié

zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami i

przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, Specyfikacg | poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy BrBwdowlane.
2. Materiaty

Wykonawca jest zobowtany dostarczy materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawpawinien poinformowa nadzér
inwestorski 0 proponowanyctrodiach otrzymania materiatow przed rozpgem ich
dostawy. Materialy na budawnalezy dostarczy tacznie zeswiadectwem jakéci,
kartami gwarancyjnymi, obowzujacymi certyfikatami i protokotami odbioru

technicznego.

3. Sprzet
Roboty naley wykonywa przy wyciu dowolnego spektu przewidzianego do
danego rodzaju robdt. Nie wolnozywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie

odpowiadagcym aktualnym normom przedmiotowym.
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4. Wykonanie robot
4.1. Wykopy - prace ziemne

Przed przyspieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obk@ek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektoweqzor
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonania wykoppawinna by¢ dobrana w
zaleznosci od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz eydzZyruntu. Prace ziemne w
poblizu sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnych @ recznie pod nadzorem
wiasciciela urzdzenia podziemnego. Przed zasypaniem skiggnia nalgy uzyska
od wiaciciela uradzenia podziemnego wpis do dziennika budowy o adbio
skrzyzowania.
4.2. Linia kablowa

Projektowane latarnie nafe zasilé kablami YAKXS 0,6/1 kV 5x35mm z
projektowanej szafki sterowaniawietleniem SO-2 PCZ ,SO UG Osie Semraua”. Kabel
nalezy uktad& na gkbokasci 70cm w wykopie o szerokoi 30cm na catej diugoi w
rurze ostonowej DVR 75. W wykopie otwartyacinie z rug nn utazy¢ bednark FeZn
25x4mm 20cm pouej projektowanego kabla, przysypajja gruntem rodzimym.
Bednark FeZn 25x4 naley polaczy¢ z uziemieniami konstrukcji stupow. Projektowany
kabel naley przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubo co najmniej 0,3mm, ktora
powinna znajdowa sic na wysokeci nie mniejszej i 25cm i nie wgkszej ni 35cm.
Uktadanie kabla powinno bywykonane w sposéb wyklucaay jego uszkodzenie przez
zginanie skgcanie i rozciganie. Ponadto przy uktadaniu powinnymachowandrodki
ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen znajdugcych sg na
trasie budowanej linii @vietleniowej. W miejscach skrzgwan z uzbrojeniem
podziemnym dostosowaie do wymogéw N SEP-E-004 oraz zastoséway ostonowe.
Ponadto naley zapewnt ochrore istniegcej zieleni wysokiej polegage] na
zabezpieczeniu pni drzew przed uszkodzeniem na @rasvadzenia robot. Na
skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z deogi publicznymi — ul.
Semraua i ul. Sosnay systemem korzeniowym drzew oraz z wjazdem nagposa
dziatlce nr 262/1, kabel nale uktada& w rurach ochronnych SRS 110, ukiadanych na
gtebokasci 100cm, metogl przecisku mechanicznego. W pozostatych skowaniach
projektowanej linii kablowej 0,4 kV z wjazdami nasesje, kabel natg uktada w
rurach ochronnych SRS 110, ukladanych nabafcsci 100cm, metogl wykopu

otwartego. Na skrzpwaniach projektowanej linii Swietleniowe] z sied
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elektroenergetyczn i siech telekomunikacyjn, nalery zastosowa rury ochronne
Al110PS, ktére nalyy zatary¢ na istniejce kable elektroenergetyczny i kable
telekomunikacyjne. Przed zasypaniem miejsc slaesn i zblizen z istniegcymi
kablami elektroenergetycznymi zgtésiwykop do RD Swiecie celem odebrania
wykonanych rob6t. Kace elementéw ostonowych kabla nglezabezpieczy przed
zamulaniem gniazdowym wkladem uszczelggm. Napotkane w trakcie roboét
ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i adzenia podziemne naig traktowa& jako
czynne, a w razie truddo ze skrzgowaniem lub omirgiciem, wezwa projektanta. Na
calej dlugdci kable oznaczyza pomog trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych
w odstpach co 10m oraz przy przepustach i skozyaniach. Pas drogowy odtworzgio
stanu pierwotnego.

4.3. Ochrona przed poraeniem

Sie zasilajca szafk oswietleniowy pracuje w uktadzie sieci TN-C.

Sie¢ oswietlenia drogowego pracuje w ukiladzie sieci TNa§ymagana dodatkowa
ochrona przeciwpoegniowa - Samoczynne wjgdzenie zasilania. Ochren
przeciwporaenionwg wykona& zgodnie z norm PN - ICE 60364-4-41 ,Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpom@niowa”.

Instalacja elektryczna latarnéwietleniowej pracuje w uktadzie sieci TN-S
4.4. Latarnie gdwietleniowe

W celu gwietlenia drogi — ul. Semraua projektuje stugyvietlenia drogowego o
parametrach rownowaych:

Dane stupa éwietlenia drogoweqo dwuelementoweqo pojedgzeqo:

Stup: Aluminiowy, adnodowany, @176, o wys. 9 m

Wysiegnik wyskgnik fukowy pojedynczy, dt. ramienia 1,5 Y5

Kolor: antracyt

Fundament: B-71

Ztacze stupowe: 1 x 4kze izolac. bezp. 1ZK4-01, 2xgxize izolac. fazowe 1ZK4-02,
2 X zlcze izolac. zerowe 1ZK4-03

Whkiadka bezp.: DO1/E14 2A gG

Kabel: YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mm,w rurze ostonowe;

Dodatki: zabezpieczenie antykorozyjne - elastomer
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Widok stupa éwietlenia drogowego.

Dane stupa éwietlenioweqo przegcia dla pieszych

Stup:

Kolor:

Fundament:

Ztagcze stupowe:

Wkiadka bezp.:

Kabel:
Dodatki:

Aluminiowy, adnodowany, @120, o wys. 5 m wraz z
wysiegnikiem o dtugéci 0,845m, fi 60mm

antracyt

B-50

1 x Zlgcze izolac. bezp. 1ZK4-01, 2 xarize izolac. fazowe 1ZK4-02,
2 X zlcze izolac. zerowe 1ZK4-03

DO01/E14 2A gG

YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mnf,w rurze ostonowej

- zabezpieczenie antykorozyjne - elastomer;

- lampa ostrzegawcza,

- znak drogowy ,przdgie dla pieszych”;

- przycisk aktywujcy lamp ostrzegawcg oraz chwilowo
zwickszapcy
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Widok stupa éwietlenia przejcia dla pieszych.

Projektowane stupy natg oznaczy oraz umiéci¢ na nich nalepki ostrzegawcze o
tresci ,Nie dotyka® urzadzenie elektryczne”.

Projektowane stupy nalg zabezpieczy z uwagi na niekorzystne dziatanie
zwigzkéw soli i amoniaku, doln czs$¢ stupa elastomerem poliuretanowym do
wysokasci 350mm.

Kabel YKXS 0,6/1 kV 2x1,5mmtaczacy oprave oswietleniona ze zhczem
stupowym TB naley prowadzé¢ wewrgtrz stupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18.
Kabel mocowa w sposob unienidiwiajacy przenoszenie nagten w przepycie
kablowym oprawy éwietleniowej.

Zaciski ochronne PE stupow naje uziemt. Oporndé uziemienia stupdw nie

powinna by wigksza ni 30Q.
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4.5. Oprawy Gwietleniowe

W celu cwietlenia drogi projektuje oprawy swietleniowe

rownowanych

Dane oprawy gwietlenia drogoweqo:

Stopier ochrony IP dla uktadu
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronngzi:

Napiccie zasilania:
Czestotliwos¢ napecia zasilania:
Wspotczynnik mocy:

Poziom ochrony
przeciwprzepiciowej:
Obstuga systemu sterowania :

Zakres temperatur pracy:
Materiat:
Kolor:
Montaz:
Uktad optyczny:
Czas pracy diod L90F10
Temperatura barwowaviatta:
Liczba diod:
Uktad optyczny:
Prad zasilania:
Moc diod:
Moc catkowita oprawy:
Strumieh swietlny oprawy:
Waga oprawy netto:

0 parametrach

IP 66

I

220-240V AC
50-60 Hz
>0,95

10kV

DALI

od - 40°C do +40°C

stop aluminiowy, anodowany

inox

na wysegniku z zakaczeniem fi 60x150mm
soczewki z PMMA, wymienny modut LED
50 000h

5000 K

24

T2

1 000 mA

72 W

80 W

9750 Im

8 kg

T2

BT N

cridm
. Culd

Widok oprawy drogowej LED 72/80 W 5000 K, T2, 10,kMaz krzywa rozsytusietlenia
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Projektuje sie redukcje mocy projektowanych
opraw oswietleniowych w godzinach od 23.00 do
4.00 do wielkosci mocy 70% !'!!

W celu zapewnienia odpowiedniej widoczaoprzechodnia zaprojektowano dwie oprawy

opracowane specjalnie dla pr&gejdla pieszych z ruchem prawostronnym. Zaprojekt@van
oprawy posiadaj mazliwos¢ podiczenia do zewgtrznego systemu sterowania DALI. Funkcja
oprogramowania pozwala popra@mvidocznd¢ przechodnia na pasach poprzez cksrenie

mocy oprawy z 30% do 100% na czas 30 sekundzéfMyymienione funke aktywowane bda

poprzez przyciski zamontowane na stupach przy foizepla pieszych. Projektujegsiownie z

dodatkows sygnalizag} ostrzegawcz oraz uzupetnienie o znak drogowy.

W celu agwietlenia przej¢ dla pieszych projektuje oprawywietleniowe o parametrach

rownowanych

Dane

oprawy d@wietlenia przejscia dla pieszych =z

ruchem

prawostronnym:

Stopier ochrony IP dla uktadu
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronngi:

Napiecie zasilania:

Czstotliwos¢ napkcia
zasilania:
Wsp6tczynnik mocy:

Poziom ochrony
przeciwprzepiciowej:

Obstuga systemu sterowania :
Zakres temperatur pracy:

Materiat:
Kolor:
Montaz:
Uktad optyczny:
Czas pracy diod L90F10
Temperatura barwowaviatta:
Liczba diod:
Prad zasilania:
Moc diod:
Moc catkowita oprawy:
Strumiex swietlny oprawy:
Waga oprawy netto:

IP 66

I
220-240V AC
50-60 Hz

>0,95
10kV

DALI

od - 40°C do +55°C

stop aluminiowy, anodowany

inox

na wysegniku z zakdczeniem fi 60x90mm
soczewki z PMMA, wymienny modut LED
50 000h

5000 K

12

1 000 mA

36 W

40 W

4900 Im

2,1 kg
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Widok oprawy przei dla pieszych LED 36/40 W, 5000 K, 10 kV, oraz kvayrozsytu éwietlenia.

4.6. Szafka sterowania swietleniem SO

Projektuje s} szafle sterowania éwietleniem typu SO-2 PCZ ,SO UG Osie
Semraua” w obudowach izolacyjnych IP 44, w wykonaniokapem, odpowiadggej I
kl. ochronndci, ktére naley zabudowa na fundamencie prefabrykowanym.
Projektowan szaflc naley zasilé kablem YAKY 4x35mm z projektowanego zéza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wg opracowania Enea r@pe Sp. z 0.0. Za
sterowanie fwietleniem odpowiadabedzie zegar astronomiczny, zabudowany w szafce
SO. Szyp PEN projektowanej szafki natg uziemt, wartgé oporngci uziemienia nie
powinna by wicksza od 3.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Stupy dwietleniowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracgdfegay sprawdzeniu w
zakresie:

- lokalizacji
- kompletndci wyposaenia i prawidtowéci montau
- doktadnego ustawienia stupow w pionie i kierunku
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstjuk@lowych i osprgtu
- zgodndci posadowienia z dokumentacja projekjow
6. Odbior robot

Przy przekazywaniu swietlenia do eksploatacji, Wykonawca zobgmény jest

dostarczy Zamawiajcemu nasipujace dokumenty:

- projektows dokumentagj powykonawcag
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- geodezyjn dokumentag powykonawcz

- protokoty z dokonanych pomiarow

- protokoty odbioru rob6t zanikggych
7. Podstawa pfatndci

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie mdéavia

- podhczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentapjojektowg
8. Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonanid6to Ma on zapewni
zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu ®oby techniczne, ludzie i
organizacyjne, ktére zapewniealizacja robot zgodnie z dokumengagjrojektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatizapcego realizag] robot oraz
harmonogramem robot. Powinien zawtetaganizag; wykonania robot, w tym terminy
i sposbéb prowadzenia robdt, projekt zagospodaravzaplecza wykonawcy, organizacj
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog, wykagpa®w roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osoOdpowiedzialnych za jaké i

terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
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9. Przepisy zwfzane

9.1. Normy
1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczskiago nagicia.
Ochrona przeciwpotgniowa.
2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i syigaayjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3. PN-INC 60364 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych.
4. PN-76/E-02032 Qvietlenie drog publicznych.
5. PN-CEN/TR - 13201 -Wybor klas gwietlenia.
1
6. PN-CEN/TR - 13201 -Wymagania éwietleniowe.
2
7. PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe kokesje wsporcze.
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
8. PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewadow
42002 Czesc 2—4:_ ] )
Wymagania  szczeg6towe dla  systeméw  rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.
9. PN-E-04700:1998 Usgrzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne prowadzenia pomoutavych bada
odbiorczych.
10. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycisolcymkowana.
11. PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetleniowe zewagtrzne.
12. PN-E-06305/00 Elektryczne opraw§naetleniowe. Ogblne wymagania
| badania.
13. PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiewgpkcia.
14. PN-B-03200 Konstrukcje  stalowe. Obliczenia ysabte i
projektowanie.
15. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betd&iamenty konstrukcji

wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.
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16.

17.

18.

19.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbdlne.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z asiycznionego
polichlorku winylu.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziahiaczenia

PN-88/E-08501 Ugrizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtstea.

9.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budow! Dz. ustaw nr 106, poz.
1126 z dnia 10.11.2000r.

Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, p48.z dnia 10.11.200r. wraz

z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy
przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Usta®0n poz. 912 z dnia
17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych Tom V.

Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126
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