OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Planowane roboty budowlane zwigzane z remontem S$wietlicy wiejskiej nie wymagajg
pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust.2 pkt. 1 Ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Budynek w ktérym planuje sie roboty budowlane nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.z 2015r. poz.2117) poniewaz:

- budynek zakwalifikowano jako ZL lll = budynek niski o wysokos$ci 5,44 m

- powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m2,

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zatacznik do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe obejmujacy remont swietlicy wiejskiej w ramach zadania inwestycyjnego

,, Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Pruskich”.

Roboty zwiazane z przebudowa obejmuja:

- remont $cian polegajacy na czesciowej rozbidrce i ponownym postawieniu $ciany
- rozbidrke istniejacej platy kaflowej;

- wyming posadzek (WC - ptytki o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze jasnym w klasie cieralno$ci

co najmniej Il, sala — imitacja drewna);

- wymiana podsufitki na ptyty g-k ognioodporne;



- wykonanie oktadzin $ciennych (w WC oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych o wymiarach 20

x 20 cm na klej w kolorze jasnym);

- wykonanie malowania $cian i sufitow;

- wymiane pokrycia dachu wraz z ofatowaniem;

- wzmocnienie konstrukcji dachu;

- montaz kominkow wentylacyjnych;

- docieplenie sufitu;

- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

- ocieplenie $cian budynku;

- wymiane stolarki okiennej na okna PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe i drzwi stalowe
- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na aluminiowe i drewniane ptytowe;
- rozbiorka zadaszen nad wejsciami do budynku;

- rozbiérka schodéw zewnetrznych betonowych;

- montaz zadaszenia systemowego z poliweglanu nad wejsciami gtownymi;

- wymiane parapetow;

- wymiane armatury i przewodow sanitarnej w pom. WC (0.7; 0.7A; 0.7B);

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w pom. WC niepetnosprawni 0.7B przy
umywalce oraz ustepie

- wymiane grzejnikéw i instalacji ¢.o. w pom. WC (0.7; 0.7A; 0.7B);

- wymiane instalacji elektrycznej;

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego;

- montaz rekuperatora z wymiennikiem krzyzowym z elektryczng nagrzewnicg wstepng 3 kW
i wydajnosci od 1400 do 1600 m3/h;

- wymiana instalacji wentylacji,

- uzupetnienie opaski betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej wokot budynku.



Planowane roboty budowlane majg na celu likwidacje wad technologicznych zwigzanych ze zbyt
duzymi ubytkami ciepta oraz poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Roboty budowlane bedg miaty duzy wplyw na izolacyjno$¢ cieplng przegréd budowlanych, co
jednoczes$nie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie
Z przeznaczeniem.

Planowane roboty budowlane nie narusza istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku.

3. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie dachowe z ptyt cementowo — azbestowych zdemontowac. Nowe pokrycie dachu
wykonac¢ z blachodachéwki modutowej o grubosci 0,5 mm- kolor zgodnie z kolorystyka elewacji.
Nowe rynny dachowe o $rednicy 15 cm z blachy powlekanej. Nowe rury spustowe okragte o $rednicy

10 cm z blachy powlekane;j.

Przy rozbiorce pokrycia dachowego zachowaé zasady okre$lone w dalszej cze$ci niniejszego

opracowania.

3.1. Dane ogolne.

Teren, na ktorym prowadzone bedg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Prac
rozbiérkowych nie prowadzi¢ w czasie ztych warunkach atmosferycznych: deszczu, $niegu i silnych
wiatréw (przy sile wiatru powyzej 10m/s niezwtocznie przerwac prace rozbidrkowe).

Roboty rozbiorkowe powinno prowadzi¢ sie w taki sposob by nie naruszy¢ stateczno$ci rozbieranej
czesci obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku
badz przewrdcenia sig fragmentu konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe wykona¢ z zachowaniem petnego bezpieczeristwa dla
potozonych obok budynkéw i budowli —rozbiérke nalezy prowadzi¢ recznie przy pomocy lekkiego

sprzetu mechanicznego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.



3.2. Dane szczegdtowe.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbiorkowych:
o Wygrodzenie terenu rozbiorki;

e Rozbidrka pokrycia dachowego — ptyt cementowo - azbestowych;

Podczas rozbiérki kazdego z demontowanych elementéw nalezy w sposob sukcesywny

i systematyczny usuwac wszystkie materiaty porozbidrkowe w miejsce ich zagospodarowania.

ROZBIORKA ETERNITU STANOWIACEGO POKRYCIE DACHOWE

Warunki podjecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest, ktory jest podstawowym sktadnikiem wyrobow eternitowych, sg okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.Nr 71, poz.
649 z pdz. zm.) :

1) Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,

obowigzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

- opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest, obejmujacego w szczegoélnosci:

 identyfikacie azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

+ informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

+ zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdw i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

2) Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu
wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j,



a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

3) Zgtoszenie, o ktérym mowa w p-kcie 2, powinno zawiera¢ w szczegolnoSci:

- rodzaj lub nazwe wyrobow zawierajacych azbest wedtug grup wyrobow okreslonych w odrebnych
przepisach,

- termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

- adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j,

- kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest,

- okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,

- obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkow
prowadzenia robot.

4) Wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace
polegajace na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlane;.

5) Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajacych azbest powinny stanowi¢
nastepujace dokumenty przekazane przez Wykonawce:

- numer decyzji zezwalajgcej na dziatalno$¢ firmy w zakresie wytwarzania odpadow
niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki
oraz z zachowaniem przepisow bhp i prawa budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiérkowych, zabezpieczajacych i sposobu przewiezienia odpadéw do
miejsca, w ktérym zostang poddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalajacej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania odpadow
niebezpiecznych,

- oSwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéw w zakresie postepowania z odpadami
niebezpiecznymi.

Z powyzszeqo wynika, Ze prace polegajace na rozbidrce eternitu - wyrobu zawierajaceqo
azbest - nalezy powierzyé tylko firmie, ktora posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest.

1) Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie¢ w sposdb

uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujacy

zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
I utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;




- demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z poditozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach
prowadzonych prac, w tym rowniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdw i odpadow zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

2) Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu
lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca
zawierajacego azbest pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosSci wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

3) O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2, przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

Transport wyrobow i odpadow zawierajacych azbest.

1. Do transportu odpaddw zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.169 z p6z. zm.).
2. Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne.
3. Sprzet i materiaty do robdt rozbiorkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu
w zalezno$ci od wielkoSci i ciezaru elementdw.
4. Do transportu wyrobow i odpadoéw zawierajacych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy
0 przewozie towaréw niebezpiecznych.
5. Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane.
6. Transport wyrobow i odpaddw zawierajacych azbest, dla ktorych przepisy o transporcie
towaréw niebezpiecznych nie ustalajg szczegoélnych warunkdéw przewozowych, nalezy wykonac
w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska, w szczegdinosci przez:
- szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm wyrobow
i odpaddw o gestosci objetosSciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/ms3;
- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folig polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadéw zawierajacych azbest
0 gestosci objeto$ciowej mniejszej niz 1.000 kg/m?3;
- szczelne opakowanie odpadéw pozostajagcych w  kontakcie z azbestem
i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objeto$ciowej mniejszej niz 1.000 kg/m w
worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie
w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie;



- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowan;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem 0s6b niepowotanych.

6. Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddw zawierajgcych azbest, Srodek transportu
powinien by¢ oczyszczony z elementoéw umozliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie
transportu.

7. tadunek odpadow zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie
transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

Oznakowanie odpaddow zawierajacych azbest.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), wszystkie wyroby zawierajgce azbest lub ich
opakowania powinny by¢ oznakowane w nastepujacy sposéb:
- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiada¢ wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci
(H)i2,5 cm szerokosci,
- oznakowanie powinno sktadac sie z dwoch czesci:
gornej ( h1 =40 % H) zawierajacej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
dolnej ( h2 = 60 % H ) zawierajacej wyrazny i czytelny napis w biatym lub czarnym kolorze na
czerwonym tle,
- jesli wyréb zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien by¢ zastgpiony zwrotem "zawiera
krokidolit/azbest niebieski".

hy=40%H

UWAGA !

ZAWIERA AZBEST !

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dia zdrowia |
Postepuj zgodnie z przepisami

i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

UWAGA:

1. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtadciwe uprawnienia budowlane.



2. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ po uprzednim odigczeniu obiektu od instalacji elektryczne;

3. W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6lng ostroznosc.

4. Pracownikdw wykonujacych prace rozbiorkowe nalezy zapoznac z kolejno$cig przeprowadzanych
robét i przeszkoli€ w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki

5. Pracownikow zatrudnionych przy pracach rozbiorkowych nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki

ochrony BHP (kaski, rekawice, okulary ochronne itp.)

4. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

System docieplenia

Budynek ociepla sie metodg ,,lekkg — mokrg”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 ,,Bez spoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng —

cienkowarstwowy tynk mineralny na podktadzie wykonczony farba silikonowa.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

o Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

¢ Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych
wptyw czynnikdw atmosferycznych

o Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢é prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C

o Niezwigzane materiaty (mase klejaca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu

e Tynki nalezy wykonywac, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkdw temperatura

jest wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%

Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe, musi by¢

pozbawiona naro$li biologicznych, a wszelkie spekania i ubytki nalezy najpierw uzupetni¢ do



gtadkiej nawierzchni. Oczyszczone powierzchnie Scian nalezy przed przystgpieniem prac

dociepleniowych poddac¢ srodkom gruntujgcym.

Charakterystyka materiatdw

a) Materialy podstawowe

Zaprawa klejgca

Sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikow ulepszajacych
wiasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa
i styropianu min. 0,08 MPa. Stosowana dwukrotnie: (1) do mocowania ptyt styropianowych do
powierzchni Scian. Zuzycie zaprawy 4-5 kg/m?; (2) razem z siatkg zbrojeniowg stanowi
warstwe zabezpieczajacq styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 70-040 (FS12) gr. 8112 wg PN-EN 13163 0 wymiarach nie wiekszych
niz 600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, frezowane.
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana
o wymiarach oczek 4,0 x 4,5 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wiokien, gramatura
min. 145 g/m2,

Podktadowa masa tynkarska o przyczepno$ci podtoza min. 1,0 MPa

Chroni i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepno$¢, redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy pod tynki,
wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Ogranicza i wyréwnuije
chtonnos$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwigksza ich przyczepno$¢ do
podioza.

Tynk mineralny o fakturze baranek, kruszywo 1,5 mm wzbogacony polimerami, odporny na
mikropekniecia, paro przepuszczalny i hydrofobowy.

Tynk mozaikowy — Sciana cokotowa.

Farba silikatowa. Kolorystyke elewacji przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego

opracowania.

b) Materiaty dodatkowe

Preparat gruntujgcy wzmacniajacy podtoze



Srodek gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje
chtonno$¢ podtoza, stabilizuje i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepnosé. Srednie zuzycie
0,05 - 0,2 kg emulsji na m2

e Zaprawa wyroéwnujgca - Do wyrdwnywania i naprawy podtoza mineralnego.

c) Materialy Uzupetniajace

e Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu - dziatajg na zasadzie kotkow
rozporowych. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie
ptyt zaprawg klejowa.

e Listwa cokotowa aluminiowa — profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na
korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

e Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowe;.

o Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg — do wzmacniania narozy
pionowych, narozy przy oSciezach okiennych i drzwiowych.

¢ Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi.

o Silikon — do uszczelnienia stykow podokiennikdw z o$cieznic.

Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe potwierdzone

posiadaniem uprawnien budowalnych.

a) Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/- 1
cm, podtoze nalezy wyrownac zaprawa. Kruche i odpadajace tynki nalezy usungg.

Powierzchnig sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢
woda.

Podtoze zagruntowac preparatem wzmacniajacym podtoze.

Obrobki blacharskie (podokienniki), rury spustowe oraz inne elementy zewnetrzne (jak np. syrena

pozarowa) zdemontowac.



b) Montaz profili cokotowych

Przed rozpoczeciem robot ocieplajgcych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczy€ jq linig
pozioma. Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie stosujgc 3 kotki na 1mb. pomiedzy
poszczegolnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowac profil i przymocowac
kolejnymi kotkami. Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadami. W narozach $cian
profile przycig¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem
cokotu na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny

szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

c) Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowac mase klejacg zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykona¢ metodg punktowo — krawedziowa.

Na ptyte natozy¢ watek ( w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm) z zaprawy klejacej
wzdtuz krawedzi ptyty i 6- 8 szt. plackow o srednicy 12 — 10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na
powierzchni ptyty. Zaprawe (w postaci watka i plackdéw) nanies¢ na ptyte tak grubo, aby zapewni¢
przyczepnos¢ do podtoza.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisngg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z
frezowanymi obrzezami, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato
odrywania ptyt sasiednich.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciniete]
masy klejacej usungg¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Piyty izolacji termicznej muszg,
by¢ przyklejone do podtoza na co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach $cian ptyty przyklejac przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmie$ci¢ w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordw okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych ptyt uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jesli do
obrébki szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem
ptyt styropianowych, wzdtuz dylatacji zastosowac biegnace pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktdre mogtyby zosta¢ uszkodzone przy

mechanicznym mocowaniu systemu.



Przed przystgpieniem do robdt ocieplajacych osSciezy okiennych, drzwiowych i filarkéw
miedzyokiennych zdemontowac obrdbki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, ew. dokona¢ wymiany
stolarki. Catg powierzchnie doktadnie oczysci¢. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ pasami styropianu o
przecietnej grubosci 2 cm. styropian ocieplajacy oScieza powinien doktadnie przylega¢ do piyt
styropianowych ocieplajacych sciany. Dolne oScieze okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie
wynikajace z typu podokiennika, a nastepnie zamontowac podokienniki zewnetrzne dostosowane do
grubosci izolaciji $ciany. Podokienniki powinny wystawac¢ poza lico docieplonej $ciany nie mniej niz 4
cm. Mocowanie podokiennikow do Sciany wykona¢ przed utozeniem na Scianie ptyt izolacyjnych.
Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy
odpowiednio podcigC. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelnic masg lub tasmag
uszczelniajacg. Puste miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych, wypetni¢ piankg
poliuretanowa. Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny
profil  przyoscieznicowy potaczony pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasmg Ilub masg
uszczelniajaca.

Docieplajac fragmenty $cian przy ptytach (daszkach) ptyty styropianowe przykleja¢ do $cian tak, aby
dochodzity do ptyt od dotu 0 od gory. Styropian w styku sfazowa¢ lub wycig¢ w nim bruzde, ktorg po

przyklejeniu siatki wypenic¢ silikonem.

d) Wyréwnanie powierzchni plyt

Nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualnie nieréwnosci utoZenia
ptyt wyrdwnac¢, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskiem styropianu lub
specjalna piankg poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwna¢ poprzez przetarcie papierem

Sciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty dokfadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

e) Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonac nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych.

W zaleznosci od potrzeb, stosowaé taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica
talerzyka dociskowego 6 cm. Ditugo$¢ ftacznikow dobraé z uwzglednieniem grubo$ci ptyt
styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia
w Scianie (przecigtnie ok. 4 cm w Scianie z elementow petnych oraz 9 cm w Scianie z elementow

drgzonych).



Zastosowac 4 — 10 fgcznikow na 1m2 Sciany, w zalezno$ci od strefy $ciany (obszar przynaroznikowy,
czes¢ srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci facznika, grubosci piyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw
przynaroznikowych w ktorych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. w praktyce przyjmowac: r=1,0
m gdy a<8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz 2,0 m gdy a> 12 m. Odstep tacznikéw od pionowej
krawedzi Sciany przyja¢ jak rowny co najmniej 5 cm w przypadku sciany betonowej monolitycznej oraz
co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowane;.

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci
osadzenia. Przed osadzeniem tacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki tacznikow doktadnie
Zlicowac z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajacym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtoéwki tacznikow mechanicznych umieszczone

w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masa klejaca.

f) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wej$ciowych
i balkonowych oraz otworach okiennych zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacniane;
krawedzi, na szerokos$ci ok. 5 cm nanies¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil
narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajgca sie z otwordéw profilu zaprawe
natychmiast zaszpachlowac

Zamiast profili naroznych mozna zastosowac¢ pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne
potgczone z pasm tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szeroko$ci co najmniej 25 cm zgigé
w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu zaprawg klejaca.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach

wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

g) Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu.

Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwg pasmami o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm. W takim przygotowaniu

warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i réwno



zaszpachlowac¢, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie
klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3,5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
uktadac¢ na zaktad min. 10 cm. w miejscach zaktadow tkaniny silniej $cigga¢ mase klejaca, aby nie
wystapity zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobieraé w taki sposdb, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na cafej ich gtebokosci, chyba Zze zastosowano specjalne profile
przyo$cieznicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na $ciane sasiednig na odcinek 0 5 — 10 cm szerszy
od grubosci ptyt styropianowych. Przewinigcia na naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania
do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatka.

Przynajmniej do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu, zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych
dodatkowg warstwa siatki.

Po wyschnigciu warstwy zbrojacej tkanine zbrojaca wystajacg poza obrys profilu cokotowego obcigé

réwno z jego dolna krawedzig.

h) Natozenie podkfadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg nanie$¢ za
pomocq szczotki lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski w odcieniu

kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

i) Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciggly, aby
unikng¢ nierdwnosci struktury. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania
w sposob ciagty, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany
tynk naktada¢ warstwa o grubosci wynikajq cej z uziarienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracaC uwage na zachowanie statego kata

zacierania. Elewacje pomalowac zgodnie z zatgczong kolorystykq elewacji farbami silikonowymi.



j) Stosowanie mas uszczelniajacych

Do wykonywania uszczelnieh przy uzyciu mas uszczelniajacych, zasadniczo stosowaé elastyczng
mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzenia.

W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢ pokryte powlokg malarskg lub tynkiem, zastosowac
plastyczng elastyczng mase. Masy tej nie wolno stosowaC w miejscach narazonych na ciagte
zawilgocenie.

Masy uszczelniajace uktadane w szczelinach ulegajgcych zmianom szerokosci, mogg trwale
przylegac tylko do dwdch ptaszczyzn.

W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny
zastosowac wktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanow., a jezeli nie ma na to miejsca
— paska foli polietylenowej. Gtebokos$¢ utozenia masy dostosowac do szeroko$ci spoiny.

Niektore powierzchnie moggq wymaga¢ zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego $rodka
gruntujgcego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszczelnien przy osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem

uszczelnienia, taSma ochraniajaca profil musi by¢ usunieta.

k) Postepowanie w przypadku konieczno$ci przerwania prac

W przypadku konieczno$ci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy
dluzszym niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi obrébkami.

Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakosSC styropianu. Plyty pozdtkte i o pylacej powierzchni
przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczyscic z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty

izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

5. REMONT S$CIAN

Remont Scian polegajacy na czesciowej rozbidrce i ponownym postawieniu Sciany.

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ




Zamontowa¢ drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,5 W/m2K w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewaciji.

Drzwi do wymiany wskazano w czesci graficzne;.

Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Wymiary drzwi do wymiany:

Drzwi zewngtrzne:

- drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe — 150(90+60)/235 — szt. 1;
- nadwietle aluminiowe - 60/235 - szt. 1;

- drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe — 100/235 — szt.3

- drzwi jednoskrzydtowe stalowe ocieplane — 100/210 - 2 szt.
- drzwi jednoskrzydtowe stalowe ocieplane — 90/210 - 3 szt.

Drzwi wyposazone w klamke i dwa zamki patentowe.

Drzwi wewnetrzne:

- drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe — 150/210 - szt.1

- drzwi jednoskrzydtowe ptytowe z otworami u dotu drzwi (tazienkowe) — 100/205 — szt. 3
- drzwi jednoskrzydtowe ptytowe z otworami u dotu drzwi (tazienkowe) — 90/205 - szt. 4

- drzwi jednoskrzydtowe stalowe — 100/205 - szt.1

Wymiana stolarki okiennej

Zamontowac¢ stolarke okienng z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,1 W/im2K
w kolorze zgodnym z kolorystykq elewacji. W gornej czesci ramy okiennej zamontowa¢ nawiewniki
okienne.

Stolarka okienna rozwierno - uchylina.

Okna do wymiany wskazano w czesci graficznej.

Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie.



Wymiary okien do wymiany:

- okno o wymiarach — 150/145 - 9 szt.
- okno 0 wymiarach — 90/145 - 1 szt.
- okno 0 wymiarach — 90/140 - 1 szt.

- okno 0 wymiarach — 90/60 — 2 szt.

6. PARAPETY ZEWNETRZNE

Wykonac¢ i zamontowac parapety z blachy powlekanej (poliester 25um, zgodnie z kolorystyka elewacji,

gr. 0,50 mm) z bocznymi listwami zabezpieczajacymi, jednolite, nie taczone. Parapety o szeroko$ci
dostosowanej do nowej szerokosci otwordw okiennych i grubosci $cian. Powinny one wystawac poza
lico ocieplonych Scian co najmniej 0 4,0 cm i muszg zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody

deszczowe;.

7. ZADASZENIE | DASZKI NAD WEJSCIAMI GLOWNYMI DO BUDYNKU

Zadaszenia betonowe nad wejsciami zdemontowac. Nad gtéwnym wejSciem do budynku Swietlicy

wykona¢ zadaszenie systemowe z profili aluminiowych, pokrytych ptyta poliweglanowa gr. 4 mm. Kolor
y y P ych, PoKrytych piyig poliweg a9

konstrukcji zadaszenia oraz kolor wypetnienia ptyty poliweglanowej zgodnie z kolorystyka elewacii.

Parametry zadaszenia nad wej$ciem gidéwnym do $wietlicy:

G=120cm
D=300 cm

W=28 cm

Parametry zadaszenia nad wej$ciem gtéwnym do pom. sali:

G=120cm

D=200 cm



W=28 cm

Przyktadowy wyglad zadaszenia.

8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wymianie podlega instalacja elektryczna w tym: oprawy o$wietleniowe, gniazda wtykowe, wtgczniki,

przewody (nowe przewody prowadzone po istniejacych trasach), gniazd sitowych.

Przewody elektryczne w budynku wykona¢ z przewodow YDYp.

Do o$wietlania pomieszczen zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych:
Typ A (sala) — 24 kpl., Typ B (oprawy kinkietowe) — 14 kpl., Typ C (toalety) — 14 kpl., Typ D (kuchnia)
-6 kpl., Typ E (kottlownia) — 3 kpl..

Wymiana oswietlenia zewnetrznego — o$wietlenie nad drzwiami wejsciowymi nascienne — lampy LED

z czujnikiem ruchu o mocy 20W - 5 szt.

9. DOCIEPLENIE STROPOW

Nalezy dokona¢ docieplenia stropdw poprzez utozenie ptyt z wetny mineralnej na istniejacych

stropach. Grubo$¢ warstwy docieplenia stropdw 20 cm.

10. GRZEJNIKI
Wymianie podlegaja grzejniki usytuowane w pom. WC (0.7; 0.7A; 0.7B). Istniejace grzejniki

zdemontowac a w ich miejsce zamontowac grzejniki aluminiowe.

11. WENTYLACJA




W catym budynku dokonaé wymiany kanatow wentylacyjnych oraz zamontowaé rekuperator
zwymiennikiem krzyzowym z elekiryczng nagrzewnicg wstepng 3 kW i wydajnosci
od 1400 do 1600 m3/h.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze Obszar

oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza dziatke objetg

opracowaniem - dz. o nr ewid. 48/11.
UWAGA:

W zwiazku z planowanymi robotami docieplenia $cian i wymiany pokrycia dachu zachodzi
koniecznos¢ demontazu wszystkich elementéow mocowanych na plaszczyznach $cian
i dachow. Elementy takie jak: rynny, opierzenia, parapety, pokrycie zadaszen nad wejsciami
nalezy zutylizowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pozostate elementy jak tablice
informacyjne, oSwietlenie zewnetrzne, kraty okienne itp. po demontazu nalezy odnowié¢
poprzez malowanie i zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi i powtérnie zamontowac.
Istniejace instalacje elektryczne i teletechniczne usytuowane na elewacji budynku w razie
koniecznosci nalezy zamaskowa¢ pod warstwa styropianu w rurkach ochronnych,
a urzadzenia przenies¢ zgodnie z sugestia Inwestora.

Po wykonaniu docieplenia $cian i wymianie pokrycia dachu nalezy zamontowaé¢ nowe
opierzenia, parapety, rynny, zadaszenia systemowe oraz pomalowa¢ kominy. Zamontowaé

lampy oswietleniowe oraz tablice informacyjne.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z remontem $wietlicy wiejskiej nalezy wykona¢
zgodnie z Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego oraz pod nadzorem

i kierownictwem osdb do tego uprawnionych.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87



