Sciana attyki rozbudowy przylegajaca do sali gimnastycznej

wyniesiona do poziomu min. 30 cm powyzej

12.
nowego pokrycia dchu rozbudowy. Opierzenie - obrébka blacharska éc%pv
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Na styku $cian dylatowanych obrdbka blacharska ciggta dla obu $cian -
dla zapewnienia szczelnos$ci potgczenia.

Sciana attyki sali gimnastycznej

do podniesienia do poziomu min. 30 cm powyzej
nowego pokrycia dchu. Nowa obrébka blacharska Sciany
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K1 - kominy nowe projektowane

Komin wentylacji grawitacyjnej
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Ksztattki wentylacji grawitacyjnej
obudowane ceglg petng 12,0cm
docieplone 10 cm wetny mineralnej

i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej

Czapa komina - ptyta zelbetowa - 8,0 cm
Wyloty wentylacji - boczne

Odpowietrzenie kanalizacji zakoriczone wywiewkg umiescic wewnatrz komina
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K2 - kominy istniejgce do remontu
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Komin wentylacji grawitacyjnej

Ksztaltki wentylacji grawitacyjnej jak istniejace
Nowe docieplenie 10 cm wetny mineralnej

Nowy tynk cienkowarstwowym na zaprawie klejowej
Nowa czapa komina - blacha aluminiowa powlekana
Wyloty wentylacji - boczne

Odpowietrzenie kanalizacji zakoriczone wywiewka umiescic wewnatrz komina
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Dylatacja na potaczeniu budynku
istniejacego i projektowanego



