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2.3 Autor opracowania.
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3 UWAGI WSTEPNE.

Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do wyceny wszystkich prac budowlanych
zobowiazany jest do wykonania doktadnej wizji lokalnej na obiekcie.

Z uwagi na charakter obiektu, jego stan techniczny, skomplikowany uklad przestrzenny
spowodowany wczesniejszymi rozbudowami, remontami, przebudowami itp, w czasie prac moga
wystgpi¢ dodatkowe elementy. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie wizji lokalnej, niniejszej
dokumentacji projektowej i wlasnego doswiadczenia oszacowaé¢ ewentualne wystapienie prac
dodatkowych, ktérych moze niniejsza dokumentacja nie obejmowac.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- stan techniczny istniejgcych scian zewnetrznych i likwidacje spekan na nich;

- dokonaé¢ analizy wykonania termomodernizacji scian zewnetrznych, wymiany stolarki drzwiowej -
drzwi wejsciowe i parapetow zewnetrznych okiennych;

- analiza wykonania remontu schodow zewnetrznych i studzienek okiennych, doswietlenia piwnic w
budynkach podlegajacych termomodernizaciji;

- analiza wykonania nadbudowy scian ogniowych budynku istniejacego i obrobek blacharskich na
budynku dla czesci rozbudowywanej;

- analiza remontu instalacji odgromowej na budynkach - rozbudowa;

- konieczne zapoznanie sie z istnhiejacym systemem odwodnienia potaci dachowych budynku i
analiza wykonania nowego (rynny, rury spustowe, podejscia kanalizacji itp) i remontu elementow
istniejacego uktadu odwodnienia budynku;

- analiza wszystkich istniejacych elementow budynku bezposrednio przylegajacych do miejsc
wznoszenia elementow rozbudowy budynkow.



4 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonano w oparciu o:

Zlecenie wykonania projektu budowlano wykonawczego;

Inwentaryzacje, oraz wizje lokalng dla potrzeb opracowania;

Obowiagzujgce przepisy.

Decyzja nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.03.2015 r. wydana przez
Wojta Gminy Osie.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji
budynku Zespotu Szkét w Osiu na dziatce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu.

Rozbioérka istniejgcego budynku objeta jest osobnym tomem niniejszego projektu budowlanego.
6 WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Zespot szkot w Osiu nie jest szkotg integracyjna.

Parter budynku szkoty dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. Dojazd do budynku zapewniony jest poprzez
istniejaca pochylnie statg dla oséb na wézkach inwalidzkich. Roznica poziomow dla czesci pomieszczen na
parterze (54 cm) pokonana jest rowniez za pomoca istniejgcej pochylni statej wewnatrz budynku szkoty.
Reasumujac wszystkie pomieszczenia parteru tgcznie z salg gimnastyczng dostepne sg dla oséb na woézkach
inwalidzkich. Na parterze w czesci rozbudowywanej zaprojektowana zostata oddzielna toaleta przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

Z informacji otrzymanych od Inwestora na chwile obecna nie ma w szkole uczniéw niepetnosprawnych. W
przypadku kiedy uczen taki sie pojawi, zorganizowany zostanie dla niego indywidualny tok nauczania a
wszystkie zajecia lekcyjne prowadzone z jego udziatem odbywaty sie bedg jedynie na parterze budynku szkoty.

Teren dziatki przed budynkiem jest w petni utwardzony co umozliwia dojazd do obiektu dla os6b na wézkach
inwalidzkich.

7 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ — W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU LOKALIZACJI.

Teren inwestycji lezy w obrebie strefy ,B” ochrony konserwatorskiej. Stare skrzydto szkoty jest ujete w
ewidenciji obiektéw zabytkowych wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. Nowe skrzydto nie jest umieszczone w
powyzszej ewidenciji.

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji podlega uzgodnieniu z Kujawsko - Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw delegatura w Bydgoszczy.

Ponadto na terenie planowanej inwestycji obowigzujg nastepujace ustalenia:

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia,

- nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow a jezeli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

UWAGA.

Zalgcznikiem do niniejszego projektu budowlanego jest wstepna opinia konserwatorska dotyczaca
przedmiotowej inwestycji wydana w dniu 03-12-2014 r. przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy.

8 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.



9 BADANIA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Informacje na powyzszy temat podane sg w osobnym tomie PBW - OPINIA GEOTECHNICZNA 2z
DOKUMENTACJA BADANPODEOZA GRUNTOWEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
ROZBUDOWY ZESPOLU SZKOL W OSIU.

W tomie tym zawarta jest rowniez OPINIA GEOTECHNICZNA dla przedmiotowej inwestyciji.

10 INFORMACJE, DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé mogacych znaczgco wptyngé na $rodowisko.

11 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Inwestycja lezy w granicy Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw "Bory Tucholskie" PLB220009 w ramach sieci
natura 2000. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu zar6wno na chronione siedliska
przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin i zwierzat - inwestycja jest jedynie kontynuacja zagospodarowania
istniejgcego na dziatce - zachowana funkcja oswiatowa, rozbudowa obiektu jedynie w bardzo ograniczonym
zakresie.

Przedmiotowa inwestycja lezy rowniez w otulinie Wodeckiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dn. 2 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego nr 111, poz. 1888) wszelkie zakazy dotyczg jedynie samego Wodeckiego Parku
Krajobrazowego a nie jego otuliny gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Planowa inwestycja w zaden sposéb nie ogranicza réwniez dotychczasowych funkciji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich. Inwestycja zamyka sie catkowicie w granicy dziatki 24/1 nalezacej do
inwestora, korzysta réwniez z istniejgcego zjazdu z drogi publiczne;.

12 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Na etapie projektu budowlano wykonawczego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii. Brano pod uwage
zrodta takie jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zasilanie w energie cieplng zostato wykonane z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejacym
budynku szkoty. Wykorzystanie istniejagcego zrodta ciepta jest uzasadnione zaréwno wzgledami ekonomicznymi
jak i technicznymi. Inwestor zadecydowat o wykorzystaniu istniejgcej kottowni gazowej. Istniejgca kottownia nie
wymaga modernizacji i w stanie istniejgcym zapewnia niezbedng ilos¢ energii cieplnej dla funkcjonowania
wszystkich budynkéw po ich rozbudowie.

W projektowanym obiekcie zuzycie cieptej wody jest bardzo mate. Nie przewiduje sie wanien, natryskow itp.

Nie jest ekonomicznie uzasadnione stosowanie alternatywnych zrddet energii do przygotowania cieptej wody
uzytkowej takich jak kolektory stoneczne. Dla zmagazynowania ciepta wytwarzanego w kolektorach konieczne
byto by budowanie duzych zbiornikéw jako buforéw ciepta.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo zabudowy okalajgcej nie ma mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z
uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla srodowiska przyrodniczego w przypadku budowy sitowni
wiatrowych.

Zastosowano nowoczesny uktad wentylacji opisany w czesci projektu, branzy sanitarne;.

Nalezy spetni¢ wytyczne odzysku ciepta zalozone w projekcie wentylacji oraz parametry zuzycia energii
elektrycznej przez urzadzenia wentylacyjne.
8



Na wybo6r poszczeg6lnych nosnikéw zrédet energii miaty wptyw korzystne warunki przytgczenia, oraz
niezawodnos$¢ dostaw i wykorzystania zrédet energii.

13 ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO.

Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy wynosi 290,5 m2 - mniejsze od 300 m2 - zgodne z zapisami
decyzji;

- wysokos$¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej rozbudowy wynosi maksymalnie 10,96 m - mniejsze od 13,0m -
zgodne z zapisami decyzji;

- wysokosé gtéwnej kalenicy wynosi 10,66 m - mniejsze od 13,0m - zgodne z zapisami decyzji;
- kierunek gtéwnej kalenicy do frontu dziatki - prostopadty - zgodne z zapisami decyzji;
- pokrycie dachu - papa termozgrzewalna bitumiczna - zgodne z zapisami decyzji;

- wszystkie istniejace miejsca postojowe dla aut, zostajg utrzymane po przebudowie, wjazd na dziatke istniejacy
bez zmian- zgodne z zapisami decyzji;

Planowana inwestycja zgodna jest z zapisami zamieszczonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego.

14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
14.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i jej przeznaczenie.

Teren inwestycji, dziatka nr: 24/1 w Osiu chwili obecnej jest zagospodarowany. Projektowane
zagospodarowanie zaktada rozbudowe istniejacych budynkéw szkoty, budowe nowych chodnikéw i dojazdu -
fragmentu jezdni dla samochodu dostawczego typu Bus.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
UWAGA.

W czasie robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia w
terenie nie wykazanych na mapie projektowej urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzaciji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

14.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane elementy zagospodarowania dziatki na terenie inwestycji.

Planuje sie rozbiorke w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy - projekt
niezbednej rozbidrki objety jest osobnym tomem projektowym.

Nastepnie planuje sie rozbudowe istniejacych budynkéw szkoty, budowe nowych chodnikéw i dojazdu -
fragmentu jezdni dla samochodu dostawczego typu Bus.

14.3 Zestawienie nowych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania w obrebie dziatki:

- powierzchnia zabudowy, rozbudowy -290,5 m2
- powierzchnia projektowanych chodnikéw i opasek wokot budynkéw - 295,0 m2
- powierzchnia projektowanego dojazdu dla BUS'a - 56,0 m2

Miejsca parkingowe dla inwestycji zapewnione sg przed budynkiem istniejgcym szkoty - przed elewacja
frontowg

Powierzchnia zieleni po realizacji inwestycji w zasadzie nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
Powierzchnia zieleni zblizona do powierzchni pierwotnej.

14.4 Opis projektowanych nawierzchni zewnetrznych utwardzonych na terenie inwestycji.

Chodniki i opaski przy budynku - projektowana podbudowa:
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- nawierzchnia - kostka betonowa gr 6,0 cm;
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - 15cm.

Jezdnia, dojazd dla BUS'a - projektowana podbudowa:
warstwy od gory:
- nawierzchnia - kostka betonowa gr 8,0 cm;
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

15 UZBROJENIE TERENU - UZGODNIENIE.

Zgodnie z §10 pkt 2. Rozporzadzenia Ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, sieci bedace przytaczami do budynku lub budowli, w czesci usytuowanej na
nieruchomosci, w stosunku do ktérej prawo do dysponowania na cele budowlane, o ktérym mowa w
art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz.42), przystuguje wnioskodawcy (Inwestorowi), nie
wymaga przedtozenia wniosku na posiedzeniu zespotu i zasiegania opinii jego cztonkow.

Wszelkie zmiany i projektowane uzbrojenie zawiera sie w granicach dziatki Inwestora i nie podlega
opiniowaniu przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

16 OBIEKT KUBATUROWY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY.
16.1 PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY.

16.1.1 Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej w projektowanym budynku.

Powierzchnia
. . uzytkowa Wykonczenie Wykonczenie
Lp. N P pomieszczenia sufitu posadzki.
(m2)
PARTER:
Sufit podwieszany
systemowy — ptyty
GK petne,
pochtaniajace
formgldehyd —_kolor Syntetyczna
bialy. Nalezy wielowarstwowa
1 KOMUNIKACJA 100,1 zapewni¢ otwory . .
o nawierzchnia
rewizyjne do sportowa
obstugi przewodow p :
instalacyjnych nad
sufitek
podwieszonym -
wentylacja
Betonowa
utwardzona
Bez sufitu powierzchniowo
2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,1 podwieszanego. zatarta na gtadko —
malowana farba do
betonu 2x
Sufit podwieszany Syntetyczna
3 SILOWNIA 49,8 systemowy wielowarstwowa
kasetonowy, z nawierzchnia
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widoczna
konstrukcija
(kasetony 60x60 cm)

pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.

sportowa.

4 WC CHLOPCOW

13,9

Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z
widoczng
konstrukcija
(kasetony 60x60 cm)

pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.

Plytki gres
antyposlizgowe -
30x60 cm.

5 SANITARIAT NIEPELNOSPRAWNYCH

6,0

Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z
widoczng
konstrukcja
(kasetony 60x60 cm)

pochianiajace
formaldehyd - kolor
biaty.

Plytki gres
antyposlizgowe -
30x60 cm.

6 SANITARIAT DZIEWCZAT

13,8

Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z
widoczng
konstrukcija
(kasetony 60x60 cm)

pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.

Plytki gres
antyposlizgowe -
30x60 cm.

7 WIATROLAP

6,5

Bez sufitu
podwieszanego.

Wyktadzina
winylowa
homogeniczna

8 MAGAZYM

14,2

Bez sufitu
podwieszanego.

Wyktadzina
winylowa
homogeniczna

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY
PARTERU:

226,4 m2

PIETRO:

1 KLASAI

38,6

Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z
widoczng konstrukcja
(kasetony 60x60 cm)

pochianiajace
formaldehyd - kolor
biaty.

Wyktadzina
winylowa
homogeniczna

2 KLASAII

38,6

Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z
widoczng konstrukcja
(kasetony 60x60 cm)

pochianiajace
formaldehyd - kolor
biaty.

Wyktadzina
winylowa
homogeniczna
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Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z .
widoczna konstrukcija Wyktadzina
3 KLASA Il - sala zajg¢ plastycznych 42,7 (kasetony 60x60 cm) winylowa
homogeniczna
pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.
Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z .
widoczna konstrukcija Wyktadzina
4 KOMUNIKACJA 45,0 (kasetony 60x60 cm) winylowa
homogeniczna
pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.
Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z .
widoczna konstrukcija Wyktadzina
5 MAGAZYN PORZADKOWY 9,8 (kasetony 60x60 cm) winylowa
homogeniczna
pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.
Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z .
. widoczna konstrukcija Plytki gres
6 WC CHLOPCOW 13,7 (kasetony 60x60 cm) antyposlizgowe -
30x60 cm.
pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.
Sufit podwieszany
systemowy
kasetonowy, z .
widoczna konstrukcja Ptytki gres
7 WC DZIEWCZAT 13,7 (kasetony 60x60 cm) antyposlizgowe -
30x60 cm.
pochtaniajace
formaldehyd - kolor
biaty.
- Wyktadzina
8 KOMUNIKACJA 21,0 dBe.z sufitu winylowa
podwieszanego. homogeniczna
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY 2931 m2
PIETRA: ’
PODDASZE:
Betonowa utwardzona
Bez sufitu powierzchniowo
1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 108,6 podwieszanego zatarta na gtadko —
malowana farbg do
betonu 2x
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY 108.6 m2
PODDASZE: ’
DLA CALEJ ROZBUDOWY:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY | 558,1m2
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LACZNIE

DLA CALEJ ROZBUDOWY:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ROZBUDOWY LACZNIE

UWAGA.

- 558,1 m2

W czesci pomieszczen istniejacych z uwagi na przebudowe pojawia sie konieczno$¢ wymiany posadzek i
zaprojektowane zostajg nowe sufity podwieszane:

NOWE POSADZKI W POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH:

PARTER:

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia (m2)

Wykonczenie posadzki

KOMUNIKACJA DODANA 15,1 Plytki gres dopasowane do istniejacych
w komunikaciji obok
SALA POMNIEJSZONA 48,7 Syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia

sportowa.

PIETRO:

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia (m2)

Wykonczenie posadzki

KOMUNIKACJA DODANA 15,4 Plytki gres dopasowane do istniejgcych
w komunikacji obok
KLASA POMNIEJSZONA 50,0 Wyktadzina winylowa homogeniczna -

konieczne wykonanie wylewki
samopoziomujacej

NOWE SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH:

PIETRO:

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia (m2)

Wykonczenie sufitu

POKOJ NAUCZYCIELSKI

20,6

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy,
z widoczng konstrukcja (kasetony 60x60
cm)

pochtaniajace formaldehyd - kolor biaty.

KLASA

454

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy,
z widoczna konstrukcja (kasetony 60x60
cm)

pochtaniajace formaldehyd — kolor biaty.

KLASA

48,2

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy,
z widoczna konstrukcja (kasetony 60x60
cm)

pochtaniajace formaldehyd - kolor biaty.

ZAPLECZE

17,7

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy,
z widoczng konstrukcja (kasetony 60x60
cm)

pochtaniajace formaldehyd — kolor biaty.

KLASA POMNIEJSZONA

50,0

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy,
z widoczna konstrukcja (kasetony 60x60
cm)

pochtaniajace formaldehyd - kolor biaty.
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16.1.2 Zestawienie charakterystycznych powierzchni.

Powierzchnia zabudowy - rozbudowa - 290,5 m2
Powierzchnia uzytkowa — rozbudowa - 558,1 m2
Kubatura - 2320,3 m3
Liczba kondygnaciji - I nadziemne z poddaszem
uzytkowy
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu w najnizej potozonym wejsciu do budynku -10,66i 10,96 m
Poziom posadowienia posadzki parteru (poziom 0,00, holu istniejgcej szkoty) - 97,05 m n.p.m.

16.2 OPIS BUDOWLANY - ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA.
Zasadnicze elementy.
16.2.1 Fundamenty.

tawy i stopy fundamentowe wykonac jako zelbetowe, zgodnie z PBW konstrukcyjnym.

16.2.2 Sciany fundamentowe.
Z bloczkdéw betonowych lub betonowe - wykonac zgodnie z projektem konstrukciji.

Warstwy wykonczenia scian wykonac¢ zgodnie z opisem na przekrojach w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

16.2.3 Elementy konstrukcyjne scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych i dziatowych.
Sciany murowane wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych drobnowymiarowych.
Klasa wytrzymatosci 15, klasa gestosci 1600kg/m3.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 24,0 cm i 18,0 cm wykonaé z blokéw wapienno-piaskowych o
wymiarach 33,3x19,8x24,0 lub 18,0.

Sciany dziatowe grubosci 12,0 cm i obudowy szachéw instalacyjnych grubosci 12,0 i 8,0 cm wykonaé z blokéw
wapienno-piaskowych o wymiarach 33,3x19,8x12,0.

16.2.4 Sciany zewnetrzne.

— wykonaé zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowej.

16.2.5 Sciany kominowe, obudowa ksztattek wentylacyjnych ponad stropodachem:
— wykonac¢ zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowej.

16.2.6 Sciany wewnetrzne w budynku:

Sciany wydzielajgce pomieszczenia murowane opisane jak w punkcie 16.2.3 opracowania.

Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynk cementowo-wapienny nastepnie gtadzie gipsowe. Sciany malowane
farbg lateksowg lub akrylowg do wnetrz.

16.2.7 Stropy.

Stropy zelbetowe. Wykona¢ wg PBW konstrukcyjnego;

16.2.8 Podciagi.

Zelbetowe. Wykonaé wg PBW konstrukcyjnego.

16.2.9 Nadproza, wience.

Zelbetowe. Wykonaé¢ wg PBW konstrukcyjnego.

UWAGA.

W przypadku wstawiania stolarki drzwiowej w istniejgce wyzsze otwory okienne istniejgce (przebudowa) otwory
powyzej drzwi nalezy zamkng¢ ptytami GK na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowe;j.
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16.2.10 Schody zewnetrzne.
Zelbetowe. Wykonaé wg projektu konstrukcyjnego.

Wykonczenie stopni - ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowa.

16.2.11 Balustrady zewnetrzne.

Balustrady zewnetrzne wykona¢ zgodnie ze schematami na rysunkach w czesci graficznej - przekroje i
elewacje.

Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolor RAL 7016, wys. 110 cm od poziomu wykonczonej posadzki.
pochwyt rura stalowa fi 42 mm.

16.2.12 Dach - ptyty dachowe i pokrycie.
16.2.12.1 Plyty dachowe systemowe.

Ptyta dachowa systemowe - catkowita grubosc ptyty 208 mm, grubos$¢ rdzenia izolacyjnego 100 mm, kolor
zewnetrzny membrana bitumiczna, powtoka zewnetrzna TR20, profilacja zewnetrzna F (flat), kolor
wewnetrzny R9002, powtoka wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna V (wysoki trapez), wspoétczynnik
przenikania ciepta U= 0,190 W/m2K, wspotczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,022 W/mk, odpornosé
ogniowa Broof; REI15; RE20 (0-20°), izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 15,65 kg/m2. Blacha
wewnetrzna grubosci 1,1 mm.

UWAGA.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej
obiektu muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym
odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentaciji technicznej i byé w petni zgodne
z polskimi ustawami i wymogami przepiséw. Rynny rowniez musza by¢ systemowe.

Planowana jest réwniez wymiana rur spustowych i podejs¢ kanalizacji. Planowane jest wykonanie nowych
rynien i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,6 - 0,7/mm powlekanej kilkoma
warstwami powtok poliestrowych w kolorze ciemny braz.

Podejscia kanalizacji deszczowej w kolorze ciemny braz.
UWAGA.
Stalowe elementy konstrukcyjne dachu - belki stalowe wykona¢ nalezy wg projektu konstrukcyjnego.

Zabudowa elementoéw konstrukcji stalowej z plyt 2xGK musi zosta¢ wykonana z zapewnieniem
odpornosci ogniowej do minimum R15 - wykonawca przedstawi atest wykonania tego elementu zgodnie
z powyzszym zaleceniem.

16.2.12.2 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonaé nalezy z papy termozgrzewalnej podktadowej i warstwy papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia. Papa termozgrzewalna NRO - nierozprzestrzeniajaca ognia.

Nalezy zapewnic¢ bardzo wysoka jakos¢ zastosowanego pokrycia dachowego - wykonawca zobowigzany
jest do wykazania, ze uzyte papy termozgrzewalne zapewniaja gwarancje na minimum 15 lat.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka kolorowa - kolor ceglasty maksymalnie zblizony
do dachéwki ceramicznej.

16.2.13 Remont instalacji odgromowej na czesci budynkow.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ analogicznie do istniejacego rozwigzania. Remont spowodowany zmiang
dachu nad czescig budynku istniejgcego. Instalacje odgromowa wykonaé jako ukryta w styropianie
zgodnie z wytycznymi jak w branzy elektryczne;.

16.2.14 Wykonczenie elewacji.

Warstwy scian zewnetrznych wykona¢ zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowe;j.
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DLA SCIAN NOWYCH Z DOCIEPLENIEM NALEZY WYKONAC.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ kompletnym system ocieplen scian zewnetrznych opartym na
metodzie lekkiej mokrej. System ocieplen objety Europejskg Aprobatg techniczng nr ETA 12/0023.
Niedopuszczalne jest mieszanie poszczegolnych sktadnikdéw systemédw miedzy sobg.

Ocieplenie scian zewnetrznych projektuje sie ze styropianu gr. 15 cm samogasngcego

o0 zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A=0,038 W/m?xK.

System ocieplenia bezspoinowy system ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem
ptyt styropianowych. W systemie tym dekoracyjng i ochronng warstwe systemu stanowi elewacyjny
tynk Silikon Top. System charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zabrudzenia i agresje biologiczng
(glony, grzyby , porosty).

Wiasciwosci systemu ocieplen

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa = 0,1 MPA

Odpornos¢ na uderzenia (udarnosc) w stanie powietrzno suchym 3 J £ 0,05
Opdr dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 2

Tynk Creativ Top posiada zabezpieczenie przed grzybami i plesnia

Sktad systemu ocieplen

Przeznaczenie

Zaprawa klejowo-szpachlowa

Izolacja termiczna

Siatka zbrojgca

Zaprawa klejgco- zbrojgca

Powloka posrednia

Tynk Silikonowy (gtéwna czes¢ elewaciji)

Opis skfadnikow systemu ocieplen w kolejnosci stosowania

= Zaprawa klejowo-szpachlowa - zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianowych i wetnie
mineralnej pod warstwe tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki
woda.

=  Plyty styropianowe o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m?xK.
Oznaczenie styropianu EPS — EN 13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR
100
Klasa reakcji na ogien E.
W strefie cokotowej i ponizej poziomu terenu zastosowac styropian wodoodporny typu XPS TOP
AUSTROTHERM - ekstrudowany

= kgczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie firmy Whkret - Met dobrane wg
dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz rodzaju grubosci materiatu izolacyjnego, o ile konieczne
jest mechaniczne wzmocnienie. Dobor tgcznikow wedtug wytycznych producenta. Zastosowaé
technologie termo dybli w celu wyeliminowania mostkéw termicznych polegajaca na zgtebianiu
tacznikbw w termoizolacji oraz zamykajgc miejsca zagtebien talerzykami z tego samego materiatu
termoizolacyjnego.

=  Warstwa zbrojgca — zaprawa klejowo szpachlowa w ktdrg nalezy wtopic siatke zbrojaca
Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtbkna szklanego do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemach ociepleniowych.
Szerokos¢ 1,10 m + 10 %
Wymiary oczek 4 x 4,5 £10%
Masa powierzchniowa 150 g £ 5
Strata prazenia w temperaturze 625 °C — 20 % * 1
Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
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Sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %
- w roztworze alkaicznym < 3 %
Wartos¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku 0,65
= Powtloka posrednia - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajgcy przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.
Gestosc¢ objetosciowa 1,5 g/cm3 £ 10%
Zawartosc¢ substancji suchej 55 +61 %
Straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 +53 %
Straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 +77 %

Tynk strukturalny Silikonowy — Gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, na bazie
zywic silikonowych. Odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizméw
( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w
trakcie procesu produkcyjnego; niska nasigkliwos¢ i niska podatno$¢ na zabrudzenia

Tynk o niewielkiej podatnosci na zabrudzenia dzieki specjalnie opracowanej mikrostrukturze .
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u w przedziale od 40 do 60.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,7 W/mxK

Gestos¢ - 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspbtczynnik w ) < 0,10 kg/m2><h°’5

Wspbtczynnik Sd - 0,12 — 0,16 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

Kolorystyka okreslona wedtug wzornika kolorystycznego Life wskazana na rysunkach elewac;ji.

Projektuje sie wzmocnienie uktadu ociepleniowego poprzez zastosowanie podwéjnego zbrojenia z siatki z
witokna szklanego w obrebie 2 m od poziomu terenu.

Elementy uzupetniajgce — akcesoria systemowe zastosowaé zgodne z wymaganiami stosowanego systemu
ocieplen:
= profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,
= profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne scienne
= narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,
zabezpieczajgce i wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

DLA SCIAN ISTNIEJACYCH BEZ DOCIEPLENIA - nowy tynk + malowanie.

Dla istniejacych scian przed wykonaniem tynkow nalezy wykonaé naprawe spekanych fragmentow
$cian budynku.

Uwaga wstepna.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnej analizy istniejacych $cian i spekan na nich i do
wzmochienia spekanych murow w tych miejscach.

Wzmocnienie spekanych murdw.

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan scian budynku polega na wykonaniu nastepujgcych zakreséw robot:

e wyku¢ bruzdy gtebokosci 4.0 cm. Odlegtos¢é miedzy bruzdami wynosi¢ powinna w zaleznosci od miejsca
wzmocnienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony rysy powinny siega¢ po 50 cm,

e wykute bruzdy nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza i po zwilzeniu wodg

wypetni¢ gesta zaprawg wypetniajaca, w ktorg wciska sie prety & 8 ze stali A — lI,

wyréwnac¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy, wykona¢ natrysk cementowy M-10,

w skutym pasmie tynku przymocowac¢ wstrzeliwang na kotki siatke typu Ledéchowskiego

na siatce wykonaé narzut z zaprawy cementowej M-10,

catos¢ otynkowac
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- skucie tynku, oczyszezsenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach wystepowania spekan wykué bruzdy w
spoinach na gl. 4 cm, osadzi¢ pret ¢ 8,

- wypehié spoiny zaprawa TEN-10,
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- zamocowanie siatki Led6chowskiego,
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Wzmocnienie oparcia nadproza okienneqo lub drzwiowego.

Wzmacnianie spekanego oparcia nadproza okiennego lub drzwiowego nalezy wykona¢ przy pomocy
nadproza stalowego sktadajacego sie z katownika 120x80x8 mm. Katownik potgczy¢ nalezy ze sciang za
pomocg kotkéw rozporowych @ 10 mm. Stal A -1 St3SX R = 215 MPa. Katownik nalezy zakotwi¢ po stronie
prawej nadproza na dtugosci 25 cm, po lewej na odlegtosci 25 cm od powstatej rysy. Powyzej pekniecie nalezy
zszy¢ wg "wzmocnienia spekanych muréw".

Kolejnos¢ wykonywania prac:

e Wykona¢ w nadprozu spoing poziomg o gtebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy.
Potaczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze
wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.

e Zapomoca pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwér ok. 2 cm warstwg zaprawy.

e Zamocowanie kotwy w zaprawie.

e Wypetnienie szczeliny zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru. (spirala moze
by¢ catkowicie zakryta).
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e Pozostate 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawg wigzaca.

e Dtugos¢ kotwy nalezy dobra¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposéb, aby oparcie jej w murze
nie byto mniejsze niz 25 cm.

e Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwg zaprawy.
Rysy wypetni¢ zywicg iniekcyjng stuza do wypetniania rys i pekniec, ale takze do sklejania wytrzymatosciowego
konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z cegty nalezy wykorzysta¢ zywice poliuretanowa. Iniekcje wykonac
jako wysokocisnieniowa.

Wzmocnienie siatka Leddchowskiego.

e w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu Ledéchowskiego
e na siatce wykona¢ narzut z zaprawy cementowej M-10,
e calos¢ otynkowac zgodnie z wytycznymi tynkowania podanymi w opisie.

Przemurowanie Scian i ubytkow.

Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegiet, a takze fragmenty Scian do przemurowania nalezy
wykonac cegta zwyktg petng kl. 15 na zapr. cem-wap. M5 na grubo$¢ odpowiadajaca istniejace;.

Po wykonaniu naprawy spekan nalezy przygotowac podtoze Sciany.

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy usung¢ przed zastosowaniem srodka gruntujgcego.

SRODEK GRUNTUJACY - Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonno$é podioza i poprawiajgcy
przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych.

Dane techniczne::

gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 +10%
zawartosc¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

TYNK MINERALNY 2,0mm — mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie cementu biatego o strukturze drapanej,
do wypraw elewacyjnych, wodoodporny i paroprzepuszczalny. Do uzyskania przez zmieszanie z woda
fabrycznie przygotowanej mieszanki.

UWAGA.
Uzyty tynk musi zosta¢ dostosowany do tynku istniejagcego na elewacji.

Dane techniczne:
ziarnistosé: do 2,0mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm2

wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2
wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1480 kg/m3

FARBA ELEWACYJNA — elewacyjna mineralna farba samoczyszczaca na bazie szkta potasowego,
modyfikowana nanoczasteczkami z zawartoscig fotokatalizatora TiO2. Zapewnia wysoka przepuszczalnosc
pary wodnej i CO2.

Dane techniczne:

gestosc: ok. 1,50 kg/dm3

fotokatalizator inicjujgcy samooczyszczanie: dwutlenek tytanu TiO2
zawartos¢ substancji statych: ok. 65%

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: od 30
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zuzycie na podtozu gtadkim: 0,32 dm3/m2 (gruntowanie i malowanie)
Kolorystyka okreslona wedtug wzornika LIFE wskazana na rysunkach elewac;ji.

Elementy uzupetniajgce — akcesoria systemowe zastosowac zgodne z wymaganiami konstrukcji systemu
ocieplen na elewacji:
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne scienne

- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajace i
wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkow, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

COKOL OZDOBNY - IMITACJA CEGLY.

Tynk dekoracyjny Creativ Top — gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy wzmocniony silikonem.
Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, uniwersalny i odporny na zabrudzenia, tatwy w obrébce.
Utrudniajgcy rozwdéj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego
zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego.

Wspobiczynnik oporu dyfuzyjnego pu w przedziale od 38 do 55.

Gestos¢ - 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspétczynnik w ) - 0,10 kg/m2-h0,5

Wspobiczynnik Sd - 0,228-0,330 m (przy 3 mm grubosci warstwy)

Wierzchnia warstwa systemu dla poszczeg6lnych elementéw elewac;ji:

Efekt cegty — warstwa podktadowa farba akrylowa + (wielkos$ci ziarna 0,2 mm) + farba.

Sposéb wykonania tynkéw cokotowego imitujgcego cegte Scisle wg wytycznych producenta.

16.2.15 Kolorystyka elewaciji.

Zgodnie z rysunkami elewacji w czesci graficznej opracowania.

16.2.16 Stolarka okienna i drzwiowa.

Wykona¢ zgodnie z rysunkami i oposem w czesci graficznej opracowania.
UWAGA.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw otworéw w scianach i stolarki na budowie.

16.2.17 Parapety zewnetrzne.

Parapety wykonaé z ksztattek ceramicznych licowych parapetowych - kolor ceglasty.

16.2.18 Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
Drzwi wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych w czesci graficznej opracowania.

Zastosowacé nalezy oscieznice drzwiowe stalowe regulowane, waskie malowane proszkowo w kolorze stolarki.
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@ PRZEKROJ OSCIEZNICY

\'\v g

—

strona zewnetrzna

@ PRZYKLADY MONTAZU NA MURACH O ROZNEJ GRUBOSCI

e—>
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Kabiny sanitarne w toaletach ogolnodostepnych wykona¢ jako systemowe z ptyt wykonczonych laminatem
wysokocisnieniowym. Grubos$¢ ptyt minimum 30 mm. Kabiny podwieszone na stopkach stalowych (stal
nierdzewna) na wysokosci 15 cm nad poziomem wykonczonych posadzek.

Kolor kabin sanitarnych uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

16.2.19 Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie systemowa jak dla ptyt dachowych - blacha powlekana kilkoma warstwami powtok
poliestrowych - kolor ciemny braz.

16.2.20 Wentylacja.
W obiekcie zastosowano system wentylacji grawitacyjnej w czesci pomieszczen.
Budynek wyposazony zostat rbwniez w instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Szczeg6ty zamieszczone w PBW — branza sanitarna.

16.3 Wykonczenie wewnetrzne - rozbudowa i przebudowa.
16.3.1 Sciany.
16.3.1.1 Ogolna charakterystyka wykonczenia scian.

Wykonczenie Scian wewnetrznych murowanych w pomieszczeniach zasadniczych, jak klasy, komunikacja,
sitownia — tynk cementowo wapienny z gtadzig gipsowa. Sciany malowane farbg lateksowg do wnetrz. Kolory
$cian we wszystkich pomieszczeniach uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestyciji.

W magazynie i pomieszczeniu technicznym - tynk cementowo wapienny z gtadzig gipsowg. Sciany malowane
farbag akrylowag zmywalng, szorowalng. Kolory scian uzgodnié z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W pomieszczeniach toalet ogdlnodostepnych dla pracownikéw i niepetnosprawnych: wykohczenie $cian
wykonac z ptytek gres na zaprawie klejowej, od poziomu posadzki do poziomu sufitu podwieszanego - 3,0 m.
Fugi wykona¢ zaprawg fugowg szerokosci 1,5 mm.

Plytki gres impregnowane w masie grubosci min. 8 mm o wymiarach 30x60 cm w uktadzie poziomym,
kolor i rodzaj ptytek uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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W magazynie porzadkowym sciany do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki wykonane z ptytek ceramicznych
sciennych matowych na zaprawie klejowej. Fugi wykona¢ zaprawa fugowa szerokosci 1,5 mm.

Sciany powyzej poziomu 2,0 m tynkowaé tynkiem cementowo wapiennym z gtadzig gipsowa, w taki sposéb aby
ptaszczyzna Sciany wykoriczona ptytkami i tynkowana byty licowane ze soba.

Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm w ukladzie poziomym, kolor i rodzaj ptytek uzgodnié z
inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

16.3.2 Posadzki.

Rodzaj posadzki w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie z opisem w tabeli zestawienie
pomieszczen.

16.3.2.1 Wykiladzina winylowa homogeniczna.
Wyktadzina winylowa homogeniczna

Przyktadowy kolor.

Budowa wyktadziny

SPECYFIKACJA
Informacja o produkcie:

Wyktadzina winylowa, homogeniczna, w grupie Scieralno$ci T (najwyzsza Scieralno$¢ = bardzo duza
odpornosé na duzg intensywnos¢ uzytkowania), z zabezpieczeniem powierzchni np. EVERCARE lub nie
gorszym- nie wymagajgcym naktadania zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres
uzytkowania produktu (bardzo niski koszt eksploatacii) , wtasciwosci antybakteryjne , Wz6r wyktadziny
bezkierunkowy (0szczednos¢ materiatu- mniejsze zuzycie w stosunku do wzoréw kierunkowych)

Kolor:NCS kode : 3030-G30Y

grubosé catkowita wg EN 428 - 2.0mm
waga catkowita wg EN 430 < 2780g/m2
klasa uzytkowa wg EN 685 34/43
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
antystatycznos¢ wg EN 1815kV<2

odpornosé na scieranie wg EN 660.2 <2.0mm3
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grupa scieralnosci wg EN 649 co najmniej T

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ~ 0.02mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane normgEN
433< 0.1 mm)

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 6dB
przewodnos¢ termiczna wg EN 125240.25 W/(m.K)
odpornosé barw na swiatto wg EN 20 105 - B02=6 stopni
odpornosé chemicznaEN 423 -OK.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy dokument wg aktualnych
przepiséw polskich)

Surowcew petnizgodne z rozporzadzeniem REACH
Certyfikat Floorscore

Certyfikat LEED
100% przetwarzane —recyklingowane
Zawartos¢ produktow z recyklingu — co najmniej 25% (produkt ekologiczny)

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6< 10ug/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3. Mniejszy wynik —zdrowsze
powietrze w pomieszczeniu

Sznur do spawania wyktadzin

Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy
4mm

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;

Masa wygtadzajaca

Zaprawa wyrownujgca - wylewka samopoziomujgca gr min 3mm - stuzy do wyréwnywania stropow
betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny - wymagany.

Klej do wyktadzin.

Wymagane dwa rodzaje kleju do wyktadzin.

Klej do wyktadzin do przyklejenia wykfadziny do poditoza

Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany
Listwa wyobleniowa.

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik sciany z podtozem na ktéra klejony jest cokédt z
wyktadziny wywijany na sciane

Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno byé uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na
pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli
zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke wygtadzajacy i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno sie uzywac jednotarczowsg szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym. Walec o wadze min. 50 kg do
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docisnigcia wykladziny i usunigecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania
potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin
na goraco.

Transport

Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Wykonanie robot

Wymagania ogo6lne dla podfozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (r6znica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci
nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zalezno$ci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe Iub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 3mm do
5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii  produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie $Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg
pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdiuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzaé
wyktadzine nagrzewnica elekiryczng, a rolkg dociskowg przycisngé wyktadzine, aby doktadnie przylegata w
miejscu taczenia sie Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze scian pod katem 45°
(unikamy ciecia i taczenia w miejscu taczenia sie dwdch scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten
sposoOb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem
45° nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata
wycietego z wykiadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna.
Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po
uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscig, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na
gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.
Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to
Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Kolor posadzki.

Dokladny dobér koloru wyktadziny na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem (architektem).
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16.3.2.2 Syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa.

‘ % Pl’#ﬂ?ffff!

€2 100 % recyclable

Przyktadowy kolor wyktadziny - posadzki sportowe;j.

CHARAKTERYSTYKA SYNTETYCZNEJ WIELOWARSTWOEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ.

Wyktadzina jest syntetyczng wielowarstwowg nawierzchnig sportowg o grubosci

catkowitej 60 mm, zabezpieczona poliuretanem, niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok
ochronnych, stabilizowana nietkanym wtéknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV.
Wykonczenie PUR Protect to kalandrowana powierzchnia posiadajgca wysokg odpornosc na
odksztatcenia i ruch, jak réwniez przeciwdziata poslizgom. Pokryta jest sanosolem zabezpieczajgcym
przed plesnig i bakteriami, przez co jest bardzo tatwa w utrzymaniu czystosci. Produkowana w
formie rulonu o szerokosci 1,5 m i dtugosci 20.5mb .tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie
metodg obrobki termicznej).

PARAMETRY:

Grubosc¢ catkowita: 6,0 mm

Szerokosé: 1,5 m

Ciezar: 3,7 kg/m2

Tlumienie energii/amortyzacja wstrzasow: >25%

odbicie pitki: = 90%

grubos¢ warstwy scieralnej wg EN 429 - 1,0mm

klasa ogniowa: Cfl-s1

odpornosé na uderzenia: = 8 N.m

odpornosé na wgniecenia: < 0,5 mm

odpornosé na poslizg (wskaznik przesuwania) - min. 80-110
odpornosé na zarysowania, scieranie : < 350mg
Zabezpieczenie powierzchniowe: PUR Protect PUR +®
Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne SanosolR
CE MARKING EN 14041

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH
Protokot zgodny AgBB,

Certyfikat Floorscore

100% recyklingu

Certyfikat LEED

Sznur do spawania wyktadzin

Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o $rednicy
4mm

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;j

Masa wygtadzajaca
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Zaprawa wyrownujgca - wylewka samopoziomujgca gr min 3mm - stuzy do wyréwnywania stropow
betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny - wymagany.

Klej do wyktadzin.

Wymagane dwa rodzaje kleju do wyktadzin.

Klej do wyktadzin do przyklejenia wykfadziny do poditoza

Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany
Listwa wyobleniowa.

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $sciany z podtozem na ktorg klejony jest cokédt z
wyktadziny wywijany na sciane

Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno byé uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na
pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli
zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajacag i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym. Walec o wadze min. 50 kg do
docisnigcia wykladziny i usunigecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania
potagczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin
na goraco.

Transport

Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Wykonanie robot

Wymagania ogo6lne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (r6znica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci
nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze nasigkliwe Ilub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 3mm do
5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii  produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie $Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg

26



pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdiuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzaé
wyktadzine nagrzewnica elekiryczng, a rolkg dociskowg przycisngé wyktadzine, aby doktadnie przylegata w
miejscu taczenia sie Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45°
(unikamy ciecia i taczenia w miejscu taczenia sie dwdch scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten
sposoOb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem
45° nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata
wycietego z wykiadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna.
Dopasowujemy trdjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po
uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢é wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscig, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na
gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.
Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwéch etapach — pierwszy z nich to
Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Kolor posadzki.
Dokladny dobér koloru wyktadziny na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem (architektem).

16.3.2.3 Plytki gres antyposlizgowe.

W pomieszczeniach sanitariatéw posadzki nalezy wykonczyc¢ ptytkami podtogowymi gres antyposlizgowe.
Ptytki o0 wysokim standardzie wykonczenia.

Ptytki gres antyposlizgowe o wymiarach, 30x60 cm - sanitariaty ogdlnodostepne i dla niepetnosprawnych.
Ptytki gres o grubosci minimum 8 mm, impregnowane w masie. Klasa antyposlizgowosci R10.

Ptytki gres nalezy fugowac zaprawa fugowg o barwie kontrastujgcej z kolorem ptytek gres. Fuga szeroko$ci 1,5
mm.

Kolor posadzki.

Dokladny dobdr koloru pltytek gres dokonany zostanie na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

UWAGI.

1. W pomieszczeniach:

- KOMUNIKACJA - PARTER,;

- SLOWNIA - PARTER;

- KLASA |, II, Il - PIETRO;

szlichte cementowg grubosci 6,0cm wylang na warstwie styropianu dylatowa¢ w polach 6,0x6,0m.
1. W pomieszczeniach:

- KOMUNIKACJA - PARTER,;

- SLOWNIA - PARTER;

- POMIESZCZENIE TECHNICZNE - PARTER;

szlichte cementowg grubosci 6,0cm nalezy wykonaé jako zbrojong - zbrojenie wg wytycznych jak w projekcie
konstrukcyjnym.
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16.3.3 Sufity podwieszane.

Rodzaj sufitu podwieszanego w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z opisem w tabeli
zestawienie pomieszczen.

Sufit kasetonowy z widoczng konstrukcja T15
Plyty sufitowe:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10 mm, wykonczone i pomalowane. Ptyty wykonane w
technologii Activ’Air, zapewniajg oczyszczanie powietrza z formaldehydu. Krawedzie dostosowane do
konstrukcji widocznej stelarza.

Wymiary 600x600mm. Wzér powierzchni POINT 11.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,65(L). I1zolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB. Kolor biaty.
Konstrukcja:

QUICK-LOCK T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 15mm. Obcigzalnos¢ kratownicy
do 9 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowg (wsporcza). Montaz
nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz
poziomicy wodne;.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomocg kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile —
pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wigksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamigtajgc przy tym,
ze odlegtos¢ pierwszego i ostathiego wieszaka od sciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakdw uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L=600mm. W ten sposéb
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Piyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gltdéwnych L=3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego
Uwaga 2.: kaczenie profili gltownych nie powinno przebiega¢ w jedne; linii

Zdjecie ponizej pokazuje pojedynczy panel sufitu podwieszanego - wymiary 600x600mm.
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Widok pojedynczego panela (kasetonu) i fragment sufitu z zamontowanym oswietleniem.
UWAGA.

Wykonawca zobowigzany jest do mocowania oswietlenia i anemostatéw wentylacji mechanicznej centralnie
umieszczajac te elementy w pojedynczych kasetonach sufitu podwieszanego.

16.3.4 Pochylnia wewnatrz (pietro) dla poruszania si¢ maszyny czyszczacej posadzki.
Na pietrze budynku zaprojektowano pochylnie niwelujgcg réznice poziomoéw posadzki.
Pochylnia szerokosci 120 cm o spadku max. 8%.

Pochylnie wykonac:

- na skraju pochylni, rownolegle do Sciany istniejgcej sali gimnastycznej wykonac scianke zelbetowa gr 10-12
cm. $cianka o spadku jak dla pochylni;

- spadek pochylni wyrobi¢ z klindbw styropianowych wypetniajacych przestrzen pod pochylnia;
- wykonac szlichte cementowa gr 6 cm na catej powierzchni pochyini;

- na szlichcie posadzke z ptytek gres antyposlizgowych mozliwie zblizonych do posadzki w istniejgcej
komunikacji;

- wykona¢ balustrady malowane proszkowo wysokosci 110 cm., pochwyty balustrady obustronne, réwniez przy
istniejgcej Scianie sali gimnastyczne;j.

16.3.5 Ostony grzejnikow.

Wszelkie grzejniki w klasach i pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci zaréwno w czesci
rozbudowywanej jak i w starym skrzydle gdzie instalacja C. O. podlega remontowi nalezy wyposazy¢ w ostony
zapobiegajgce bezposredniemu dostepowi do grzejnika, dotkniecia go.
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16.4 OPIS BUDOWLANY - TERMOMODERNIZACJA.

16.4.1 Wykonanie ewentualnych napraw spekanych fragmentow scian budynku podlegajacego
termomodernizaciji.

Uwaga wstepna.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnej analizy istniejacych scian i spekan na nich i do
wzmochienia spekanych muréw w tych miejscach.

Wzmocnienie spekanych murdw.

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan scian budynku polega na wykonaniu nastepujgcych zakreséw robot:

wyku¢ bruzdy gtebokosci 4.0 cm. Odlegtos¢ miedzy bruzdami wynosi¢ powinna w zaleznosci od miejsca
wzmochienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony rysy powinny siega¢ po 50 cm,

wykute bruzdy nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza i po zwilzeniu wodag
wypetni¢ gestg zaprawa wypetniajgca, w ktdrg wciska sie prety & 8 ze stali A —lll,

wyréwnaé w bruzdach powierzchnie zaprawy, wykona¢ natrysk cementowy M-10,

w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu Led6chowskiego

na siatce wykona¢ narzut z zaprawy cementowej M-10,

catos¢ otynkowac

- skucie tynku, oczyszezsenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach wystepowania spekan wykué bruzdy w
spoinach na gl. 4 cm, osadzi¢ pret ¢ 8,

- wypehié spoiny zaprawa TEN-10,

qHHH H H
1

- zamocowanie siatki Led6chowskiego,

e sl | - wykonanie warstwy zasadniczej

Bni
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Wzmocnienie oparcia nadproza okiennego lub drzwiowego.

Wzmacnianie spekanego oparcia nadproza okiennego lub drzwiowego nalezy wykonaé przy pomocy

nadproza stalowego sktadajacego sie z katownika 120x80x8 mm. Katownik potgczy¢ nalezy ze Sciang za
pomocg kotkéw rozporowych @ 10 mm. Stal A -1 St3SX R = 215 MPa. Katownik nalezy zakotwi¢ po stronie
prawej nadproza na dtugosci 25 cm, po lewej na odlegtosdci 25 cm od powstatej rysy. Powyzej pekniecie nalezy
zszy¢ wg "wzmocnienia spekanych muréw".

Kolejnosé wykonywania prac:

Wykona¢ w nadprozu spoine poziomg o gtebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy.
Potaczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze
wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.

Za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwor ok. 2 cm warstwg zaprawy.
Zamocowanie kotwy w zaprawie.

Wypetnienie szczeliny zaprawa, zostawiajgc ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru. (spirala moze
by¢ catkowicie zakryta).

Pozostate 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawg wigzaca.

Dtugos¢ kotwy nalezy dobrac¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposéb, aby oparcie jej w murze
nie byto mniejsze niz 25 cm.

Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwg zaprawy.

Rysy wypetni¢ zywicg iniekcyjng stuza do wypetniania rys i pekniec¢, ale takze do sklejania wytrzymato$ciowego
konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z cegty nalezy wykorzysta¢ zywice poliuretanowa. Iniekcje wykonac
jako wysokocisnieniowa.

Wzmocnienie siatka Leddchowskiego.

w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu Ledéchowskiego
na siatce wykonac narzut z zaprawy cementowej M-10,
catos¢ otynkowac zgodnie z wytycznymi tynkowania podanymi w opisie.

Przemurowanie $cian i ubytkow.

Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegiet, a takze fragmenty $cian do przemurowania nalezy
wykonac cegta zwyktg petng kl. 15 na zapr. cem-wap. M5 na grubo$¢ odpowiadajaca istniejgce;.
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16.5 Remont schodow zewnetrznych od strony wewnetrznego dziedzinca i studzienek okiennych, okien
kondygnaciji piwnicznej.

Z uwagi na zty stan techniczny schodéw betonowych zewnetrznych i widocznych elementéw studzienek
okiennych betonowych projektuje sie remont, naprawe tego elementu budynku. Zastosowac nalezy w tym celu
ktores z systemowych rozwigzan dla tego rodzaju prac.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWEGO SYSTEMU

Systemowe rozwigzanie technologii naprawiania elementéw betonowych i zelbetowych. Moze by¢ on
stosowany do napraw stropow, taraséw, podciggdw, stupow, muréw, schodow i innych tego typu elementow,
zaréwno konstrukcyjnych, jak i wykonczeniowych. Dokonanie naprawy systemem zalecane jest w przypadkach
spekan powierzchni lub odspojenia fragmentdéw betonu i odstoniecia zbrojenia. Technologia naprawy polega na
naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadajacych uszkodzonym elementom odpowiednig
nos$nosé, odpornosc i estetyke. System oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno naktadane
warstwy. Sg to:

— warstwa kontaktowa

— warstwa wyrownawcza

— warstwa szpachlowa (w przypadku naprawianych schodéw warstwa jest nie konieczna z uwagi na
wykonczenie schoddéw ptytkami gres)

Wszystkie zaprawy wchodzace w sktad systemu sg mrozo- i wodoodporne. Pozwalajg stosowac system
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przygotowanie podtoza betonowego.

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymatos$¢ na
odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy. Z
naprawianej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajace sie warstwy betonu oraz oczyscic jg z
kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podioza betonowe bedace w
sposo6b znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy poddac¢
specjalnym zabiegom, takim jak Srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Przygotowanie stali zbrojeniowe;.

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do ukazania sie “zdrowych” jego
fragmentéw. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy i wszelkich innych
zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2. Ponadto, w przypadku pretow, ktérych powierzchnia jest catkowicie lub w
wiekszej czesci obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokot nich na odlegto$¢ pozwalajgcg wykonac
nowa otuline z zaprawy , o grubosci co najmniej 1,5 cm. Po zakonczeniu robot zwigzanych z kuciem i
czyszczeniem naprawiany element nalezy doktadnie odkurzyé¢, najlepiej przedmuchac lub zmyé¢ wodg pod
cisnieniem. Oczyszczone prety nalezy jak najszybciej pokry¢ zaprawa typu adher, zanim rdza pojawi sie
ponownie.

Przed uzyciem zaprawy zbrojenie mozna pokry¢ powtokami malarskimi, dodatkowo zabezpieczajgcymi przed
korozja.

Warstwa kontaktowa (do grubosci 1 mm)

Zadaniem zaprawy kontaktowej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do
powierzchni istniejgcego betonu. Ptynna konsystencja prawidtowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do jej
naktadania pedzla bgdz szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy kontaktowej podtoze
nalezy lekko zwilzy¢ woda, dbajgc o to, by nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba rownomiernie rozprowadzaé¢ po
podtozu, caty czas mocno jg wcierajgc. Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza
obszar naprawianej powierzchni. W zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych, stopnia chtonnosci podtoza oraz
mozliwosci ekipy wykonujgcej prace, nalezy tak dobra¢ wielkos¢ pokrywanej zaprawg powierzchni, by warstwe
nastepng - wyrbwnawcza natozy¢ na warstwe kontaktowa, stosujgc metode “mokre na mokre”. Jesli warstwa
kontaktowa wyschnie, zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie ponowne jej
wykonanie.

Warstwa wyréwnawcza (grubos¢ ok. 30 mm)

Ta warstwa stanowi gtbwng warstwe wyrodwnawczg uktadu oraz podktad pod warstwe szpachlowg z zaprawy
szpachlowej lub inne wykonczenie. Gdy nie ma specjalnych wymagan dotyczacych gtadkosci powierzchni,
prace naprawcze mozna zakonczy¢ na zaprawie wyrbwnawczej, traktujgc jg jako warstwe pod ostateczne
wykonczenie w naszym przypadku ptytki gres.

Zaprawe wyréwnawczg nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ po podtozu pokrytym niewyschnietg zaprawa
kontaktowg. Do naktadania zaprawy nalezy uzywac pacy stalowej badz taty, mocno dociskajgc zaprawe do
poditoza, zwtaszcza w przypadku uzupetniania ubytkdw. W zaleznosci od przeznaczenia warstwy
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wyréwnawczej, jej powierzchnie nalezy zagtadzi¢ pacg stalowa lub nadac jej charakter chropowaty za pomocg
pacy z gabkg. Uzytkowanie powierzchni pokrytej warstwg wyréwnawczg (wchodzenie na nig) i wykonanie na
niej warstwy szpachlowej mozna rozpoczagé po okoto 24 godzinach. Moment rozpoczecia innego typu prac
wykonczeniowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej oktadziny i powinien by¢ on zgodny z wymaganiami
producenta zastosowanego materiatu. Orientacyjne czasy rozpoczecia kolejnych prac wynoszg nastepujgco:

- ptytki ceramiczne - po 2 — 3 tygodniach,

- materiaty powtokowe - po okoto 3 - 7 dniach,

- wyktadziny PCV lub parkiet - po catkowitym wyschnieciu zaprawy.

Pielegnacja.

Naprawiang powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczegélnych warstw zalezy od stopnia
chtonnosci podtoza oraz od panujacych wokét warunkow cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia
dogodnych warunkéw wigzania zapraw, w zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonang powierzchnie mozna
zrasza¢ woda lub przykrywaé folig. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni. Jezeli roboty
prowadzone sg w pomieszczeniu nalezy czasowo ograniczy¢ jego ogrzewanie.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazéwkami zawartymi w Kartach
Technicznych poszczegbinych zapraw.

Po dokonaniu prac naprawczych betonu nalezy wykona¢ ostateczne wykonczenie powierzchni schodéw
zewnetrznych (zalecane odczekanie 2-3 tygodni od wykonania naprawy betonu) i wykonanie ptytek gres
mrozoodpornych i antyposlizgowych klasy R10 o wymiarach 30,0x30,0 cm w kolorze ciemny popiel.

Po wykonaniu naprawy niewidoczne podziemne czesci studzienek po ich osuszeniu, nalezy wykona¢ na
nich obrzutke cementowa gr 1 cm a nastepnie potozy¢ 2 warstwy emulsji bitumicznej jako izolacje
przeciwwilgociowa. Wykonawca prac zobowiagzany jest do sprawdzenia droznosci odptywow wody
opadowej ze studzienek lub zapewnienie ich wykonania.

16.6 Gzyms na elewacji termo modernizowanego budynku.

Z uwagi na wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i fakt iz dach przedmiotowego budynku
pozostaje bez zmian wszelkie gzymsy nalezy zachowac w istniejgcych gabarytach.

Gzymsy podrynnowe nalezy czesciowo odtworzy¢ w miejscach ubytkéw oraz wyréwnac i wykonczy¢ tynkiem na

siatce z witdkna szklanego. Gzymsy pomalowac farbg polikrzemianowag w kolorze elewac;ji.

16.7 Podziemna czes¢ budynku podlegajgcego termomodernizaciji.

Termomodernizacja zakiada réwniez, zaizolowanie i ocieplenie $cian zewnetrznych podpiwniczonej czesci
budynku. Wszystkie miejsca podlegajgce zaizolowaniu i ociepleniu $cian piwnicy oznaczone sg na rysunkach
elewacji - TERMOMODERNIZACJA.

Sciany piwnicy budynku istniejgcego nalezy odkopaé, odstoni¢, oczysci¢ i osuszyé. Sciany nalezy odkopaé do
poziomu tawy fundamentowe;.

Odkopywanie fundamentéw wykonywac nalezy odcinkowo - odcinki nie moga by¢ diuzsze niz 10 m.
Wykop nalezy wykona o szerokosci min. okoto 80 cm, nalezy jednak pamietaé¢ o stoku wykopu -
powinien on dla zapewnienia bezpieczeinstwa wynosi¢ 45 stopni.

Na rys. planu zagospodarowania oznaczono powierzchnie chodnikdw okalajgcych do demontazu a nastepnie
po wykonaniu izolacji przeciwilgoiowych i termicznych do odtworzenia. Nalezy liczy¢ sie, z tym ze czes¢ kostki
betonowej chodnikéw ulegnie zniszczeniu. Nalezy przyjgc¢ uzupetnienie nowej kostki na poziomie 15-20% catej
przektadanej nawierzchni.

Po odkopaniu sciany , jej oczyszczeniu i osuszeniu nalezy wykonaé obrzutke cementowg grubosci 1,0 cm na
catej jej powierzchni tgcznie z czescig cokotowa.

Nastepnie na tak przygotowana $ciane natozy¢ nalezy dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej, emuls;ji
bitumicznej. Nastepnie nalezy wykonac izolacje termiczna ze styropianu ekstradowanego do scian
fundamentowych grubosci 4 cm na catej jej powierzchni tgcznie z czescig cokotowa.
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16.8 Termomodernizacja scian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ kompletnym system ocieplen $cian zewnetrznych opartym na
metodzie lekkiej mokrej. System ocieplen objety Europejskg Aprobatg techniczng nr ETA 12/0023.
Niedopuszczalne jest mieszanie poszczegolnych sktadnikdéw systemédw miedzy sobg.

Ocieplenie scian zewnetrznych projektuje sie ze styropianu gr. 10 cm samogasngcego

o0 zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A=0,038 W/m?xK.

System ocieplenia bezspoinowy system ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem
ptyt styropianowych. W systemie tym dekoracyjng i ochronng warstwe systemu stanowi elewacyjny
tynk Silikon Top. System charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na zabrudzenia i agresje biologiczng

(glony, grzyby , porosty).

Opis systemu jak w punkcie 16.2.14 opisu - z wyjgtkiem warstwy ocieplenia grubosci 10 cm w przypadku czesci
termomodernizowane;j.

COKOL OZDOBNY - IMITACJA CEGLY.

Ocieplenie cokotu wykonane ze styropianu ekstrudowanego grubosci 4 cm.

Tynk dekoracyjny Creativ Top — gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy wzmocniony silikonem.
Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, uniwersalny i odporny na zabrudzenia, tatwy w obrébce.
Utrudniajgcy rozwdj mikroorganizméw ( grzyby, algi itp.) na elewac;ji - z uwagi na zastosowanie standardowego
zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego.

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pu w przedziale od 38 do 55.

Gestos¢ - 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) - 0,10 kg/m2-h0,5

Wspotczynnik Sd - 0,228-0,330 m (przy 3 mm grubosci warstwy)

Wierzchnia warstwa systemu dla poszczeg6inych elementéw elewac;ji:

Efekt ceglty — warstwa podktadowa farba akrylowa + (wielkos$ci ziarna 0,2 mm) + farba.

Sposéb wykonania tynkéw cokotowego imitujgcego cegte Scisle wg wytycznych producenta.

16.8.1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi zewnetrzne dla czesci szkoty podlegajacej termomodernizacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi w czesci
graficznej opracowania.

UWAGA.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw otworéw w scianach i stolarki na budowie.

16.8.2 Parapety zewnetrzne - dla czesci termomodernizowane;.

Nalezy wykonaé wszystkie nowe parapety dla termomodernizowanego budynku. Parapety wykonac z ksztattek
ceramicznych licowych parapetowych - kolor ceglasty.

16.8.3 Rury spustowe i podejscia kanalizacji deszczowej.

Planowana jest rdwniez wymiana rur spustowych i podej$¢ kanalizacji deszczowej. Planowane jest wykonanie
rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,6 - 0,7mm powlekanej kilkoma warstwami powtok
poliestrowych w kolorze ciemny braz.

Podejscia kanalizacji deszczowej PCV w kolorze ciemny braz.

16.8.4 Remont instalacji odgromowej na budynku podlegajacym termomodernizaciji.

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ analogicznie do istniejgcego rozwigzania. Remont spowodowany zmiang
warunkow wywotanych termomodernizacjg obiektu (ocieplenie $cian i ocieplenie stropodachow). Zakres
remontu widoczny w czesci rysunkowej dokumentacji. Instalacje odgromowa wykonac jako ukryta w
styropianie zgodnie z wytycznymi jak w branzy elektryczne;.

34



17 INSTALACJE W BUDYNKU.
- instalacja wodno kanalizacyjna;
- instalacja cieptej wody uzytkowej;
- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcej kottowni;
- instalacja wentylacji mechanicznej;

- elektryczne;
- instalacja oswietleniowa;
- instalacja gniazd wtykowych.

UWAGA: Instalacja elektryczna w budynku z zachowaniem systemu NTS.
Szczegoly instalacji wewnetrznych budynku w opracowaniach branzowych projektu.

18 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zagadnienia dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedtug uktadu przyjetego w § 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z 2003r.).

18.1 Podstawowe dane budynku wykorzystywane do opisu ppoz.

Powierzchnia zabudowy rozbudowy - 342,0 m2

Powierzchnia zabudowy - budynek istniejgcy szkoty - 1663 m2

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 558,1 m2

Powierzchnia uzytkowa - budynek istniejgcy szkoty - ok. 3200,0 m2

Powierzchnia uzytkowa tacznie: rozbudowa i bud. istniejacy - 3758,1 m2

Kubatura rozbudowy - 2320,3 m3

Liczba kondygnacji - Il nadziemne z poddaszem
uzytkowym

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu - 10,66 i 10,96 m maksymalnie

18.1.1 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Projektowana rozbudowa budynku szkoty oddalona jest:
- od najblizszego budynku na dziatce 26/2 0 30,9 m;

- od najblizszego budynku na dziatce 21/1 0 21,9 m;

Rozbudowa przylega rowniez bezposrednio do zabudowan istniejgcych szkoty jednak rozbudowa zaliczona jest
do tej samej strefy pozarowej co pozostate budynki szkoty.

18.1.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych.

18.2 Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczbg oséb w budynku.
Projektowana rozbudowa zaliczona jest do strefy pozarowej ZL Il podobnie jak cafa istniejgca czes$¢ szkoty.
Strefa pozarowa ZL lII.

18.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na zewnatrz budynku nie ma przestrzeni
zagrozonych wybuchem.
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18.4 Podzial budynku na strefy pozarowe.
Budynek szkoty wraz z projektowang rozbudowg zaliczony do jednej strefy pozarowej ZL IlI.
UWAGA.

Pomieszczenie techniczne na poddaszu z centralami wentylacyjnymi nie jest wydzielone pozarowo z uwagi na
fakt, iz centrale wentylacyjne wykorzystywane sg do obstugi jednej strefy pozarowej, w ktdrej same sie znajduja.

18.5 Klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej w budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych w tym oddzielen przeciwpozarowych.

18.5.1 Klasa odpornosci pozarowej.

18.5.1.1 Dla budynku, strefy pozarowej wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

18.5.1.2 Dla strefy pozarowej ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej C.

Powierzchnia strefy ZL 11l tacznie po rozbudowie wynosi 3758,1 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej
wynosi 8 000m2.

Dla tej klasy C odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementow budynku sg nastepujace:
e gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi): 60 minut (R 60);
e konstrukcja dachu: 15 minut (R 15);
e stropy: 60 minut (REI 60);
e Sciana zewnetrzna: 30 minut (EI 30);
e Sciany wewnetrzne: 15 minut (El 15);
e przekrycie dachu: 15 minut (RE 15);
e Elementy musza posiadac ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia.
18.5.1.3 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow strefy pozarowej:
Elementami budynku s3 :
e gitéwna konstrukcja nosna (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, trzpienie i podciagi);

e konstrukcja dachu; sciany nosne zakonczone wiencami zelbetowymi, istniejace i projektowane
podciggi;

e stropy;

e Sciany zewnetrzne;

e Sciany wewnetrzne;

e przekrycie dachu, ptyty dachowe systemowe.
UWAGA.

Porycie dachu budynku nalezy wykona¢ z wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej trudno
zapalnej i nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany zewnetrzne fundamentowe betonowe, $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych — 24,0cm, trzpienie i podciggi zelbetowe. Klasa odpornosci
ogniowej elementéw powyzej R 60.

Konstrukcje dachu — $ciany nosne zakonczone wiencami zelbetowymi, istniejgce podciagi zelbetowei. Klasa
odpornosci powyzej R15.

Dla projektowanych podciggdéw stalowych konstrukcji dachu wykonaé¢ nalezy obudowy z ptyt 2xGK
atestowanych, o odpornosci ogniowej minimum R15.

Strop — strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego. Klasa odpornosci ogniowej elementu powyzej REI 60.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych — 24,0cm. Klasa odpornosci ogniowe;
elementu powyzej El 30.
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Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych — 18,0 i 12,0cm. Klasa odpornosci ogniowej
elementu powyzej El 15.

Przekrycie dachu — ptyty dachowe systemowe (opis we wczesniejszej czesci opracowania). Klasa odpornosci
ogniowej elementu powyzej RE 15.

UWAGA!

Wszystkie wymienione powyzej elementow sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

18.5.1.4 Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Z uwagi na fakt iz wszystkie pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej nie ma elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego

18.6 Warunki ewakuaciji.

Z rojektowanej rozbudowy zapewniono jedno dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
obiektu z drzwiami o szeroko$ci skrzydta min 90 cm i przejscie bezposrednio na hol z wejéciem na zewnatrz -
drzwi dwuskrzydiowe ze skrzydtem wigkszym o szerokosci minimum 90 cm w Swietle otworu po otwarciu
skrzydta drzwi.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych na droge ewakuacyjng we wszystkich pomieszczeniach ponizej 40m. Diugosc
dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 40m, dla dwdch dojs¢ ewakuacyjnych.

Strefe nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposOb zapewniajacy
dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuacji.

Oznakowac nalezy;
e poziome drogi ewakuacyjne,

e wyjscia ewakuacyjne z budynku.

18.7 Wystroj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podtogowe, oktadziny $cienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢, co najmniej trudno zapalne
za$ oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

18.8 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
18.8.1 Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Powinien by¢ on umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku lub gléwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowane.

Na drogach ewakuacyjnych doswietlonych jedynie $wiattem sztucznym nalezy zainstalowa¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zgodnie z systemem NTS.
18.8.2 Instalacja odgromowa.

Instalacje nalezy zaprojektowac w sposéb uniemozliwiajgcy wywotanie pozaru na skutek uderzenie pioruna. Dla
budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

18.8.3 Instalacja wentylaciji.

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W niektérych pomieszczeniach
(sanitariaty) zainstalowano wentylatory ze zwtoka sprzezone z odwietleniem.

18.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych — hydranty wewnetrzne.
W budynku istniejacym szkoty zlokalizowane sg po dwa Hydrany 25 na kazdej kondygnaciji.

Istniejace hydranty, ich lokalizacja i zasieg obejmujg rowniez wszystkie pomieszczenia projektowane;j
rozbudowy.
UWAGA.
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Istniejace hydranty nalezy wyposazy¢ w weze o diugosci 30,0 m.

18.10 Podreczny sprzet gasniczy - rozmieszczenie.

Podstawowym rodzajem podrecznego sprzetu gasniczego winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC.

Budynek - projektowana jego rozbudowe nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy ilos¢ gasnic:

e 1 jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej, budynku.

e Z uwagi na projektowana rozbudowe dodatkowo obiekt nalezy wyposazy¢ w 12 kg srodka
gasniczego;

e Laczna masa srodka gasniczego w budynku po rozbudowie wynosi¢ powinna 64 kg;
Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac, aby:

e gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen;

e gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta ( piece, grzejniki);

e do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m;
e odlegtosé dojs¢ do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

18.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zostato zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych dwéch
hydrantéw. hydranty oznaczone na planie zagospodarowania, zlokalizowane sg one na dziafce sasiedniej 23/2
nalezacej rowniez do inwestora w odlegtosci 12 m od chronionego budynku i w chodniku ulicy Szkolnej w
odlegtosci 33 m od chronionego budynku.

18.12 Drogi pozarowe.

Po rozbudowie budynku szkoty warunki w zakresie dojazdu dla wozéw strazy pozarnej nie ulegty zmianie w tym
zakresie.

Zapewniony jest dojazd od elewacji frontowej budynku na catej jej dlugosci i od strony poétnocnej na catej
dtugosci budynku.

18.16 Warunki formalno — prawne.
Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastagpi¢ wytacznie, gdy:
1. Zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe.

2. Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

19 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul Szkolnej 8 w
Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.

19.1 Podstawa opracowania

*Zlecenie Inwestora — Gmina Osie; ul. Dworcowa 6; 86-150 Osie
eArchitektura terenu,

eMapa sytuacyjno wysokosciowa,

eUzgodnienia branzowe,

eUzgodnienia z Inwestorem,
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*Wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu,

eKatalogi urzgdzen wydane przez producentéw,

*Obowigzujgce przepisy i normy.

19.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy, rozbudowy i termomodernizaciji
budynku Zespotu Szkét w Osiu na dziatce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (Budowa rozbudowy szkoty):

powierzchnia zabudowy, rozbudowy 290.5 m2
pOW|erz,chn|a projektowanych chodnikéw i opasek wokét 295.0 m2
budynkéw

powierzchnia uzytkowa rozbudowy parteru: 226,4 m2
powierzchnia uzytkowa rozbudowy pietra: 223,1 m2
powierzchnia uzytkowa rozbudowy poddasze: 108,6 m2
powierzchnia uzytkowa rozbudowy tgcznie 558,1 m2
Kubatura 2320,3 m3
WyS(_)koé(: budxnlfu od poziomu terenu w najnizej 10,661 10,96 m
potozonym wejsciu do budynku -

Poziom posadowienia posadzki parteru (poziom 0,00, 97,05 m n.p.m.
holu istniejgcej szkoty)

19.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy, rozbudowy i termomodernizaciji
budynku Zespotu Szkét w Osiu na dziatce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu.
Rozbioérka istniejgcego budynku objeta jest osobnym tomem niniejszego projektu budowlanego.

19.4 Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby ilos¢ energii cieplnej, potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
Zgodnie z zapisem § 329 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi zmianami; Dz U. z 2009 nr 56 poz. 461) powyzsze zostato spetnione poprzez zaprojektowanie
przegréd budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreslonym w zatgczniku do w/w rozporzadzenia.

19.5 Izolacyjnosé¢ cieplna przegrod.

Wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta Uk $cian, stropow i stropodachéw, obliczone zgodnie z Polska
Norma:

*PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania,

*PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogolne metody obliczania,

*PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatury powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne,

*PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczen,

*PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

*Obliczenia wspétczynnika ,U” przegrody jednorodnej wg zatozen normy PN — EN ISO 6946.

eObliczenia strat ciepta pomieszczen wg zatozen normy PN EN 12831

*R.M.1. z dnia 12.03.2009 zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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19.6 Obliczenia przegrod budowlanych.

Nazwa definicji przegrody Sw na poddasze

Nazw: inicji przegr
Wsp. przenikania ciepla 0,57 WAMEK) azwa definicji przegrody Stw P2 .
Opis Wsp. przenikania ciepta 0,48 W/im=K)
Kiarunek przeplywu ciepla Poziomy Opis
Typ preeqrody sz )
Opér przejm. ciepla (zewn ) 0,040 (m* KW Kierunek przeplywu ciepia -
Opér przsim. clepla (wewn.} 0,130 (M2 KW Typ przegrody Stw
Material warstwy d S cp P R Opdr przejm. ciepla (zewn.) 0,170 (MKW
leml WAmK)]  [Wkg KL kam® mEK)W) Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,170 (MKW
Cegla (mur) silikalowa drazona 240 0620
SILKA Materiat warstwy d x Cp P R
Styropian (15) 50 0o42 14600 150 ERE] ) ’ o 2
{m-K, (kg ,
Tynk camentowo-piaskowy (PN-EN 10 1000 10000 1800.0 0010 fom] (WML [Hikg-KI] fg/me] - [(m=KIAN]
12524 .
! Gips - plyta gipsowo-kartonowa (PN 1,0 0,250 1000,0 900,0 0,040
a[c] Przyscienna warstwa powielrzna -EN 12524)
oy — 1. Cegla (mur) silikatowa drazona SILKA Warstwa powietrzna 20,0 1020,0 12 0,225
:g 2. Styropian (15) niawentylowana
12] \ 3. Tynk cementowo-piaskawy (PN-EN 12524) Zelbet 24,0 1,700 840,0 2500,0 0,141
o Prayécienna varstiz povietrzna Styropian {15) 50 0042 14600 150 1,190
3
3 Beton (1000) 5,0 0,380 840,0 1000,0 0,128
o]
-3
-5
& H |
Temperatura
Temperalura wewnglrzna 20 C
Wilgotnose wewngtrzna 55 %
Temperatura zewnetrzna A0 C
Wilgotnasé zewngtrzna - %
NMazwa definicji przearody Okno pofaciowe
Wep. przenikania ciepta 4.30 WVWAOmE )
Opis zewnetrzne
Hierunek preeplya ciepia Poziomy
Tye Przearody o=
Opdr przajpm. chepia (Zewn.) — TR
Op&r preajm. chepia (Wewmm_} — TR
Nazwa definicji przegrody Ono
W sp. prEenikania ciepta A0 VA R
Opis ownatrzne
Kiarunek preepiywwu chepia Pozicmy
Ty przearody o=
Opar przejm. ciepia (Zewn_) _— e
Opar przeim. ciepia (wewr .} — T
Nazwa definic]i przegrody D2-Strefa nieogrzewana Nazwa detinicji przegrody D1- strefa ogrzewana
Wsp. przenikania ciepla 0,15 W/m#K) Wsp. przenikania ciepla 0,19 W/(m®K)
Opis plyta warstwowa Opis plyta warstwowa
Kierunek przeplywu ciepla W gérg Kisrunsk przeplywu ciepia W gorg
Typ przegrody so Typ przegrody so
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (MKW Opor przejm. ciepla (zewn.) (KW
Qpodr przejm. ciepla (wewn. | 0,100 (MKW Opér przejm. ciepla (wewn.} o (MW
Material warstwy d A cp p R
[em]  [(WAmKY  [MkgK) ke'm®) [mEKIW]
Zelbet 240 1,700 B40,0 25000 0,141
Styroplan (15) 50 0.042 14600 15,0 1.190
Beten (1000) 50 0,380 8400 10000 0128
Warstwa powietrzna 40,0 - 10200 1.2 0,160
niswentylowsna
Plyta warstwowa izolowana 12,0 0025 15000 12000 4,800
B[C] Przyécienna warstwa powietrzna
24 1. Zelost
:: T 2. Styropian (15)
12] | 3. Beton (1000
N 4, Warstwa povietrzna niewentylowania
& 5. Plyta warstwowa izolowana
3 Przyscienna warstwa powietrzna
[
Kt
k!
o ]
Temperatura
Temperatura wewnglizna, 20T
Wilgotnoss wewnglrzna 60 %
Temperatura zewnglrzna 10 T
Wilgotnosé zewngirzna -
MNazwa definicji przegrody Dw Nazwa definicji przegrody Drzwi
Wsp. przenikania ciepla 2,00 W/mZK) Wsp. przenikania ciepta 1,60 Wiim=K)
Opis Opis zewnetrzne
Kierunek przeplywu ciapla Poziomy Kierunek przeplywu ciepla Poziomy
Typ przegrody DW Typ przagrody Dz
Opér przejm. ciepla (zewn.) e (MKW Opdr preejm. ciepia (2ewn.) (MKW
Opér przejm. ciepla (wewn.} e (MKW Opadr przajm. ciepda (wewn.} o (MKW

40




Nazwa definicji przegrody sz1 Nazwa deﬂnic" przegrody PG1 i
Wsp. przenikania ciepta 0,13 W/m>K) Wsp. przenikania ciepla 0,25 W/m>K)
Opis Opis
Kierunek przeplywu ciepla Poziomy ) . .
Typ przegrody sz Kierunek przeplywu ciepla W dot
Opér przejm. ciepla (zewn ) 0,040 (MKW Typ preegrody PG
Opér prasm. clepla (wewr.) 0430 (m* KW Opér przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (MKW
Materiat warstwy d A Cp [ R Opor przejm, ciepla (wewn.) 0,170 (m-K)W
fem]  [WAmKY [itkg-R)] kgim?] [mEKW]
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 1.0 0,800 1000,0 1600,0 0,012 Material warstwy d A Cp P R
12524) . . o 2
Gazobelon 08 240 0174 8400 6000 1379 fem]  [Wim-K)]  [Nikg k)] [kg/m®] [{m*K)W]
Styropian (15) 26,0 0042 14800 150 6,190 -
{;ggzamantwo-maskww PrEN 10 1000 10000 18000 0010 rg:ljéan?géé:]sramuka ! parcelana 1,0 1,300 8400 2300,0 0,008
Klej 10 0,800 840,0 1600,0 0,011
a[c] Przyécienna warstwa powietrzna
2] | 1. Tynk wapiennio-piaskowy (PN-EN 12524) Podkiad z betonu pod posadzke 6,0 1.400 840,0 2200,0 0,043
ol \ 2. Gazobeton 06 Styropian (15) 12,0 0,042 1460,0 15,0 2,857
124 S ople 1} Folia polistylenowa 0.2 0,200 1260,0 1300,0 0,010
al 4, Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524)
ol Preyhcionna warstwa powistana Beton (1300) 100 0,620 840,0 1300,0 0,161
4 Podkiad z betonu pod posadzke 10,0 1,400 8400 2200,0 0,071
o4
- Piasek 30,0 0,400 8400 1650,0 0,750
-+
ol N
Tamperatura
Temperatura wewnglrzna 20 C
Wilgolnosé wewnglrzna 60 %
Temperatura zewngtrzna 40 °C
Wilgotnosé zewnetrzna -
Nazwa definicji przegrody SW1-24 Nazwa definicji przegrody SW1-12
Wsp. przenikania ciepla 0,60 Wiim=K) Wsp. przenikania ciepla 1,03 W/(m*K)
Opis Opis
Kierunek przeplywu ciepla Poziomy Kierunek przeplywu ciepla Poziomy
Typ przegrody sSW Typ przegrody SW
Qpor przejm. ciepla (zewn.) 0,130 (m*K)yW Opdr przejm. ciepla (zewn.) 0,130 (m>-Kpw
Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (m>K)W Opér przejm. ciepla (wewn.) 0,130 (m>K)W
Material warstwy d A Ccp p R | |Materiat warstwy d A Cp p R
fem]  [WimM-K)] (kg K)] kg/m?] [(m® K)W] [em]  [Wim-KIL - [Nikg-K) [kg/m? (MKW
Tynk waplenno-plaskowy (PN-EN 1.0 0,800 1000,0 1600,0 0,012 | Tynk wapiennc-piaskowy (PN-EN 1,0 0,800 1000,0 1600,0 0,012
12524) 12524)
Gazobaton 06 240 0,174 8400 B00,0 1,379 | Gazobeton 06 12,0 0174 840,0 6000 0,680
Tynk cementowo-plaskowy (PN-EN 1,0 1.000 1000,0 1800,0 0,010 | Tynk cementowo-plaskowy (PN-EN 1,0 1.000 1000,0 1800,0 0,010
12524) 12524)

19.7 Izolacyjnos¢ cieplna okien i drzwi zewnetrznych.

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uk zewnetrznych - wymagane: okien, drzwi balkonowych i drzwi

Rodzaj przegrody Uk(max)[W/(m®x [ UK[W/(m°x K)]
K

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie |1,3 1,1

przezroczyste nieotwierane w pomieszczeniach o temp.>16°C w |

strefie klimatycznej

Okna potaciowe w pomieszczeniach o t>16°C 1,5 1,3

Okna w $cianach wewnetrznych przy ti>8 1,5 Brak

Drzwi w przegrodach zewnetrznych wejsciowe 1,7 1,6

19.8 lIzolacyjnosé¢ cieplna podtogi na gruncie.

W projektowanym obiekcie podtoga na gruncie zostanie dodatkowo zaizolowana izolacja cieplng w taki sposéb,
aby suma oporéw cieplnych warstw podtogowych, dodatkowej izolacji cieplnej i gruntu, obliczona zgodnie z
Polska Norma PN-EN ISO 13370:2001 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.” nie moze by¢ mniejsza od wartosci okreslonej w pkt 1.4 zatgcznika rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rodzaj przegrody i temperatura |Warstwy materiatowe przegrody Rmin R

W pomieszczeniu [m?x KW] | [m®x K/W]
Podtoga na gruncie w brak ogrzewanych pomieszczen z posadzka | 2,0 2,47
pomieszczeniach o 8°C>t>16°C | na gruncie
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19.9 Powierzchnia okien.

W projektowanym obiekcie zastosowano okna o wspofczynniku przenikania ciepta Uk mniejszym niz 1,50
W/(m2 x K). Zgodnie z pkt 2.1.1 zatgcznika rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) pole powierzchni okien Ao o wspétczynniku przenikania ciepta Uk nie
mniejszym niz 1,5 W/(m®x K) nie moze by¢ wieksze niz warto$é obliczeniowa Aomax.

Aomax =0,15* Az + 0,03 Aw

A0 <Aomax - warunek spetniony

19.10 Punkt rosy.

Zgodnie z pkt 2.2 zatgcznikiem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) op6r cieplny nieprzezroczystych przegrod zewnetrznych powinien umozliwiac
utrzymanie na wewnetrznych jej powierzchniach temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy
powietrza w pomieszczeniu, przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i
zewnetrznego oraz przy obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu, obliczonej zgodnie z
Polskg Normg PN-78/B-03421 ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”.

Przy zaprojektowanych warstwach poszczegélnych przegréd powyzszy warunek zostanie spetniony we
wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu:

Rodzaj przegrody Temperatura przegrody od strony Temperatura punktu
pomieszczenia rosy

Sciany zewnetrzne 20°C 9°C

Dach 20°C 9°C

19.11 Szczelnos¢ na przenikanie powietrza.

Zgodnie z pkt 2.3 zatgcznika rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czesciami
przegréd oraz potgczenia okien z oscieznicami zaprojektowano pod katem osiggniecia ich  catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza. Ponadto wspofczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych powinien wynosié nie wiecej niz 0,3 m*(m x h x daPa®®).
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19.12 Raport energetyczny budynku

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotna EP 222,5 [KWhim?]
Powierzchnia ogrzewana Af 409,4 [m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznymy) Ve 1996,7 [m?)
Pojemnosé cieplna Cm 116279 [kJ/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 358,86 [WI/K]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowag do podgrzania cieptej wody QW,nd 6778,5 [kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowg oswietlenia wbudowanego EK,L 9052,8 [kWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH.gn*nH.gn QH,nd
[WIK] [kWh] [kWh] [kWh] [kKWh] [KWh] [KWh] [KWh] [kWh]
Styczef 57,32 7922 4959 5 5751,7 9442 46,6 990,8 990,7 4761,0
Luty 57,32 688,5 4310,8 4999,3 852,8 59,8 9127 912,5 4086,8
Marzec 57,32 762,3 4772,6 5534,9 9442 122,85 1068,7 1066,5 4468, 4
Kwiecien 57,32 465,3 2913.4 3378,7 913.8 185,9 1098,7 10984 2280,3
Maj 57,32 156,8 981.4 1138,1 9442 260,2 1204.,4 936.4 2017
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 57,32 2838 1776,5 2060,3 913,8 1481 1061.,8 10504 1009,9
Pazdziernik 57,32 4169 2610,0 3026,9 944 2 86,9 1031,1 1029,1 1997,8
Listopad 57,32 5231 32751 3798,2 913,8 51,6 965,3 9646 28336
Grudzien 57,32 681,3 4265,4 4946,6 9442 38,1 9823 9821 3964 .6
Suma strat - 4770,2 298647 346349 - - - 0,0 256042
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 8315,2 9997 93149 9030,7 -
19.13 Zestawienie strat przez przegrody.
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Y- Hr &by %l Azobl| YeBzobi
(W/(m?K)] W/K] [WiK] w) [%] [m?] [%]
Stw P2 Stw 0,52 0,00 38,87 1462 44,9 226,89 32,6
SZ1 SZ 0,13 0,00 30,57 1092 335 237,33 341
PG1 PG 0,25 0,00 12,87 446 13,7 225,99 32,5
DZ DZ 1,60 0,00 8,06 255 7.8 5,04 0,7
Suma | 0,00 90,38 3255] 1u-n,u| 595,25| 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u By by Azobl| YAz obl
[Wi(m?K)] w] [%) [m?) [%]
SW1-24 Sw 0,60 659 44.5 402,22 46,2
Stw P2 Stw 0,48 521 35,2 186,07 21,4
DW DwW 2,00 177 11,9 34,86 4,0
Stw P2 Stw 0,52 124 84 39,54 4.5
S5W1-12 sSwW 1,03 0 0.0 208,62 23,9
Suma | 1481 | 100,0 871 ,32| 100,0'
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19.14 Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna.

Podziatl zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Noénik energii Ogrzewanie Ciepta Went. mech. i | Chlodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 62,5 16,6 22,1 101,2
Udziat [%)] 61,8 16,4 21,8 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kornicowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Went. mech. i | Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 70,7 18,0 8,1 22,1 118,9
Udziat [%] 59,5 15,1 6,8 18,6 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Qgrzewanie Ciepta Went. mech.i | Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 77,8 54,0 24,4 66,3 222,5
Udziat [%] 35,0 24,3 10,9 29,8 100%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
e pierwotng 222 kWh/(m?rok)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie:
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Went. mech. i | Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elektryczna - 0,0 18,0 8,1 22,1 48,2
produkcja mieszana
Olej opatowy 70,7 0,0 0,0 0,0 70,7

Wskaznik zintegrowanej oceny charakterystyki energetycznej

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng’

EP - budynek oceniany

I

222 kWhi(m?rok)

‘IIIIJD 150 ?[K)JQEJO 300 350 400 450
L L L L I 1 L /| L | 1

1 |

1

g wymagan WT2008° Wg wymagan WT2008?
budynek nowy budynek przebudowany

500 550 600 B50 700 750 800 850 9S00 950 1000 = 1000
L4 2 1 1}

19.15 Uwagi koncowe.

Zastosowane materiaty musza posiadac atest dopuszczajacy do uzytkowania na terenie Polski.
UWAGA! Opracowanie chronione jest Prawem Autorskim.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA

Sprawdzajacy: mgr inz. architekt Adam JAGLA
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20 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
20.1 Nazwa obiektu budowlanego.

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z
rozbidrka czesci budynku szkoty.

20.2 Adres obiektu budowlanego.
ul. Szkolna 8
86-150 Osie

dziatka nr 24/1 w Osiu
20.3 Adres inwestora

Gmina Osie

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

20.4 Dane osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. arch. Michat JAGLA

JAGLA ARCHITEKT - www.jagla-architekt.pl

ul. R. Milczewskiego-Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz

20.5 Zakres robot:

Termomodernizacja starego skrzydta szkoty.

Rozbudowa istniejgcego budynku szkoly i jego czesciowa przebudowa.
Budowa wewnetrznych instalacji w budynku - dla czesci rozbudowywane;.
Budowa chodnikéw i opasek wokét budynkow.

20.6 Kolejnos¢é wykonywania roboét.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

20.7 Wykaz istniejacych obiektow.

Teren inwestycji, dziatka 24/1 w chwili obecnej jest zagospodarowany. Na terenie dzialki zlokalizowane sa
istniejgce budynki szkoty i elementy zagospodarowania terenu - infrastruktura towarzyszaca budynkom szkoty.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
20.8 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki zlokalizowane sa istniejace budynki szkoty i istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prac ziemnych i wszelkich innych prac budowlanych w poblizu budynkéw i sieci uzbrojenia terenu
nalezy zachowac¢ szczegblna ostroznosé. Szczeg6ing ostroznos¢ nalezy réwniez zachowaé w trakcie
wykonywania wykopu pod projektowane budynki - rozbudowa.

20.9 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Przy wykonywaniu wykopow moze wystgpi¢ zagrozenie zasypaniem pracownikow lub zagrozenie zalania
wykopow.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa przy wykonywaniu roboét
ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowaé tasmg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci.

Podczas wykonywania robét og6inobudowlanych nalezy zwracac szczegdlng uwage na kolejno$¢ wykonywania
robét.

Czas wystgpienia zagrozen — podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych.
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Zagrozenia:

- upadek pracownikow podczas wykonywania robét na wysokosci;

- upadek materiatow i narzedzi podczas prac na wysokosci;

- pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploataciji maszyn i urzadzen budowlanych;

- przebywanie 0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na terenie budowy.
20.10 Sposodb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizacji
poszczegblnych robot, kazdy pracownik musi odby¢é szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdélnosci:
e imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania robot;
e wymagania co do pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach;
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;
e koniecznos¢ stosowania srodkoéw ochrony indywidualne;.
20.11 Sposoéb przechowywania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywac
w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

20.12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzega¢ podstawowych zasad
BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osob, na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni;

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j;

- 0soba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

- osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji $ciekow;
- urzadzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
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- zapewnienia wtasciwej wentylaciji;
- zapewnienia tagcznosci telefonicznej;
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢é albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposOb umozliwiajgcy swobodne opuszczenie
(ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.

Nalezy stosowaé ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczegdlnych robot nalezy stosowaé srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze;
- rekawice ochronne;
- kaski ochronne;

- okulary ochronne.

Informacje opracowat:
mgr inz. architekt Michat JAGLA
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21 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. arch. Michat JAGLA

OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego, projekt
rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Ja nizej podpisany MICHAL JAGLA

(imie i nazwisko projektanta )

legitymujacy sie dowodd osobisty ARW 525104

( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien KPOKK IARP 74/2011
zamieszkaty ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 r., poz. 1409 ze zmianami.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt opracowany dla:

GMINY OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul Szkolnej 8 w
Osiu, wraz z rozbidérkg czesci budynku szkoty.

86-150 Osie;
dziatka nr: 24/1 w Osiu

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyze;.

( czytelny podpis )
10.05.2015
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22 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. arch. Adam JAGLA

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajqcego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany ADAM JAGLA

( imie i nazwisko projektanta )

legitymujacy sie dowodem osobistym ADJ 266363

( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosc¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien GP.l. 7342/462/TO/94
zamieszkaty ul. Moniuszki 17/27; 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:
GMINY OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul Szkolnej 8 w
Osiu, wraz z rozbidérkg czesci budynku szkoty.

86-150 Osie;
dziatka nr: 24/1 w Osiu

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

( czytelny podpis )
10.05.2015
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23 Kopia uprawnien projektowych- projektant, mgr inz. arch. Michat JAGLA.
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24 Kopia uprawnien projektowych- sprawdzajacy, mgr inz. arch. Adam JAGLA.
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25 Kopia zaswiadczenia z Izby Architektow- projektant, mgr inz. arch. Michat JAGLA.
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26 Kopia zaswiadczenia z Izby Architektow- sprawdzajacy, mgr inz. arch. Adam JAGLA.
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27 Zataczniki.
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