MAPA DO CELaW PROJEKTUWYCH

SKALA 1:500
KERG: 6640.6512014

1 Uktad odhiesiesia: ‘Kronsztedt’

cUktad wspolrzednych: “2000° strefa 6

3 Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie
danych pozyskanych metoda taczona(pomiar bezposreadni,

digitalizac ja).

UWAGA:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

na ninie jsze j maple urzaazenpodziemnych, ktore nie byly
zgtoszone do inwentaryzac i, lub o ktorych brak jest informac ji
w instytuc jach branzowych.,

Wo jewbdztwo: ku jawsko - pomorskie
Powia t: swiecki
Jednostka ewidency jna: lsie
Lloreb: [sie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
skala 1:500

LEGENDA

V Granica dziatki - 24/1

UWAGA.
Dziatka 23/2 jest réwniez dziatkg nalezgca
do Inwestora. Dziatki nie sg wydzielone ogrodzeniem.

l Projektowana rozbudowa

Projektowana przebudowa

Projektowana termomodernizacja

Chodniki i opaski wokét budynkow
Kostka betonowa - gr. 6 cm.
Jezdnia - dojazd dla BUS'a.
Kostka betonowa - gr. 8 cm.

UWAGA.

Podbudowe dla chodnikéw i jezdni - dojazdu dla BUS'e
wykonac¢ zgodnie z opisem na rysunkach przerojow:
N1 - nawierzchnia chodnikéw i opasek

N2 - nawierzchnia jezdni

Chodnik do rozbiorki, reprofilacji i naprawy,
w wyniku wykonania termomodernizaciji

UWAGA!

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
réwniez innych urzadzen podziemnych utozonych,
a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

INWESTOR: QZHZ> omﬂm
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szké6t
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.

OBIEKT:

LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu
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