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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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UWAGI: D_‘N,.z_ mémx:mos.:m. Oscieznica stalowa malowana Oscieznica stalowa malowana Oscieznica stalowa malowana Drzwi przesuwne jednoskrzydtowe.
. Oscieznica stalowa malowana proszkowo. proszkowo. proszkowo. Skrzydto 100 lub 110 cm w zaleznosci
proszkowo. Skrzydia okleinowane CPL o Skrzydta okleinowane CPL o Skrzydta okleinowane CPL o od rodzaju oscieznicy.
Skrzydta okleinowane CPL o podwyzszonej odpornosci - do zas. podwyzszonej odpornosci - do zas. podwyzszonej odpornosci - do zas.  |Skrzydio z systemowych profili stalowych z
podwyzszonej odpornosci - do zas. | w obiektach uzytecznosci publicznej. w obiektach uzytecznosci publicznej. w obiektach uzytecznosci publicznej. |wypetnieniem z blachy stalowej ocynkowanej
w o_u_m_amo_.J uzytecznosci publicznej. | Skrzydio z podcigciem wentylacyjnym. | Skrzydto z podcigciem wentylacyjnym. Klamki obustronne, bezpieczne. obustronnie, wewnatrz pianka poliuretanowa -
ww_ﬁ\%o E_mmem e kzydla | K1amKi obustronne, bezpieczne. Klamki obustronne, bezpieczne. Drzwi z samozamykaczem. catos¢ lakierowana proszkowo.
om W swietle po owarclu skizydia.p Lo samozamykaczem Drzwi z samozamykaczem Oscieznica - ksztattowniki stalowe ocynkowane
Skrzydio mniejsze - blokowane z Y i i ’ lakierowane proszkowo w kolorze skrzydta.
mozliwoscig otwarcia. Bulaj - rama stalowa, nierdzewna, Bulaj - rama stalowa, nierdzewna, Oscieznica bez progu
Drzwi wyposazone w uchwyt satynowana, szkto matowe, satynowana, szkto matowe, K ! L .
przeciwpaniczny umozliwiajacy nieprzezierne nieprzezierne Skrzydio zawieszone w szynie jezdnej na
otwacie drzwi w kierunku ewakuagji. ﬂm@:_os.\m:v\o.: rolkach _mNa_.éo.: z ogranicznikiem
. zabezpieczajgcym wypadnigcie skrzydta.
Drzwi z samozamykaczem. Drzwi d Wyt tosci d .
Bulaj - rama stalowa, nierdzewna, rzwi o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.
satynowana, szkto przezierne
UWAGA. sprawdzi¢ na budowie.

Kolor stolarki drzwiowej uzgodni¢ z Inwestorem.
Oscieznice malowane proszkowo w kolorze drzwi.

INWESTOR:

GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szké6t
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czesci budynku szkoty.

LOKALIZACIA:

ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu
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