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SCIANY ZEWNETRZNE

- styropian ekstrudowany do $cian fundamentowych - 14,0cm;

- emulsja bitumiczna 2x;

- obrzutka cementowa - 1 cm;

- $ciana fundamentowa - bloczki betonowe lub $ciana betonowa wylewana- 24,0cm;
- obrzutka cementowa - 1 cm;

- emulsja bitumiczna 2x.

- tynk cokotowy - imitacja cegty klinierowej;

- siatka z klejem;

- styropian ekstrudowany - 14,0cm;

- emulsja bitumiczna 2x;

- obrzutka cementowa - 1 cm;

- bloczki wapienno -piaskowych do $cian fundamentowych - 24,0cm;

- tynk cementowo-wapienny, gtadzie gipsows, farba lateksowa.

- tynk silikonowy barwiony w masie;

- warstwa klejowa z siatka;

- styropian - 15,0 cm;

- bloczki wapienno - piaskowe drgzone - 24,0cm

- tynk cementowo-wapienny, gtadzie gipsowa, farba lateksowa.
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- tynk silikonowy barwiony w masie;
- warstwa klejowa z siatka;
@ - styropian - 26,0 - 30,0 cm - ocieplenie
nowej $ciany zlicowac ze $ciang istniejaca;
- bloczki wapienno - piaskowe drgzone - 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny, gtadzie gipsowa, farba lateksowa.

UWAGA:

Izolacja pozioma projektowanych fundamentéw -
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA gr. 5,2 mm

z wrotami otwieranymi

S1

POSADZKI i STROPY

- posadzka- warstwa wykonczeniowa;
- szlichta cementowa - 6,0 cm;
- styropian EPS 200-036 - 12,0 cm;
g - 2x folia izolacyjna polietylenowa - 0,2mm;
- beton B15 - 20,0cm;
- podsypka piaskowa 30,0 cm.
UWAGA: Szlichta cementowa dla cze$ci pomieszczen - parter
Nw«o__o:m.sﬁEo__mx»cxo:w::xos:m@o.

- posadzka- warstwa wykonczeniowa;

- szlichta cementowa - 6,0 cm;

- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;

- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;

- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;
- sufit podwieszany systemowy.

P2

- farba posadzkowa do betonu 2x;

- szlichta cementowa - 6,0 cm - zatarta na gtadko;
- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;

- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;

- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

- sufit podwieszany systemowy.

€2

- posadzka- warstwa wykonfczeniowa;

- szlichta cementowa - 6,0 cm;

- styropian EPS 200-036 - 5,0 cm;

- paroizolacja - folia polietylenowa - 0,2mm;

- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

- tynk gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa, farba lateksowa.
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P4
Py

- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego - zatarta na gtadko;
- sufit podwieszany systemowy.

- posadzka- warstwa wykonczeniowa;
- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

istniejgca $ciana fundamentowa istniejgca $ciana fundamentowa

L

Projektowany fundament

1

Nowa $ciana gr 24 - podmurowana

do poz.

- posadzka- ptytki gres, antyposlizgowe, mrozodporne;
- plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego;

Po)

UWAGA: Pod posadzki z wyktadzin PCV nalezy wykonaé
wylewke samopoziomujgcg min. 3,0mm

UWAGA:

W pomieszczeniach:

- KOMUNIKACJA - PARTER;

- SLOWNIA - PARTER,;

- KLASA L, II, Il - PIETRO;

szlichte cementowg grubosci 6,0cm wylang

na warstwie styropianu dylatowa¢ w polach 6,0x6,0m.

DACHY

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- papa termozgrzewalna podktadowa;

- ptyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w czesci

tekstowej PBW

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);

@ - papa termozgrzewalna podkladowa;

tekstowej PBW
- sufit podieszany systemowy.

trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);

- ptyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w czesci

istniejacego podciagu

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);

- papa termozgrzewalna podktadowa;

- plyty dachowe systemowe - zgodnie z opisem w czesci
tekstowej PBW

- pustka powietrzna;

- podkonstrukcja stalowa lub drewniana;

- plyta OSB;

- styropian - 15,0 cm;

- warstwa klejowa z siatka;

- tynk silikonowy barwiony w masie;

CHODNIK i OPASKA WOKOL BUDYNKU

- kostka betonowa prostokatna 20x10cm - gr. 6¢m;
- podsypka cementowo-piaskowa - 5¢cm;
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - 15cm.

PODJAZD DLA BUS'a - JEZDNIA

UWAGA:
Nawierzchnia podjazdu dla BUS'a, warstwy podbudowy
jak ponizej - nawierzchnia N2 - nawierzchnia oznaczona

na rysunku, projekt zagospodarowania terenu.
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- kostka betonowa prostokatna 20x10cm - gr. 8cm;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. - 25cm;
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - 15cm.

Od tego poziomu nowa $ciana i nowe okna.
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INWESTOR:

GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.

LOKALIZACIA:

ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;

dziatka: 24/1 w Osiu
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