ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ] ZEWNETRZNE] - skala 1:100

DLA CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

DRZWI ZEWNETRZNE z NASWIETLAMI - DLA CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Drzwi DZ1 z naswietlem - 1 sztuka

Drzwi DZ2 - 1 sztuka (drzwi stalowe)
+ naswietle - 1 sztuka (prof. alu. ciepte)

Drzwi DZ3 z naswietlem - 1 sztuka
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Drzwi , naswietle wykona¢ w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepte".

Szerokos¢ skrzydta min. 100,0 cm w $wietle po otwarciu skrzydta.
Kolor ciemny braz jak dla stol. okienne;.

Wspétczynnik przenikania ciepta:

- dla drzwi Umax < 1,7 W/m2K,

- dla naswietla Umax < 1,3 W/m2K;

Skrzydto wyposazyc w samozamykacz.

Drzwi zewnetrze + naswietle.

-

N

. Drzwi zewnetrze, peine (do pom. gospodarczego).

Oscieznica stalowa malowana proszkowo.

Skrzydta stalowe ocieplone malowane proszkowo.
Wysokosc skrzydet - 220 cm. Szeroko$¢ skrzydta
wiekszego min. 100,0 cm w $wietle po otwarciu skrzydta.
Kolor ciemny braz jak dla stol. okienne;j.

Naswietle - szklenie state.

Naswietle wykona¢ w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepte”,

Kolor ciemny braz jak dla stol. okienne;j.

Wspotczynnik przenikania ciepta:
- dla drzwi Umax < 1,7 W/m2K,
- dla naswietla Umax < 1,3 W/m2K;

Drzwi , naswietle wykona¢ w systemie fasadowym - profile aluminiowe "ciepte”.

Szerokos¢ skrzydta min. 100,0 cm w $wietle po otwarciu skrzydta.
Kolor ciemny braz jak dla stol. okiennej.

Wspétczynnik przenikania ciepta:

- dla drzwi Umax < 1,7 W/m2K,

- dla naswietla Umax < 1,3 W/m2K;

Skrzydto wyposazyc w samozamykacz.

UWAGA:

Wymiary otworow i stolarki
sprawdzi¢ na budowie.

INWESTOR:

GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiérka czesci budynku szkoty.

ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu

LOKALIZACIA:

86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
www.jagla-architekt.pl

Jagla Michat JAGLA architekt

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] 1:100 || Architektura
ZEWNETRZNE] DLA CZESCI ROZBUDOWYWANE]

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 05.2015 A-13
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
IPROJEKTANT mgr inz. arch. Michat JAGLA KPOKK IARP 74/2011 | archi

GP.1.7342/462/T0/94 |archi

ﬂ1x><<UN>.._>n< mgr inz. arch. Adam JAGLA




