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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C

Watkowiska-Jezewo, polegajaca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5

km” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Maciej Wojnowski |  KUP/0118/PWOD/11
branza drogowa
Sprgwdzajqcy mgr inz. Arkadiusz Mazany KUP/0027/POOD/11
branza drogowa
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06

branza kanalizacyjna

Sprawdzajacy
branza kanalizacyjna

mgr inz. Agnieszka Pach

7131-7132/137/PW/2002

_ Projektant mgr inz. Mariusz Ptasznik 1503/99/U
branza telekomunikacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Préba 0364/97/U

branza telekomunikacyjna
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH
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DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwata nr 29/1049/16 z dnia
20.07.2016 r., opinia,

2. Zarzad Powiatu Swieckiego, uchwata nr 58/491/16 z dnia 09.08.2016 r., opinia,

3. WAjt Gminy Osie, pismo ROSBIGK.7226.1.2016 z dnia 07.07.2016 r., opinia,

4. Wojewo6dzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr WU

0Z.DB.ZAR.5152.30.6.2016.TZ. op. A-796/2016 z dnia 28.07.2016 r., opinia,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Toruniu, pismo nr ZS.2212.30.2016 z
dnia 02.08.2016 r., opinia,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, pismo nr WO0.4210.27.201.KS.14 z
dnia 23.05.2016 r., opinia w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Powiatowy Zarzad Drog, Swiecie, pismo PZD 434/36/2016 z dnia 09.06.2016 r., uzgodnienie

przepustu,

8. Gminna Spoétka Wodna w Osiu, pismo z 06.2016 r., uzgodnienie przepustu,
9. Orange Polska S.A., pismo nr 51640/TODDWBU/P/U14/08/195 z dnia 16.08.2016 r., warunki

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

techniczne na usuniecie kolizji,

Nadlesnictwo Osie, pismo nr ZG.2217.15.2016 z dnia 16.09.2016 r., uzgodnienie zjazdow
lesnych,

Gmina Osie, pismo ROSBiIGK.7226.18.2016.ML z dnia 17.10.2016 r., uzgodnienie,
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Swieciu, protokét nr
WGK.I1.ZUD.6630.156.2016 z dnia 12.10.2016 r., uzgodnienie,

Gminny Zaktad Komunalny w Osiu, pismo nr GZK.434.85.1.2016 z dnia 21.10.2016 .,
uzgodnienie,

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, pismo nr PZD 434/76/2016 z dnia 19.10.2016 r.,
zaopiniowanie projektu zagospodarowania terenu,

Starosta Swiecki, pismo 0S.6341.84.2016 z dnia 02.11.2016 r., decyzja - pozwolenie
wodnoprawne,

Orange Polska S.A., pismo nr 79639/TODDWBU/P/U11/2016 z dnia 29.11.2016 r.,

uzgodnienie.
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CZESC OPISOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowej o dfugosci okoto 4,5 km
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego
rozbudowy drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-
Jezewo, polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- rozbidrka elementow drég,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

- przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,

- przestawienie kolidujgcych stupéw telekomunikacyjnych,

- wykonanie rowéw krytych wraz z budowg wpustdéw deszczowych i studni kanalizacyjnych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsagczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejgcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
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- mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgérze 36C lok.
2, 61-699 Poznan,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzagdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r.
,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i mostow w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i 117, GDDP W-wa 2001r.,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

- uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Brzeziny, Osie i
Watkowiska.

Teren przez ktéry przebiega projektowana $ciezka pieszo-rowerowa to gtownie pola
uprawne, tereny le$ne bedgce w administracji Nadlesnictwa Osie oraz istniejgcy pas drogowy drég
powiatowych nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo.
Projektowana $ciezka rowerowa krzyzuje sie z istniejgcym rowem melioracyjnym, ktérego
gestorem jest Gminna Spotka Wodna w Osiu.

Na omawianym terenie nie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu.
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W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» siec¢ telekomunikacyjna,
» sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze analizowany
teren w rejonie otwor6w geotechnicznych nr 14, 18, 24, 25, 26, D1 i D4, ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw organicznych, charakteryzuje sie
ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi. W pozostatej czesci analizowanego terenu warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2015 r.
przez: ,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgérze 36C lok.
2, 61-699 Poznan i zostaty zatgczone do projektu (oddzielne opracowanie).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr
1213C i 1215C. Poczatek projektowanej sciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr
1213C znajduje sie w miejscowosci Osie przy wjezdzie do RSP Osie na dzialce o nr
ewidencyjnym: 356/62, a koniec przy istniejgcej zatoce autobusowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 29/1 przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030118C (do miejscowosci Wydry) i
droga powiatowa nr 1215C.

Poczatek projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1213C na dziatce o nr ewidencyjnym: 4/1, a
koniec na wigczeniu do istniejgcego chodnika z kostki betonowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 69/1 przy miejscowosci Brzeziny.

Ditugos¢ taczna projektowanej sciezki pieszo-rowerowej wynosi 4261,38 m.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- rozbiérka elementow drég,
- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

- przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,
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- przestawienie kolidujgcych stupow telekomunikacyjnych,

- wykonanie rowéw krytych wraz z budowg wpustdéw deszczowych i studni kanalizacyjnych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsagczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

— wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejgcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

5.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla projektowanej Sciezki pieszo-rowerowe;j:

- Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwosci od$niezania sprzetem mech.
— Szerokos¢ sciezKi pieSzo-rOWErowej ............ceeeeeeeeriicunvennnn. 2,60m (z lokalnymi przewezeniami)
= SPAAEK POPIZECZNY ...t 2,0%
— Szerokos$¢ poboczy przy $CieZCe PIESZO-TOWEIOWE]......cceveeeeiiriuiirieeereeeeeesaireeeeeeaeeeeeannns 0,50m
— Spadek poprzeczny poboczy przy $CiezZCe PIESZO-TOWEIOWE] ........ueveeeeeeeeriiunrreeeenaaanns 6,0-8,0%
- Szerokos¢ poboczy przy jezdni drogi POWIAIOWE] .........cceerurieririiiiieeeiiiiiee e 1,00-1,25m
— Spadek poprzeczny poboczy przy jezdni drogi POWIAtOWE]..........uuveverevereereriririeeeeeeeeneeennnns 6,0%

5.2. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia
towarzyszace:

» sie¢ telekomunikacyjna,
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* sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

5.3. Wpltyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywa¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakiéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow
pobliskich miejscowosci. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu
na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w
fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

Zgodnie z pismem nr WO0.4210.27.201.KS.14 z dnia 23.05.2016 r. z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, przedsiewziecie polegajgce na ,Rozbudowie drogi powiatowej
nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie
Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km”, nie jest przedsiewzigeciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).
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5.4. Zajecie terenu

- wykaz dziatek, ktore przeznaczone sa pod realizacje inwestycji drogowej:

Numer s
dziatki Obreb Wiasnosé
. Skarb Panstwa, Agencja Nieruchomosci Rolnych Skarbu
1a ark. 1 Brzeziny .
Panstwa w Bydgoszczy
o1 ark. 11 Brzeziny Skarb Paristwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w
Bydgoszczy
41 ark. 3 ° Brzeziny Skarb Paristwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w
Bydgoszczy
5ark. 3 Brzeziny Guz Zbigniew Antoni, Guz Hanna Maria
29/6 ark. 1 Brzeziny Bocian Anna (1/2), Dziatdowska Janina (1/2)
29/7 ark. 1 Brzeziny Malendowicz Grazyna
29/8 ark. 1 Brzeziny Dziatdowska Janina
29/9 ark. 1 Brzeziny Bocian Andrzej
30 ark. 1 Brzeziny Kubera Henryk, Kubera Gertruda
31/1 ark. 1 Brzeziny Grzonka Kazimierz
31/3 ark. 1 Brzeziny Gmina Osie
31/4 ark. 1 Brzeziny Grzonka Kazimierz
35/1 ark. 1 Brzeziny Pranga Wtadystaw
35/2 ark. 1 Brzeziny tada Mirostawa
36 ark. 1 Brzeziny Gmina Osie
37 ark. 1 Brzeziny Waétkowski Ryszard, Wétkowska Jolanta
38 ark. 1 Brzeziny Sikorski Mieczystaw, Sikorska Teresa
39/1 ark. 1 Brzeziny Kaczmarek Andrzej Mieczystaw, Kaczmarek Matgorzata
40/1 ark. 1 Brzeziny Peplinski Jacek Andrzej, Peplinska Justyna Wioletta

' zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz. U. z dnia 29 pazdziernika 1998 r.) nieruchomosci pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa
lub jednostek samorzadu terytorialnego, nie stanowigce ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stajg sie
z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Panstwa lub wtasciwych jednostek samorzadu terytorialnego — w tym przypadku Powiat Swiecki;
trwaly zarzad — Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
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40/2 ark. 1 Brzeziny Kilichowski Daniel Piotr, Kilichowska Barbara

41/6 ark. 1 Brzeziny Malinowski Marek Adam, Malinowska Bozena Ewa
41/7 ark. 1 Brzeziny Malinowski Marek Adam, Malinowska Bozena Ewa
41/8 ark. 1 Brzeziny Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
41/12 ark. 1 Brzeziny Malinowski Marek Adam, Malinowska Bozena Ewa
89/2 ark. 1 Brzeziny Herriger Dorota

Skarb Paristwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w

» .
95/4 ark. 1 Brzeziny Bydgoszczy

Skarb Parnistwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w

» .
95/5 ark. 1 Brzeziny Bydgoszczy

Skarb Parnistwa, Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w

» .
95/6 ark. 24 Brzeziny Bydgoszczy

Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy

5294/2 ark. 1 Brzeziny Panstwowe Nadlesnictwo Osie

Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy

5295/3 ark. 1 Brzeziny Panstwowe Nadlesnictwo Osie

29 ark. 7 Osie Gmina Osie
353 ark. 3 Osie Gmina Osie
356/53 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
356/54 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
356/62 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
359 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
360 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
361 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
362 ark. 3 Osie Rolnicza Spoétdzielnia Produkcyjna Osie
389 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie

2 zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje
publiczng (Dz. U. z dnia 29 pazdziernika 1998 r.) nieruchomosci pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panstwa
lub jednostek samorzadu terytorialnego, nie stanowigce ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stajg sie
z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Panstwa lub wtasciwych jednostek samorzadu terytorialnego — w tym przypadku Powiat Swiecki;
trwaly zarzad — Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
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390 ark. 3 Osie Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna Osie
392 ark. 3 Osie Rolnicza Spoétdzielnia Produkcyjna Osie
4/1 ark. 1 Waltkowiska Guz Zbigniew Antoni, Guz Hanna Maria
20/2 ark. 1 | Walkowiska Powiatowy Zarzad Drég Swiecie
29/1 ark. 1 | Watkowiska Grucki Zbigniew (1/3), UWg;g?Sziirgigr/z?))Powierza (1/3), Mariola
29/4 ark. 1 | Watkowiska Depka Leszek, Depka Bozena
30/1 ark. 1 | Watkowiska Depka Leszek
31 ark. 1 Watkowiska Kminikowski Zbigniew, Kminikowska Grazyna
32/1 ark. 1 | Watkowiska Guz Zbigniew Antoni, Guz Hanna Maria
32/3 ark. 1 | Watkowiska Guz Zbigniew Antoni, Guz Hanna Maria

6. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie przy projektowanej $ciezce pieszo-rowerowej z
odprowadzeniem wdéd opadowych za pomoca wpustéw i przykanalikéw do projektowanego
zarurowania rowu oraz do otwartego rowu przydroznego (oddzielne opracowanie branzowe TOM
[1).

Zaprojektowano 3 ciggi kanatow — A, B, C. Wpusty Sciekowe oznaczone jako W4, W5, W6,
W7 zostang podtgczone poprzez przykanalik z bezposrednim wylotem do rowu przydroznego.

W ramach budowy odwodnienia planowane jest:

- utozenie rur kanalizacyjnych Dz 200mm - 148,30 m
- utozenie rur kanalizacyjnych Dz 315mm - 235,30 m
- utozenie rur kanalizacyjnych Dz 160mm -5,20m
- ustawienie studni kanalizacyjnych Dn 1000 mm - 11 kpl.
- ustawienie wpustow sciekowych Dn 500 mm - 13 kpl.

7. Opis projektowanej branzy telekomunikacyjnej

W ramach inwestycji projektowana jest zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia
telekomunikacyjnego Orange Polska S.A., kolidujgcego z projektem budowy $ciezki pieszo-
rowerowej (oddzielne opracowanie branzowe TOM 1V).

W ramach usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjng planowane jest:

— 15 szt.

- przebudowa istniejgcych stupow telefonicznych
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- dyslokacja stupka kablowego —1 szt.
- zabezpieczenie telefonicznych kabli ziemnych — 0,098 km

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
ze zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami) i powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czes¢ opisowa;
3) czesé rysunkowsg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes$c¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia;

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowej o dfugosci okoto 4,5 km

17



6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placdéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robo6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny

by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowej o dfugosci okoto 4,5 km

18



Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C

Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci ok. 4,5 km

Zasadniczymi elementami inwestycji sa:

rozbiérka elementow drdg,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,

przestawienie kolidujgcych stupéw telekomunikacyjnych,

wykonanie rowow krytych wraz z budowg wpustéw deszczowych i studni kanalizacyjnych,
wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementow bezpieczenstwa,

regulacja istniejacych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potéwkowo lub przy zamknietym ruchu

kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu

rob6t powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan

techniczny poszczego6lnych elementdw terenu, ocenic:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
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- mozliwos$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposéb organizacji
ruchu.

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wspotpraca pracownikdw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, fadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- sie¢ telekomunikacyjna,
— siec energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przewidywane podczas realizacji rob6ot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do

przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestyciji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,
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- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikédw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (medioéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z p6zn. zm.) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
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- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnié¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

lll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe

112 — z telefonu komérkowego

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C
Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci ok. 4,5 km

1. Wstep
Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,
- projekt budowlany dla budowy $ciezki pieszo-rowerowej przy drogach powiatowych nr 1213C i
1215C.

2. Opis planowaneqo przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewzigcie to $ciezki pieszo-rowerowej przy drogach powiatowych nr
1213C i 1215C. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
Swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Brzeziny, Osie i
Watkowiska.

2.1. Cel charakterystyki
Celem charakterystyki jest odniesienie do:
a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy na :
- $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
- dobra materialne i dobra kultury
- wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz spos6b zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
¢) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,

e) wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich.

2.2. Stan istniejacej drogi

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
Swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Brzeziny, Osie i
Watkowiska, na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych (jednostka ewidencyjna OSIE):
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1) obreb nr 0001 Brzeziny

- ark. 1: 1a; 2/1; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 30; 31/1; 31/3; 31/4; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39/1; 40/1; 40/2;
41/6; 41/7; 41/8; 41/12; 89/2; 95/4; 95/5; 5294/2; 5295/3; ark. 3: 4/1; 5; ark. 24: 95/6;

2) obreb nr 0007 Osie

- ark. 3: 353; 356/53; 356/54; 356/62; 359; 360; 361; 362; 389; 390; 392; ark. 7: 29;

3) obreb nr 0012 Watkowiska

- ark. 1: 4/1; 20/2; 29/1; 29/4; 30/1; 31; 32/1; 32/3.

Teren przez ktéry przebiega projektowana Sciezka pieszo-rowerowa to gtéwnie pola uprawne,
tereny lesne bedace w administracji Nadlesnictwa Osie oraz istniejgcy pas drogowy drog
powiatowych nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo.
Projektowana $ciezka rowerowa krzyzuje sie z istniejgcym rowem melioracyjnym, ktérego
gestorem jest Gminna Spotka Wodna w Osiu.

Na omawianym terenie nie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia towarzyszace:
» sie¢ telekomunikacyjna,

» sieC energetyczna,

» sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.3. Zakres przedsiewziecia
Opracowanie dotyczy sciezki pieszo-rowerowej przy drogach powiatowych nr 1213C oraz
1215C i obejmuije:

rozbiorka elementow drég,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

- przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,

- przestawienie kolidujgcych stupéw telekomunikacyjnych,

- wykonanie rowéw krytych wraz z budowg wpustdéw deszczowych i studni kanalizacyjnych,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsagczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
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- wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie robdt wykonczeniowych.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska.

Projektowany odcinek drogi jest potozony w granicach obszaru Bory Tucholskie PLB220009
oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuling.

4.0kreslenie przewidywaneqo oddziatywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie na srodowisko
zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacja.
Do zagrozen tych naleza:

- zanieczyszczenie otoczenia drogi i Sciezki pieszo-rowerowej materiatami uzytymi do
wykonania podbudowy (grunt stabilizowany cementem, mieszanka kruszywa tamanego) i
nawierzchni bitumicznej (mieszanka mineralno-asfaltowa i emulsja asfaltowa) odpady te
beda natychmiast wywozone i nie spowodujg skazenia srodowiska oraz gleby,

- zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po
uktadanych warstwach nawierzchni,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikbw maszyn i pojazddw transportowych gazami
i oparami wydzielanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowg, opary
benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejow,

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,
kruszywem,

- zmiana zakresu sptywu wdd opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni jezdni
wptywajaca korzystnie na srodowisko.

Na projektowanym odcinku planuje sie wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z planowang
inwestycjg oraz zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi. W obrebie drzew i krzewow
przewidzianych do wycinki nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych, w tym miejsc
gniazdowania ptakéw. Wycinka zaplanowana =zostata poza okresem legowym ptakow,
przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia.

Po wybudowaniu sciezki pieszo-rowerowej ruch po odcinkach drég powiatowych powinien by¢
bardziej ptynny, zlikwidowane zostang czynniki wtérne (zapylenie, odpady itp.)
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Zagrozenia po wybudowaniu Sciezki pieszo-rowerowej powinny by¢ znacznie ograniczone w
poréwnaniu ze stanem istniejagcym i planowanym natezeniem ruchu.

Zgodnie z pismem nr W00.4210.27.201.KS.14 z dnia 23.05.2016 r. z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, przedsiewziecie polegajgce na ,Rozbudowie drogi powiatowej
nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie
Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km”, nie jest przedsiewzigeciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliweqo oddziatywania na srodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale mogg by¢
ucigzliwe dla mieszkancéw z sasiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie robot do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robo6t i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez

wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),

- nieprzetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikdw.

Projektuje sie  wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materiatbw zgodnie

z przepisami dotyczgacymi ochrony srodowiska ij.:

Baza magazynowo - sprzetowa

[0 na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatow i surowcoéw w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod i
powierzchni ziemi,

[0 baza magazynowo — sprzetowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi,
terenami laséw i tak,

O funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terendéw
zabudowy mieszkaniowej bedzie sie odbywaé w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do
22.00).

Zastosowanie nowych materiatdw

0 materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,
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0 mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare potrzeb sukcesywnie dowozone z
zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone
recepty laboratoryjne i na biezgco badane co do ich jakosci, wedtug ustanowionych norm i
przepisow produkcyjnych,

[0 pozostate materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy drogi na bazie magazynowo —
sprzetowej budowy.

Zastosowanie sprzetu

O do wykonywania robot uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczen powietrza i hatasu,

[0 w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z budowg nie nastgpi zanieczyszczenie srodowiska
ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzetu do rob6t drogowych,

[0 na czas wykonania tego zadania wykonawca robdt zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajgcego terendéw wyciekami produktow

ropopochodnych.

Realizacja robdt objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,
zwigzane z eksploatacjg sciezki pieszo-rowerowej oraz drog powiatowych przez mieszkancow w

stosunku do stanu istniejgcego.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie na:

- zmniejszenie hatasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzieki poprawie
ptynnosci jazdy,

- zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzgcego od nawierzchni,

- zmniejszenie zanieczyszczenia wod opadowych, nawierzchnia bitumiczna nie jest
wyptukiwana,

» Poprawa ptynnosci ruchu i bezpieczenstwa na drodze zmniejszy zagrozenie wypadkami, w
tym wypadkami, w wyniku ktérych moga nastgpi¢ m.in. wycieki niebezpiecznych substanciji,

» Przyjete rozwigzania techniczne spowodujg ograniczenie predkosci przejazdowej, co w

znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczoneqo uzytkowania
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7. Analiza mozliwych konflikiéw spotecznych

Gtéwng przyczyng ewentualnych konfliktbw spotecznych zwigzanych z projektowanym
przedsiewzigciem sg zagrozenia intereséw o0séb trzecich podlegajacych ochronie prawnej.
Interesy 0s6b trzecich podlegajgcych ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych i wjazdéw do posesji,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, srodkdw tgcznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami,

- ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi (przede
wszystkich pieszych i rowerzystow) oraz mieszkancéw przylegtych zabudowan, zmniejszy
oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem drogowym.

Przyjete rozwigzania techniczne spowodujg ograniczenie predkosci przejazdowej (szczegdlnie
w obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych), co w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi.

Konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w_jezyku niespecijalistycznym informaciji zawartych w charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C
Watkowiska-Jezewo, polegajaca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci ok. 4,5 km

W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujgce w trakcie realizacji
przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.

Wskazano, ze po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenie zwigzane z
eksploatacjg obiektu.

9. Zrodta informacji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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CZESC RYSUNKOWA
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
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