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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

ze projekt: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C

Watkowiska-Jezewo, polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okofo 4,5

OSWIADCZAM

km” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego

rozbudowy drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-

Jezewo, polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiorka elementow drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

przebudowa istniejacego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,

przestawienie kolidujgcych stupdw telekomunikacyjnych,

wykonanie rowow krytych wraz z budowg wpustéw deszczowych i studni kanalizacyjnych,
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

regulacja istniejacych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

wykonanie i renowacja rowow przydroznych,

wykonanie robo6t wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
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— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgdérze 36C lok.
2, 61-699 Poznan,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r.
,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdég i mostow w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP W-wa 2001r.,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

— uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Brzeziny, Osie i
Watkowiska.

Teren przez ktéry przebiega projektowana sciezka pieszo-rowerowa to gtownie pola
uprawne, tereny le$ne bedgce w administracji Nadlesnictwa Osie oraz istniejgcy pas drogowy drég
powiatowych nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo.
Projektowana $ciezka rowerowa krzyzuje sie z istniejgcym rowem melioracyjnym, ktérego

gestorem jest Gminna Spotka Wodna w Osiu.
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Teren inwestycji jest potozony w granicach obszaru Bory Tucholskie PLB220009 oraz
Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuling.
Na omawianym terenie nie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu.
W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» siec¢ telekomunikacyjna,
» sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr
1213C i 1215C. Poczatek projektowanej sciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr
1213C znajduje sie w miejscowosci Osie przy wjezdzie do RSP Osie na dzialce o nr
ewidencyjnym: 356/62, a koniec przy istniejgcej zatoce autobusowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 29/1 przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030118C (do miejscowosci Wydry) i
droga powiatowa nr 1215C.

Poczatek projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1213C na dziatce o nr ewidencyjnym: 4/1, a
koniec na wigczeniu do istniejgcego chodnika z kostki betonowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 69/1 przy miejscowosci Brzeziny.

Dtugos¢ tgczna projektowanej sciezki pieszo-rowerowej wynosi 4261,38m.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiérka elementow drdg,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

- przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,
- przestawienie kolidujgcych stupow telekomunikacyjnych,

- wykonanie rowow krytych wraz z budowg wpustow deszczowych i studni kanalizacyjnych,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

— wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
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- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie i renowacja rowéw przydroznych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

4.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla projektowanej Sciezki pieszo-rowerowe;j:

- Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwosci od$niezania sprzetem mech.
— Szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowe; .................... 2,60m — 3,30m (z lokalnymi przewezeniami)
Sl o7- Lo (=1 oo o] ¢74=To.4 1 | VPP PPRPT 2,0%
—  Szerokos$¢ poboczy przy $CIEZCe PIESZO-TOWEIOWE].......cceerurrreeeiiuriieeseiiieeeeeareeeeeerneeeens 0,50m
— Spadek poprzeczny poboczy przy $CiezZCe PieSZO-TOWEIOWE] ........uevereeeeeeriinnrreeeeeaaanns 6,0-8,0%
- Szerokos¢ poboczy przy jezdni drogi POWIAIOWE] .........ccevrurieiiiiiiiieee e e 1,00-1,25m
— Spadek poprzeczny poboczy przy jezdni drogi POWIAtOWE]........c.uvveeieeeeeeiiiiiiiiiiieeee e e 6,0%

4.2. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie¢ telekomunikacyjna,
» sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania

projektowe na odpowiednich warunkach.
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Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

4.3. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczehnstwo ruchu pieszego i rowerowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakiéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéw
pobliskich miejscowosci. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu
na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w
fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

Zgodnie z pismem nr WO0.4210.27.201.KS.14 z dnia 23.05.2016 r. z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, przedsiewziecie polegajace na ,Rozbudowie drogi powiatowej
nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie
Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km”, nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

4.4. Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z rozbudowg drogi powiatowej nr 1213C
Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sag
zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe wtasciwego wdjta.

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WU OZ.DB.ZAR.5152.30.6.2016.TZ z dnia 28.07.2016 r.).
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4.5. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
- obreb nr 0001 Brzeziny (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 1: 1a; 2/1; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 30; 31/1; 31/3; 31/4; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39/1; 40/1; 40/2;
41/6; 41/7; 41/8; 41/12; 89/2; 95/4; 95/5; 5294/2; 5295/3; ark. 3: 4/1; 5; ark. 24: 95/6;
- obreb nr 0007 Osie (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 3: 353; 356/53; 356/54; 356/62; 359; 360; 361; 362; 389; 390; 392; ark. 7: 29;
- obreb nr 0012 Watkowiska (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 1: 4/1; 20/2; 29/1; 29/4; 30/1; 31; 32/1; 32/3.

4.6. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

Obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza linie rozgraniczajacg inwestyciji,
wyznaczong po granicach nastepujgcych dziatek o nr ewidencyjnych:
- obreb nr 0001 Brzeziny (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 1: 1a; 2/1; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 30; 31/1; 31/3; 31/4; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39/1; 40/1; 40/2;
41/6; 41/7; 41/8; 41/12; 89/2; 95/4; 95/5; 5294/2; 5295/3; ark. 3: 4/1; 5; ark. 24: 95/6;
- obreb nr 0007 Osie (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 3: 353; 356/53; 356/54; 356/62; 359; 360; 361; 362; 389; 390; 392; ark. 7: 29;
- obreb nr 0012 Watkowiska (jednostka ewidencyjna OSIE):
ark. 1: 4/1; 20/2; 29/1; 29/4; 30/1; 31; 32/1; 32/3.

W odlegtosci mniejszej niz 20m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej (zgodnie
z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) znajdujg sie budynki na
dziatkach:
- obreb nr 0001 Brzeziny (jednostka ewidencyjna OSIE): ark. 3: 5,
- obreb nr 0012 Watkowiska (jednostka ewidencyjna OSIE): ark. 1: 2/2; 29/5.

5. Rozwiazania sytuacyjne

» droga powiatowa nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim

Poczatek projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1213C
znajduje sie w miejscowosci Osie przy wjezdzie do RSP Osie na dziatce o nr ewidencyjnym:
356/62, a koniec przy istniejgcej zatoce autobusowej na terenie dziatki o nr ewidencyjnym: 29/1
przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030118C (do miejscowosci Wydry) i drogg powiatowag nr
1215C. Dtugosc osinr 1 (od PTR 1 do KTR 1) wynosi 3552,77m.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
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Elementy sytuacyjne:

- od km 0+080 do km 0+170 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano umocnienie skarpy ptytami
azurowymi,

- od km 0+222,47 do km 0+397 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano prefabrykowany sSciek korytkowy
trojkatny,

- od km 0+307,18 do km 0+393,18 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano stalowg bariere ochronna,

- w km 0+337,18 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu o srednicy
800 mm,

- w km 0+708,61 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej
(dowigzanie do istniejgcego chodnika przy zatoce autobusowej),

- w km 0+752,49 (wedtug osi nr 2) zaprojektowano przejscie dla pieszych.

e droga nr 1215C Watkowiska-Jezewo

Poczatek projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1213C na dziatce o nr ewidencyjnym: 4/1, a
koniec na wiaczeniu do istniejgcego chodnika z kostki betonowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 69/1 przy miejscowos$ci Brzeziny. Dtugos¢ osi nr 2 (od PTR 2 do KTR 2) wynosi
708,61m.

Elementy sytuacyjne:

- w km 2+450,92 (wedtug osi nr 1) zaprojektowano przejscie dla pieszych,
- od km 3+482,78 do km 3+484,09 (wedtug osi nr 1) zaprojektowano chodnik z betonowej kostki
brukowe;.

Zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci
2,60 m (w miejscach gdzie $ciezka jest oddalona od nawierzchni jezdni) oraz 3,30 m
(w przypadkach gdzie $ciezka zlokalizowana jest bezposrednio przy jezdni).

Na catej dtugosci oddalonej od nawierzchni jezdni $ciezki po obu stronach nawierzchni
zaprojektowano obrzeza betonowe oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m kazde.

Przy jezdni drég powiatowych zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,00-1,25m.

Zatamania trasy o kacie zwrotu a < 3° nie wyokraglono tukami poziomymi. Pozostate
zatamania wyokraglono tukami poziomymi.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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6. Opis projektowanych przepustéw

W ramach inwestycji projektowane jest przedtuzenie istniejacego przepustu ©@0,80m pod
drogg powiatowg nr 1213C Osie-Zur wykonane z rur stalowych spiralnie karbowanych o dtugosci
L=3,06m (rz. wylotu 69,78m) wraz z likwidacjg istniejgcej $cianki czotowej przepustu (umocnienie
wykonane z kamienia polnego) oraz wykonaniem nowej prefabrykowanej zelbetowej Scianki

czotowej wydtuzonego przepustu.

7. Rozwiagzania wysokosciowe

Niwelete Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu,
uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie
wod opadowych.

Krawezniki betonowe 15x30 cm nalezy ustawi¢ na wysoko$¢ 12cm od nawierzchni jezdni i
od kraweznika uktada¢ nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej z pochyleniem 2% w kierunku
jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢, tak aby wystawat ponad jezdnie
do 1cm. Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢, tak aby wystawat ponad jezdnie 2-4cm.

W miejscach przeciecia Sciezki pieszo-rowerowej ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi
nalezy utrzymac ciggtosc niwelety Sciezki pieszo-rowerowej (w miejscach tych zostata wzmocniona
konstrukcja nawierzchni zjazdéw), z dostosowaniem do niej niwelety zjazdow. W przypadku gdy
Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest bezposrednio przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac
na zjazdach - prefabrykowane betonowe elementy (typ holenderski), umozliwiajgce wjazd
samochodem na Sciezke pieszo-rowerowg w celu jej przekroczenia.

Powyzszy sposb6b zaprojektowania niwelety sciezki podkresla pierwszenstwo rowerzysty na

przecieciu ze zjazdem (zgodnie z prawem o ruchu drogowym).

8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi powiatowej nr 1215C

- w-wa $cieralna z SMA (SMA 11) gr. 4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5mm gr. 20cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie Sciezki
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2) sciezka pieszo-rowerowa:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

3) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

4) zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

5) chodnik z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara)

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe

6) wybrukowanie na tuku:

- w-wa Scieralna z kostki kam. 15/17cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

lub piaskiem granitowym

- podsypka cementowo-piaskowa

- w-wa podbudowy betonowej C16/20

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
- w-wa odsgczajgca z piasku

- istniejgce podtoze gruntowe
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7) pobocza (przy drogach powiatowych):
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego poditoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptytga dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtdrnym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatlozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

- rozbiérka istniejgcych elementéw drdg,

- rozbidrka kraweznikow i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentows,

— rozbidrka prefabrykowanego scieku korytkowego wraz z tawg fundamentowa,

— rozbidrka istniejgcego ogrodzenia wraz z podmurdwka,

- rozbidrka elementow istniejgcego przepustu wraz ze Sciankami czotowymi i tawa,
- rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudows,

- rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowsa,

- rozbidrka istniejgcych barier ochronnych (stalowych),

- rozbidrka istniejgcych elementédw oznakowania pionowego.

UWAGA:

Wszystkie materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy
wywiez¢ na plac przy Urzedzie Gminy w Osiu.

10. Wycinka drzewostanu

Drzewostan przeznaczony do wycinki.

Lp. Gatunek | Numerdrzewa | Obwdd [cm] 5. sosna 5 23
1. sosha 1 26 6. sosha 6 34
2. sosha 2 27 7. sosha 7 44
3. sosna 3 22 8. sosna 8 33
4. sosna 4 25 9. sosna 9 54
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10. sosha 10 15 75. sosha 75 76
11. sosha 11 51 76. sosha 76 56
12. sosha 12 40 77. sosha 77 34
13. sosna 13 39 78. sosna 78 40
14. sosha 14 15 79. sosha 79 40
15. sosha 15 35 80. sosha 80 44
16. sosna 16 24 81. brzoza 81 33
17. sosha 17 18 82. sosha 82 29
18. sosna 18 46 83. sosna 83 17
19. sosha 19 43 84. sosha 84 26
20. Sliwka 20 16 85. sosna 85 27
21. sosha 21 38 86. sosha 86 22
22. sosha 22 96 87. sosna 87 28
23. dab 23 61 88. sosna 88 31
24, sosha 24 81 89. sosna 89 44
25. klon 25 46 90. sosna 90 44
26. klon 26 19 91. sosna 91 57
27. klon 27 33 92. brzoza 92 15
28. sosha 28 74 93. sosna 93 38
29. sosha 29 124 94, sosha 94 21
30. sosha 30 66 95. sosha 95 43
31. sosha 31 112 96. brzoza 96 22
32. dab 32 36 97. sosha 97 26
33. sosna 33 55 98. sosna 98 36
34. sosna 34 83 99. sosna 99 37
35. dab 35 27 100. sosna 100 34
36. sosha 36 124 101 sosha 101 13
37. sosha 37 47 102. sosha 102 17
38. sosha 38 43 103. lipa 103 18
39. dab 39 35 104. sosna 104 45
40. sosha 40 135 105. sosha 105 17
41, sosha 41 67 106. sosha 106 46
42, sosha 42 74 107. sosha 107 34
43. sosna 43 165 108. sosna 108 23
44, sosha 44 22 109. sosha 109 45
45, sosha 45 22 110. sosha 110 25
46. sosha 46 56 111. sosha 111 28
47. sosha 47 65 112. sosha 112 27
48. sosha 48 74 113. sosha 113 26
49, sosha 49 94 114. sosha 114 32
50. sosha 50 57 115. sosha 115 22
51. brzoza 51 158 116. sosha 116 17
52. sosna 52 55 117. sosha 117 25
53. sosna 53 59 118. sosha 118 41
54, sosha 54 87 119. brzoza 119 15
55. sosha 55 73 120. sosha 120 22
56. sosha 56 43 121. sosha 121 35
57. sosna 57 81 122. sosha 122 12
58. sosna 58 75 123. sosha 123 25
59. sosha 59 102 124. sosha 124 17
60. sosha 60 154 125. sosha 125 21
61. sosha 61 47 126. sosha 126 21
62. dab 62 42 127. sosnha 127 20
63. sosna 63 72 128. sosha 128 17
64. sosna 64 62 129. klon 129 16
65. sosha 65 105 130. sosha 130 29
66. dab 66 27 131. sosha 131 24
67. dab 67 32 132. sosna 132 34
68. sosna 68 70 133. sosna 133 26
69. sosha 69 57 134. sosha 134 20
70. sosha 70 58 135. sosha 135 18
71. sosha 71 60 136. sosna 136 19
72. sosha 72 60 137. sosha 137 20
73. sosna 73 76 138 sosna 138 25
74. sosha 74 73 139. sosha 139 27
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140. dab 140 19
141. sosha 141 37
142. sosha 142 134
143. sosha 143 60
144, sosna 144 52
145. sosha 145 28
146. dab 146 15
147 sosnha 147 19
148. sosha 148 46
149. robinia 149 25
150. sosna 149A 37
151. sosha 150 36
152. sosha 151 34
153. sosna 152 16
154, sosha 153 29
155. sosha 154 15
156. sosha 155 21

157. sosha 156 26
158. robinia 157 35
159. sosna 158 51

160. sosha 159 35
161. lipa 160 23
162. sosha 161 32
163. robinia 162 23
164. robinia 163 27
165. sosha 164 43
166. robinia 165 16
167. sosha 166 39
168. robinia 167 26
169. sosha 168 18
170. sosha 169 19
171. lipa 170 21

172. sosna 171 22
173. lipa 172 28
174. sosha 173 47
175. lipa 174 15
176. sosha 175 19
177. sosha 176 36
178. robinia 177 18
179. sosha 178 29
180. sosha 179 35
181. sosha 180 42
182. sosha 181 38
183. sosna 182 35
184. sosha 183 43
185. sosha 184 15
186. brzoza 185 11

187. brzoza 186 10
188. sosha 187 24
189. sosha 188 25
190. sosha 189 24
191. sosha 190 24
192. sosha 191 22
193. brzoza 192 9

194, sosha 193 47
195. brzoza 194 26
196. brzoza 195 36
197. brzoza 196 22
198. brzoza 197 54
199. brzoza 198 10
200. brzoza 199 40
201. brzoza 200 12
202. brzoza 201 43
203. brzoza 202 28
204. brzoza 203 22

205. brzoza 204 40
206. brzoza 205 100
207. brzoza 206 30
208. brzoza 207 33
209. brzoza 208 40
210. brzoza 209 30
211. sosha 210 50
212. sosha 211 50
213. dab 212 10
214. brzoza 213 23
215. dab 214 8
216. sosha 215 38
217. sosha 216 28
218. sosha 217 39
219. sosha 218 12
220. dab 219 38
221. sosha 220 44
222. brzoza 221 46
223. sosha 222 44
224, sosha 223 53
225. sosha 224 54
226. sosha 225 53
227. brzoza 226 63
228. sosha 227 53
229. sosna 228 55
230. sosha 229 56
231. buk 230 12
232. brzoza 231 35
233. sosna 232 24
234. brzoza 233 47
235. dab 234 42
236. sosha 235 45
237. brzoza 236 47
238. dab 237 13
239. dab 238 14
240. brzoza 239 39
241, brzoza 240 43
242, sosna 241 45
243. dab 242 9
244, sosha 243 14
245, brzoza 244 42
246. dab 245 10
247. sosha 246 51
248. brzoza 247 41
249, brzoza 248 12
250. sosha 249 44
251, brzoza 250 44
252. sosha 251 27
253. sosna 252 7
254, brzoza 253 30
255. sosha 254 41
256. brzoza 255 27
257. brzoza 256 43
258. dab 257 18
259. dab 258 51
260. brzoza 259 25
261. dab 260 32
262. dab 261 41
263. dab 262 33
264. brzoza 263 28
265. brzoza 264 47
266. brzoza 265 32
267. brzoza 266 26
268. dab 267 38
269. brzoza 268 45
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270. brzoza 269 57
271. brzoza 270 44
272. brzoza 271 29
273. brzoza 272 69
274. dab 273 28
275. sosha 274 58
276. dab 275 100
277. sosha 276 43
278. sosha 277 44
279. dab 278 27
280. sosha 279 51
281. sosha 280 61
282. dab 281 21
283. sosha 282 55
284. sosha 283 48
285. dab 284 48
286. sosha 285 75
287. sosha 286 55
288. sosha 287 50
289. sosna 288 74
290. sosha 289 62
291. sosha 290 61
292, dab 291 25
293. sosha 292 75
294, sosha 293 58
295. sosha 294 63
296. sosha 295 72
297. sosha 296 60
298. sosha 297 40
299. sosha 298 53
300. sosha 299 101
301. dab 300 14
302. sosna 301 75
303. dab 302 52
304. sosha 303 65
305. dab 304 53
306. sosha 305 88
307. sosna 306 45
308. sosna 307 43
309. sosha 308 74
310. sosha 309 55
311. sosha 310 36
312. sosha 311 56
313. sosna 312 56
314. sosha 313 36
315. sosha 314 39
316. sosha 315 58
317. sosha 316 40
318. sosna 317 58
319. sosha 318 54
320. sosha 319 62
321. dab 320 35
322. sosha 321 88
323. dab 322 37
324. sosha 323 73
325. sosha 324 96
326. sosna 325 51
327. dab 326 49
328. sosna 327 58
329. sosha 328 58
330. dab 329 26
331. sosna 330 81
332. sosna 331 75
333. sosna 332 49
334. sosha 333 38

335. sosha 334 69
336. sosha 335 38
337. sosha 336 84
338. sosna 337 66
339. sosna 338 85
340. dab 339 34
341. sosha 340 46
342. sosha 341 74
343. sosna 342 65
344, sosha 343 82
345. dab 344 12
346. dab 345 23
347. brzoza 346 58
348. dab 347 15
349. dab 348 37
350. dab 349 59
351. brzoza 350 77
352. brzoza 351 82
353. lipa 352 47
354. sosna 353 80
355. dab 354 80
356. sosha 355 70
357. sosna 356 68
358. dab 357 51
359. sosna 358 69
360. sosha 359 73
361. dab 360 55
362. sosna 361 82
363. sosna 362 67
364. dab 363 72
365. sosha 364 67
366. sosha 365 80
367. sosna 366 69
368. sosna 367 48
369. sosha 368 65
370. sosha 369 74
371. sosha 370 63
372. sosha 371 56
373. sosha 372 75
374. sosha 373 53
375. dab 374 87
376. sosha 375 70
377. dab 376 23
378. sosna 377 93
379. sosha 378 60
380. dab 379 17
381. sosha 380 62
382. lipa 381 35
383. sosna 382 45
384. sosha 383 104
385. sosha 384 50
386. dab 385 25
387. sosna 386 71
388. dab 387 41
389. sosha 388 107
390. sosha 389 56
391. sosna 390 69
392. dab 391 34
393. sosna 392 69
394. sosha 393 76
395. sosha 394 52
396. sosna 395 88
397. dab 396 30
398. sosna 397 51
399. sosha 398 81
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400. sosha 399 46
401. dab 400 23
402. sosha 401 47
403. sosna 402 45
404. sosna 403 54
405. sosha 404 80
406. sosha 405 45
407. sosna 406 82
408. sosna 407 44
409. sosna 408 58
410. sosha 409 54
411, sosha 410 55
412, sosha 411 60
413. sosnha 412 46
414, sosha 413 59
415. sosha 414 49
416. sosha 415 61
417. sosha 416 63
418. sosha 417 88
419, dab 418 23
420. brzoza 419 91
421, brzoza 420 82
422, brzoza 421 32
423. dab 422 35
424 brzoza 423 37
425, lipa 424 59
426. klon 425 30
427. lipa 426 9
428. brzoza 427 70
429, klon 428 34
430. brzoza 429 72
431, brzoza 430 63
432. dab 431 17
433. dab 432 17
434, sosha 433 106
435. brzoza 434 66
436. brzoza 435 61
437. dab 436 7
438. dab 437 16
439. dab 438 15
440. dab 439 7
441, brzoza 440 69
442, dab 441 13
443, dab 442 24
444, dab 443 22
445, brzoza 444 52
446. dab 445 28
447, brzoza 446 47
448, dab 447 51
449, brzoza 448 48
450. brzoza 449 23
451. dab 450 41
452, dab 451 32
453. brzoza 452 170
454, dab 453 36
455, brzoza 454 42
456. dab 455 21
457. brzoza 456 29
458. dab 457 44
459, dab 458 15
460. dab 459 24
461. dab 460 23
462. dab 461 21
463. dab 462 38
464. brzoza 463 96

465. brzoza 464 23
466. lipa 465 15
467. dab 466 34
468. lipa 467 22
469. lipa 468 35
470. dab 469 45
471. dab 470 15
472. dab 471 43
473. brzoza 472 19
474, lipa 473 12
475. brzoza 474 50
476. dab 475 12
477. dab 476 22
478. lipa 477 13
479. lipa 478 16
480. lipa 479 23
481, lipa 480 15
482. lipa 481 14
483. lipa 482 15
484. dab 483 41
485. lipa 484 20
486. lipa 485 13
487. lipa 486 12
488. lipa 487 23
489. lipa 488 15
490. lipa 489 18
491, dab 490 31
492, lipa 491 18
493. lipa 492 27
494, dab 493 25
495, sosha 494 89
496. sosha 495 89
497. sosha 496 80
498. sosna 497 55
499, sosha 498 65
500. sosha 499 62
501. sosha 500 81
502. sosna 501 65
503. sosna 502 61
504. sosha 503 52
505. sosha 504 103
506. sosha 505 94
507. sosna 506 89
508. sosna 507 38
509. sosha 508 68
510. sosha 509 71
511. sosha 510 52
512. sosha 511 54
513. sosha 512 73
514. sosha 513 54
515. sosha 514 58
516. sosna 515 67
517. sosha 516 64
518. sosna 517 58
519. sosha 518 85
520. dab 519 22
521. sosha 520 60
522. sosha 521 76
523. dab 522 17
524. sosha 523 77
525. sosha 524 63
526. sosna 525 86
527. sosha 526 80
528. sosha 527 64
529. dab 528 20
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530. sosna 529 87 577. wigz 576 5
531. cis 530 8 578. lipa 577 132
532. sosna 531 53 579. lipa 578 105
533. cis 532 10 580. brzoza 579 127
534. sosna 533 94 581. jabton 580 23
535. dab 534 21 582. jabton 581 17
536. sosna 535 117 583. jabton 582 24
537. dab 536 43 584. lipa 583 147
538. sosna 537 100 585. brzoza 584 88
539. sosna 538 73 586. brzoza 585 78
540. lipa 539 14 587. brzoza 586 86
541. sosna 540 54 588. lipa 587 49
542. dab 541 50 589. brzoza 588 44
543. lipa 542 12 590. brzoza 589 46
544. dab 543 74 591. lipa 590 69
545, dab 544 43 592. jabton 591 14
546. sosna 545 44 593. jabton 592 5
547. dab 546 10 594. jabton 593 20
548. dab 547 8 595. jabton 594 31
549. dab 548 5 596 lipa 595 12
550. sosna 549 124 597. lipa 596 14
551, brzoza 550 18 598. lipa 597 15
552. brzoza 551 19 599. lipa 598 10
553. dab 552 50 600. lipa 599 12
554. dab 553 48 601. lipa 600 18
555. brzoza 554 12 602. lipa 601 19
556. brzoza 555 13 603. brzoza 602 45
557. brzoza 556 16 604. brzoza 603 50
558. brzoza 557 20 605. brzoza 604 64
559. brzoza 558 13 606. brzoza 605 53
560. wigz 559 68 607. jabton 606 11
561. sosna 560 63 608. jabton 607 12
562. brzoza 561 37 609. jabton 608 12
563. brzoza 562 16 610. brzoza 609 23
564. brzoza 563 30 611. jabton 610 10
565. dab 564 11 612. jabton 611 10
566. brzoza 565 29 613. jabton 612 12
567. brzoza 566 35 614. jabton 613 14
568. brzoza 567 35 615. jabton 614 13
569. brzoza 568 24 616. brzoza 615 12
570. brzoza 569 21 617. brzoza 616 30
571. brzoza 570 22 618. brzoza 617 17
572. brzoza 571 32 619. brzoza 618 22
573. dab 572 10 620. brzoza 619 48
574. brzoza 573 20

575. buk 574 35

576. robinia 575 19

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konardw, dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé

ziemia,
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przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni przez caty czas trwania robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast poftozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikbw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewdw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtos$ci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegOlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku

zimowego roslin tj. od listopada do marca,
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» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,
» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byty metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona i
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady
ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robot obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabieqi pielegnacyjne:

* proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

» wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod kagtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabieqi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.
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W _ przypadku powstania ubytkdéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),

» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby
emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczes$niej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robdt
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robot drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:
» deskiiglaste obrzynane, Kl. I, o grubosci min. 20 mm,

» sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa)

e woda.

Przy zabezpieczeniu krzewéw na okres wykonywania robot drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
* gwozdzie,

e woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

» $rodek impregnujacy.
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* woda.

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

» sprzet do podlewania

* lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

11. Odwodnienie drogi

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie przy projektowanej $ciezce pieszo-rowerowej z
odprowadzeniem wéd opadowych za pomoca wpustow i przykanalikéw do projektowanego
zarurowania rowu oraz do otwartego rowu przydroznego (oddzielne opracowanie branzowe TOM
).

Zaprojektowano 3 ciggi kanatéw — A, B, C. Wpusty sciekowe oznaczone jako W4, W5, W6,
W7 zostang podtgczone poprzez przykanalik z bezposrednim wylotem do rowu przydroznego.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowaé wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia
pod nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami,
aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg Sciezki pieszo-rowerowej polega¢ bedg gtéwnie na
wykonaniu wykopdéw, nasypow oraz koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Poza
nawierzchnig przewiduje sie wykonanie poboczy gruntowych (o szerokosci 0,50m przy Sciezce i
1,00-1,25m przy nawierzchni drog powiatowych), a poza poboczem utozenie warstwy humusu oraz
obsianie trawa.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu zaktada m.in.

- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 1213C i 1215C,

zlokalizowanie aktywnego oznakowania D-6 z zestawem zasilania energig stoneczna,

- zlokalizowanie balustrady U-12 - typ olsztynski (kolor z6tty),

- zlokalizowanie balustrady U-11a, wypetnienie szczeblinami (kolor niebieski),

- zlokalizowanie stalowych barier ochronnych przy przepuscie drogowym pod drogg
powiatowg nr 1213C,

- wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu do 60 km/h,

- wyznaczenie oznakowania poziomego oraz punktowych elementéw odblaskowych.

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci "SREDNIE", ,MALE” lub ,MINI” - zgodnie z
rozporzgdzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 1 (w przypadku znakow A-7,
D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2).

Projektowane przejscia dla pieszych zostaty oznakowane aktywnymi znakami D-6 (zasilane
z ogniw fotowoltaicznych, ktére zasila¢ réwniez bedg aktywne elementy odblaskowe tzw. ,kocie
oczy” tuz przed przejsciem).

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Sposéb rozmieszczenia znakdéw pionowych w sposob graficzny przedstawiono w projekcie
statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

UWAGA:
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)
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CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Szczegoty konstrukcyjne
Woycinka drzew

ok~
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