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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

ze projekt: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C

Watkowiska-Jezewo, polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okofo 4,5

OSWIADCZAM

km” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant . .
inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
branza kanalizacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Pach 7131
branza kanalizacyjna 9 -A9 7132/137/PW/2002
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem,

» opracowanie dokumentacji technicznej: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie
stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Watkowiska-Jezewo, polegajgca na budowie $Sciezki
pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km”

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie drogi przy projektowanej sciezce rowerowe;.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Brzeziny, Osie i
Watkowiska, na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych (jednostka ewidencyjna OSIE):

1) obreb nr 0001 Brzeziny

-ark. 1: 1a; 2/1; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 30; 31/1; 31/3; 31/4; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39/1; 40/1; 40/2;
41/6; 41/7; 41/8; 41/12; 89/2; 95/4; 95/5; 5294/2; 5295/3;

- ark. 3: 4/1; 5;

- ark. 24: 95/6;

2) obreb nr 0007 Osie
- ark. 3: 353; 356/53; 356/54; 356/62; 359; 360; 361; 362; 389; 390; 392;
- ark. 7: 29;

3) obreb nr 0012 Watkowiska
- ark. 1: 4/1; 20/2; 29/1; 29/4; 30/1; 31; 32/1; 32/3.

Teren przez ktéry przebiega projektowana $ciezka pieszo-rowerowa to gtownie pola
uprawne, tereny lesne oraz istniejgcy pas drogowy drog powiatowych nr 1213C i 1215C.
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W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» siec¢ telekomunikacyjna,
» sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe z zakresu drogi zostang odprowadzone za pomocg wpustow
przykanalikow do projektowanego zarurowania rowu oraz do otwartego rowu przydroznego.

Lokalizacja ciggéw zarurowania rowu wg planu sytuacyjnego.

Zaprojektowano 3 ciggi kanatow — A, B, C. Wpusty Sciekowe oznaczone jako W4, W5, W6,
W7 zostang podtgczone poprzez przykanalik z bezposrednim wylotem do rowu przydroznego.

5.1. Rury

Projektowane kanatly ( zarurowanie) zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych SN8 o srednicy
Dz 315 m, Dz 200 mm i Dz 160 mm . Rury taczy¢ kielichowo na uszczelke.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20
cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢
do 95% wg. Proctora.

Ponadto ze wzgledu na wyptycenie kanatu i przykanalikow przewidziano jego ocieplenie 20 cm
warstwg np. granulatu zuzlowego lub keramzytu frakcji 10-10 mm z przykryciem folig

nieprzepuszczalna.

5.2. Studnie rewizyjne

Na zatamaniach i wigczeniach wpustéw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne 1000 z
elementdédw betonowych. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg prefabrykowang PP144/600, zabudowac
wiaz zeliwny typu ciezkiego 8600 mm. Studnie wykona¢ w oparciu o norme PN-B-10729:1999.
Studnie oznaczona jako SW wykonac jako wpadowg DN1200 wg KPED.

5.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych o srednicy

Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 0,50 m. Umiejscowienie wpustéw ulicznych jest zgodne z
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projektem drogowym. Przewiduje sie zastosowanie wpustow typowych klasy D400 kN oraz
wpustow kraweznikowo-jezdniowych (oznaczone jako W1, W2, W3, W8, W9, W10, W11, W12,
W13). Rzedne wpustéw przedstawiono na profilach podtuznych.

5.4. Wyloty kanatu i przykanalika

Wyloty kanatéw i przykanalikéw wykona¢ w oparciu o KPED i rysunki szczegétowe dotgczone do

niniejszej dokumentacji nr 4 i 5 wraz z ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wykopy o scianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub.
20 cm i stosowac¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadac
zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji

deszczowej.

5.6. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac

sie do zalecen producenta rur.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego odwodnienia drogi

W ramach budowy odwodnienia drogi wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw

* Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

* Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

7. Uwagi koncowe

» Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

+ Wykopy na catej dtugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementéw wykonanych z
PVC — U klasy S litych SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

* wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

+ Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz
zgtosic¢ jg do odbioru technicznego.

* Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

o Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

» Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

» Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych

wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
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Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w

niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

8. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegolnienie llos¢
Rury kanalizacyjne Dz 200 mm PVC-U klasy S lite 148.30 m
SN8 taczone kielichowo na uszczelke ’

J/w lecz Dz315 mm 235,30 m
J/wlecz Dz 160 mm 520m
Studnie kanalizacyjne Dn 1000 mm z elementow 11 kpl
betonowych i zelbetowych kompletne )
Wopusty Sciekowe kompletne z osadnikiem0,50 m z 13 kpl
elementéw betonowych Dn 500 mm )
Wylot kanatu Dz 315 wg czesci rysunkowej 2 kpl
dokumentaciji '
J/w lecz Dz 200 1 kpl.
Wylot przykanalika Dz 200 wg czesci rysunkowe; 4 kpl
dokumentaciji '
Ocieplenie przykanalikéw i kanatéw 244,30 m
Studnia wpadowa DN1200 wg KPED 1 kpl.

9. Przepisy zwigzane

10.

1.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

* (gn=151I/s ha—nominalne natezenie deszczu,

» Fa—powierzchnia asfaltowa [ha],

*  Wa= 0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla jezdni asfaltowe;j ,

 H =800 mm/rok ha — wielkos¢ rocznego opadu.

Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norme PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato

dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.
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Czas miarodajny deszczu tm:
t =12 Ean t,
1%

gdzie:
| — dtugosé kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].
2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,

gm — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu qm:

q,, =15,347 (t )0,667
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q n:

Q,=Flylg,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspétczynnik sptywu,
g n — natezenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

Qroczne =F[H |]O l:”n3 /FOk]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkosc¢ rocznego opadu [mm/rok x ha).

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napetnien kanatéw przy dobranej srednicy kolektora
pokazano na profilu podiuznym zalagczonym do niniejszej dokumentaciji
techniczne;.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych

Powierzchnie Powierzchnie zlewni Czas Czas Natezenie Miarodajny Natezenie Nominalny Roczny

. zlewni dla zredukowane dla Klasa | Wartos¢ .. | Wysokos¢ | Wartos¢ miarodajny 7 przeptyw na ¢ przeptyw na odptyw z

Ciag/L.p. d : . - koncentracji - - miarodajne nominalne ) .
anego odcinka | danego odcinka kanatu | drogi o] lerenowsi opadu statej A natezenia deszczu danym deszczu danym powierzchni
kanatu lub cieku lub cieku { deszczu odcinku odcinku zlewni
LACZNIE na
(droga) (droga) danym p t H tm Qm Qnm On Qn Qroczne
odcinku Ll
) I, 1v, Odczytana
Vv, z tablicy
Inna
m? [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m¥rok

Osie

wylot 1 1245,00 0,112 0,112 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 14,57 15,00 1,68 896
wylot 2 850,00 0,077 0,077 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 9,95 15,00 1,15 612
wylot 3 750,00 0,068 0,068 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 8,78 15,00 1,01 540
v\\ll\}II!’?lt 239,00 0,022 0,022 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 2,80 15,00 0,32 172
wl!,%t 239,00 0,022 0,022 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 2,80 15,00 0,32 172
wll,%t 239,00 0,022 0,022 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 2,80 15,00 0,32 172
wll,zt 239,00 0,022 0,022 INNA 100 1000 800 470 15 130,00 2,80 15,00 0,32 172
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CZESC RYSUNKOWA
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