WEAZ KANALOWY D400 9600

PN—EN 124:2000
ZAPRAWA CEMENTOWA P15

do regulacji wysokosci

studni zastosowaé betonowe pierscienie

PtYTA ZELBET. PREFABRYKOWANA

PP 144 /600

STOPNIE ZvAZOWE ZELIWNE

15

PN—EN 13101: 2005

KREGI z Il $1000,/500

PRZEJSCIE SZCZELNE
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PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUD
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PODSYPKA PIASKOWA gr.15cm

/

UWAGI:

STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO

WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI

SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC
ZARAPOWANA | POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI

STUDZIENKI KANALIZACYJINE OPRACOWANO W OPARCIU O

PN-B-10729:1999

RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALOW NA
CIAGACH KANALIZACYINYCH UJETO NA PROFILU PODtUZNYM

Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
Biuro Projektéw Drogowych . .
M STUDIO Maciej Wojnowski ma_u_,\.“w%vw,\_mmm
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ mm;mo Osie
STUDIO 86-100 Swiecie
Stadium:
Projekt Budowlany

Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213C OSIE STACJA KOLEJOWA-DRZYCIM
I NR 1215C WALKOWISKA-JEZEWO, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ O DEUGOSCI OKOLO 4,5 KM

Branza: KANALIZACYJNA

Tytut rysunku:

Studnia kanalizacyjna
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