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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej Osie-Starnie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
oo ttant mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOD/11
ranza drogowa
oprawczajacy mgr inz. Arkadiusz Mazany | KUP/0027/POOD/1
ranza drogowa
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
wodociggowa
Sprawdzajacy . . 7131-
wodociagowa mgr inz. Agnieszka Pach 7132/137/PW/2002
Projektant C g .
elekiryczna inz. Michat Pawtowski KUP/IE/0648/03
,_ Projektant mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U
branza telekomunikacyjna
. Sprawdzajagy . mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U
branza telekomunikacyjna
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH
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lll. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Woéjt gminy Osie, pismo ROSBIGK.7226.11.2015.ML z dnia 28.12.2015 r., opinia - projekt
budowlany,

Gminny Zaktad Komunalny w Osiu, pismo GZK.434.78.1.2015 z dnia 17.12.2015 r.,
uzgodnienie,

Gminny Zaktad Komunalny w Osiu, pismo GZK.434.78.2.2015 z dnia 18.04.2016 r.,
uzgodnienie - przebudowa hydrantow,

Gminny Zaktad Komunalny w Osiu, pismo GZK.434.78.3.2015 z dnia 09.05.2016 r.,
uzgodnienie - sie¢ wodna i kanalizacyjna,

Enea Operator Sp. z 0.0., pismo MU/SO/7653/663/2015 z dnia 21.12.2015 r., uzgodnienie,
Enea Operator Sp. z 0.0., pismo nr MU/SO/2040/184/2016 z dnia 19.04.2016 r., uzgodnienie -
przebudowa stupa,

Enea Operator Sp. z 0.0., pismo nr MU/SO/2660/242/2016 z dnia 12.05.2016 r., uzgodnienie,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, decyzja nr 14/2016, pismo
W00.4210.27.2015.KS.10 z dnia 23.05.2016 r., decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Polskie Koleje Panstwowe, Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku, pismo
KNGd2.6315.166.2016.PD/1, UNP: 2016-0195657, z dnia 20.04.2016 r., uzgodnienie projektu,
Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo nr 1ZIW4-505-27/2016 z dnia
25.04.2016 r., uzgodnienie,

Polskie Koleje Panstwowe Utrzymanie Sp. z o0.0., pismo nr UTD5-504-368/2016 z dnia
13.05.2016 r., uzgodnienie,

TK Telekom Sp. z 0.0., pismo nr LBPSe-508-0448/16 z dnia 13.05.2016 r., uzgodnienie,

Polskie Koleje Panstwowe Energetyka S.A., pismo nr ERD 5b-5512/049/16 z dnia 23.05.2016
r., uzgodnienie,

Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo nr 1ZIW4-505-27/2016 z dnia
10.06.2016 r., uzgodnienie,

Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo nr 1ZIW4-505-27/2016 z dnia
29.06.2016 r., opinia dotyczgca odstepstwa,

Orange Polska S.A., pismo nr 31868/TODDWBU/P/U14/05/114 z dnia 25.05.2016 r., warunki
techniczne na usuniecie kolizji,

Orange Polska S.A., pismo nr 52347/TODDWBU/P/U14/2016 z dnia 05.08.2016, uzgodnienie,

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Swieciu, protokét nr
WGK.I.ZUD.6630.83.2016 z dnia 22.06.2016 r., uzgodnienie,

Starosta Swiecki, pismo nr AB.033.2.0.1067.2016 z dnia 08.07.2016 r., zgoda na odstepstwo
PKP.
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego
Budowa drogi gminnej Osie-Starnie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 3: 79 (po podziale: 79/12 oraz 79/13); 81/1 (po podziale: 81/2 oraz 81/3); 82/3; 91/1; 91/14;
104;
- ark. 5: 23/8; 24 (po podziale: 24/2 oraz 24/3); 25/4; 26/10; 27 (po podziale: 27/6 oraz 27/7); 28;
29/1 (po podziale: 29/5 oraz 29/6); 29/2 (po podziale: 29/7; 29/8 oraz 29/9); 30/3; 107/1 (po
podziale: 107/3; 107/4 oraz 107/5); 5252 (po podziale: 446; 5252/1 oraz 5252/2)
w obrebie ewidencyjnym 0007 OSIE, w jednostce ewidencyjnej OSIE

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiorka elementow drég,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

— przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

- przestawienie kolidujgcych hydrantow,

- przestawienie kolidujgcych stupéw energetycznych,

— przebudowa kolidujgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

— regulacja istniejagcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie robdt wykonczeniowych.
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2.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwtorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu opracowana przez firme
GEOPTIMA Barttomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznan, os. J. Stowackiego 13/20
64-980 Trzcianka,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

Zarzgdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. ,Stadia i sktad
dokumentac;ji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i 1", GDDP W-wa 2001r.,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

. Istniejacy stan zagospodarowania

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z istniejgca drogg (ul. Nowy Swiat w

m. Osie) na dziatkach o nr ewidencyjnym: 91/1 i 104 (ark. 3), a koniec na terenie dziatek o nr

ewidencyjnym: 28 i 29/1 (ark. 5) w osadzie Starnie. Dlugos¢ odcinka wynosi okoto 1534,79m (wg

zatozonej kilometraciji).

Istniejgcy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, potozony jest na terenie miejscowosci

Osie (zabudowa jednorodzinna) oraz na terenie osady Starnie (zabudowa zagrodowa i

jednorodzinna). Poza obszarem miejscowosci droga przebiega przez tereny lesne. Droga krzyzuje

sie réwniez z linig kolejowg nr 215 Laskowice Pomorskie — Bak (istniejgcy wiadukt kolejowy) i

czesciowo potozona jest na terenach zamknietych (dziatka nr 79 i 107/1). Stanowi ona dojazd do

okolicznych posesiji i lasu bedgcego w administracji Nadlesnictwa Osie.

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
10



Na omawianym terenie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu
obejmujacego dziatki nr 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 32/1, 32/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 i 34/1
oraz czesci dziatek nr 31 i 33/1 w obrebie Osie (osada Osie Starnie), w Gminie Osie (uchwalony
Uchwatg nr XXIX/157/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r.)

W liniach rozgraniczajacych budowanej drogi gminnej zlokalizowane s3g nastepujgce
urzgdzenia towarzyszgce:
» sie¢ telekomunikacyjna,
» siec€ energetyczna,
* sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
sie ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r., w prawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Ziozone warunki gruntowe wystepujga w
przypadku warstw gruntow niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy
zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu
oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej Kkategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiorka elementow drég,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

- przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

- przestawienie kolidujgcych hydrantow,

- przestawienie kolidujgcych stupéw energetycznych,

— przebudowa kolidujgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejagcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w pkt. 5.5 opisu technicznego dla TOM Il projektu
budowlanego.

5.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej Osie-Starnie:

Sl = o= W [0 T OO PP PP PP PPPPPPPS L”
= KAEQONA MUCKHU ... e KR1-2
= PredkoSC ProjeKIOWE .........euiiiiiiiiei e 30 km/h
—  Szerok0SE JEZANI ....eeeveiee i 5,00m (lokalne przewezenie do 4m)
— Spadek poprzeczny jezdni NA ProSEE] .......uueeiiiiiei i 2,0%
—  SzerokoSE PODOCZY .....ccoeviiiiiiiiiiiiiee e, 0,75m (lokalne przewezenie do 0,50m)
—  Spadek POPrzeCzNY PODOCZY ......ceeuiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e eeeaeeeas 6,0-8,0%

5.2. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajacych budowanej drogi gminnej zlokalizowane s3g nastepujgce
urzgdzenia towarzyszace:
» siec¢ telekomunikacyjna,
» sieC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanych ulic oraz skrzyzowania. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu.
Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione
rozwigzania projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystagpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem robot wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

5.3. Wptlyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na stan srodowiska naturalnego.
Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdéw (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju poprzecznego
drogi oraz uregulowanie sptywu wod opadowych spowoduja, ze ucigzliwos¢ drogi na $srodowisko
zmaleje. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéw
pobliskich miejscowosci. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie beda miaty wptywu na
srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zgodnie z wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy nr
W00.4210.27.2015.KS.10 z dnia 23.05.2016 r. dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie drogi
gminnej Osie-Starnie”, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Analizowany odcinek drogi jest potozony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow
Bory Tucholskie PLB220009 oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otulina.

5.4. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
1) wykaz dzialek, ktdre przeznaczone s3 pod realizacje inwestyciji drogowej:

Numer ‘.
dziatki Obreb Wiasnhosé
79 ark. 3 Osie Skarb Panstwa, Przedsiebiorstwo Panstwowe ,Polskie Koleje
’ Panstwowe” w Warszawie
81/1 ark. 3 Osie Skarb Panstwa
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82/3 ark. 3 Osie Gmina Osie
91/1 ark. 3 Osie Gmina Osie
91/14 ark .3 Osie Gmina Osie
104 ark. 3 Osie Gmina Osie
23/8 ark. 5 Osie Malinowska Alicja Matgorzata
24 ark. 5 Osie Deinowski Mariusz, Deinowska Barbara Ewa
25/4 ark. 5 Osie Gmina Osie
26/10 ark. 5 Osie Gmina Osie
27 ark. 5 Osie Gwizdata Wojciech Pawet, Gwizdata Janina
28 ark. 5 Osie Gmina Osie
29/1 ark. 5 Osie Gehrke Tomasz
29/2 ark. 5 Osie Gehrke Tomasz
30/3 ark. 5 Osie Gmina Osie
107/1 ark. 5 Osie Skarb Panstwa, Plgzaehds?\i/\e/}gxerft\\/,vv(\)lv IZ&:Shi;vv\Cci)gve ,Polskie Koleje

2) wykaz dziatek, ktdre po podziale przeznaczone s3a pod realizacje inwestycji drogowej:

Dziatka
. przeznaczona
:\jthir;ﬁ: ':2?;:3' Obreb Wiasnosé pod realizacje Przejeta przez
inwestyciji
drogowej
79/12 Skarb Panstwa,
. Przedsiebiorstwo : .
& 79/13 Osie Panstwowe ,Polskie Koleje 7912 Gmina Osie
Panstwowe” w Warszawie
81/2 . Skarb Panstwa, Starosta . .
81/1 81/3 Osie Swiecki 81/2 Gmina Osie
24/2 . Deinowski Mariusz, . .
24 24/3 Osie Deinowska Barbara Ewa 24/2 Gmina Osie
27/6 . Gwizdata Wojciech Pawet, . .
27 57/7 Osie Gwizdala Janina 27/6 Gmina Osie
29/1 gg;g Osie Gehrke Tomasz 29/5 Gmina Osie
2977 29/7
29/2 29/8 Osie Gehrke Tomasz Gmina Osie
59/9 29/8

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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107/3 Skarb Panstwa,
107/4 . Przedsiebiorstwo 107/3 . .
1071 107/5 Osie Panstwowe ,Polskie Koleje 107/4 Gmina Osie
Panstwowe” w Warszawie
446 Skarb Panstwa, Panstwowe
5252 5252/1 Osie Gos’podarstwo Lespe' Lasy 446 Gmina Osie
Panstwowe Nadle$nictwo
5252/2 Osie

6. Opis projektowanej sieci wodociggowej

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych hydrantéw nadziemnych (zmiana
lokalizacji) w zwigzku z budowg drogi gminnej Osie-Starnie.

7. Opis projektowanej branzy telekomunikacyjnej

W celu eliminacji kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z
projektowanym uktadem drogowym nalezy wybudowac kabel ziemny XzZTKMXpw 5x2x0,5 droga
obejsciowg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel utozy¢ na gtebokosci min. 0,8m,
na 10cm podsypce z piasku. Wstepne przykrycie wykonac piaskiem, w potowie gtebokosci wykopu
utozy¢ tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY. Projektowany kabel potgczyé z istniejgcym ztgczami roéwnolegtymi.
Ztacze zamkna¢ w ostonie typu KM-2. Przetgczen dokonac bez przerw w tgcznosci. Po wykonaniu

przetgczen wykonac¢ pomiary kontrolne pragdem statym i zmiennym.

Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonac zgodnie z normami zachowujgc
odpowiednie odlegtosci w pionie i poziomie, zastosowac rure ochronng typu PP 100/5. W
przypadku skrzyzowan z podziemng siecig energetyczng dodatkowo na kable NN natozyé
ruredwudzielng RHDPE-D 110, na kable SN RHDPE-D 160.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z powyzszymi uwagami oraz z zachowaniem postanowien
ZN -96 /TP S.A. - 030, 031, 035.

8. Opis projektowanej branzy elektroenergetycznej

A) Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nn - 0,4kV — witasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

Istniejgce kable nn-0,4kV w obrebie przebudowywanych drég i przy zblizeniu do
projektowanych stupéw oswietleniowych oraz energetycznych, nalezy zabezpieczyé rurami
ochronnymi dwudzielnymi np. A110PS lub réwnowaznych o diugosciach przedstawionych na
planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.2-2,5). Przy montazu rur ochronnych kable nalezy
utozy¢ na takiej gtebokosci by goérna krawedz rury ochronnej znajdowata sie minimum 1m od
nawierzchni ulicy.

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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B) Przebudowa istniejgcych linii kablowych nn - 0,4kV — witasno$é ENEA Operator Sp. z 0.0.

Istniejgcy kabel nn-0,4kV YAKY 4x120mm?2 kier. ZK nr 104/2 w obrebie przebudowywanej
drogi nalezy odkopac i przetozy¢ w pas zieleni na dtugosci 130m. Trase kabla przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1).

C) Przebudowa kolidujacej linii nn-0,4kV — wtasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.

Istniejgcy stup N-9/ZN nr 104 linii napowietrznej nn-0,4kV AsXSn 4x70mm2, L=49m obw.
100, kier. ST Osie Stranie nalezy zdemontowac¢. W zamian zdemontowanego stupa nr 104 nalezy
wybudowac¢ stup typu N-9/10/E. Na nowy stup nalezy przewiesi¢ odcinek linii napowietrznej nn-
0,4kV typu AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm2 o dtugosci L=51m (w kierunku stupa P-9/ZN nr
103) oraz AsXSn 4x70mm2 o dtugosci L=49m (w kierunku stupa K-9/ZN nr 105) obw. 100, ST Osie
Stranie. Na projektowany stup nalezy réwniez przetozy¢ kabel YAKY 4x120mm? kierunek ZK nr
104/2 oraz kabel YAKY 4x120mm? kierunek ZK nr 105, ktéry trzeba przedtuzy¢é za pomoca kabla
YAKXS 4x120mm?2 o diugosci 12m i mufy kablowej. Na nowy stup nr 104 nalezy przetozy€ i
podtgczy¢ istniejgcy szafke licznikowg oraz oprawe oswietleniowa. Przy stupie wykonac uziemienie
o wartosci R<10Q oraz zamontowac beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ 0,66k V/5kA.

Istniejgce ztacze kablowe zlokalizowane w poblizy przebudowywanego stupa nalezy
przestawi¢ do granicy dziatki. W przypadku braku koniecznych zapaséw kabla przy ztgczu nalezy
je przedtuzy¢ za pomoca kabla YAKXS 4x120mmz? i muf kablowych.

Kable pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng np. A110PS lub SRS110,
natomiast na stupach rurami ochronnymi odpornymi na promieniowanie UV np: BE110 lub
rownowazng o dtugosci L=3m. Wiloty rur obustronnie uszczelni¢ przed zamuleniem i

przedostaniem sie gryzoni.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
ze zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami) i powinien zawiera¢:
1) strone tytutowa;
2) czes¢ opisowa;
3) czes¢ rysunkowsg, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej

"ustawg",
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b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes$c¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placdéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
Zasadniczymi elementami inwestycji sg:

- rozbiérka elementow drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

— przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

- przestawienie kolidujgcych hydrantow,

- przestawienie kolidujgcych stupéw energetycznych,

- przebudowa kolidujgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy odsagczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie robdt wykonczeniowych.

wykonczeniowych.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potdéwkowo lub przy zamknietym ruchu
kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu
robdt powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczego6lnych elementdw terenu, ocenic:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwos$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
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W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizacji
ruchu.

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wspotpraca pracownikdw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- sie¢ telekomunikacyjna,
— siec energetyczna,
- sie¢ wodociggowa.

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystagpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do

przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm.), okreslonych w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestyciji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,
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- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikédw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapoznaé¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z p6zn. zm.) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.
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Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

lll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegblnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE
997 — Policja, 998 — Panstwowa Straz Pozarna, 999 — Pogotowie ratunkowe, 112 — z telefonu
komdrkowego.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. MAPY EWIDENCYJNE
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CZESC RYSUNKOWA
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
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