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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowy
drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Waitkowiska-Jezewo,
polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej o dtugosci okoto 4,5 km.

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr
1213C i 1215C. Poczatek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr
1213C znajduje sie w miejscowosci Osie przy wjezdzie do RSP Osie na dzialce o nr
ewidencyjnym: 356/62, a koniec przy istniejgcej zatoce autobusowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 29/1 przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030118C (do miejscowosci Wydry) i
droga powiatowa nr 1215C.

Poczatek projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1213C na dziatce o nr ewidencyjnym: 4/1, a
koniec na wiaczeniu do istniejgcego chodnika z kostki betonowej na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym: 69/1 przy miejscowosci Brzeziny.

Diugos¢ taczna projektowanej sciezki pieszo-rowerowej wynosi 4261,38 m.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiérka elementow drdg,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

- przebudowa istniejgcego przepustu fi800 pod drogg powiatowg nr 1213C,

- przestawienie kolidujgcych stupow telekomunikacyjnych,

- wykonanie rowow krytych wraz z budowg wpustow deszczowych i studni kanalizacyjnych,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

— wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego lub kruszywa tamanego stab. mech.,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
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- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,
— regulacja istniejgcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Celem opracowania jest:

3.

* przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami do zatwierdzenia statej organizacji ruchu,

» zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

. Inwestor

Wjt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2014
poz. 529),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),
Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729).

Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamowienia.
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Zatozenia projektowe dla projektowanej Sciezki pieszo-rowerowe;j:

- Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwosci od$niezania sprzetem mech.
— Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowe; .................... 2,60m — 3,30m (z lokalnymi przewezeniami)
Sl o7- Lo (=1 oo o] ¢74=To.4 1 VPP PPRPT 2,0%
— Szerokos$¢ poboczy przy SCieZCe PIESZO-TOWEIOWE]......ceevieiiiiiiiiiieeeeaeeeeeriiieeeeeeaa e e e 0,50m
— Spadek poprzeczny poboczy przy $CiezCe PieSZO-TOWEIOWE] ........uevereeeeeeeiiinrreeeeeeaaanns 6,0-8,0%
- Szerokos¢ poboczy przy jezdni drogi POWIAIOWE] .........ccevrurieiiiiiiiieeeiiiieee e 1,00-1,25m
— Spadek poprzeczny poboczy przy jezdni drogi POWIAtOWE]..........uvveeeeeeeeeiiiiiiiiiieeee e e 6,0%

5. Organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu zaktada m.in.

- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 1213C i 1215C,

- zlokalizowanie aktywnego oznakowania D-6 z zestawem zasilania energig stoneczna,

- zlokalizowanie balustrady U-12 - typ olsztynski (kolor zétty),

- zlokalizowanie balustrady U-11a, wypetnienie szczeblinami (kolor niebieski),

- zlokalizowanie stalowych barier ochronnych przy przepuscie drogowym pod drogg
powiatowg nr 1213C,

- wyznaczenie oznakowania poziomego oraz punktowych elementéw odblaskowych.

Projektowana zmiana oznakowania ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu samochodowego i pieszego.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci "SREDNIE" (w ciggu drég powiatowych) -
zgodnie z rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 1 (w przypadku
znakéw A-7, D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2).

Projektowane przejscia dla pieszych zostaty oznakowane aktywnymi znakami D-6 (zasilane
z ogniw fotowoltaicznych, ktére zasila¢ rowniez bedg aktywne elementy odblaskowe tzw. ,kocie
oczy” tuz przed przejsciem).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w ciggu drég powiatowych i
jako cienkowarstwowe w ciggu $ciezki pieszo-rowerowej, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Sposéb rozmieszczenia znakdéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 2.).

UWAGA:
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
Opracowat
mgr inz. Maciej Wojnowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW | URZADZEN BRD

OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa |Wielkos¢ | Szt.

A-6a Srednie
A-7 Srednie
A-16 Srednie
A-17 Srednie
B-33,60” | Srednie
D-6

—_ =1 O] =] =

aktywne” Srednie | 6

D-15 Srednie 1

C-13/16 | Srednie | 5

C-13a/16a | Srednie | 5

E-4 Srednie | 2

E-2a Srednie | 1
Razem znaki pionowe - 29 szt.
Stupek stalowy - 20 szt.
Ogniwa fotowoltaiczne - 6szt.
Konstrukcje wsporcze pod znaki E-4 i E-2a - 3szt.

OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe w ciggu drog powiatowych i

jako cienkowarstwowe w ciggu $ciezki pieszo-rowerowej, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Punktowe elementy odblaskowe (PEO-1) - 51 szt.
Aktywne elementy odblaskowe ,kocie oczy” (PEO-5) - 18 szt.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Nazwa Jednostka
e atomg | 50 metrow
U-11a 180 metréw
u-12 886 metréow
U-12c 27 sztuk
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp.

Data

Opinia
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