Dach istniejacy - bez zmian

Zachowac¢ gzyms ne elewacji zgodnie

z opinig Woj. Konserwatora Zabytkéw

Zachowac¢ gzyms ne elewacji zgodnie
z opinig Woj. Konserwatora Zabytkéw
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Nowa rura spustowa
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- gr. 4 cm - od poziomu tawy
fundamentowej do konca cokotu

Styropian ekstrudowany
taczna wys. ok. 3,5 m

taw fundamentowych |

Nowa oktadzina schodéw
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Nowe drzwi
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Sciany schodéw i schody - do renowacji i
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Drzwi DZ- T2 -1 sztuka wykonania izolacji przeciwilgociowej,

powyzej terenu tynk jak dla cokotu
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OPIS OZNACZEN:

Nowa rura spustowa

do wys . 2 m powyzej terenu,
na pozostatych scianach

2x siatka z klejem
siatka pojedynczo.

Od poziomu taw fundamentowych
do koncza cokotu - wykonaé¢ obrzutke

jako izolacje przeciwilgociowa $cian.
taczna wysokos¢ okoto 3,5 m.

cementowg gr 1 cm i 2x emulsje bitumiczna

- instalacja odgromowa do wykonania lub
przetozenia, naprawy
Wszelkie elementy ne elewacji jak: oswietlenie,
wywietrzki wentylacyjne, skrzynki instalacyjne,
daszki nad wejsciami itp. do przetozenia po
wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych.

N. P. - nowe parapety, wykonac¢ z ksztattek
ceramicznych w kolorze ceglastym

S. O. - studzienki okienne - do renowacji i
wykonania izolacji przeciwilgociowej
zgodnie z czescig opisowq projektu

- tynk silikonowy barwiony w masie
kolor - LIFE 0387

- tynk cokotowy, dyspersyjny tynk
cienkowarstwowy wzm. silikonem

Imitacja cegly klinkierowej

INWESTOR: GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbidrka czesci budynku szkoty.

LOKALIZACIA: ul. Szkolna 8 , 86-150 Osie;
dziatka: 24/1 w Osiu
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