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OST - ogolna specyfikacja techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z profilowaniem skarp i
oczyszczeniem rowu z namutu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 030102C Miedzno-Brzeziny”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem czynnosci zwigzanych z usunigciem z rowu namutu,
stanowigcego czastki gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesione przez wodg¢ i osadzone
na dnie rowu. Usunigcie naniesionego namutlu z rowu pozwala na prawidtowe
funkcjonowanie cieku przydroznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego z rowu,
utrudniajacego prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.2. Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta
cieku, uniesione przez wode i osadzajace si¢ na dnie rowu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot,
jak:

— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usuni¢tego namutu jak wiadra, taczki
itp.

W niektorych przypadkach mozna tez stosowac:

— ubijaki reczne,
— réwniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
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4.2. Transport zanieczyszczen

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutlu, mozna
dokona¢:

— na krotkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,

— na dluzsze odleglosci: ciagnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajagcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wydobycie i usuni¢cie namutu na przylegly teren lub odwiezienie na sktadowisko

odpadow,

3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,
4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,
— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.

5.4. Oczyszczenie rowu z namulu

Rowy drogowe powinny by¢ przez caty rok, oprocz zimy, utrzymywane w sposob,
ktoéry umozliwi im spetnia¢ swoje zadanie poprawnie. W czasie ogledzin okresowych
nalezy zaobserwowac wszystkie miejsca wymagajace interwencji, dotyczacej oczyszczenia
rowu z namutu oraz ewentualnie z trawy i chwastow. Rowy oczyszcza si¢ w miar¢ potrzeb,
najkorzystniej po kilku dniach deszczowych.

Rowy zaleca si¢ czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajac od wylotu rowu w
kierunku punktow potozonych wyzej. Czyszczenie rowu powinno si¢ odbywaé w sposob,
przy ktérym zostaje przywrdcony spadek dna i zdolno$¢ przepustowa rowu. W zwiazku z
tym nie nalezy podcinaé skarpy rowu w ptaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w
pochyleniu takim jakie zostatlo dla rowu zaprojektowane. Nalezy rowniez uwazaé, aby
niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.

Nalezy uwazac, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zal. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢
przez to zaglebionych odcinkow, przyczyniajacych si¢ do powstania zastoin wody. W toku
oczyszczania nalezy sprawdzac profil podtuzny dna rowu i w razie potrzeby przeprowadzic¢
jego regulacje. W przypadku powstania wyrw i zaglebien w dnie rowu, wypelnia si¢ je
odpowiednim gruntem, zageszcza i wyrownuje.

Roboty oczyszczajace rowu wykonuje si¢ przewaznie recznie przy pomocy topat,
szpadli, sztychowek itp. Przy wigkszym zakresie robot i przy specjalnie dogodnych
warunkach mozna do tego celu stosowa¢ rowniarki.

5.5. Usunigcie namulu poza row

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usunaé poza droge. Nie powinien
by¢ sktadany ani na poboczach, ani tuz za skarpa rowu (patrz zal. 2, rys. 2.2b) w postaci
niskich watéw ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowdw przez obsuwanie
sie¢ ziemi do rowu. Ponadto taki wal nadaje drodze i jej sasiedztwu nieestetyczny wyglad
oraz zwigksza niebezpieczenstwo dla szybkiego ruchu samochodowego.

Poniewaz wydobyty z rowu material moze by¢ zanieczyszczony nie nalezy go
umieszcza¢ poza obrgbem drogi, w zaglebieniach terenu lub rozrzuca¢ po przylegltych
polach w okresach wolnych od zasiewow.
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Z zasady, namul i grunt usuni¢ty z rowu powinien by¢ wywieziony na
sktadowisko odpadow, zlokalizowane na:
— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),
— skladowisku wlasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez

wlasciwe wladze ochrony $rodowiska.

Sposob i1 miejsce sktadowania zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate skladowanie zanieczyszczen w
poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w
taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszczac zanieczyszczen z powrotem
do miegjsc, z ktorych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do wod gruntowych i
powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu robdt oczyszczajacych dna rowu z namulu nalezy doprowadzic¢
przekr6j rowu do pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw,
wypelnia si¢ wilasciwym gruntem, ubezpieczajac jednocze$nie powierzchni¢ jak na
przylegtym otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastapity deformacje skarp i dna,
zmieniajace profil podtuzny i przekrdj poprzeczny rowu nalezy dokonaé¢ wyprofilowania
tych elementéw, doprowadzajac do odnowienia rowu. Roboty te nalezy wykona¢ ,,pod
szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namulu, nalezy
przeanalizowa¢ przyczyny zamulania rowu, aby je usuna¢, a co najmniej ztagodzié.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na spadki podtuzne i przekrdj poprzeczny rowu.
Jako $rodki zaradcze mozna m.in. rozwazac:
— odpowiednie umocnienie dna i skarp,
— zwickszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predkos¢ przeptywu wody).
Cena wykonania tych robdt powinna by¢é ujeta w innych pozycjach
kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— uzupehnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementdw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Nie przewiduje si¢.
6.3. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@StOthV,VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 . ) . lraz . .
rob6t z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Wydobycie i usunigcie namutu Praca ciagta Wqg pktu 5.4
3 | Wyprofilowanie dna i skarp rowu Jw. W(g pktu 5.6
4 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wqg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego usunig¢cia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

(1]

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 9.

. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m usuni¢cia namutu z rowu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie sprzgtu,

wykonanie usuni¢cia namutu z rowu wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i

specyfikacji technicznej,
wyprofilowanie dna i skarp rowu,
zebranie 1 wywo0z zanieczyszczen,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktoére sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
ZASADY ZAMULANIA ROWOW
1.1. Zasady utrzymania rowow

Utrzymanie rowow polega na: kontroli przeptywu wody, usuwaniu wszelkich
przedmiotow utrudniajacych przeptyw wody, oczyszczeniu rowdw z naniesionego namutu,
okresowym (co kilka lat) odnawianiu profilu rowéw oraz naprawie uszkodzen skarp
rowow.

Wszelkie uszkodzenia rowow nalezy natychmiast naprawia¢, aby nie dopusci¢ do
jeszcze wickszych szkod.

1.2. Przyczyny zamulania rowow

Rowy zanieczyszczaja si¢ z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia i
zbytniego zarastania trawa. Zanieczyszczenia te przeszkadzaja sprawnemu odpltywowi
wody, powstaja miejsca, gdzie zbiera si¢ woda stojaca, nie majaca odptywu, ktdra stara si¢
odptyna¢ do wewnatrz korpusu drogowego.

Jesli poziom wody sredniej normalnej jest niski i predkos¢ jej przeptywu niewielka
— nastgpuje tatwe zarastanie i zamulanie dna; ptyngca woda wybiera miejsca najnizsze, na
miejscach wolnych od wody rozrastaja sie rosliny, a cate koryto nie spetnia swoich funkcji.

Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy predkos$é przeptywu
wody jest niedostateczna dla unoszenia czastek gruntu oraz gdy zmienia si¢ predkosc
przeptywu z wickszej na mniejsza, wtedy bowiem nast¢puje wytracenie drobniejszych
czastek gruntu unoszonych przez wode. Przy predkosci mniejszej od 0,25 m/s zaczyna si¢
osadzanie drobnych czastek ziemnych unoszonych przez wode, przy predkosci mniejszej
od 0,40 m/s osadza si¢ drobny piasek, a przy predkosci nie przewyzszajacej 0,60 m/s
nastepuje zarastanie rowu trawa.

Przy budowie nowych rowow, ktére nie powinny ulega¢ zamuleniu, zaleca si¢
unika¢ zaré6wno spadkéw rowu ponizej 0,5% jak i zalaman wklestych, zwlaszcza
raptownych.

Ze wzgledu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze predkosci
nie powinny przekracza¢ dla piaskow drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piaskow
srednioziarnistych 0,60 +~ 0,80 m/s, dla zwirkow 0,8 + 1,2 m/s, dla zwirow 1,2 + 2,4 m/s.
Minimalna predkos$¢ $redniej wody normalnej nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 + 0,20
m/s.

ZALACZNIK 2
RYSUNKI

2.1. Ksztalty rowoéw podlegajacych oczyszczaniu

a) Row trapezowy

b) Rowy opltywowe

Korona drogi
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c) Row trojkatny

Korona drogi | g

2.2. Niewtasciwe sposoby usuwania namutu z rowu

a) Niepotrzebne poglebienie dna rowu przy usuwaniu namutu
(moga powstawac zastoiska wodne)

Pobocze

Raw zamulen

Rdw dawny{ prawidfowy!
/‘; Rdw Zle oczyszczony

b) Niewlasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu
(réw moze by¢ zamulony ponownie przez obsuwajacy si¢ namut)
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