] Swiecie, dn. 2 listopada 2016r.
08.6341.84.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ppkt. ¢ i pkt. 19 ppkt. a, f oraz ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1i 3,
art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 128 ust. 1 pkt. 4 i 6, art. 131 ust. 1, art. 135 ust. 3, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.), § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) art. 11d ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 104 Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 j. t.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 paZdziernika 2016r. (wptyw do Starostwa Powiatowego w Swieciu w dniu

10 pazdziernika 2016r.) Pana Macieja Wojnowskiego dziatajacego z pelnomocnictwa Wéjta Gminy Osie, ul. Dworcowa
6, 86-150 Osie,

orzekam

L. Udzieli¢ Gminie Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pozwolenia wodnoprawnego, w ramach inwestycji:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa — Drzycim i nr 1215C Walkowiska —
Jezewo, polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej o dugosci ok. 4,5 km”, na:

1. odprowadzenie podczyszczonych w osadnikach wéd opadowych i roztopowych z projektowanej sciezki
pieszo — rowerowej, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa — Drzycim i 1215C
Watkowiska — Jezewo, w gminie Osie i czgsci istniejace] jezdni drog powiatowych nr 1213C i 1215C, za pomoca
projektowanych wylotow kanalizacji deszczowej do ziemi, w ilosci zrzutu:

Maksymalny | Godzinowy | Sredni | Sredni
Wylot miarodajny | maksymalny | dobowy | roczny Odbiornik
Qm Qhmax Qdsr Qr
s m3/h m3/dobe | m3/rok
Wylot 1 14,57 52,45 5,97 896
Wylot 2 9,95 35,86 4,08 612
Wylot 3 8.78 31,61 3,60 540
WP1 2,80 10,08 115 | 172 Rg‘r‘;g;y'
WP2 2,80 10,08 1,15 172
WP3 2,80 10,08 1,15 172
WP4 2,80 10,08 1,15 172

2. wykonanie urzadzen wodnych:

*  wylotéw kanalizacyjnych:
Wyloty zostana wykonane w oparciu o KPED 02.16. wraz z umocnieniem dna i skarpy.
Konstrukcja zelbetowa — element prefabrykowany.

Lokalizacja Rﬁ]dana Wilnsedine oo
Dz / obreb Wylot Srednica
5 | = N stopnie | minuty | sekundy | stopnie | minuty | sekundy
20/2_1/ 74,10
= 5 .
Walkowiska | WYlot1 DN315 | 53 33 | 57,6347 | 18 21 8,8396
29/1 1/ 68,60
W ’ 5370
Walkowiska | Wylot2 DN315 | 53 33 | 42,024 | 18 21 | 47,53
95/5_1l/ Wylot 3 85,30 DN200 53 33 54,5701 18 22 39,3413




Brzeziny

4/1 U/
Watkowiska

73,72

WP1 DN200 53 33 56,6772 18 21 49,0395

4/1_ 1/
Watkowiska

72,50

wP2 DN200 53 33 55,3838 18 21 49,0952

41 1/ 71,43
Walkowiska DN200 53 33 54,0895 18 21 49,1107

32/3_3/1 70,82
Wallowiska WP4 DN200 | 53 33 | 53,0420 | 18 21 | 49,1306

e rowdw przydroznych
1) odcinek nr 1 (przy drodze powiatowej nr 1213C)

- poczatek: N 53° 33' 57,6347"; E 18° 21' 48,8396"

- koniec: N 53° 33' 53,6209"; E 18° 21' 49,0966"

- dlugosé: 124,50m

- glebokosé: 0,50m

- szeroko$¢ dna: 0,40m

- pochylenie skarpy: 1:1,5

- spadek podtuzny: 3,5% (umocnienie darning oraz brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;)

2) odcinek nr 2 (przy drodze powiatowej nr 1213C)

- poczatek: N 53° 33' 52,9044"; E 18° 21' 49,1547"
- koniec: N 53° 33' 53,6209"; E 18° 21' 49,0966"

- dlugosé: 22,.20m

- glebokosé: 0,50m

- szeroko$¢ dna: 0,40m

- pochylenie skarpy: 1:1,5

- spadek podtuzny: 3% (umocnienie darning)

3) odcinek nr 3 (przy drodze powiatowej nr 1215C)

- poczatek: N 53° 33' 54,5701"; E 18° 22' 39,3413"

- koniec: N 53° 33' 54,8689"; E 18° 22' 35,8907

- dlugosé: 64m

- glebokos¢: 0,50m

- szeroko$é dna: 0,40m

- pochylenie skarpy: 1:1,5

- spadek podtuzny: 0% (réw chtonno-odparowujacy)

3. przebudowe urzadzen wodnych

- przedluzenie istniejacego przepustu @0,80m z rur stalowych spiralnie karbowanych o dlugosci L=3,06m (rz.
wylotu 69,78m) pod droga powiatowa nr 1213C wraz z likwidacja istniejacej $cianki czolowej przepustu
(umocnienie wykonane z kamienia polnego) oraz wykonaniem nowej prefabrykowanej zelbetowej $cianki
czolowej wydluzonego przepustu

- Wspélrzedne geograficzne
dzialki Obreb
Z1aiKl N[Q.,.’"] E[o,v’nl
Y1 1 Watkowiska | $3°33' 5362097 | 18° 21" 49,0966
(wylot)




- przebudowg istniejacego rowu przydroznego — zarurowanie odcinkéw rowéw

Oznaczenie Wspélrzedne geograficzne
punktu na Srodiiica szerokosé dlugosé
planie sytu- . : .
acyjnym stopnie | minuty | sekundy | stopnie minuty | sekundy
Zarurowanie poczatek 53 34 0,0493 18 21 48,3875
DN315 ;
rowu A koniec 53 33 57,6347 18 21 48,8396
Zarurowanie poczatek 23 33 46,4653 18 21 48,3379
DN135 :
rowu B koniec 53 33 42,0224 18 21 47,5370
Zarurowanie DN200 poczatek 53 33 54,6128 18 22 43,6425
rowu C koniec 53 33 54,5701 18 22 39,3413
IL. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w ust. I pkt. I udziela si¢ na czas oznaczony - do 31 pazdziernika
2026r.

IIL. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w ust. I pkt. 2 i 3 wygasa, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta w
terminie trzech lat od dnia, kiedy decyzja stanie sie ostateczna.

IV. Stezenia zanieczyszczenn w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ziemi
nie moga przekraczaé ponizszych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:
- zawiesina ogdlna - 100 mg/1
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/I.

V. Uprawnionego zobowigzuje sie do:
a. Prowadzenia i wykonania robét z zachowaniem wymogow Prawa budowlanego i Prawa wodnego.
b. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen do podczyszczania i wprowadzania wod opadowych
1 roztopowych przez ich wlasciwg eksploatacie i konserwacje,
¢. Dokonywania przegladéow eksploatacyjnych urzadzen do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych co
najmniej dwa razy do roku i odnotowania ich wynikéw w ksiazce eksploatacji.

VL Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w wyniku nadanych uprawnien.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Uprawnionego z koniecznosci uzyskania innych, wymaganych
prawem, decyzji administracyjnych.

VIIL.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

IX. Niniejsza decyzj¢ wydano na podstawie przepiséw prawa oraz operatu wodnoprawnego, opracowanego we
wrzesniu 2016r.

Uzasadnienie

W dniu 10 pazdziernika 2016r. do Starosty Swieckiego wplynal wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, M STUDIO
Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Swiecie, dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Osie, ul.
Dworcowa 6, 86-150 Osie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dla inwestycji: ,,Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa — Drzycim i nr 1215C Watkowiska — Jezewo, polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej o dfugosci ok. 4,5 km”. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym oraz potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej za pemomocnictwo.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.), pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na szczegélne korzystanie z woéd, a jest nim, zgodnie z art. 37 pkt. 2 ustawy Prawa wodnego,
wprowadzanie sciekow do wéd lub do ziemi. Wyloty urzadzen kanalizacyjnych oraz rowy sa urzadzeniami wodnymi, na
budowe ktérych réwniez nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt.3). Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt.
2 ww. ustawy, wykonanie urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki
lub likwidacji tych urzadzen - w tym przypadku przebudowa urzadzenia wodnego - przepustu, na wykonanie ktérego,
zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 powyzszej ustawy, konieczne jest uzyskanie decyzji - pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie



z art. 140 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym w tym przypadku do wydania pozwolenia wodnoprawnego
Jest starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzadowe;.

Na podstawie § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym przypadku z terenu planowanej inwestycji,
moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi.

W dniu 12 pazdziernika 2016r. r. wszczeto postgpowanie administracyjne. Strony postgpowania poinformowane
zostaly o zgromadzonej w trakcie postepowania dokumentacji oraz o mozliwosci zgloszenia uwag, wnioskow i
zastrzezen. W wyznaczonym terminie strony postgpowania nie wniosty uwag i zastrzezen do przedlozonego operatu
wodnoprawnego.

Na podstawie obowiazujacych przepisow prawa oraz zalgczonej dokumentacji, udzielono pozwolenia wodnoprawnego,
zobowiazujac jednoczesnie uprawnionego do realizacji okreslonych w decyzji zapisow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, za posrednictwem organu, ktéry ja wydal.

Otrz ja:
(‘EB Whioskodawca

2. Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie )
3. Powiatowy Zarzad Drég, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie
4. Gminna Spolka Wodna w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
5. strony wg rozdzielnika
6. aa
Do wiadomosci:
B Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 1., poz. 1282.) podmiot zwolniony z oplaty
skarbowej.

Sporzadzila: Katarzyna Duda-Zauer, tel. 525683172



